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Lp.
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‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

ZRZUT SCIEKOW DESZCZOWYCH Z ZAKLADU NORD | MAZEL NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBIC-
KIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe; Roboty ziemne
1.1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce | m?
d.1.1/0803-01 piaskowej - chodnik ul. Inzynierska i zjazdy - kostke ztozy¢ do odtworzenia
analogia
360.3+179.4 m?2 539.700
RAZEM 539.700
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - chodnik ul.Inzynierska+ |m?2
d.1.1/0801-01 zjazdy
360.3 m?2 360.300
RAZEM 360.300
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowe|m
d.1.1/0806-08 chodnik ul. Inzynierska - obrzeze ztozy¢ do odtworzenia
186.0 m 186.000
RAZEM 186.000
4/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wjm?2
d.1.1/0502-01 petnieniem spoin piaskiem - z wykorzystaniem ztozonej kostki
360.3 m?2 360.300
RAZEM 360.300
5/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-m
d.1.1|0404-02 nione piaskiem - z wykorzystaniem ztozonego obrzeza
186.0 m 186.000
RAZEM 186.000
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kra-|m
d.1.1/0806-02 wezniki do ponownego wbudowania
18.0+6.0 m 24.000
RAZEM 24.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie ({m?2
d.1.1/0802-04 Inzynierska)
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie (ym?
d.1.1/0801-08 Inzynierska)
poz.7 m? 22.500
RAZEM 22.500
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie (ul. Inzynierska) m?2
d.1.1/0801-01
poz.7+179.4 m?2 201.900
RAZEM 201.900
10|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce pigm
d.1.1/0401-02 kowej (ul. Inzynierska+zjazdy)
2*3.0+18.0 m 24.000
RAZEM 24.000
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (ul. Inzynierska+zjazd m?2
d.1.1]0113-01
poz.7+179.4 m?2 201.900
RAZEM 201.900
12|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.4 cm - od m?2
d.1.1/0105-06 tworzenie zjazdéw
analogia
179.4 m?2 179.400
RAZEM 179.400
13|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-pial m?2
d.1.1/0302-04 kowej
179.4 m?2 179.400
RAZEM 179.400
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm|m?
d.1.1/0308-03 (warstwa wigzaca) (ul. Inzynierska)
poz.7 m? 22.500
RAZEM 22.500
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm|m?
d.1.1/0309-03 (warstwa $cieralna) (ul. Inzynierska)
poz.7 m? 22.500
RAZEM 22.500
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
16|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km
d.1.2|/0111-01 ninnym
(40.4+29.7+270.0+11.9+6.8)/1000 km 0.359
RAZEM 0.359
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.6 m3
d.1.2/0209-09 m3 w gr.kat. lll - praca na mokrym podtozu
z.sz.2.1.1.
9906-01/01
1133.05+7.48+49.0+84.78 m?3 1274.310
RAZEM 1274.310
18/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod| m?
d.1.2|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
uw.p.tab. wraz z rozbiorka (grunty nawodnione)
Krotnos¢ = 2
1056.0 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
d.1.2|0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll (poz.9 - rury i studnie)
poz.17-(109.66+23.01+35.91) m?3 1105.730
RAZEM 1105.730
20|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych ngm3
d.1.2/0215-01 odl.do 10 m
109.66+23.01+35.91 m?3 168.580
RAZEM 168.580
21 Odwodnienie wykopow kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.2/0529-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4|kpl.
d.1.2/0529-06 m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
24|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.2|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
25|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tykpl.
d.1.2|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2/CPV Sie¢ kanalizacji deszczowej
45232130-2
26|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2[1411-02
0.15*0.8*(101.5+7+12.5+p0z.27+p0z.28) m?3 48.348
RAZEM 48.348
27|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 400 mm - wykopym
d.2/1306-05 umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
11.9 m 11.900
RAZEM 11.900
28|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 600 mm - wykopym
d.2/1306-07 umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
270.0 m 270.000
RAZEM 270.000
29|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 700 mm - wykopym
d.2/1306-08 umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
29.7 m 29.700
RAZEM 29.700
30|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 800 mm - wykopym
d.2/1306-09 umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
404 m 40.400
RAZEM 40.400
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31|KNNR 4 Klapa zwrotna koncowa dn 800 szt.
d.2|1420-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 Wigczenie projktowanej rury PE dn800 do istniejacego zbiornika retencyjnego nr kpl.
d.2|kalk. wiasna |(rozbiorka, montaz rur do geomembrany, odtworzenie)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Sie¢ kanalizacyjna ttoczna - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHOm
d.2/1009-01 o $r.zewnetrznej 63 mm
analogia
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
34|KNR-W 2-18 |Kosz ochronny dn50 kpl.
d.2|0206-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Likwidacja istniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej k200, kd200 i kd400 - ztkpl
d.2|kalk. wiasna |$lepienie odcinka
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Pompownia wod deszczowych KD13: kpl.
d.2|kalk. wiasna |- komora betonowa pompowni fi1200 h= 3,81m
- pompa zatapialna typ EF30.50.06 7,0L/S; 5,0mH20; 230V;1,0kW prod. Grund
fos - 1szt.
- zawor odcinajacy dn50 - 1szt.
- zawér kulowy zwrotny dn50 - 1szt.
- tuleja stalowa z uszczelnieniem - 3kpl.
- wiaz zeliwny - 1szt.
- drabina ztazowa ze stali nierdzewne;j - 1szt.
-odpowietrzenie dn100 - 1szt.
- skrzynka zasilajgco-sterownicza - 1kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.2|1413-01 bok. 3m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
38|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.2|1413-03 bok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
40/KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach  |sz.t
d.2|1429-01
p0z.37+p0z.38 sz.t 15.000
RAZEM 15.000
41/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.2|0804-05
poz.27 m 11.900
RAZEM 11.900
42|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.2|0804-07
poz.28 m 270.000
RAZEM 270.000
43|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.2|0804-08
p0z.29+poz.30 m 70.100
RAZEM 70.100
44|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci ttocznych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -
d.2|1606-01 PEHD o ér. do 110 mm 1 prob.
analogia
(p0z.33)/200 200m - 0.034
1 prob.
RAZEM 0.034
3 Zasilenie przepompowni woéd deszczowych
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45/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer/m
d.3/0702-0202 |dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
46| KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do |m
d.3/0705-0403 |0.6 m w gruncie kat. lll-IV
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
47 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4/m
d.3/0301-01 m
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
48/KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamion m
d.3/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
49/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.3|0303-01
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
50|KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamion m
d.3/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - kabel YKyYzo 4x16,0 0,6/1kV
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
51|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.3/0203-03
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
52|KNNR 5 Podigczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lu| szt.zyt
d.3/1203-11 bolce - uktadanie przewodoéw do urzadzen technologicznych
10.0 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg szt.
d.3/0404-09 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-03 Montaz koncéwek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 16 mm2 |szt.
d.3/0902-02
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
55/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla Vortex Wojciech Pestka




