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Gorzow Wlkp., 12 wrzesnia 2017 r.

OSWIADCZENIE
Projektanta — br. sanitarna

Ja, nizej podpisany Wojciech Pestka

(imig i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr
LUKG/0006/PWOS/03

oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej I1zby Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZRZUT WOD DESZCZOWYCH Z ZAKLADU NORD | MAZEL NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

(DZ. NR 9/14, 9/17, 9/22 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na liste¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis projektanta)
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Gorzow Wlkp., 12 wrzesnia 2017 r.

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego — br. sanitarna

Ja, nizej podpisana Agnieszka Andrzejewska
(imi¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LBS/0039/POOS/07
oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZRZUT WOD DESZCZOWYCH Z ZAKLADU NORD | MAZEL NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

(DZ. NR 9/14, 9/17, 9/22 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadoma odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

W zalgczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na liste¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis sprawdzajacego)
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Gorzow Wlkp., 12 wrzesnia 2017 r.

OSWIADCZENIE
Projektanta — br. elektryczna

Ja, nizej podpisany Lech Misiorny

(imig i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie pelnym Nr
19/77/Gw

oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej I1zby Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZRZUT WOD DESZCZOWYCH Z ZAKLADU NORD | MAZEL NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

(DZ. NR 9/14, 9/17, 9/22 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie¢ aktualnego wpisu na liste¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis projektanta)
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Gorzow Wlkp., 12 wrzesnia 2017 r.

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego — br. elektryczna

Ja, nizej podpisany Jerzy Kazmierczak
(imi¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie pelnym Nr
74/77/Gw

oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej I1zby Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZRZUT WOD DESZCZOWYCH Z ZAKLADU NORD | MAZEL NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

(DZ. NR 9/14, 9/17, 9/22 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

W zalgczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na liste¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis sprawdzajacego)
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektow VORTEX strona 8 wrzesien 2017 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zrzutu wod deszczowych 7 zakltadu Nord i Mazel na terenie
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
(dz. nr 9/14,9/17, 9/22 obr.6 Nowa Sol)

1. Podstawa opracowania

- ogoblny plan zagospodarowania terenu,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- projekt budowlany kolektora deszczowego odprowadzajacego wody opadowe do
rzeki Slaska Ochla (decyzja pozwolenia na budowe nr 595/2016 z dnia
20.09.2016 1.),

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sol —
strefa przemystowa,

- wizja lokalna,

- zgloszenie z zakladu Nord,

- uzgodnienia ze Zleceniodawca.

2. Przedmiot inwestycji
Celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej

odprowadzajacej wody opadowe z zakltadu Nord i Mazel na terenie podstrefy Nowa
Sol.

Podczas wigkszych (dluzszych) opadow nie jest odbierana woda opadowa z
drogi pomigdzy zakladami Mazel i Nord. Jednoczesnie plac manewrowy na terenie
firmy Nord wraz z dokami dla ci¢zarowek zostaje zalany.

W zwigzku z powyzszym wystgpila konieczno$s¢ budowy kolektora ktory
bedzie wspomagat istniejacy uktad odprowadzania wod deszczowych.

W zwigzku z tg inwestycja planowana jest budowa:

- wylotu do istniejacych zbiornika retencyjnego,

- kanalizacji grawitacyjnej,

- uktadu spompowujacego zalegajace wody deszczowe,
- zasilania elektrycznego przepompowni,

- kanalizacji tloczne;j.

3. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem to teren poinocny podstrefy Nowa Sol stanowigcy
zlewnig istniejacego zbiornika retencyjnego nr 2:

- teren istniejacego zaktadu Nord,

- teren istniejgcego zakladu Mazel,

- istniejgca droga wewnetrzna.
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Dla tego terenu zostala opracowana dokumentacja projektowa budowy
kolektora deszczowego odprowadzajacego wody opadowe do rzeki Slaska Ochla,
ktéra uzyskata decyzje pozwolenia na budowe nr 595/2016 z dnia 20.09.2016r.
wydang przez Starost¢ Nowosolskiego.

Powyzszy projekt obejmuje przetaczenie kolektora deszczowego biegnacego w
ulicy Inzynierskiej zbierajacego wody deszczowe z zaktadu Nord, Mazel oraz drogi
wewnetrznej do istniejacego zbiornika retencyjnego nr 2.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem jest zr6znicowany pod wzgledem uzbrojenia.

Kanalizacja deszczowa biegnie wzdhuz istniejacej drogi — ulica Inzynierska, do
istniejagcego zbiornika retencyjnego. Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa. W dziatce
drogowej K-S SSE zlokalizowane jest uzbrojenie: wodociag, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa odwadniajagca drogg, gazociag, przewody energetyczne i
telekomunikacyjne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:

¢ sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur GRP o §rednicach DN400, 600, 700,
800 wraz ze studniami betonowymi;

e odcinek kanalizacji deszczowej ttocznej z rur PE o $rednicy ¢63,

¢ studnia z pompa,

e przewod zasilajagcy przepompowni¢ wod deszczowych,

¢ wylot do zbiornika,

6. Zestawienie powierzchni terenu
Dhugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej:340,1 mb
Dhugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej ttocznej: 6,8 mb

7. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow
oraz dobr kultury
Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Nr LIV / 368

/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 1 wrze$nia 2006 roku ), ktory swoim
zakresem obejmuje teren, na ktorym planowana jest inwestycja, okresla wymogi
dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz dobr kultury:

Na obszarze objetym planem ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje
zobowigzanie inwestora do:

1) zapewnienia badan wyprzedzajgcych w przypadku planowanych giebokich
wykopow i prac zwiqgzanych z przemieszczaniem duzych ilosci ziemi,

2) lub do zapewnienia nadzorow archeologicznych w przypadku wykonywania
wykopow liniowych.
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2. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Obowiqzujq zasady ksztattowania nowej zabudowy zgodnie z Rozdziatem 2 i
6 niniejszej uchwaty.

Teren dzialek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest ujety w gminne;j
ewidencji zabytkow.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

9. Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zagrozenia S$rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji deszczowej nie wykracza poza
granice dzialek, na ktérych zostata zlokalizowana: dz. nr 9/14, 9/17, 9/22 obr. 6 Nowa
Sol-Miasto. Projektowana kanalizacja deszczowa nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr
115 poz. 1229).

10. Specyfika, charakter i stopien skomplikowania robot budowlanych
Projektowana inwestycja jest obiektem typowym i stopien skomplikowania

robot nie wystepuje.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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Il. OPIS INSTALACJI
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StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
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1. Rozwiazania projektowe - cz¢s¢ sanitarna

Bilans ilosci wod deszczowych
Obliczenia ilosci wod deszczowych dla catej zlewni przeprowadzono wg
ponizszego schematu:

Q=qxAxY¥YxdJls]
gdzie:
» g — obliczeniowe natezenie deszczu [1/s-ha]
» A — powierzchnia zlewni [ha]
» VY — wspolczynnik splywu zalezny od typu zlewni
* @ - wspolczynnik opdznienia odplywu zalezy od ksztattu i wielkosci
zlewni

Do obliczen przyj¢to nastgpujace zatozenia:
- maksymalne obliczeniowe nat¢zenie deSzCzu (deszcz 5-lemi o czasic trwania 10 minut - tab. 2-27
, Kanalizacja” tom 1 W. Blaszczyk, M. Roman, H. Stamatello) - =172 1/sxha
- wspotczynnik sptywu dla dachow - ¥ = 0,90
- wspotczynnik sptywu dla drog i placow - ¥ = 0,85

- wspolczynnik opdznienia odplywu zalezny od wielkos$ci zlewni: @ = 1 (n=4+8 —

ﬁ

w zalezno$ci od charakteru zlewni).

Lp. | Zaktad Powierzchnia Powierzchnia drog
dachow
1. | Nord — wylot nr 1 9295,28 m” 2727,46 m”
2. | Nord — wylot nr 2 - 2871,71 m’
3. | Nord — wylot nr 3 8529.84 m’ 6907,21 m’
4. | Mazel 2306,62 m’ 4493,54 m’
5. | droga wewnetrzna - 3314,02 m”
Maksymalne ilo$ci wod opadowych:
Lp. | Zaktad Maksymalna  ilo$¢
wod deszczowych
1. | Nord —wylotnr 1 178 1/s
2. | Nord — wylot nr 2 42 1/s
3. | Nord — wylot nr 3 217 1/s
4. | Mazel 101 /s
5. | droga wewnetrzna 48 1/s

Projektowana kanalizacja przejmie wody deszczowe w Nord - wylot nr 2 i 3 oraz
Mazel.
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Opis sposobu przesytu wod deszczowych
Po analizie istniejgcego uktadu odprowadzania wod deszczowych stwierdzono
niewystarczajaca przepustowos¢ istniejacego kolektora dn400 biegnacego wzdhuz
ulicy Inzynierskiej. Wobec powyzszego proponuje si¢ odcigzenie istniejagcego uktadu
poprzez budoweg dodatkowego kolektora odprowadzajacego wody deszczowe z
zaktadu Nord i Mazel bezposrednio do istniejagcego zbiornika retencyjnego nr 2.

Kanalizacje deszczowa odcigzajaca istniejacy uklad zaprojektowano z rur
GRP zbrojonych widknem szklanym o $rednicach dn400, dn600, dn700, dn800. W
rejonie zbiornika nalezy zmieni¢ materiat rury na PE. Zbiornik napetniany bedzie
doptywem PE800 zakonczonym klapg zwrotna.

Przed wejSciem do zbiornika nalezy wyptyci¢ projektowang kanalizacje 1
zasyfonowa¢ uktad. W celu oproznienia zalegajacych wod — opadowych
zaprojektowano pompe¢ spompowujacg przy zbiorniku retencyjnym nr 2 w studni
KD13. Pompownia bedzie zatagczana za pomoca plywaka po 30 min od ustania
deszczu.

W wyniku kolizji projektowanego kolektora z istniejacym kolektorem
kanalizacji deszczowej dn400 nalezy na istniejagcym kolektorze nabudowac¢ dwie
studnie betonowe i istniejacy kolektor obnizy¢.

Na kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie rewizyjno-polaczeniowe z
kregow betonowych ¢$1000mm, ¢1200mm.. Prefabrykowane elementy (z wyjatkiem
pierscieni dystansowych) laczy¢ za pomoca gumowych, wargowych uszczelek.
Pierscienie dystansowe laczy¢ na zaprawg betonowa grubosci do 10mm. Studnie
kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729. Studnie kanalizacyjne
zaprojektowane w drodze nalezy wyposazy¢ we wilazy zeliwne ¢600mm typu
cigzkiego. Natomiast studnie kanalizacyjne zaprojektowane w zieleni wyposazy¢é we
wlazy zeliwne ¢600mm typu lekkiego. Studnie wyposazy¢ w stopnie wltazowe wg
PN-64/H-74086, mocowane wg PN-92/B-10729.

Po zakonczeniu montazu przewoddéw  kanalizacji deszczowej nalezy caly uktad
poddac probie szczelnosci.

Technologia robot Ziemnych

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejgcych instalacji
podziemnych - rgcznie. Wykopy wykonywane na poziomie wystepowania wody
gruntowe] wykonywac¢ jako umocnione i odwadnia¢. Podczas ukladania przewodow
zachowa¢ normatywne odleglosci od innych rurociggow.

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodetg.

W  miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej
posadowienia rurociggu.

Wykop glebi¢ do rzednej dna kanatu mechanicznie a pozostata czes¢ wykopu na
grubos¢ podsypki recznie.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przewoddéw na planie sytuacyjnym.
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Miejsce sktadowania urobku na odktad, lub w/g wskazan Inwestora.

Przy wykonywaniu wykopoéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem
wod opadowych sptywajacych po terenie.

Jesli warunki gruntowe tego wymagaja (np. rurociagg ukladany w pospoice)
nalezy wykona¢ podsypke z piasku o migzszosci 10 cm, a takze obsypke rurociagu.

Uwagi dla wykonawcy
1. Wszelkie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem

Budowlanym, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow,
p.poz 1 innymi obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze zgodnie ze sztuka budowlana.

2. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociaggéow z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

3. Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal
Zeszyt 9: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z
2003 roku

4. Stosowac si¢ do instrukcji 1 warunkow technicznych producentéw materialow.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ plan BIOZ zgodnie z
wytycznymi 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.

6. Przy wykonywaniu robodt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym
zawiadomi¢ nadzor uzytkownika 1 wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia
faktycznego przebiegu uzbrojenia.

7. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych sieci
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

8. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela
uzytkownika w celu pelnienia nadzoru technicznego.

9. Powyzsza dokumentacja techniczna nie obejmuje odwodnien wykopu ze
wzgledu na duze wahania poziomu wdd gruntowych w zalezno$ci od pory roku.

10. W razie wystepowania wysokich stanéw wod gruntowych wykonawca opracuje
projekt odwodnienia wykopow, uzyska, na odprowadzenie wod gruntowych z
wykopéw, odpowiednie zgody wlasciwych organow, a takze opracuje i
przedstawi inwestorowi do zaakceptowania wyceng robot odwodnieniowych.
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2. Rozwigzania projektowe - czes¢ elektryczna

Podstawa opracowania
* zlecenie Inwestora

« aktualny podktad geodezyjny
» projekty branzowe
* normy, katalogi.

Charakterystyka elektroenergetyczna
Podstawowe dane elektroenergetyczne :

- napigcie zasilania przepompowni -230V
- moc przylaczeniowa przepompowni - 1,0 kW
- pomiar energii elektrycznej — istniejacy po stronie 0,4 kV

Zakres projektu
e przylacze kablowe zasilajace projektowang szafke zas.-sterownicza

przepompowni,
o szafka zas.-sterownicza przepompowni

e zasilanie odbioréw technologicznych

Zasilanie w energie elektryczng
Projektowana  szafka  zasilajaco-sterownicza  przepompowni  $ciekow

deszczowych SZP zasilana bedzie z istniejgcej szafy sterowniczej SZS, w ktorej
nalezy zamontowac roztacznik bezpiecznikowy z wktadka bezpiecznikowg 20A.

Zasilanie wykona¢ kablem YKY 5x4mm’ ulozonym w ziemi wg trasy podanej na
planie zagospodarowania terenu. W miejscu skrzyzowania kabla z droga i

urzadzeniami podziemnymi kabel uktada¢ w rurze DVK.

Szafa zasilajgco- sterownicza
Szatke zasilajaco-sterowniczg przepompowni wykona¢ z obudowy IP56 w 2 klasie

izolacji wyposazonej w osprz¢t zgodnie z rys.E-02.

Szafe montowac¢ na fundamencie betonowym wylewanym lub prefabrykowanym.

Biuro Projektow VORTEX strona 16 wrzesien 2017 r.



ZRZUT WOD DESZCZOWYCH Z ZAKE ADU NORD | MAZEL NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
(DZ.NR 9/14, 9/17, 9/22 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO)

Sterowanie pracg pompy
Zaprojektowano mozliwo$¢ sterowania pracg pompy w cyklu automatycznym lub

recznie.

Wybbr pracy za pomocg przetacznika krzywkowego A-R.

W cyklu automatycznym sterowanie pracag pompy odbywaé si¢ bedzie poprzez
wylaczniki ptywakowe poziomu min. i max.

Sterowanie reczne przewidziano dla prac remontowych i przegladow.

Zasilanie odbiordw technologicznych
Przewody zasilajace i sterownicze od szatki SPWD do przepompowni uktada¢ w

ziemi w rurze ochronnej DVK 50.
Przewod zasilajacy i1 sterowniczy pompy stanowi wyposazenie pompy.

- wytyczne wykonania linii kablowych.

e roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125,

e proj. kabel uktada¢ w ziemi na gt. 0,7 m,

e kable nalezy oznaczy¢ folig koloru niebieskiego,

e przy skrzyzowaniu kabla z urzadzeniami podziemnymi kabel uktada¢ w rurze
DVK,

e przy wejsciu kabla do szaf sterowniczych pozostawi¢ normatywne zapasy
kabla,

e trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu zainwentaryzowana przez

shuzby geodezyjne.

Ochrona przeciwporaieniowa
Podstawowym §rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja ochronna .

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wylaczenie

Uwagi koncowe
* Calos$¢ prac objetych niniejszym projektem wykonaé¢ zgodnie z wiedzg techniczna,

Polskimi Normami i aktualnie obowigzujacymi przepisami.
* Roboty zanikowe winny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy.

* Wykona¢ pomiary pomontazowe.
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l1l. RYSUNKI
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BIURO PROJEKTOW

»VORTEX”
mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66400 Gorzow Wlkp.
tel./fax 95 726 05 10

lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ZRZUT WOD DESZCZOWYCH Z ZAKLADU NORD | MAZEL NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A.

(DZ. NR 9/14, 9/17, 9/22 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO)

Nazwa i adres inwestora:

KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA SPOLKA AKCYJNA
UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzéw Wielkopolski
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przed przystgpieniem do wykonywania robot

budowlanych, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tzw. BIOZ , gdy w trakcie realizacji obiektu beda wykonywane roboty
budowlane o ktorych mowa art.21a ust.2 Prawa budowlanego. Szczegdétowy zakres robot
podany zostat w §4 Dz.U. Nr 151 z 2002 r. poz.1256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych robot budowlanych
Przyjeto nastepujaca kolejnos¢ realizacji rob6t zgodnie z projektem budowlanym:

1.1. Roboty wstepne — przygotowawcze:
- wytyczenie osi przewodow,
- wyniesienie pkt. granicznych terenu inwestycji,
1.2. Roboty budowlane — uzbrojenie:
- roboty ziemne: zebranie humusu, makroniwelacja;
- wykonanie wykopow;
- wykonanie rurociggdéw grawitacyjnych i ttocznych;
- montaz pompy wraz z armatura,
- wykonanie przewodu zasilajagcego pompownig;
- proby szczelno$ci rurociagow;
- zasypanie wykopow;
1.4. Roboty budowlane — koncowe:
- wykonanie robot porzadkowych terenu;
- przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym zakresem projektowanej inwestycji znajduja sig:
- kolektory grawitacyjne kanalizacji deszczowe;j,
- kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej,
- wodociag,
- kanalizacja teletechniczna;
- przewody energetyczne,
- o$wietlenie.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym zakresem inwestycji znajdujg si¢ podziemne sieci:

energetyczne, gazowe, wodne i kanalizacyjne. Zatem podczas prowadzenia robot ziemnych
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przy realizacji poszczeg6lnych obiektow budowlanych, nalezy zachowaé szczegodlng
ostrozno$¢ podczas przemieszczania si¢ maszyn budowlanych i ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Przed przystapieniem do prowadzenia robot na obiekcie nalezy wykonaé
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot.

Roboty ziemne =zwigzane 2z wykonywaniem poszczegdlnych obiektow
budowlanych, nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a w zblizeniu z
istniejgcymi sieciami nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem os6b posiadajacych
stosowne uprawnienia. Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé¢ nalezy podczas prac
wykonywanych na wysokosciach oraz prac wykonywanych przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego i maszyn budowlanych.

5. 'Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaznajomieni

przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
bezwzglednie stosowal wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy maja by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz
helmy, okulary i rekawice ochronne, jak rowniez komplet potrzebnych narzgdzi. Uzywane
narzedzia powinny by¢ dostosowane do specyfiki i technologii prowadzonych robot oraz
sprawne technicznie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
Organizacja budowy powinna przebiega¢é w sposdb gwarantujacy bezpieczny i
zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy i robot. Nalezy stosowaé technologie
robot oraz narzedzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Dobor zestawu
maszyn i1 narzgdzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego w ktorego skiad
wchodza wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacja obiektu. Dozor budowy
moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.
W tym celu nalezy spelni¢ wymagania przepisow Prawa Budowlanego (ustawa z
dnia 07.07.1994 r). Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed
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rozpoczeciem robot na projekcie zagospodarowania terenu bedacym integralng czgscia
projektu budowlanego, wykonanego przez kierownika budowy w ramach planu ,,bioz”.

7. Wnioski koncowe
7.1. Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robot objetych projektem

budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,bioz” zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120).

7.2. Kierownik budowy wykona i zorganizuje projekt zagospodarowania placu budowy.

7.3. Kierownik budowy zapozna pracownikow z planem ,,bioz” przed przystapieniem
do realizacji robdt objetych projektem budowlanym.

7.4. Kierownik budowy przed przystapieniem do robot, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikéw w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.5. Kierownik budowy przed przystagpieniem do robdt, zapozna pracownikow z
zakresem prac do wykonania.

7.6. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt wskaze i oznaczy na projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji i w terenie drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
(DZ. NR 9/14, 9/17, 9/22 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO)

IV. ZALACZNIKI

Biuro Projektow VORTEX strona 31 wrzesien 2017 r.



KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSYIES OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEADW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ui. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 085/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37 Gorzéw Wikp. dnia 10.07.2003 r.
sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR / D-6 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ]
pkt. 12, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 z pé#n. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poin. zm. )

stwierdzamy, Ze :
Pan Wojciech Pestka

magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1973 r. w Czluchowie
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0006 / PWOS / 03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii: wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokolu z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
uchwata nr 4 z dnia 08.07.2003 r., stwierdzita, z¢ Pan Wojciech Pestka posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. .

: Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

ing/ Jésrf Kraytanowski

Otrzymuja: _
1) Pan Wojciech Pestka, ul. Obroficow Pokoju 66/11 ; 66-400 Gorzéw Wikp.
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

3) a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-4AM-ECQ-Z7X *

Pan Woijciech Pestka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2132/03

adres zamieszkania ul. Obroricéw Pokoju 66/11, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0019/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.) oraz § 11 ust.l pkt.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce, Elizie ANDRZEJEWSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 02 sierpnia 1978r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0039/P00S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI |

-7 2. Emilia KUCHARCZYK
< .KN " ;

T A O, .
A 3. Jerzy MINCZYK {

vy




* e

Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w_zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) slecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnodci.
ok
PRZEWODMCZ&CY
OKRE_G_DWEJ KOMISJAWALIFIKACYINES
Lubuskig] Okfeguu:g/'.,- fiizy el Bydowticiwa
Otrzymuja; mgr inz. Marek Puchalski

I. Pani Agnieszka, Eliza Andrzejewska
zam, 66-400 Gorzéw Wlkp.; ul. Wyczotkowskiego 11/11
2. Okregowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

hat
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-TKC-AY7-AWD *

Pani Agnieszka Eliza Andrzejewska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0020/08

adres zamieszkania ul. Wyczétkowskiego 11/11, 66-400 Gorzow WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-17 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-35D-WSL-G43 *

Pan Lech Misiorny o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2293/01

adres zamieszkania Zdroisko 17A, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-08 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-DJ1-5LU-VUL *

Pan Jerzy Kazmierczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2182/01

adres zamieszkania ul. Adolfa Warskiego 67, 66-400 Gorzéw Wilkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-13 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Kostrzyn nad Odra, 2017-07-27
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BP Vortex Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11

66-400 Gorzow Wikp

Dotyczy: Warunki budowy kolektora deszczowego w podstrefie w Nowej Soli.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20-07-2017 roku dotyczacy wydania warunkow technicznych zaprojektowania
kolektora kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Inzynierskiej obstugujgcego zaktady Nord i Mazel na terenie
Kostrzynsko-Stubickiej Specjainej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Nowa S61 w Nowej Soli okreslamy nastepujace
warunki:

1. Nalezy zaprojektowad kolektor grawitacyjny odbierajgcy wody deszczowe z nowo wybudowanego
zakfadu Nord
- odptyw nr 1 - na istniejacym kolektorze deszczowym $200mm nalezy nabudowa¢ studnie  ( zgodniez
zatacznikiem graficznym nr 1),

- odplyw nr 2 - na istniejgcym kolektorze deszczowym $200mm nalezy nabudowaé studnie  ( zgodnie z
zalacznikiem graficznym nr 2),

2. Nalezy zaprojektowaé kolektor grawitacyjny odbierajacy wody deszczowe z zakfadu Mazel - na
istniejacym kolektorze deszczowym $400mm nalezy nabudowac studnie (zgodnie z zatgcznikiem
graficznym 2);

3. Nowoprojektowany kolektor nalezy prowadzi¢ w pasie drogowym w ul. Inzynierskiej w chodniku oraz w
terenach zielonych.

4. Nowoprojektowany kolektor deszczowy nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego zbiornika retencyjnego nr 2
przy zaktadzie Mazel (zgodnie z zatgcznikiem graficznym 2);

Na zmianach kierunku rurociggu stosowac studnie rewizyjne;
6. Wykopy zasypywac warstwowo i zageszcza¢ mechanicznie;
Projekt sieci kanalizacji deszczowej przedtozy¢ do uzgodnienia w K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odra, ul.
Orfa Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odra;
8. Okresla sie termin waznosci warunkéw: 2 lata od daty wydania.
Z powazaniem

Zalacznik: ZARZQDU

Zatgcznik nr 1, skala 1:500;
Zatgcznik nr 2, skala 1:1000; anistaw lwan

Kostrzynsko-Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Orla Bialego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrg, tel. (95) 721-98-00, fax. (95) 752-41-67, info@kssse.pl, www.kssse.pl

Prezes Zarzadu Krzysztof Kielec, Wiceprezes Zarzadu Stanistaw Iwan

NIP 598-13-16-916, REGON 210396113, PKD 70222,
Krajowy Rejestr Sadowy Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIII Wydziat Gospodarczy Numer rejestru 0000066104
Konto Bank Spéidzielczy Osno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrg 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010, Kapital akcyjny 27 184 300 PLN
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Uchwata Nr LIV /368 /2006
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 1 wrzesnia 2006 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sol — strefa
przemystowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U.
Zz 2001r NR 142. p0z.1591 ze zmianami ), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r, NR 80, poz.717 ze zmianami ) oraz uchwaly nr
XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r. i uchwaty nr LII/356/2006 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2006 r., Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co nastepuije:

ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne

§ 1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdél obejmujacy
obszar nowosolskiej podstrefy Kostrzynisko — Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Miejskiej Strefy
Przemystowej z terenami przylegtymi od pétnocy i zachodu ograniczony torami kolejowymi, od wschodu
drogg krajowa i lasami, od potudnia lasami:

2. Granice obszaru objetego uchwatg oznaczono na rysunku planu w skali 1: 2000.

3. Integralng czescig uchwaty jest:

1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem, stanowigcy zatgcznik nr 1,

2) rozstrzygniecie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowigce zatgcznik
nr2,

3) rozstrzygniecie w sprawie realizacji zadah z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich

finansowania zapisanych w zmianie planu, stanowigce zatgcznik nr 3.

§ 2. Uchwata niniejsza jest zgodna z:

1) uchwatg XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r., w sprawie przystgpienia
do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdl,

2) uchwatg LII/356/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2006 r., w sprawie zmiany
uchwaty XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r.,

3) ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdl
uchwalonego uchwatg nr XXXI1/222/2001 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2001 r. w
sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowa Sal.

§ 3. Plan, o ktérym mowa w §1 ust.1, ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw oraz
zasady ksztattowania zabudowy i obstugi w zakresie komunikagiji i infrastruktury technicznej.

§ 4.llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa
w §1, ust.1;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu przedstawiony na mapie w skali
1:2000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

3) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwaty
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem wynikajgce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) terenie jednostki planu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem;



5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, urzgdzenia lub uzytkowania terenu — nalezy przez to
rozumie¢ dotychczasowe uzytkowanie terenu do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem
ustalonym planem;

6) ucigzliwosci — nalezy przez to rozumie¢ przekroczenie standardéw jakosci sSrodowiska, w tym zjawiska
lub stany utrudniajgce zycie albo dokuczliwe dla otaczajgcego terenu, a zwtaszcza hatas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczajgce obowigzujgce normy;

7) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ takie ustugi, ktére stuzg zaspokojeniu podstawowych potrzeb
ludnosci, tj: gastronomie, kulture, edukacje, opieke zdrowotng i nie wytwarzajg débr materialnych,
turystyki, telekomunikacji, posrednictwa finansowego, zwigzanych z nieruchomo$ciami, informatyczne,
zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, badawczo-rozwojowe, hotelarskie i zwigzane z
kultura, rekreacjg i sportem, oraz ustugi obstugi komunikacji, sprzedazy paliw, naprawy i sprzedazy
pojazdéw zmechanizowanych, miejsca obstugi podréznych;

8) produkcji - nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ wytwarzajaca i przetwarzajacag bezposrednio dobra
materialne;

9) fadzie przestrzennym — nalezy przez to rozumieé takie uksztattowanie przestrzeni, ktére tworzy
harmonijng catos¢ oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne.

§ 5. 1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczajgce obszar, na ktdorym dopuszcza sie realizacje
obiektéw kubaturowych,
3) symbole okreslajgce przeznaczenie terendw.
2. Pozostate, nie wymienione w ust.1 elementy rysunku planu, jak np. tres¢ podktadu mapowego, maja
charakter informacyjny i nie sg ustaleniami planu.

§ 6.1. Na obszarze objetym planem wyznacza sie nastepujgce tereny o réznym przeznaczeniu :

1) tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej, oznaczone na rysunku — symbolem ,,UC,P”,

2) teren zabudowy produkcyjno-ustugowej, oznaczony na rysunku - symbolem ,,P,U”,

3) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku - symbolem ,ZI”,

4) tereny cieku Czarna Strézka, oznaczone na rysunku planu symbolem ,W”,

5) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku — symbolem ,,1KLW”, ,,2KLW”,,,KZ”.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie nastepujace funkcje stanowigce o ich
przeznaczeniu:

1) tereny ustug ,,UC,P” obejmujg zabudowe projektowang o funkcji ustugowej o powierzchni zabudowy
kubaturowej do 70% powierzchni jednostki terenu planu, ewentualna ucigzliwos¢ funkcji ustugowej
musi ograniczac¢ sie do granic jednostki terenu planu, z zapewnieniem dojazdu i obstugi parkingowej,
na terenie dopuszcza sie lokalizacje: zieleni urzgdzonej, urzgdzen infrastruktury technicznej oraz
dziatalnosci produkcyjnej w zabudowie przemystowej,

2) teren zabudowy produkcyjno-ustugowe;j ,,P,U”, obejmuje projektowang zabudowe funkcji przemystowej
zwigzanej z lokalizacjg obiektow produkcyjnych, skfadéw, magazyndéw o powierzchni zabudowy
kubaturowej do 90% powierzchni jednostki terenu planu, ewentualna ucigzliwosé funkcji produkcyjne;j
musi ogranicza¢ sie do granic jednostki terenu planu, jako uzupetnienie funkcji podstawowej, na
terenie dopuszcza sie lokalizacje: ustug, zieleni urzgdzonej, urzadzen infrastruktury technicznej wg
potrzeb,

3) tereny zieleni izolacyjnej ,,ZI” obejmujg tereny zieleni niskiej z dopuszczeniem realizacji urzadzen
i bocznic kolejowych, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszych i drég publicznych lub dojazdowych,
dopuszcza sie wigczenie terenu jednostki do sgsiadujgcych terendéw inwestycyjnych.

3. Na pozostatych terenach, o ktérych mowa w ust.1 obowigzuje funkcja zgodna z jej przeznaczeniem.

ROZDZIAL 2
Zasady ochrony tadu przestrzennego

§7. Na obszarze objetym planem ksztattowanie i ochrone tadu przestrzennego nalezy realizowac
poprzez:
1) zachowanie linii zabudowy i gabarytéw budynkéw zgodnie z ustaleniami Rozdziatu 6,
2) realizacja inwestycji wymaga zapewnienia drog pozarowych wynikajgcych z przepiséw odrebnych,



3) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw towarzyszacych funkcji podstawowej dziatki pod warunkiem
zachowania min. 50% powierzchni zabudowy funkcji podstawowej oraz ustalen przypisanych dla
danego terenu,

4) dopuszcza sie stosowanie reklam s$wietinych ponad okapem dachu max. do wysokosci 35,0m
liczonej od poziomu terenu,

5) zakaz lokalizacji targowisk i wolnostojgcych obiektow tymczasowych od strony drdg,

ROZDZIAL 3
Zasady ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

§8.1. Na obszarze objetym planem, ochronie prawnej podlegajg pomniki przyrody ozywionej, wpisane
do rejestru Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody.
2. Ze wzgledu na ochrone srodowiska przyrodniczego ustala sie:

1) ochrone Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 302 o nazwie ,Pradolina Barycz — Gtogow”,
zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) ucigzliwosci i szkodliwosci wywotane przez dziatalnosci zwigzane z przeznaczeniem obszaréw, w
zakresie emisji zanieczyszczen: wod i powietrza, zwigzkéw zlowonnych, hatasu i wibracji,
promieniowania szkodliwego dla ludzi i srodowiska w tym powstawania odpaddéw, wymagajg
stosowania urzgdzeh majgcych na celu eliminowane lub ograniczone ucigzliwosci oraz zachowania
parametréw okreslonych w przepisach odrebnych dostosowanych do ochrony zabudowy
mieszkaniowej potozonej na terenach sasiednich,

3) ochrone przeciwpowodziowg terendw poprzez utrzymanie witasciwego stanu technicznego
i parametrow watu ochronnego rzeki Odry,

4) zachowanie ciggtosci istniejgcych ciekéw wodnych i melioracyjnych wraz z terenem niezbednym do ich
obstugi z dopuszczeniem skanalizowania;

3. Ze wzgledu na ochrone srodowiska przyrodniczego zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych

Sciekow bytowych, komunalnych i przemystowych do gruntu.

4. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wysokich stanéw wadd gruntowych zaleca sie:

1) realizacje obiektow z obowigzkowsq izolacjg ciezkg fundamentow,

2) oraz zaleca si¢ monitorowanie standéw wod podziemnych.

§9. Ustala sie szczegolne warunki zagospodarowania terenu, obowigzek zapewnienia dostepnosci

terenow i obiektéw osobom niepetnosprawnym:

1) przejScia piesze nalezy projektowa¢ w poziomie jezdni, z rdéznicami poziomow niwelowanymi
pochylniami;

2) w zaleznosci od intensywnosci ruchu, przejécia powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje wizualna,
akustyczng i Swietlng, zapewniajgcg poprawng orientacje przechodnia;

3) stosowanie pochylni lub wind w strefach wejsciowych obiektéw ustugowych w granicach posiadanej
dziatki.

ROZDZIAL 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

§10.1. Na obszarze objetym planem ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje zobowigzanie

inwestora do:
1) zapewnienia badan wyprzedzajgcych w przypadku planowanych gtebokich wykopdw i prac zwigzanych

z przemieszczaniem duzych ilosci ziemi,
2) lub do zapewnienia nadzoréw archeologicznych w przypadku wykonywania wykopdw liniowych.

2. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

3. Obowigzujg zasady ksztattowania nowej zabudowy zgodnie z Rozdziatem 2 i 6 niniejszej uchwaty.

ROZDZIAL 5
Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych

§11.1. Na obszarze objetym planem przestrzenie publiczne stanowia:
1) drogi publiczne, oznaczone na rysunku symbolem ,KLW”, ,KZ”,
2) tereny zieleniizolacyjnej, oznaczone na rysunku symbolem ,Z1”.



2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sie realizacje chodnikéw, Sciezek rowerowych
oraz elementéw matej architektury w formie tawek lub przystankéw autobusowych o ile nie koliduje to z
uzytkowaniem drogi.

3. Na wszystkich terenach publicznych ustala sie zakaz grodzenia oraz obowigzek lokalizacji reklam w
formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkosci i jakosci w obrebie jednorodnych przestrzeni
miejskich.

ROZDZIAL 6
Szczegotowe warunki zabudowy

§12. Wyznacza sie tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
»1UC,P” ,2UCP”, dla ktérych:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) tereny zabudowy wolnostojgcej lub zwartej w granicach jednostki planu;
b) maksymalna wysokos$¢ obiektéw dla terenu oznaczonego symbolem:
- ,1UC,P” 25,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
- ,,2UC,P” 15,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej dla terenu oznaczonego symbolem:
-,,JUC,P” min. 10,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji,
- ,2UC,P” min. 5,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji, pod warunkiem zachowania min.
10,0m od terenu lasu,

d) dachy jednospadowe lub wielopotaciowe o nachyleniu potaci 3 do 45°,

e) realizacja obstugi dostawczej i parkingowej na terenie jednostki planu,

f) dojazd z drég oznaczonych odpowiednio symbolem ,1KLW”, ,KZ” lub poprzez budowe drdg
wewnetrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min.8,0m,

g) zagospodarowanie terendw niezabudowanych na urzadzone tereny zielone, chodniki, place,
parkingi, miejsca rekreacji z zachowaniem 20% powierzchni jednostki terenu planu jako
biologicznie czynne,

h) zachowanie parametrow ochrony przed hatasem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi
w odniesieniu do sagsiadujgcej zabudowy mieszkaniowej,

2) dopuszcza sie:

a) podziat terenu pod warunkiem zapewnienia bezposredniego dojazdu z drég publicznych lub
wydzielonych drég wewnetrznych,

b) realizacje jednokondygnacyjnych obiektéw magazynowo-sktadowych;

c) odstepstwo od linii zabudowy okreslonych w pkt.1 lit. ¢) w przypadku realizacji obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej i ochrony w tym portierni na granicy dziatki od strony drég oznaczonych
odpowiednio symbolem ,1KLW”, ,KZ".

§13. Wyznacza sie teren zabudowy produkcyjno - ustugowej oznaczony na rysunku planu symbolem
»P,U”, dla ktérego:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) maksymalna wysokos¢ obiektéw — 35,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyzszego
okapu;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej, oznaczone na rysunku planu, w odlegtosci:
- min. 5,0m dla obiektdéw do wysokosci 15,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji lub
przylegajgcych do terenéw oznaczonych odpowiednio symbolem ,,AKLW’,”2KLW”,
- min. 10,0m dla obiektéw powyzej 15,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji oznaczony
symbolem ,,KZ’ oraz przylegajgcych terendw lesnych - granic opracowania;
¢) dojazd z drég oznaczonych odpowiednio symbolem ,KZ”, ,,1KLW”,”2KLW?”, lub poprzez budowe
drog wewnetrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min.8,0m;
d) realizacja obstugi dostawczej i parkingowej na terenie dziatki;
e) zachowanie parametréw ochrony zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi w
szczegolnosci dotyczgcymi ochrony srodowiska;
2) dopuszcza sie:
a) realizacje jednorodnej lub mieszanej funkcji ustugowej zgodnie z ustaleniami dla tej jednostki;
b) podziat terenu w granicach jednostki planu pod warunkiem zapewnienia dojazdu bezposrednio z
drég wewnetrznych,
c) realizacje drog publicznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min. 10,0m,



3)

1)

2)

1)

2)

1)
2)

3)

4)

5)

1)

1)

d) realizacje na granicy dziatki zabudowy towarzyszgcej niezbednej do uzytkowania funkciji
podstawowej terenu w tym obiektow portierni i urzadzen technicznych, o wysokosci max. do
10,0m liczonej od poziomu terenu,

e) przebudowe urzgdzen melioracji wodnych kolidujgcej z planowang inwestycjg zgodnie z
warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych po uzgodnieniu z wiasciwym zarzadca,

f) odstepstwo od linii zabudowy okreslonych w pkt.1 lit. b) w przypadku kontynuacji funkcji terenu na
sgsiednich jednostkach terenu planu,

zakazuje sie realizacji funkcji mieszkaniowej oraz funkcji handlowych.

§14. Wyznacza sie tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,ZI”, dla ktérych:
ustala sie nastepujgce warunki:
a) zagospodarowanie urzgdzong zielenig izolacyjna,
b) realizacja zieleni niskiej;
dopuszcza sie:
a) dojscia i dojazdy do nieruchomosci przylegtych,
b) realizacje parkingdw maksymalnie do 20% powierzchni terenu jednostki planu,
c) realizacje wolnostojgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
d) realizacje drog wewnetrznych lub publicznych zgodnie z ustaleniami jak dla ,1KLW?”,
e) realizacje obiektow i urzgdzen matej architektury,
f) wlaczenie terenu do przylegajacych jednostek planu oznaczonych odpowiednio symbolem ,,P,U”
lub ,,UC,P” pod warunkiem zachowania odlegtosci zabudowy kubaturowej minimum 10,0m od
terenu kolejowego.

§15. Wyznacza sie teren cieku Czarna Strézka, oznaczony na rysunku planu symbolem ,W”:
ustala sie:
a) utrzymanie istniejgcego cieku bez zmian w uzytkowaniu,
b) regulacje koryta cieku gwarantujgca prawidtowy odptyw i przeptyw waod,
dopuszcza sie:
a) realizacje ciggéw komunikacji pod warunkiem wykonania przepustéw w uzgodnieniu z zarzadca
cieku,
b) rozbudowe na terenach przylegtych oznaczonych symbolami ,,ZI”,
¢) przebudowe, modernizacje lub skanalizowanie w uzgodnieniu z zarzadcg cieku,
d) wigczenie terenu do przylegajgcych jednostek planu oznaczonych symbolem ,,ZI”, pod warunkiem
skanalizowania cieku Czarna Strézka i zagospodarowania zgodnie z ustaleniami jak dla terenu
oznaczonego symbolem ,,ZI”.

ROZDZIAL 7
Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej

§16.1. Ustala sie nastepujace ogdlne zasady uzbrojenia terendw :

sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajgcych drég,
wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepto, wode, gaz, energie elektryczng,
odprowadzenia $ciekdw wymagajg uzyskania warunkéw technicznych od wiasciwych dysponentéow
sieci,

przy projektowaniu nowych inwestycji nalezy unika¢ kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury
technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania nalezy istniejgcg sie¢ przeniesc
zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych po uzgodnieniu z wiasciwym operatorem
sieci,

dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej na innych niz wymienione w ust1.
terenach, o ile nie zostang zaktécone podstawowe funkcje tych terenow,

zabrania sie projektowania naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjatkiem przylgczy o
charakterze czasowym.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode:

ustala sie:

a) dostawe wody z miejskiej sieci wodociggowej, zapewniajgcej ciggtos¢ dostawy wody do odbiorcéw

i odpowiednie zabezpieczenie przeciwpozarowe,

b) rozbudowe, modernizacje sieci na terenach zainwestowanych.
3. W zakresie odprowadzenia sciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych:

ustala sie:



a) odprowadzenie $ciekéw bytowych i komunalnych siecig kanalizacji do oczyszczalni $ciekow w
ilosciach i o wartosciach zanieczyszczen ustalonych na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni,

b) obowigzek podczyszczenia $ciekow przemystowych o przekroczonych dopuszczalnych wartosciach
zanieczyszczen, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji w oczyszczalniach zaktadowych
zlokalizowanych na terenie wtasnym inwestora,

¢) lokalizacje przepompowni Sciekéw na terenie wkasnym inwestora stosownie do potrzeb.

4. W zakresie odprowadzenia sciekdéw opadowych i roztopowych:

1) ustala sie:

a) odprowadzenie Sciekdw do sieci kanalizacji deszczowej,

b) objecie systemami odprowadzajgcymi $cieki opadowe i roztopowe wszystkich terenow
zabudowanych i utwardzonych,

c) obowigzek utwardzenia i skanalizowania terenéw, na ktérych moze doj$¢ do zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi,

d) obowigzek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych jesli takie wystgpig na
terenie wtasnym inwestora;

2) dopuszcza sie:

a) odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z drég i nawierzchni utwardzonych do cieku
Czarna Strézka przy zapewnieniu ich podczyszczenia np. przez separatory lub inne urzadzenia w
uzgodnieniu z wtasciwymi zarzgdcami,

b) odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych i z terendw o nawierzchni przepuszczalnej
do cieku Czarna Strézka.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala sie:

a) budowe sieci rozdzielczej sredniego lub niskiego cisnienia, o pierwszej klasie lokalizacji, ze
strefg kontrolowang o szerokosci 1,0 m, dla obstugi terenéw zabudowy wyznaczonej planem,

b) wykorzystanie gazu do celéw grzewczych i technologicznych na warunkach i w uzgodnieniu z
operatorem sieci gazowej,

2) dopuszcza sie przebudowe gazociggu podwyzszonego $redniego cisnienia na warunkach
okreslonych przez wtasciwego operatora sieci gazowej

6. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) ustala sie:

a) zasilanie terendw objetych planem z istniejgcych i projektowanych sieci elektroenergetycznych
Sredniego i niskiego napiecia na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem sieci
elektroenergetycznej,

b) rozwigzania techniczne sposobu zasilania obiektoéw okreslone zostang w warunkach przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej wiasciwego operatora,

c) realizacja przytgczenia wymaga zniwelowania terenu do rzednych docelowych na trasie przebiegu
sieci elektroenergetycznych oraz skoordynowania dziatan catkowitego uzbrojenia terenu w
urzadzenia infrastruktury technicznej w tym sieci kanalizacyjnych i wodociggowych;

2) dopuszcza sie:

a) budowe stacji transformatorowych na terenie wlasnym inwestora stosownie do potrzeb,

b) wydzielenie dziatek pod urzgdzenia elektrotechniczne pod warunkiem zapewnienia dojazdu.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepfo:

1) ustala sie wykorzystanie paliw proekologicznych w tym gazu, energii elektrycznej i energii odnawialnej
do celéw grzewczych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadow:

1) ustala sie:

a) lokalizacje pojemnikéw do selektywnej zbidrki odpadéw na terenie wlasnym inwestora wg potrzeb,

b) miejsce lokalizacji pojemnikéw do selektywnej zbiérki odpaddéw nalezy realizowaé w pergolach lub
zywoptotach;

2) dopuszcza sie miejsca gromadzenia odpaddéw statych w pomieszczeniach wbudowanych,
wentylowanych.

9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych ustala sie realizacje systemu kablowej sieci

telefoniczne;.




ROZDZIAL 8
Uktad komunikacyjny

§17. 1. Wyznacza sie tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,KZ” — droga
publiczna zbiorcza, dla ktdrej:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) szerokos¢ min. 30,0m w liniach rozgraniczajgcych;
b) ulica jednojezdniowa o szerokosci 6,0 - 7,0 m;
¢) jednostronny ciag pieszy;
2) dopuszcza sie:
a) realizacje dwustronnych wydzielonych ciggéw pieszych,
b) realizacje $ciezek rowerowych,
¢) wydzielonych zespotéw parkingowych z wytgczeniem garazy,
d) realizacje infrastruktury techniczne;.

2. Wyznacza sie tereny komunikacji wewnetrznej, oznaczone na rysunku planu symbolami ,,1KLW”
»2KLW”- droga lokalna wewnetrzna, dla ktorej:
1) ustala sie nastepujgce warunki:

a) minimalna szeroko$¢ 10,0 m w liniach rozgraniczajacych;

b) ulica jednojezdniowa o szerokosci 5,0 - 7,0 m;

c) jednostronny ciag pieszy;

2) dopuszcza sie:

a) witaczenie drogi oznaczonej symbolem ,,1KLW” i realizacje zagospodarowania terenu zgodnie
ustaleniami jak dla jednostki oznaczonej odpowiednio symbolem PU, 1UCP pod warunkiem
zapewnienia drég wewnetrznych dla wydzielanych dziatek budowlanych,

b) zmiane funkcji terenu oznaczonego symbolem ,,2KLW” i realizacje zagospodarowania terenu
zgodnie ustaleniami jak dla jednostki oznaczonej symbolem ,,ZI”,

c) realizacje dwustronnych wydzielonych ciggéw pieszych,

d) wjazdy na dziatki przylegte,

e) lokalizacje elementéw matej architektury stuzgcych ograniczeniu ruchu kotowego,

f) lokalizacje zatok parkingowych wzdiuz jezdni,

g) realizacje ciggu pieszo — jezdnego oraz $ciezek rowerowych.

3. Nalezy zapewni¢ drogi pozarowe do obiektéw dla ktérych sg one wymagane spetniajgce wymagane
parametry w zakresie szerokosci, nosnosci, mozliwosci zawracania i odlegtosci od obiektéw chronionych
zgodnie z odrebnymi przepisami i normami obowigzujgcymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

ROZDZIAL 9
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenéw

§18.1. Na terenie objetym planem ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw tymczasowych blaszanych,
kontenerowych oraz targowisk.

2. Zakazuje sie realizacji zabudowy kubaturowej na terenach stref kontrolowanych gazociggu oraz
korytarza elektroenergetycznego — 5 m od osi linii do czasu ich przebudowy.

ROZDZIAL 10
Zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane

§19.1. Granice nowych podziatdbw geodezyjnych wymagajg zachowania ustalen szczegotowych
jednostek planu oraz minimalnej powierzchni 1ha dla terenéw oznaczonych symbolem PU
2. Dopuszcza sie: odstepstwo od wymogow okreslonych w ust 1 w przypadku: konieczno$ci:
1) wydzielenia dziatek budowlanych, na ktérych realizowane bytyby urzadzenia infrastruktury technicznej
i drogowej,
2) wydzielenia dziatek dla poprawy zagospodarowania innej dziatki posiadajgcej dostep do drogi lub
podziatu umozliwiajgcego dostep do drogi.
3. Zakazuje sie wydzielania dziatek nie posiadajgcych bezposredniego dostepu do drogi z wyjgtkiem
sytuacji kiedy wydzielenie dziatki stuzy powiekszeniu innej dziatki posiadajgcej dostep do drogi.



ROZDZIAL 11
Przepisy koncowe

§20. Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 i5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami):
1) przeznacza sie na cele nielesne grunty lesne stanowigce wtasnosc:
a) Skarbu Panstwa, zgodnie z Decyzjg Ministra Srodowiska Nr ZS-D-2120/109/2006 z dnia 19 lipca
2006 r.,
b) komunalng i os6b fizycznych, zgodnie z decyzja Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego Znak:
DN.0.6012-37/2006 z 09-06-2006 r.

§21. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenéw przeznaczonych do zagospodarowania
ustala sie 30% stawke procentowg stuzgca naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci.

§22. Traci moc zmiana nr lll miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
oznaczonych symbolem 018a-PSB (arkusz nr 1) oraz | 1a-M,PSB (arkusz nr 2) zatwierdzona przez Rade
Miejskg w Nowej Soli uchwatg nr VII/61/99 z dnia 31 marca 1999 r. (Dz. Urzed. Woj. Lubuskiego Nr 15,
poz. 89) w zakresie objetym niniejszg uchwatg, oraz zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego dla terenéw oznaczonych symbolem 018 — KL i 018 — MN,U (arkusz
5), zatwierdzonej uchwatg nr XV/98/95 z dnia 28 listopada 1995r. ( Dz. Urzed. Woj. Zielonogérskiego Nr
16 poz.104) w zakresie objetym niniejszg uchwata.

§23. Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Nowa Sél.

§24.Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubuskiego.
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STAROSTA NOWOSOLSKI Nowa Sél, 2017-08-17
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak:
GN.6630.96.2017

PROTOKOEL

z narady koordynacyjnej dotyczgcej sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pdézn. zm.), w dniu
...24.08.2017 ......... w  Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono

narad¢ koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl:
Stanistaw Lang

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja obiektu:
Nowa 861, ul. Inzynierska, dz. nr 9/17 i inne wg zalacznika,

Whioskodaweca: ‘ ”

KOSTRZYNSKO-SEUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
66-470 Kostrzyn nad Qdra, ul. Orta Bialego 22

Na wniosek z dnia: Znak;
2017-08-08

Data wplywu:
2017-08-10

Stwierdzam zgodnosc z oryginatem

Z up. STARO}TKX
. tOWNY SPECIALISTA
D"'g--&---SlEr-ZB&E’MFdwaﬂ‘iusy ‘wowania
projektowanych siecisizhrojenia tereny
e T _/'

o

Cf —Stanistaw Lan,



Uczestnicy narady koordynacyjnej:
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Inne uwagi:

e

Integralna czedcia kartograficzna niniejszego protokotu sa plansze prOJektu opatrzone klauzula, iz
niniejsza dokumentacja projektowa byla przedrnlotem narady koordynacyjnej. § 2
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Spos6b prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej * (* niepotrzebne skreslic).
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Podpisy o0s6b uczestniczgcych w naradzie koordynacyjnej:
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opinia do projektu przesytana e-mailem do NK

Tytul maila w formie 24-08-2017

[96/2017] Temat przystany z narady koordynacyjnej

Tekst: Siec kanalizacji deszczowej dz.9/17 iinne wg zatacznika ul. Inzynierska w Nowej Soli

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

- w przypadkach kolizji inwestycji z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wystapic do Orange
Polska Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gdrze pl Pocztowy 1 o
wydanie warunkow na zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych.

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z ohowigzujacymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

- przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.Orange.pl (obstuga klienta/formularze)

- kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zfoionego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow Scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calto$¢ kosztow zwiazanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

um aciejewkk#

Ny M~
Dziat Ewidenc]i i Zarzgdzania
Danym o Intrastiukturze Poznar

Stwierdzam 2godnosG2 ArYGiAe Ty y
GLOWNY SPECJALISTA
Akoordynqqi‘u tuowania

Dnii..B\...S}E.Pr%m%Wanwh-m : nia teren




Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej

i Sp. z 0.0. w Nowej Soli
1 NIP: 9251665716  REGON: 978101117
Nowa $6l

ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sal

www.mzgkns.pl, mzgk@mzgkns.pl 2 Z?
Nowa S6l, dnia ? 2017 r.

................

A GAZELE
PR .

Dotyczy:

72

uzgodnienia ...... et resnsnse T T T e vasessi e mnnnoned T G et b fonanesansasnssmemnarsmsnnms s S E0 S0 AR R Run dN VAR RS

...........................................................................................................................................................................

przyul/f/%ﬁ ..... % ..... 7 //%//MZ? ............................. w Nowej Soli.

1. Na_podstawie przediozonych map sytuacyjno-wysokosciowych uzgodniono pod nastepujacymi
warunkami:

a) zachowania wymaganych odlegloéci od sieci i urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych,
okreslonych w Polskich Normach (PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu;  PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu),

b) zastosowania rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu w miejscu skrzyzowania z
istniejgcymi lub projektowanymi sieciami lub urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacji
sanitarnej/ogélnosptawnej (korice rur ochronnych powinny znajdowal sie w odlegfosci co
najmniej 1,0 m od miejsca skrzyzowania w/w sieci),

c) uwagi dodatkowe:

a)

b)

Po natrafieniu w trakue pra
naniesione na mapie naleiyje_;z"a'

c)
d)
e)
f) Inwestor ponosi odpomedzlalﬁosc karng i materi
spowodowanle uszkodzen urzadzen wodocnqgowych i zacyjnych w czasie wykonywania prac
- ¢ na skutek prowadzonych prac.
g) i w poblizu naszych urzadzen naleiy

kontaktowac sie z Dzsafem tel. (068) 478-51-28/29 w. 128 lub

Pogotowiem WodocuagowV v~tel. 0 W
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dialog.pl Telefonia Dialog sp. 2 a0,
ul Strregomsks 142a, 34-429 Wrociaw D]ALOG

GRUPANETIA

( miejscowosé ) (data)

Telefonia Dialog sp. z 0.0.
54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 142a

LESOIE e om.

Dotyczy: Wniosek Nr ....cccciiiimssisissasncassnas
Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Telefonii Dialog sp. z 0.0.
w celu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgloszenie prac powinno zawierac: termin
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia narady koordynacyjnej, nr uzgodnien Telefonii Dialog sp. z 0.0..

Adres, na ktory nalezy wystac zgtoszenie:
Telefonia Dialog Sp. z o0.0. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroclaw,
ul. Strzegomska 142a, tel. +48 22 3526657 lub 22 3526592, e-mail: nadzory@netia.pl

2. Prace wzdiluz sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z o0.0. /mniej niz 2m/ nalezy

prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia

sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Telefonii Dialog sp. z 0.0. /ustuga
ptatna/. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

Kolidujgce urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci w stosunku de istniejgcej sieci Telefonii Dialog sp. z 0.0..

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej

Telefonii Dialog sp. z 0.0. w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22

711 7171 (24h).

6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z 0.0.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor\Wykonawca. Ponadto, Telefonia Dialog sp. z o0.0. zastrzega sobie mozliwosé
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z 0.0.

Przedstawiciel 'Iwmlog sp. Z 0.0.
i
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