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Rozwigzania projektowe — awaryjna przepompownia wod deszczowych
W celu ochrony kolektora oraz istniejgcego uktadu odprowadzenia wod

deszczowych do zbiornika w momencie wystgpienia ponadnormatywnego opadu oraz
wypelnienia kolektora deszczowego dn800 w 100% (normalne eksploatacyjne
wypehnienie kolektora deszczowego wynosi 75%) projektuje si¢ awaryjng
przepompowni¢ wod deszczowych. Wody deszczowe odprowadzane awaryjng
przepompownig omija¢ bedg istniejagca przepompowni¢ oraz istniejgcy uklad
podczyszczania wod deszczowych. W przypadku zadziatania pompowni awaryjnej nie
wystgpi ryzyko odprowadzania nieoczyszczonych wdd opadowych do zbiornika
retencyjnego -  pierwszy opad zawierajacy najwieksze stezenia zanieczyszczen
odprowadzony zostanie do zbiornika poprzez istniejagcy uklad podczyszczania, a
odprowadzenie wod do zbiornika przez przepompowni¢ awaryjng bedzie analogiczne do
przeptywu wod deszczowych przez by-pass separatora.

Przepompowni¢ wod deszczowych zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik
betonowy o $rednicy wewnetrznej 3000 mm. Przepompownia zlokalizowana jest przy
zbiorniku retencyjnym na dziatce nr 9/26 obr. 6.

W przepompowni zainstalowane beda dwie pompy zatapialne typu NP. firmy
Flygt o wydajnosci Q,=150 I/s i wysokos$ci podnoszenia Hy=7,6m kazda. Pompy beda
pracowa¢ w ukladzie rownoleglym. Pompy bedg zamontowane w sposdb umozliwiajacy
ich demontaz bez schodzenia do dna pompowni: beda porusza¢ si¢ na prowadnicach
rurowych 1 beda wyposazone w autoziacze z kolanem stopowym. Projektowana
pompownia wyposazona jest w armature odcinajaca:

-zawory kulowe zwrotne dn250 z zeliwa sferoidalnego;

-zasuwy dn250 z zeliwa sferoidalnego.

Przewody w pompowni wykona¢ ze stali kwasoodpornej nr 1.4404 zgodnie z PN- EN
10088 (1-2-3).

W pompowni na wlocie nalezy wykona¢ deflektor ze stali k.o. nr 1.4404 zgodnie z
PN- EN 10088 (1-2-3).

Przejscia rur w komorze pompowni dn300 — 2 szt. i dn600 — 1 szt. wykonaé
wiertnicg z przej$ciami szczelnymi tancuchowymi.

Wiazy, kominek wentylacyjny, prowadnice pomp, drabing ztgczowsa i pomost roboczy
wykona¢ ze stali k.o. nr 1.4404 zgodnie z PN- EN 10088 (1-2-3).

Komore pompowni wyposazy¢ W poziomowskazy (nie ptywaki). Pompowni¢
wyposazy¢ W System powiadamiania o awarii kompatybilnej z pozostaltymi
pompowniami na terenie zbiornika retencyjnego nr 1.

Szczegdtowe wykonanie awaryjnej przepompowni $ciekow deszczowych PD
przedstawiono na rysunku nr S-6 ”Szczegdt awaryjnej przepompowni wod deszczowych
PD”.
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Zakres dostawy:
- wyposazenie pompowni deszczowej zgodnie z dokumentacjg — kpl.,
- wykonanie podtaczenia energetycznego,
- montaz szafy zasilajaco-sterujacej
- wyposazenie pompowni w automatyke i AKP zgodnie z wytycznymi,
- prace porzadowe.



