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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
ZBIORNIK RETENCYJNY
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|wycena wias- | Rozebranie ogrodzenia istniejgcego stalowego m
d.1|na
82.3 m 82.30
RAZEM 82.30
2|KNR 4-04 Rozebranie cokotu betonowego ogrodzeniowego m3
d.1{0302-01
82.3 m?3 82.30
RAZEM 82.30
3|KNR 4-04 Rozebranie schodéw betonowych terenowych m3
d.1/0302-01-ana-
logia
(6.6+9.3)*1.5*0.35 m?3 8.35
RAZEM 8.35
4|KNR 2-31 Rozebranie ptyt azurowych m?2
d.1/0811-03
(44+18+55+61+26)*2 m?2 408.00
RAZEM 408.00
5/KNR 4-04 Rozebranie geomembrany PEHD m?2
d.1/0504-06
408 m?2 408.00
RAZEM 408.00
6/KNR 4-04 Rozebranie geowtdkniny m?2
d.1/0504-06-ana-
logia
408 m?2 408.00
RAZEM 408.00
7|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i me- | m3
d.1/1105-01 chanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
82.3+8.35+408*0.1 m?3 131.45
RAZEM 131.45
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i me- | m3
d.1/1105-02 chanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
131.45 m?3 131.45
RAZEM 131.45
9|WYCENA Optata za wysypisko t
d.1|WELASNA
131.45*2 t 262.90
RAZEM 262.90
2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
10|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 mm?3
d.2/0201-15 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - dowdz gruntu do istniejgcych nasypow zbiornika
(44+18)*1.2+(55*1.27)+(61*1.23)+(5*2+10*3+5*8)*2.5+(42*2.5*0.5) m?3 471.78
RAZEM 471.78
11|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wysokosci do 10 m z ziemi|m3
d.2/0403-02 dostarczonej samochodami; kat. gruntu IlI-1V
471.78 m?3 471.78
RAZEM 471.78
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtékniny m?2
d.2|0101-01
408+(44+18+55+61+26)*1.9+(44+18+55+61+26+16)*2+(44*2.2)+(18+55+61+26+ |m?2 1649.20
16)*1.8
RAZEM 1649.20
13|KNR 0-32 Utozenie geomembrany PEHD na zakfad ok. 1 m m?2
d.2|0630-03
408+(44+18+55+61+26)*1.9+(44+18+55+61+26+16)*3 m?2 1455.60
RAZEM 1455.60
14|KNR 2-01 Roboty ziemne zwigzane z dowozem i wykonaniem rowow kotwigcych na skarpach|m3
d.2|0201-04 zbiornika
0.6%0.4*(44+18+55+61+26+16) m?3 52.80
RAZEM 52.80
15/KNNR 2 Podsypka piaskowa gr 5 cm pod ptyty azurowe m3
d.2|{1201-03
((408+(44+18+55+61+26)*0.9+(44+18+55+61+26+16)*2+(44*2.2)+(18+55+61+26+| m3 72.26
16)*1.8))*0.05
RAZEM 72.26
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2/0511-03 piaskowej - obtozenie skarp
((408+(44+18+55+61+26)*0.9+(44+18+55+61+26+16)*2+(44*2.2)+(18+55+61+26+| m?2 1445.20
16)*1.8))
RAZEM 1445.20
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 Prefabrykowana ptyta betonowa gr 15,0cm 2 x 8,75m kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodow m?2
d.2|0101-08
(6.6+9.3+2.75+1.7)*2*0.5 m?2 20.35
RAZEM 20.35
19|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtoz m3
d.2/0219-01 reczne uktadanie betonu
8.35+(2.75+1.7)*1.5*0.35 m?3 10.69
RAZEM 10.69
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
20|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych/m?3
d.3/0811-04 obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci 7,20 m; szeroko$¢ wykopu 3
0-4,0m
(10+10)*6 m?3 120.00
RAZEM 120.00
21|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3|1411-02
(4+9+12)*1.2*0.15 m?3 4.50
RAZEM 4.50
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- | m
d.3/1009-16 wnetrznej 450 mm
72 m 14.00
RAZEM 14.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-07 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 450
mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metotztgcz.
d.3/1010-13 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
25/KNR-W 2-18 |Deflektor dn 450 kpl.
d.3|0206-06/05
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nominalnej 800 mm |m
d.3/0406-09
17 m 17.00
RAZEM 17.00
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na potaczenia sprzegtowo-kotnie- szt
d.3/0419-09 rzowe o $r. nominalnej 800 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-28 Klapa zwrotna DN 800 z kotnierzem i przeciwwagg szt
d.3/0603-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o $rednicym
d.3|0518-01 1000 mm
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
30|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni szt
d.3/0518-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - wyposazenie studni z prefabrykowangkpl
d.3/0518-07 podstawg (kol.05)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elemernm?3
d.3/0530-01 betonowe
(4-2.5)*1.5 m?3 2.25
RAZEM 2.25
33|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 |200m -
d.3/1606-05 mm 1 prob.
analogia
2 200m - 2.00
1 prob.
RAZEM 2.00
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34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywane |stud.
d.3/1416-05 metodg studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywane |[0.5 m]
d.3/1416-06 metodg studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m
1 [0.5m] 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 350 mm m
d.3/0201-07
12 m 12.00
RAZEM 12.00
37|KNR 2-28 Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 350 mm -wyposazenie pompowni deszczowej |szt.
d.3/0203-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38|KNR 2-28 Ksztattki stalowe ocynkowane ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 350 mm - wyposa szt.
d.3/0202-07 zenie pompowni deszczowej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 50 kg - podwieszeni¢kg
d.3/0204-04 rur PD
200 kg 200.00
RAZEM 200.00
40 KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm technikg diamentowg w $cia-|cm
d.3/0101-07 nie PD
2*50 cm 100.00
RAZEM 100.00
41 KNR-W 2-20 |Przejscia przez $cianeg zbiornika PD o grubosci 50 cm dla rurociggéw cieplnych zasi szt.
d.3/0113-16 lajgcych lub powrotnych z rur stalowych 350 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|wycena wias- |Montaz ptywakdéw sterujgcych automatykg pomp - PD kpl
d.3|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43|wycena wias- | Konfiguracja automatyki pompowni - PD kpl
d.3|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3/1301-02
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 Odwodnienie wykopow igtofiltrami o $r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt- osadnik |kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych m3
d.3/0811-04 obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci 7,20 m; szeroko$¢ wykopu 3
0-4,0 m dla osadnika
5*5*7 m?3 175.00
RAZEM 175.00
49|wycena wias- | Osadnik deszczowy zelbetowy o $r. 3000mm z komorg opoj. czynnej 15 m3 kpl.
d.3|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nominalnej 1000 mnm
d.3|0406-11 - osadnik
2 m 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - odptyw m
d.3/0408-03
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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52|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebg stud.
d.3|0513-01 3m - odptyw
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkta¢m?3
d.3/0216-02 w gruncie kat.lll - odptyw
25*1.5*2.5 m?3 93.75
RAZEM 93.75
54| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg t¢ szt
d.3/0517-02 leskopowg - odptyw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w betoicm
d.3/0102-04 nie niezbrojonym - odptyw
15 cm 15.00
RAZEM 15.00
56|KNR-W 2-18 |Kosz odptywowy o $r.200 mm montowane na rurociggach PVC z nasuwkg kpl.
d.3/0210-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/45231400-9 |ROBOTY ELEKTRYCZNE
57|KNNR 5 Demontaz i ponowny montaz stupéw oswietleniowych o dt. 9 m z oprawg oswietleni¢szt.
d.4/1001-01-ana- \wg LEDOWA 100 W na wysiegniku 2 m
logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.4{1301-02
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 OGRODZENIE
61|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne cokotéw ogodzenia m?2
d.5/0101-08
82.3*2*0.5 m?2 82.30
RAZEM 82.30
62|KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.35 m m
d.5/1801-02
82.3 m 82.30
RAZEM 82.30
63|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o roz-\m
d.5/1803-03 stawie 2.4 m obsadzonych w cokole
82.3 m 82.30
RAZEM 82.30
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