Specyfikacja techniczna robót. 
Lokalizacja podstrefa Kostrzyn nad Odrą dz.nr 4/35 obręb 3 Forty. Mapa zasadnicza w załączeniu.

Wyszczególnione parametry instalacji fotowoltaicznej są wielkościami oczekiwanymi przez zamawiającego nie dyskwalifikujące innych propozycji. Poniższe oczekiwania spotkają się z wysoką oceną w kryterium technicznym oceny oferty.
Wymagania dla modułów fotowoltaicznych:
Monokrystaliczne wykonane w technologii double glass (z podwójną szybą) i Half-Cell 9BB oraz z powłoką grafenową.
Gwarancja: na produkt min. 15 lat/ na moc 30 lat.
Roczna degradacja mocy przez 30 lat – max 0,5% 
Podstawowe parametry:
moc nominalna             min. 440 Wp;
tolerancja mocy wyjściowej  Pmax(%)      min. 0~+3%;
wydajność modułu          min. 20,2%;
maksymalne napięcie instalacji po stronie DC     1500V;
temperatura robocza       -400C do +850C
maksymalne obciążenie (śnieg/wiatr)        5400Pa/2400Pa.

Wymagania dla inwerterów:
Inwerter beztransformatorowy, chłodzony naturalnie o stopniu ochrony IP65.
Gwarancja min. 10lat.
Minimalna moc wyjściowa AC                 50kW 
Napięcie znamionowe po stronie AC          230/400V
Częstotliwość prądu przemiennego          50Hz +/-5Hz
Regulowane przesunięcie współczynnika mocy  0,8 „pojemnościowy” do 0,8 „indukcyjny”
Współczynnik THDI                     <3%
Maksymalne napięcie po stronie DC           min.  1100V
Minimalne napięcie startu po stronie DC       max   250V
Ważona sprawność Europejska             min. 98,4%
Sprawność MPPT                        min. 99,9%
Temperaturowy zakres pracy    -250C do +600C   
Zabezpieczenia wbudowane w inwerter:
· Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją;
· Rozłącznik DC
· Ochrona przeciwprzepięciowa DC   - min. klasa II
· Ochrona przeciwprzepięciowa AC   - min. klasa II
· Monitoring zwarcia doziemnego
· Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
· Monitoring każdego ciągu
· Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym AFCI.
Interfejsy komunikacyjne: USB/RS485.

Wymagania dla kabli.
Kable obwodów DC.
Do wykonania instalacji zastosować dedykowane jednożyłowe, giętkie kable solarne w izolacji PCV o następujących parametrach technicznych:
Temperatura robocza (instalacja na stałe)  -400C do +900C
Minimalna temperatura instalacji          -150C
Maksymalna temperatura żyły podczas pracy    min. 1200C;
Dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia     min. 2500C
Napięcie pracy:
AC U0/U=1,0/1,0kV
DC: U0/U=1,5kV (1,8kV)
Próba napięciowa  AC: 6,5kV
Żyły: żyła miedziana ocynowana, wielodrutowa, giętka klasa 5
Izolacja: specjalna usieciowana mieszanka bezhalogenowa;
Powłoka zewnętrzna: specjalna usieciowana mieszanka bezhalogenowa, olejoodporna, odporna na UV i warunki atmosferyczne.
Kolor powłoki: czarna, czerwona.

Kable obwodów AC do 1kV.
Do wykonania instalacji zastosować kable elektroenergetyczne przeznaczone do zasilania odbiorników niskiego napięcia w energię elektryczną, wykorzystywane do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych, na konstrukcjach o małym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne. Kable z żyłami miedzianymi (przekrój żyły do 16mm2) lub aluminiowymi (przekrój żyły od 25mm2) w izolacji z polwinitu (Y) lub z polietylenu (XS) i powłoce polwinitowej (Y).
Napięcie pracy U0/U     0,6/1kV 
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły:
· w warunkach pracy +700C ( +900C – izolacja polietylen);
· przy zwarciu +1600C.
Zakres temperatur pracy:
· podczas pracy     od -300C do +700C;
· podczas układania   -50C do +500C.
  

Wymagania dla systemu montażowego:
· konstrukcja musi zapewniać odpowiednią nośność, wytrzymałość i długotrwałość,
· konstrukcja musi być typu dwupodporowego,
· konstrukcja musi być dopasowana do modułów szkło-szkło,
· konstrukcja musi być obliczona zgodnie z wartościami obciążeń wiatru i śniegu dla odpowiedniej strefy,
· elementy konstrukcji muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub czarnej oraz aluminium,
· system montażowy musi być przetestowany pod kątem korozyjności np. w komorach solnych i siarkowych,
· podpory konstrukcji muszą być pokryte powłoką Magnelis ZM430, a pozostałe elementy takie jak płatwie, krokwie i wsporniki powłoką Magnelis ZM310 lub ZM430,
· główne ramiona konstrukcji powinny być wykonane z profili typu C,
· wyrób musi spełniać tolerancje wymiarowe zgodnie z normami EN 1090-2 i EN 1090-3,
· wyrób musi wykazywać odporność na pękanie zgodnie z normą EN 15088,
· wyrób musi spełniać klasę palności A1,
· musi być zapewniona trwałość produktu zgodnie z normami EN 1090-2, klasa C4, C5; EN 1090-3, klasa C3,
· kształtowniki stalowe muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 10162,
· konstrukcja musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną - certyfikat wydawany przez Instytut Techniki Budowlanej,
· konstrukcja musi posiadać znak budowlany B,
· konstrukcja musi posiadać certyfikat TUV Rheinland Polska,
· produkcja konstrukcji powinna posiadać Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, 
· minimum 10 lat gwarancji na system montażowy.

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów niespełniających powyższych wymagań. Każdy oferent musi przedstawić certyfikaty potwierdzające powyższe wymagania dotyczące systemu montażowego.

Wymagania formalno-prawne
· OC firmy minimum 6 mln zł
· Wymagane ubezpieczenie budowy
Roboty pozostałe
1. Ogrodzenie instalacji w obrębie działki
2. Wykonanie oświetlenia terenu
3. Wykonanie drogi dojazdowej z placem manewrowym
4. Wykonanie monitoringu TV obiektu

W celu zgromadzenia najistotniejszych informacji z zawartości oferty należy dołączyć  informację o wykonaniu systemu fotowoltaicznego o mocy do 1MW
Informacja z niezbędnymi materiałami technicznymi stanowi załącznik do oferty.  Tabelę należy wypełnić oraz dołączyć materiały potwierdzające parametry techniczne i certyfikaty.
 
	Moc instalacji w kWp
	…………. kWp

	Panele (producent, model, moc, ilość, certyfikaty, gwarancja)
	

	Inwerter (producent, model, ilość, certyfikaty, gwarancja)
	

	Konstrukcja pod panele (szczegóły konstrukcji opis)
	 

	Zabezpieczenia elektryczne i okablowanie
	

	Montaż
	

	Uruchomienie i odbiór
	

	Gwarancja na montaż
	

	Stacja transformatorowa
	

	System monitoringu i nadzoru
	

	Dokumentacja PB- w tym uzyskanie dokumentów niezbędnych do wykonania PB (np. warunki przyłączenia do sieci ENEA)
	

	Termin realizacji
	

	Cena netto (PLN)
	

	Cena brutto 23% VAT (PLN)
	



Oferta ważna jest do …………………

Sposób płatności -terminy płatności 
