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12_Nowa Sdl - pompownia awaryjna Z4.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llosé \ Cena jedn. \ Wartosé
1/45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 88.5 0.00 0.00
d.1]01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m 31.5 0.00 0.00
d.1/02 mentowo-piaskowej
3|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodni-|m?2 90 0.00 0.00
d.1/10 kowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-
analogia wo-piaskowej - rozbiérka nawierzchni z kostki polbruko-
wej
4/KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 90 0.00 0.00
d.1/05 0802-06 0 grubosci 20 cm
5/KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |m?2 59*1.8 = 0.00 0.00
d.1]03 nych - rozebranie 106.200
6/KNR 2-31 0811-|Rozebranie ptyt azurowych m2 38.4 0.00 0.00
d.1/03
analogia
7|KNR 4-04 0504-|Rozebranie geomembrany m2 31.8 0.00 0.00
d.1/06
analogia
8/KNR 4-04 0504-| Rozebranie geowtokniny m2 41.9 0.00 0.00
d.1/06
analogia
9|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na|m3 33.3 0.00 0.00
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
10/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 33.3 0.00 0.00
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km
11 Optata za sktadowanie odpadéw (gruz z rozbioki placu, |t 33.3"2.2 = 0.00 0.00
d.1 kalk. wiasna kraweznikow, ptyt azurowych) 73.260
12/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m2 76.5 0.00 0.00
d.1/01 musu 5 cm.
analogia
Razem dziat: Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe 0.00
2/45111200-0 Roboty odtworzeniowe, roboty ziemne
13/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 308.4 0.00 0.00
d.2|03 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. IlI-IV
14/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 218 0.00 0.00
d.2|02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
15/KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ojm?2 228.7 0.00 0.00
d.2|02 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.nawodnionych
0324-02 kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.3m)
16|KNR 2-01 0325-|Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniow.szer.do kpl. 1 0.00 0.00
d.2|05 1m i gtebok.do 6m w grunt.nawodnion. kat.Ill grodzicami
wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
17|KNR 2-01 0607-| Igtofiltry o sr.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|01 nio bez obsypki na gtebok.do 4 m
18/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 |m2 90 0.00 0.00
d.2|02 cm
19/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 90 0.00 0.00
d.2/08 ne mechanicznie o gr.4 cm
20|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 90 0.00 0.00
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
21|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 31.5 0.00 0.00
d.2|03 z wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
22|KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach |m 59*1.8 = 0.00 0.00
d.2|03 stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach 106.200
analogia cokotéw
23|KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopdw i nasypow witdkning synte- |m2 41.9 0.00 0.00
d.2|2111-01 tyczng
24|KNR 2-28 0701-|Uszczelnianie skarp zbiornika geomembrang PEHD tg- |m?2 31.8 0.00 0.00
d.2|04 czong przez zgrzewanie
analogia
25|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 101 0.00 0.00
d.2|03 0105-04 5 cm grubo$¢é warstwy po zageszczeniu - podsypka pod
piyty azurowe
26/ KNNR-W 10 Umacnianie skarp i korony zbiornika ptytami azurowymi |m?2 101 0.00 0.00
d.2|2111-04 o wym. 0,6x0,4x0,08m
analogia
27|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 22.5 0.00 0.00
d.2|03 0105-04 7 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - podsypka pod
plyte zelbetowg
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12_Nowa Sdl - pompownia awaryjna Z4.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
28 Prefabrykowana ptyta betonowa o wym. 5,0x4,5x0,15m |kpl. 1 0.00 0.00
d.2 kalk. wtasna

Razem dziat: Roboty odtworzeniowe, roboty ziemne 0.00

3/45231300-8 Kanalizacja deszczowa
29|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 284 0.00 0.00
d.3/03 20 cm
30/KNNR 4 1307- |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 700 mm - |m 11.5 0.00 0.00
d.3|06 z.sz.3.4. wykopy umocnione
9913-2
31/KNNR 4 1009- |Kanalizacja deszczowa ttoczna - montaz rurociggéw z  |m 77 0.00 0.00
d.3|15 z.sz.3.9. rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400
9912-9 mm - wykopy umocnione
analogia
32|KNNR 4 1320- |Ksztattki polietylenowe kanalizacji deszczowej ttocznej - |szt 6 0.00 0.00
d.3|03 z.sz.3.4. tuk 45 o srednicy 400mm - wykopy umocnione
9913-3
analogia
33/KNNR 4 1010- |Kanalizacja deszczowa ttoczna - potgczenie rur poliety- |ztacz. 16 0.00 0.00
d.3|15 z.sz.3.9. lenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
9912-9 czotowego o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
analogia
34|KNNR 4 1427- |Wigczenie do istniejgcej studni Di - otwér o $r. 700 mm  |szt 1 0.00 0.00
d.3/08
analogia
35|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej grawita- |m 11.5 0.00 0.00
d.3/08 cyjnej o $r.nom. 700 mm
analogia
36|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej |200m -1 préb. 1 0.00 0.00
d.3/06 ttocznej z rur typu PE o $r. 400 mm
analogia
37|KNR 2-28 0603- |Montaz klapy zwrotnej 400 mm z kotnierzem i przeciw- |szt. 2 0.00 0.00
d.3|01 wagg
analogia
38 Pompownia awaryjna wéd deszczowych: kpl. 1 0.00 0.00
d.3|kalk. wkasna 1. Zbiornik wykonany z betonu C35/45 wraz z elementa-
mi montazowymi DN3000x5150mm - 1 kpl.
2. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej
1.4301 DN300/400 - 1 kpl.
3. Pompa zatapialna Sulzer - 2 szt
4. Stopa sprzegajagca wg typu pomp DN250 - 2 szt.
5. Gorny uchwyt prowadnic - 2 kpl.2
6. Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301; 2" - 2
kpl.
7. Zasuwa odcinajgca DN300 - 2 kpl.
8. Zawor zwrotny kulowy DN300 - 2 szt.
9. kacznik kompensacyjny DN250 - 2 szt.
10. Wtaz montazowy dwuskrzydtowy ze stali nierdzew-
nej 1.4301 - 1 kpl.
11. Obcigznik zeliwny wraz z tancuchem - 2 kpl.
12. kancuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4301 - 2
kpl.
13. Plywakowe sygnalizatory poziomu - 2 szt.
14. Przejscia szczelne LU - 2 szt.
15. Sterownica dla dwoch pomp do zabudowy zewnetrz-
nej z sygnalizacjg Swietlng i dzwiekowa - 1 kpl.
17. Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 - 1 kpl.
18. Wiaz ztazowy fi 600 mm - 1 kpl.
19. Sonda hydrostatyczna- 1 kpl.
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa 0.00
4/45231400-9 Roboty elektryczne
4.1/45231400-9 Przytacze kablowe do pompownie wéd deszczowych
39|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 35 0.00 0.00
d.4.|01 trasa drég w terenie rowninnym.
1
40|/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 11.2 0.00 0.00
d.4.|01 -1l
1
41/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3 11.2 0.00 0.00
d.4.|02 gruncie kat. Il
1
42/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo  |m 70 0.00 0.00
d.4.|01 szerokosci do 0.4 m
1
43|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 15 0.00 0.00

d.4.|02

wych recznie
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
44|/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 3 0.00 0.00
d.4.|01
1
45/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 1 0.00 0.00
d.4.|02 go niskiego napiecia
1
46|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1 0.00 0.00
d.4.|05 (pierwszy pomiar)
1
47/KNNR 5 0403- |Montaz szafki zasilajgcej przepompownie awaryjng szt. 1 0.00 0.00
d.4.|02
1]analogia
48/KNNR 5 0407- |Montaz osprzetu w szafie SZS - roztgcznik bezpieczni- |szt. 1 0.00 0.00
d.4.|01 kowy 3-biegunowy 100A NH000 LTS-100/C00/3-R
1]analogia
4.2/145231400-9 Wymiana opraw oswietlenia terenu
49|KSNR 9 0501- |Wymiana opraw os$wietleniowych sodowych , demontaz |szt. 2 0.00 0.00
d.4./04 i montaz w ich miejsce oprawy LED
2|analogia
50 KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2 0.00 0.00
d.4.|01 go niskiego napiecia
2
51/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 2 0.00 0.00
d.4./05 (pierwszy pomiar)
2
Razem dzial: Roboty elektryczne 0.00
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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