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OSWIADCZENIE
Projektanta — br. sanitarna

Ja, nizej podpisany Wojciech Pestka

(imig¢ i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych, Kkanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr
LUKG/0006/PWQOS/03

oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wilasciwe] izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;j.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego — br. sanitarna

Ja, nizej podpisana Agnieszka Andrzejewska
(imig¢ 1 nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LBS/0039/POQS/07

oraz aktualny wpis na liste¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;j.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Projektanta — br. elektryczna

Ja, nizej podpisany Lech Misiorny

(imig i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie pelnym Nr 19/77/Gw
oraz aktualny wpis na liste¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego — br. elektryczna

Ja, nizej podpisany Jerzy Kazmierczak
(imig¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie pelnym Nr 74/77/Gw
oraz aktualny wpis na liste¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;j.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

1. Podstawa opracowania
1. Umowa o prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sol
obejmujacy obszar podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej 1 Miejskiej Strefy Przemystowe;j

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy

o ok~ w

2. Przedmiot inwestycji
Celem opracowania jest projekt budowlany awaryjnej przepompowni wod

deszczowych wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie podstrefy Nowa Sol przy ul.
Przemystowej w Nowej Soli

W zwigzku z tg inwestycja planowana jest:

- budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 1 tloczne;,

- budowa awaryjnej przepompowni wod deszczowych,

- budowa linii zasilajacej projektowang przepompowni¢ awaryjng.

Zakres inwestycji pozostaje w zgodzie z zapisami obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego wg Uchwaly Nr LIV / 368 /2006 Rady Miejskiej w
Nowej Soli z dnia 1 wrzesnia 2006 roku w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa SOl — strefa przemystowa.

3. Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w potnocnej cze¢sci miasta Nowa

S6l na terenie podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Dziatki objete opracowaniem: 14/11; obrgb 080401 1.0006; jednostka
ewidencyjna: Nowa S61 — miasto.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony. Na dziatce 0 numerze ewidencyjnym

14/11 znajduje si¢ zbiornik retencyjny wraz z calg infrastruktura, kanalizacja deszczowa
z przepompownig oraz uktadem podczyszczania, oswietlenie terenu, plac manewrowy.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:
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BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

¢ sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PE o $rednicy ¢700mm,

e sie¢ kanalizacji deszczowej tlocznej z rur PE o $rednicy $400mm,

e przepompownia awaryjna wod deszczowych PD,

e przewdd zasilajacy awaryjng przepompownie wod deszczowych (wewnetrzna linia
kablowa).

6. Zestawienie powierzchni terenu
Dhugos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: 11,5 mb

Dhugo$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej ttocznej: 77,0 mb

7. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz
dobr kultury
Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Nr LIV / 368

/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 1 wrze$nia 2006 roku ), ktory swoim
zakresem obejmuje teren, na ktorym planowana jest inwestycja, okresla wymogi
dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr kultury:

Na obszarze objetym planem ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje
zobowigzanie inwestora do:

1) zapewnienia badan wyprzedzajgcych w przypadku planowanych gitebokich
wykopow i prac zwigzanych z przemieszczaniem duzych ilosci ziemi,

2) lub do zapewnienia nadzorow archeologicznych w przypadku wykonywania
wykopow liniowych.

2. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Obowiqzujq zasady ksztaltowania nowej zabudowy zgodnie z Rozdziatem 2 i 6
niniejszej uchwaty.

Przy realizacji inwestycji objetej niniejszym opracowaniem nalezy postgpowac
zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami

Teren dziatek objetych inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie jest
ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

9. Zagrozenia dla srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenia srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.
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BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

10.0Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice

dziatko, na ktorych zostala zlokalizowana: dz. nr 14/11 obr. 6. Projektowana inwestycja
nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr
115 poz. 1229).

11. Specyfika, charakter i stopien skomplikowania robot budowlanych
Projektowana inwestycja jest obiektem typowym 1 stopien skomplikowania robot

nie wystepuje.

12.Charakterystyka inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i

ttocznej o tacznej dlugosci 88,5 mb, przepompowni awaryjnej wod deszczowych, placu
manewrowego oraz niezbedng infrastrukture.

Zaden z elementéw projektowanego przedsiewziccia nie jest zaliczany wg
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
oddzialywa¢ na srodowisko.

13. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe
Warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji sg proste. Na podstawie

opinii geotechnicznej ustalono kategori¢ geotechniczng planowanej inwestycji — pierwsza
kategoria geotechniczna.

Wode gruntowa obrebie projektowanej inwestycji stwierdzono na gl¢bokosci 1,5
m p.p.t. Wierzchnig warstwe o migzszosci 0,3 m stanowi humus, nastepnie zalegaja
piaski srednie do glebokosci ok. 3,0 m.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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. CZESC SANITARNA
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1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany awaryjnej przepompowni wod
deszczowych wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie podstrefy Nowa Sol
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Projekt obejmuje budowe:

- kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- kanalizacji deszczowej tlocznej,

- przepompowni awaryjnej wod deszczowych.

2. Opis przesylu wod deszczowych
Do istniejacego zbiornika retencyjnego odprowadzane sa wody deszczowe z

czescei terenu podstrefy Nowa Sol. Przed odprowadzeniem do zbiornika wody deszczowe
sg podczyszczane w istniejgcym uktadzie separatorow zintegrowanych z osadnikiem do
wymaganych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen (Dz.U. 2014, poz. 1800), ktoére
wynosza dla wod opadowych (§21.1):

- zawiesiny ogolne — nie wiecej niz 100 mg/1,

- weglowodory ropopochodne — nie wigcej niz 15 mg/1.

Zbiornik retencyjny zapelniany jest w czasie trwania opaddéw, a oprozniany
uktadem pompowym o wydajnosci 117 1/s do rzeki Czarna Struzka w km 3+872.

Na odprowadzenie wdéd deszczowych w ilosci 117 1/s do rzeki Czarna Struzka
Inwestor posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne znak: BS.6341.48.2017.EP z dnia
29.09.2017r. wydane przez Starostg¢ Nowosolskiego wazne do 31.08.2027r.

W przypadku wystapienia Sytuacji awaryjnych, aby ochroni¢ kolektory oraz
istniejgcy uklad przepompowni, zaprojektowano awaryjng przepompowni¢ wod
deszczowych. Sytuacja awaryjna wystapi gdy wypehienie kolektora dopltywowego
dn1000 do istniejacej przepompowni przekroczy 70% (jest to normalne wypehnienie
maksymalne kolektora deszczowego).

3. Rozwiazania projektowe — kanalizacja deszczowa grawitacyjna i
tloczna
Przelew do przepompowni awaryjnej zaprojektowano z istniejgcej studni

zbiorczej. Wysokos¢ przelewu wyznaczono na 70% wysokosci  kolektora.
Zaprojektowano przewdd grawitacyjny PE o Srednicy dn700 ulozony ze spadkiem
0,15%. Na kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studni¢ betonowa o s$rednicy
$1500mm. Studni¢ kanalizacyjng nalezy wyposazy¢é we wiaz zeliwny ¢600mm typu
cigzkiego i Stopnie wlazowe wg PN-64/H-74086, mocowane wg PN-92/B-10729.

Przewody kanalizacji deszczowej ttocznej projektuje si¢ z rur PE SDR 17 PN10.
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Kolektor  kanalizacji  deszczowej  uktadany bedzie w  wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych.
Po zakonczeniu montazu przewodow uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci.

4. Rozwiazania projektowe — awaryjna przepompownia wéd deszczowych
W celu ochrony kolektora oraz istniejgcego uktadu odprowadzenia wod

deszczowych do zbiornika w momencie wystgpienia ponadnormatywnego opadu oraz
wypetnienia Kkolektora deszczowego dnl1000 w 100% (normalne eksploatacyjne
wypelienie kolektora deszczowego wynosi 75%) projektuje si¢ awaryjng
przepompowni¢ wod deszczowych. Wody deszczowe odprowadzane awaryjng
przepompownig omija¢ bedg istniejgcg przepompowni¢ oraz istniejagcy uklad
podczyszczania wod deszczowych. W przypadku zadziatania pompowni awaryjnej nie
wystapi ryzyko odprowadzania nieoczyszczonych wodd opadowych do zbiornika
retencyjnego - pierwszy opad zawierajacy najwigksze st¢zenia zanieczyszczen
odprowadzony zostanie do zbiornika poprzez istniejacy uklad podczyszczania, a
odprowadzenie wod do zbiornika przez przepompowni¢ awaryjng bedzie analogiczne do
przeptywu wod deszczowych przez by-pass separatora.

Przepompowni¢ wod deszczowych zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik
betonowy o $rednicy wewnetrznej 3000 mm. Przepompownia zlokalizowana jest przy
zbiorniku retencyjnym na dziatce nr 14/11 obr. 6.

W  przepompowni zainstalowane beda dwie pompy zatapialne typu
XFP255JCB2.358PE185/6-PE3 0 wydajnosci Qp=200 I/s i wysokosci podnoszenia
Hp=5,8m kazda. Pompy beda pracowa¢ w uktadzie rownoleglym. Pompy beda
zamontowane w sposob umozliwiajacy ich demontaz bez schodzenia do dna pompowni:
beda poruszac si¢ na prowadnicach rurowych i beda wyposazone w autoztacze z kolanem
stopowym. Projektowana pompownia wyposazona jest w armature odcinajaca:

-zawory kulowe zwrotne dn300 z zeliwa sferoidalnego;
-zasuwy mig¢dzykotnierzowe dn300.

Catos¢ orurowania w studni przepompowni wykona¢ nalezy ze stali k.o. dn300 i
dn400. Szczegdétowe wykonanie awaryjnej przepompowni $ciekow deszczowych PD
przedstawiono na rysunku nr S-5 ”Szczeg6t awaryjnej pompowni wod deszczowych”.
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=

Uwagi dla wykonawcy
Wszelkie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym,

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggéw, p.poz 1 innymi
obowigzujagcymi  przepisami, Polskimi Normami  wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, a takze zgodnie ze sztukg budowlang.

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal
Zeszyt 9: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003
roku

Stosowac si¢ do instrukcji 1 warunkow technicznych producentow materiatow.
Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ plan BIOZ zgodnie z wytycznymi i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Przy wykonywaniu robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym
zawiadomi¢ nadzor uzytkownika i wykonaé¢ przekopy kontrolne dla ustalenia
faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W  protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych sieci
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela
uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

W razie wyst¢powania wysokich stanéw wod gruntowych wykonawca opracuje
projekt odwodnienia wykopow, uzyska, na odprowadzenie wdd gruntowych z
wykopow, odpowiednie zgody wlasciwych organow, a takze opracuje 1 przedstawi
inwestorowi do zaakceptowania wyceng robot odwodnieniowych.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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. CZESC ELEKTRYCZNA
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Charakterystyka inwestycji
Przedmiotem opracowania jest zasilanie przepompowni wod deszczowych w

ramach zadania "Budowa awaryjnej przepompowni wod deszczowych wraz z
niezb¢dng infrastrukturg na terenie Podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli (dz. nr 14/11 obr. 6)”

1.2. Podstawa opracowania
e Zlecenia inwestora

ePB branzy elektrycznej ,,Budowa ukladu zbiornika retencyjnego z
pompownig, separatorem, kanalizacja deszczowg 1 zrzutem grawitacyjnym do
rzeki Czarna Struzka"

e PB branzowe,
e Aktualne normy oraz przepisy PBUE.

1.3. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje

szafe zasilajaco-sterownicza SP,

zasilacze kablowe przepompowni wod deszczowych,

przebudowg o$wietlenie terenu

ochrona od porazen.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

e szafe kablowg zasilajgco-rozdzielcza - 1 kpl
e zasilacz kablowy proj. przepompowni kabel YAKY 4x35mm? -35m
e demontaz opraw o$wietleniowych o§wietleniowych - 2 kpl
e montaz opraw o$wietleniowych ledowych - 2 kpl

1.4. Charakterystyka techniczna.
e napigcie zasilania - U =230/400 V

e moc przylagczeniowa - Pp = 18,5 kW

2. Opis robot

2.1. Zasilanie
Zasilanie istniejacej przepompowni — Szafa SZS - odbywa si¢ ze zlacza kablowo-

pomiarowego za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym z dostawca energii Enea Operator.
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2.2. Zasilacz kablowy
Zasilanie szafy zasilajaco-sterowniczej przepompowni awaryjnej wykona¢ kablem

YAKY 4x35 wyprowadzonym z istniejgcej szafy zasilajgco-Sterowniczej SZS
ulozonym w ziemi wg trasy podanej na rysunku E-2. W miejscu skrzyzowania kabli z
drogg 1 urzadzeniami podziemnymi kable uktada¢ w rurze DVK.

W szafie SZS nalezy zabudowac roztacznik bezpiecznikowy 100/80A.

2.3. Szafa zasilajaco — sterownicza SP
Szafa zasilajgco-sterownicze projektowanej awaryjnej przepompowni wykonana i

dostarczona bedzie tacznie z  wyposazeniem technologicznym awaryjnej
przepompowni.
Szafge montowac¢ na fundamencie betonowym wylewanym lub prefabrykowanym.

2.4. Zasilanie odbiorow technologicznych.
Przewody zasilajace i1 sterownicze od szafy SP do projektowanej przepompowni

uktada¢ w ziemi w rurze ochronnej DVK 50.
Przewody zasilajace i sterownicze stanowig wyposazenie technologiczne przepompowni.

2.5. Zasady wykonania robot kablowych :
e roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

e kabel nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7m, pod drogami na glebokosci 1,0m.

e kabel w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego,

e przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogg i istniejacymi instalacjami
podziemnymi, kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVK 110 “AROT”,

e wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, wykonujac takze przekopy probne
w celu stwierdzenia zgodno$ci potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem
sytuacyjnym, odkryte urzgdzenia stosownie zabezpieczyc,

e przed przystagpieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego,

e trasa kabla winna by¢ wytyczona 1 oraz po ulozeniu zainwentaryzowana przez
stuzby geodezyjne.

e przy wejsciu kabla do szaf zasilajacych nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy
kabla.

e przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projektowanej linii kablowej z instalacjami
podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN i PBUE.

2.6. Oswietlenie terenu

2.7.1. Stan istniejacy
Teren o$wietlony jest oprawami sodowymi instalowanymi na stupach

o$wietleniowych.
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2.7.2.

Stan projektowany.

Istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac¢, a wich miejsce zamontowac

oprawy oswietleniowe ledowe o mocy 44W 1 strumieni $wietlnym 5000Im.

2.8. Ochrona od porazen
Jako podstawowg ochrone od porazen zastosowano izolacj¢ ochronng.

Uktad sieci TN-S.

2.9. Uwagi dla wykonawcy

2.10.

Catos$¢ robot zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykonac
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami 1 przepisami branzowymi 1
wymogami przepisow BHP,

Po wykonaniu robot montazowych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, a
protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykopy pod kabel winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmg z
folii biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakoéw ostrzegawczych i utozenie
w miejscach wejscia do posesji kladki dla pieszych jezeli sytuacja bedzie tego
wymagata.
Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami 1 ,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
W Energetyce”,
Przed rozpoczgciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z trescig uzgodnien.
Nalezy wykona¢ wlasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Opracowat:
inz. Lech Misiorny
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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BIURO PROJEKTOW

»VORTEX”
mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzéw Wlkp.
tel./fax 95 726 05 10

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

Nazwa i adres inwestora:

KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA SPOLKA AKCYJNA
UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzéw Wielkopolski
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przed przystgpieniem do wykonywania robot

budowlanych, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia tzw. BIOZ , gdy w trakcie realizacji obiektu bedg wykonywane roboty
budowlane o ktérych mowa art.21a ust.2 Prawa budowlanego. Szczegdlowy zakres robot
podany zostat w §4 Dz.U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

stwarzajacych

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robdot budowlanych
Przyjeto nastepujaca kolejnos¢ realizacji robdt zgodnie z projektem budowlanym:

1.1. Roboty wstgpne — przygotowawcze:

wytyczenie oraz wyznaczenie lokalizacji projektowanych obiektow,

wyniesienie pkt. granicznych terenu inwestycji,

1.2. Roboty budowlane — uzbrojenie:

roboty ziemne: zebranie humusu, makroniwelacja;
wykonanie wykopow;

montaz przepompowni sciekow;

wykonanie linii zasilania elektrycznego;
wykonanie rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych;
wykonanie placu manewrowego;

proby szczelnosci rurociggow;

zasypanie wykopow;

1.4. Roboty budowlane — koncowe:
- wykonanie rob6t porzadkowych terenu;
- przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym zakresem projektowanej inwestycji znajdujg sie:
- kolektory grawitacyjne i ttoczne kanalizacji deszczowej,

- przewody energetyczne,
- o$wietlenie.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym zakresem inwestycji znajdujg si¢ podziemne Sieci: energetyczne

i kanalizacyjne. Zatem podczas prowadzenia robot ziemnych przy realizacji poszczegolnych
obiektow budowlanych, nalezy zachowaé szczego6lng ostroznos¢ podczas przemieszczania
sie maszyn budowlanych i ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt na obiekcie nalezy wykonaé

bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot.

Roboty ziemne zwigzane =z wykonywaniem poszczegolnych obiektow
budowlanych, nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, a w zblizeniu z
istniejgcymi sieciami nalezy prowadzi¢ rg¢cznie, pod nadzorem o0sOb posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowa¢ nalezy podczas prac
wykonywanych na wysokosciach oraz prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i maszyn budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaznajomieni

przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, oraz
bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy maja by¢ wyposazeni w odziez robocza oraz
hetmy, okulary i regkawice ochronne, jak rowniez komplet potrzebnych narz¢dzi. Uzywane
narz¢dzia powinny by¢ dostosowane do specyfiki i technologii prowadzonych robdt oraz
sprawne technicznie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposdb gwarantujacy bezpieczny i
zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie
robot oraz narzedzia zgodne z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej. Dobor zestawu

maszyn i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego w ktérego sktad
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wchodza wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacja obiektu. Dozor budowy
moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajagce uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

W tym celu nalezy spelni¢ wymagania przepisow Prawa Budowlanego (ustawa z
dnia 07.07.1994 r). Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed
rozpoczeciem robot na projekcie zagospodarowania terenu bedacym integralng czgScig
projektu budowlanego, wykonanego przez kierownika budowy w ramach planu ,,bioz”.

7. Wnioski koncowe
7.1. Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonania robdt objetych projektem

budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia ,bioz” zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).

7.2. Kierownik budowy wykona i zorganizuje projekt zagospodarowania placu budowy.

7.3. Kierownik budowy zapozna pracownikdéw z planem ,,bioz” przed przystapieniem
do realizacji robot objetych projektem budowlanym.

7.4. Kierownik budowy przed przystagpieniem do robdt, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikow w zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.5. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot, zapozna pracownikdéw z
zakresem prac do wykonania.

7.6. Kierownik budowy przed przystapieniem do robot wskaze i oznaczy na projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji i w terenie drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

USLUGI GEODEZYJNE "PROGEO"

Krystian Sasin

ul. Garbarska 6/1, 67-100 Nowa Sé/
email: progeodezja@op.pl tel: 508 224 020

Bp

OBIEKT:
Wojewddztwo: Lubuskie Powiat: Nowosolski
Jednostka ewidencyjna identyfikator 080401—,1 -
nazwa Nowa Sél - miasto
. . identyfikator 0006
Obreb ewidencyjny nazwa 6
Numery dziatek | 14/11
Skala mapy: 1:500 Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/5
Id zgtoszenia: GN.6640.756.2021 Uktad wysokosci: Kronsztadt 86

Mapa sporzadzona przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.164.27.01.3.3, 06.1.1
2. Wywiadu w terenie

- Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych z PODGIK w Nowej Soli (Geo-Info).
- Nie wyklucza sig istnienia w terenie uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji w zasobie PODGIK
i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjneyj.

L6L53

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wptyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych Nie badano.
w granicach projektowanej inwestycji.

Granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji.

Wykonawca roboty:
mgr inz. Marcin Sasin
Kierownik roboty: i )
Krystian Sasin
upr. zaw. nr 14168

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

Organ prowadzacy panstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny

GN.6640.756.2021

Starosta Nowosolski

Ustugi Geodezyjne PROGEO
Krystian Sasin

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia protokotu

zawierajacego pozytywny wynik Protokdt nr 1 z dnia 22.06.2021
weryfikacji

Imig¢ nazwisko oraz nr uprawnien Krystian Sasin
zawodowych kierownika prac nr uprawnien: 14168
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

@ numery dziatek

granice dziatek

ogrodzenie do wymiany

== projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna
--------- projektowana kanalizacja deszczowa ttoczna

Di istniejgca studnia kanalizacji deszczowej

PD projektowana awaryjna przepompownia wod deszczowych
-_——— projektowany kabel zasilajgcy awaryjng przepompownie

istn. kabel zasilajgcy oswietlenie terenu

@, oprawa ze zrodtem swiatta LED 44W, 5000 Im na istn. stupie
w miejsce zdemontowanej oprawy oswietleniowej
P - projektowana szafka zasilajgca awaryjng przepompowne
SZS == istn. szafka zasilajgca przepompownie
p— przepust z rur DVK 110
Data: Podpis:

Zgodnos¢ z oryginatem kopii mapy do celéw projektowych

poswiadczona przez Projektanta 06.07.2021 .
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Biuro Projektéw "VORTEX"
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Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
inz upr. nr 19/77/GwW
H . (w spec. instalacje elektryczne
Projektant Lech Misiorny w sakrosia beinym) 06.07.2021
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mgr inz upr. nr 74/77/Gw
H . (w spec. instalacje elektryczne
Sprawdzajgcy Jerzy Kazmierczak o sakesio i) 06.07.2021
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Biuro Projektéw "VORTEX"

Q? Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane E_2
66-400 Gorzéw Wikp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10

OBIEKT: Stadium | Skala

BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH 1:500
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ’

NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ Strona numer
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. PB
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6) -

Tres¢: TRASA ZASILANIA PRZEPOMPOWNI AWARYJNE.J

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis

LUKGHRUG/RNOS/03
PI"Ojektowa* inz. Lech MiSiorny (w spec. instalacje elektryczne 06.07.2021

w zakresie petnym)

cz. elektryczna LBS/IE/2293/01

74/77/Gw
Sprawdzii mgr inz. Jerzy Kazmierczak (w spec. instalacje elektryczne 06.07.2021

w zakresie petnym)

cz. elektryczna LBS/IE/2182/01




BUDOWA AWARYJNEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA TERENIE
PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11 OBR. 6)

VI. ZALACZNIKI

Biuro Projektéw VORTEX strona 34 lipiec 2021 r.



KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSYIES OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEADW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ui. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 085/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37 Gorzéw Wikp. dnia 10.07.2003 r.
sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR / D-6 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ]
pkt. 12, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 z pé#n. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poin. zm. )

stwierdzamy, Ze :
Pan Wojciech Pestka

magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1973 r. w Czluchowie
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0006 / PWOS / 03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii: wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokolu z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
uchwata nr 4 z dnia 08.07.2003 r., stwierdzita, z¢ Pan Wojciech Pestka posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. .

: Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

ing/ Jésrf Kraytanowski

Otrzymuja: _
1) Pan Wojciech Pestka, ul. Obroficow Pokoju 66/11 ; 66-400 Gorzéw Wikp.
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

3) a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-QA4-9EM-TIL *

Pan Woijciech Pestka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2132/03

adres zamieszkania ul. Obroricéw Pokoju 66/11, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0019/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.) oraz § 11 ust.l pkt.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce, Elizie ANDRZEJEWSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 02 sierpnia 1978r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0039/P00S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI |

-7 2. Emilia KUCHARCZYK
< .KN " ;

T A O, .
A 3. Jerzy MINCZYK {

vy
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w_zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) slecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnodci.
ok
PRZEWODMCZ&CY
OKRE_G_DWEJ KOMISJAWALIFIKACYINES
Lubuskig] Okfeguu:g/'.,- fiizy el Bydowticiwa
Otrzymuja; mgr inz. Marek Puchalski

I. Pani Agnieszka, Eliza Andrzejewska
zam, 66-400 Gorzéw Wlkp.; ul. Wyczotkowskiego 11/11
2. Okregowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZHY-XZW-XA2 *

Pani Agnieszka Eliza Andrzejewska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0020/08

adres zamieszkania ul. Londynska 5B/4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-6RV-KF3-WKN *

Pan Lech Misiorny o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2293/01

adres zamieszkania Zdroisko 17A, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




. X I Jwpd L..z IN-11E *uirr yam :.3.3:.:8_...E.- MVAG-VIY UMD
U : . ¢
L (raloromra-stanifitssdn -_.Znn.e...‘
ke 5 X B RO g = -
Sl 2 oy iy .. ; . p i ;

- : e _.w.., e S e e uged - OabET M

"' .
Py .

:z._):s-.s:.z,_.....“..J.._...E....:.--1..... o'

o T T amZ0AI3NeTe sfoetasay [ojourefaads m
: s Ufaauny trpeny v ' ’

"y e g L & s v e .

. ARV Ok a

-— 1faxung _...é_:uv.oE: zc.u»..hcmx.; ov.uuz.a.a.;on: -_.zono..s: opuemojedhzad “spojsod

3 i © goeotAoTUOREY. gy 6t I(m.mwdoﬂw..m.nrlm. vup (v) Kdozpon
: : .a.-uvo.s......h)::.-. ity : 4 e .

i . T RA3379Te JeTukzuy dsgsied !

5 i 3 femwred | Spap

T XYZOUIINZVY Toduy Azasp (v 1owmcao

103 '918 eTpIAIMS G.v .H@m._n IN'N"ZQ) dlm1djUumopn q A yakuzajuyady [fanuny Wakupapzpotias dpmeads m

2 gLel nn...“.s_ 02 ®upP 2 mFimopolg AuodydQ | [amnudasy pliupadion maysjupy vjuazphziodzos

T M R e R § 7u16 " geasm g I dnyiped ug

djmidjmmopng m :»m.nnu*ngus :“..&n:... yofiupyzpoures vjusjuad op

[ & . . . ! &8 ’
007MO0UOAYZ YINYAOLOOAZUL NINIZQUAIMIS O YIZA0Tq,

LY

TR
oy MARSIS, AVeMPO 1. |
_mkoco:._.m_faw.o%oo 1o1TPAM
(A S1mo1100 M 00Fr09-
INZAQMIATOM ayzin

u nrMH.n-.... .ou.h..wlh 7 A .rﬂr%sww.ﬂl.mm mwl

Mappip\ 1oy i
|1own waphr)

A hdtaad |"'nApsg)
AQO \M\M:N
' [ S

‘sa/s2

f » b .
: ' *goduzohay®oTe TLoaTwasUT 0fomzoTUY9L nwHS
BIUBPE] T VTURTUD20 ZTI0 TPouTR3SUT Apjuemato yokul. oxwuumwwx
BTUBZIBAJAM: BTUBAOTOIAUCK T BTUBACIOTY ‘LM0pnq efueMoToriucy T

BTUBMOIOZPUR 'DTUBMOIBTY - OP HoAuz24ZTx qpso aTA3ITUMOPTIQ A

'Mofuzol13noTe TLOBTERSUT Ap)Tofoad eTuezpyzrods

16y () Audjuzemodn 383 .,..... = w. Yz D. m .m._w_”w..ﬂdm_z“. _x..".m.o...dx Lz3ap (e Pivadngd

3
.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-N12-NLD-ALZ *

Pan Jerzy Kazmierczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2182/01

adres zamieszkania ul. Zofii Kuratowskiej 67, 66-400 Gorzow WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-24 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Uchwata Nr LIV /368 /2006
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 1 wrzesnia 2006 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sol — strefa
przemystowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U.
Zz 2001r NR 142. p0z.1591 ze zmianami ), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r, NR 80, poz.717 ze zmianami ) oraz uchwaly nr
XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r. i uchwaty nr LII/356/2006 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2006 r., Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co nastepuije:

ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne

§ 1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdél obejmujacy
obszar nowosolskiej podstrefy Kostrzynisko — Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Miejskiej Strefy
Przemystowej z terenami przylegtymi od pétnocy i zachodu ograniczony torami kolejowymi, od wschodu
drogg krajowa i lasami, od potudnia lasami:

2. Granice obszaru objetego uchwatg oznaczono na rysunku planu w skali 1: 2000.

3. Integralng czescig uchwaty jest:

1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem, stanowigcy zatgcznik nr 1,

2) rozstrzygniecie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowigce zatgcznik
nr2,

3) rozstrzygniecie w sprawie realizacji zadah z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich

finansowania zapisanych w zmianie planu, stanowigce zatgcznik nr 3.

§ 2. Uchwata niniejsza jest zgodna z:

1) uchwatg XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r., w sprawie przystgpienia
do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdl,

2) uchwatg LII/356/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2006 r., w sprawie zmiany
uchwaty XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r.,

3) ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdl
uchwalonego uchwatg nr XXXI1/222/2001 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2001 r. w
sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowa Sal.

§ 3. Plan, o ktérym mowa w §1 ust.1, ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw oraz
zasady ksztattowania zabudowy i obstugi w zakresie komunikagiji i infrastruktury technicznej.

§ 4.llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa
w §1, ust.1;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu przedstawiony na mapie w skali
1:2000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

3) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwaty
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem wynikajgce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) terenie jednostki planu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem;



5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, urzgdzenia lub uzytkowania terenu — nalezy przez to
rozumie¢ dotychczasowe uzytkowanie terenu do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem
ustalonym planem;

6) ucigzliwosci — nalezy przez to rozumie¢ przekroczenie standardéw jakosci sSrodowiska, w tym zjawiska
lub stany utrudniajgce zycie albo dokuczliwe dla otaczajgcego terenu, a zwtaszcza hatas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczajgce obowigzujgce normy;

7) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ takie ustugi, ktére stuzg zaspokojeniu podstawowych potrzeb
ludnosci, tj: gastronomie, kulture, edukacje, opieke zdrowotng i nie wytwarzajg débr materialnych,
turystyki, telekomunikacji, posrednictwa finansowego, zwigzanych z nieruchomo$ciami, informatyczne,
zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, badawczo-rozwojowe, hotelarskie i zwigzane z
kultura, rekreacjg i sportem, oraz ustugi obstugi komunikacji, sprzedazy paliw, naprawy i sprzedazy
pojazdéw zmechanizowanych, miejsca obstugi podréznych;

8) produkcji - nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ wytwarzajaca i przetwarzajacag bezposrednio dobra
materialne;

9) fadzie przestrzennym — nalezy przez to rozumieé takie uksztattowanie przestrzeni, ktére tworzy
harmonijng catos¢ oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne.

§ 5. 1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczajgce obszar, na ktdorym dopuszcza sie realizacje
obiektéw kubaturowych,
3) symbole okreslajgce przeznaczenie terendw.
2. Pozostate, nie wymienione w ust.1 elementy rysunku planu, jak np. tres¢ podktadu mapowego, maja
charakter informacyjny i nie sg ustaleniami planu.

§ 6.1. Na obszarze objetym planem wyznacza sie nastepujgce tereny o réznym przeznaczeniu :

1) tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej, oznaczone na rysunku — symbolem ,,UC,P”,

2) teren zabudowy produkcyjno-ustugowej, oznaczony na rysunku - symbolem ,,P,U”,

3) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku - symbolem ,ZI”,

4) tereny cieku Czarna Strézka, oznaczone na rysunku planu symbolem ,W”,

5) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku — symbolem ,,1KLW”, ,,2KLW”,,,KZ”.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie nastepujace funkcje stanowigce o ich
przeznaczeniu:

1) tereny ustug ,,UC,P” obejmujg zabudowe projektowang o funkcji ustugowej o powierzchni zabudowy
kubaturowej do 70% powierzchni jednostki terenu planu, ewentualna ucigzliwos¢ funkcji ustugowej
musi ograniczac¢ sie do granic jednostki terenu planu, z zapewnieniem dojazdu i obstugi parkingowej,
na terenie dopuszcza sie lokalizacje: zieleni urzgdzonej, urzgdzen infrastruktury technicznej oraz
dziatalnosci produkcyjnej w zabudowie przemystowej,

2) teren zabudowy produkcyjno-ustugowe;j ,,P,U”, obejmuje projektowang zabudowe funkcji przemystowej
zwigzanej z lokalizacjg obiektow produkcyjnych, skfadéw, magazyndéw o powierzchni zabudowy
kubaturowej do 90% powierzchni jednostki terenu planu, ewentualna ucigzliwosé funkcji produkcyjne;j
musi ogranicza¢ sie do granic jednostki terenu planu, jako uzupetnienie funkcji podstawowej, na
terenie dopuszcza sie lokalizacje: ustug, zieleni urzgdzonej, urzadzen infrastruktury technicznej wg
potrzeb,

3) tereny zieleni izolacyjnej ,,ZI” obejmujg tereny zieleni niskiej z dopuszczeniem realizacji urzadzen
i bocznic kolejowych, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszych i drég publicznych lub dojazdowych,
dopuszcza sie wigczenie terenu jednostki do sgsiadujgcych terendéw inwestycyjnych.

3. Na pozostatych terenach, o ktérych mowa w ust.1 obowigzuje funkcja zgodna z jej przeznaczeniem.

ROZDZIAL 2
Zasady ochrony tadu przestrzennego

§7. Na obszarze objetym planem ksztattowanie i ochrone tadu przestrzennego nalezy realizowac
poprzez:
1) zachowanie linii zabudowy i gabarytéw budynkéw zgodnie z ustaleniami Rozdziatu 6,
2) realizacja inwestycji wymaga zapewnienia drog pozarowych wynikajgcych z przepiséw odrebnych,



3) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw towarzyszacych funkcji podstawowej dziatki pod warunkiem
zachowania min. 50% powierzchni zabudowy funkcji podstawowej oraz ustalen przypisanych dla
danego terenu,

4) dopuszcza sie stosowanie reklam s$wietinych ponad okapem dachu max. do wysokosci 35,0m
liczonej od poziomu terenu,

5) zakaz lokalizacji targowisk i wolnostojgcych obiektow tymczasowych od strony drdg,

ROZDZIAL 3
Zasady ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

§8.1. Na obszarze objetym planem, ochronie prawnej podlegajg pomniki przyrody ozywionej, wpisane
do rejestru Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody.
2. Ze wzgledu na ochrone srodowiska przyrodniczego ustala sie:

1) ochrone Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 302 o nazwie ,Pradolina Barycz — Gtogow”,
zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) ucigzliwosci i szkodliwosci wywotane przez dziatalnosci zwigzane z przeznaczeniem obszaréw, w
zakresie emisji zanieczyszczen: wod i powietrza, zwigzkéw zlowonnych, hatasu i wibracji,
promieniowania szkodliwego dla ludzi i srodowiska w tym powstawania odpaddéw, wymagajg
stosowania urzgdzeh majgcych na celu eliminowane lub ograniczone ucigzliwosci oraz zachowania
parametréw okreslonych w przepisach odrebnych dostosowanych do ochrony zabudowy
mieszkaniowej potozonej na terenach sasiednich,

3) ochrone przeciwpowodziowg terendw poprzez utrzymanie witasciwego stanu technicznego
i parametrow watu ochronnego rzeki Odry,

4) zachowanie ciggtosci istniejgcych ciekéw wodnych i melioracyjnych wraz z terenem niezbednym do ich
obstugi z dopuszczeniem skanalizowania;

3. Ze wzgledu na ochrone srodowiska przyrodniczego zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych

Sciekow bytowych, komunalnych i przemystowych do gruntu.

4. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wysokich stanéw wadd gruntowych zaleca sie:

1) realizacje obiektow z obowigzkowsq izolacjg ciezkg fundamentow,

2) oraz zaleca si¢ monitorowanie standéw wod podziemnych.

§9. Ustala sie szczegolne warunki zagospodarowania terenu, obowigzek zapewnienia dostepnosci

terenow i obiektéw osobom niepetnosprawnym:

1) przejScia piesze nalezy projektowa¢ w poziomie jezdni, z rdéznicami poziomow niwelowanymi
pochylniami;

2) w zaleznosci od intensywnosci ruchu, przejécia powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje wizualna,
akustyczng i Swietlng, zapewniajgcg poprawng orientacje przechodnia;

3) stosowanie pochylni lub wind w strefach wejsciowych obiektéw ustugowych w granicach posiadanej
dziatki.

ROZDZIAL 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

§10.1. Na obszarze objetym planem ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje zobowigzanie

inwestora do:
1) zapewnienia badan wyprzedzajgcych w przypadku planowanych gtebokich wykopdw i prac zwigzanych

z przemieszczaniem duzych ilosci ziemi,
2) lub do zapewnienia nadzoréw archeologicznych w przypadku wykonywania wykopdw liniowych.

2. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

3. Obowigzujg zasady ksztattowania nowej zabudowy zgodnie z Rozdziatem 2 i 6 niniejszej uchwaty.

ROZDZIAL 5
Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych

§11.1. Na obszarze objetym planem przestrzenie publiczne stanowia:
1) drogi publiczne, oznaczone na rysunku symbolem ,KLW”, ,KZ”,
2) tereny zieleniizolacyjnej, oznaczone na rysunku symbolem ,Z1”.



2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sie realizacje chodnikéw, Sciezek rowerowych
oraz elementéw matej architektury w formie tawek lub przystankéw autobusowych o ile nie koliduje to z
uzytkowaniem drogi.

3. Na wszystkich terenach publicznych ustala sie zakaz grodzenia oraz obowigzek lokalizacji reklam w
formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkosci i jakosci w obrebie jednorodnych przestrzeni
miejskich.

ROZDZIAL 6
Szczegotowe warunki zabudowy

§12. Wyznacza sie tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
»1UC,P” ,2UCP”, dla ktérych:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) tereny zabudowy wolnostojgcej lub zwartej w granicach jednostki planu;
b) maksymalna wysokos$¢ obiektéw dla terenu oznaczonego symbolem:
- ,1UC,P” 25,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
- ,,2UC,P” 15,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej dla terenu oznaczonego symbolem:
-,,JUC,P” min. 10,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji,
- ,2UC,P” min. 5,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji, pod warunkiem zachowania min.
10,0m od terenu lasu,

d) dachy jednospadowe lub wielopotaciowe o nachyleniu potaci 3 do 45°,

e) realizacja obstugi dostawczej i parkingowej na terenie jednostki planu,

f) dojazd z drég oznaczonych odpowiednio symbolem ,1KLW”, ,KZ” lub poprzez budowe drdg
wewnetrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min.8,0m,

g) zagospodarowanie terendw niezabudowanych na urzadzone tereny zielone, chodniki, place,
parkingi, miejsca rekreacji z zachowaniem 20% powierzchni jednostki terenu planu jako
biologicznie czynne,

h) zachowanie parametrow ochrony przed hatasem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi
w odniesieniu do sagsiadujgcej zabudowy mieszkaniowej,

2) dopuszcza sie:

a) podziat terenu pod warunkiem zapewnienia bezposredniego dojazdu z drég publicznych lub
wydzielonych drég wewnetrznych,

b) realizacje jednokondygnacyjnych obiektéw magazynowo-sktadowych;

c) odstepstwo od linii zabudowy okreslonych w pkt.1 lit. ¢) w przypadku realizacji obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej i ochrony w tym portierni na granicy dziatki od strony drég oznaczonych
odpowiednio symbolem ,1KLW”, ,KZ".

§13. Wyznacza sie teren zabudowy produkcyjno - ustugowej oznaczony na rysunku planu symbolem
»P,U”, dla ktérego:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) maksymalna wysokos¢ obiektéw — 35,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyzszego
okapu;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej, oznaczone na rysunku planu, w odlegtosci:
- min. 5,0m dla obiektdéw do wysokosci 15,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji lub
przylegajgcych do terenéw oznaczonych odpowiednio symbolem ,,AKLW’,”2KLW”,
- min. 10,0m dla obiektéw powyzej 15,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji oznaczony
symbolem ,,KZ’ oraz przylegajgcych terendw lesnych - granic opracowania;
¢) dojazd z drég oznaczonych odpowiednio symbolem ,KZ”, ,,1KLW”,”2KLW?”, lub poprzez budowe
drog wewnetrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min.8,0m;
d) realizacja obstugi dostawczej i parkingowej na terenie dziatki;
e) zachowanie parametréw ochrony zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi w
szczegolnosci dotyczgcymi ochrony srodowiska;
2) dopuszcza sie:
a) realizacje jednorodnej lub mieszanej funkcji ustugowej zgodnie z ustaleniami dla tej jednostki;
b) podziat terenu w granicach jednostki planu pod warunkiem zapewnienia dojazdu bezposrednio z
drég wewnetrznych,
c) realizacje drog publicznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min. 10,0m,



3)

1)

2)

1)

2)

1)
2)

3)

4)

5)

1)

1)

d) realizacje na granicy dziatki zabudowy towarzyszgcej niezbednej do uzytkowania funkciji
podstawowej terenu w tym obiektow portierni i urzadzen technicznych, o wysokosci max. do
10,0m liczonej od poziomu terenu,

e) przebudowe urzgdzen melioracji wodnych kolidujgcej z planowang inwestycjg zgodnie z
warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych po uzgodnieniu z wiasciwym zarzadca,

f) odstepstwo od linii zabudowy okreslonych w pkt.1 lit. b) w przypadku kontynuacji funkcji terenu na
sgsiednich jednostkach terenu planu,

zakazuje sie realizacji funkcji mieszkaniowej oraz funkcji handlowych.

§14. Wyznacza sie tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,ZI”, dla ktérych:
ustala sie nastepujgce warunki:
a) zagospodarowanie urzgdzong zielenig izolacyjna,
b) realizacja zieleni niskiej;
dopuszcza sie:
a) dojscia i dojazdy do nieruchomosci przylegtych,
b) realizacje parkingdw maksymalnie do 20% powierzchni terenu jednostki planu,
c) realizacje wolnostojgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
d) realizacje drog wewnetrznych lub publicznych zgodnie z ustaleniami jak dla ,1KLW?”,
e) realizacje obiektow i urzgdzen matej architektury,
f) wlaczenie terenu do przylegajacych jednostek planu oznaczonych odpowiednio symbolem ,,P,U”
lub ,,UC,P” pod warunkiem zachowania odlegtosci zabudowy kubaturowej minimum 10,0m od
terenu kolejowego.

§15. Wyznacza sie teren cieku Czarna Strézka, oznaczony na rysunku planu symbolem ,W”:
ustala sie:
a) utrzymanie istniejgcego cieku bez zmian w uzytkowaniu,
b) regulacje koryta cieku gwarantujgca prawidtowy odptyw i przeptyw waod,
dopuszcza sie:
a) realizacje ciggéw komunikacji pod warunkiem wykonania przepustéw w uzgodnieniu z zarzadca
cieku,
b) rozbudowe na terenach przylegtych oznaczonych symbolami ,,ZI”,
¢) przebudowe, modernizacje lub skanalizowanie w uzgodnieniu z zarzadcg cieku,
d) wigczenie terenu do przylegajgcych jednostek planu oznaczonych symbolem ,,ZI”, pod warunkiem
skanalizowania cieku Czarna Strézka i zagospodarowania zgodnie z ustaleniami jak dla terenu
oznaczonego symbolem ,,ZI”.

ROZDZIAL 7
Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej

§16.1. Ustala sie nastepujace ogdlne zasady uzbrojenia terendw :

sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajgcych drég,
wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepto, wode, gaz, energie elektryczng,
odprowadzenia $ciekdw wymagajg uzyskania warunkéw technicznych od wiasciwych dysponentéow
sieci,

przy projektowaniu nowych inwestycji nalezy unika¢ kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury
technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania nalezy istniejgcg sie¢ przeniesc
zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych po uzgodnieniu z wiasciwym operatorem
sieci,

dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej na innych niz wymienione w ust1.
terenach, o ile nie zostang zaktécone podstawowe funkcje tych terenow,

zabrania sie projektowania naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjatkiem przylgczy o
charakterze czasowym.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode:

ustala sie:

a) dostawe wody z miejskiej sieci wodociggowej, zapewniajgcej ciggtos¢ dostawy wody do odbiorcéw

i odpowiednie zabezpieczenie przeciwpozarowe,

b) rozbudowe, modernizacje sieci na terenach zainwestowanych.
3. W zakresie odprowadzenia sciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych:

ustala sie:



a) odprowadzenie $ciekéw bytowych i komunalnych siecig kanalizacji do oczyszczalni $ciekow w
ilosciach i o wartosciach zanieczyszczen ustalonych na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni,

b) obowigzek podczyszczenia $ciekow przemystowych o przekroczonych dopuszczalnych wartosciach
zanieczyszczen, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji w oczyszczalniach zaktadowych
zlokalizowanych na terenie wtasnym inwestora,

¢) lokalizacje przepompowni Sciekéw na terenie wkasnym inwestora stosownie do potrzeb.

4. W zakresie odprowadzenia sciekdéw opadowych i roztopowych:

1) ustala sie:

a) odprowadzenie Sciekdw do sieci kanalizacji deszczowej,

b) objecie systemami odprowadzajgcymi $cieki opadowe i roztopowe wszystkich terenow
zabudowanych i utwardzonych,

c) obowigzek utwardzenia i skanalizowania terenéw, na ktérych moze doj$¢ do zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi,

d) obowigzek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych jesli takie wystgpig na
terenie wtasnym inwestora;

2) dopuszcza sie:

a) odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z drég i nawierzchni utwardzonych do cieku
Czarna Strézka przy zapewnieniu ich podczyszczenia np. przez separatory lub inne urzadzenia w
uzgodnieniu z wtasciwymi zarzgdcami,

b) odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych i z terendw o nawierzchni przepuszczalnej
do cieku Czarna Strézka.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala sie:

a) budowe sieci rozdzielczej sredniego lub niskiego cisnienia, o pierwszej klasie lokalizacji, ze
strefg kontrolowang o szerokosci 1,0 m, dla obstugi terenéw zabudowy wyznaczonej planem,

b) wykorzystanie gazu do celéw grzewczych i technologicznych na warunkach i w uzgodnieniu z
operatorem sieci gazowej,

2) dopuszcza sie przebudowe gazociggu podwyzszonego $redniego cisnienia na warunkach
okreslonych przez wtasciwego operatora sieci gazowej

6. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) ustala sie:

a) zasilanie terendw objetych planem z istniejgcych i projektowanych sieci elektroenergetycznych
Sredniego i niskiego napiecia na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem sieci
elektroenergetycznej,

b) rozwigzania techniczne sposobu zasilania obiektoéw okreslone zostang w warunkach przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej wiasciwego operatora,

c) realizacja przytgczenia wymaga zniwelowania terenu do rzednych docelowych na trasie przebiegu
sieci elektroenergetycznych oraz skoordynowania dziatan catkowitego uzbrojenia terenu w
urzadzenia infrastruktury technicznej w tym sieci kanalizacyjnych i wodociggowych;

2) dopuszcza sie:

a) budowe stacji transformatorowych na terenie wlasnym inwestora stosownie do potrzeb,

b) wydzielenie dziatek pod urzgdzenia elektrotechniczne pod warunkiem zapewnienia dojazdu.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepfo:

1) ustala sie wykorzystanie paliw proekologicznych w tym gazu, energii elektrycznej i energii odnawialnej
do celéw grzewczych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadow:

1) ustala sie:

a) lokalizacje pojemnikéw do selektywnej zbidrki odpadéw na terenie wlasnym inwestora wg potrzeb,

b) miejsce lokalizacji pojemnikéw do selektywnej zbiérki odpaddéw nalezy realizowaé w pergolach lub
zywoptotach;

2) dopuszcza sie miejsca gromadzenia odpaddéw statych w pomieszczeniach wbudowanych,
wentylowanych.

9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych ustala sie realizacje systemu kablowej sieci

telefoniczne;.




ROZDZIAL 8
Uktad komunikacyjny

§17. 1. Wyznacza sie tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,KZ” — droga
publiczna zbiorcza, dla ktdrej:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) szerokos¢ min. 30,0m w liniach rozgraniczajgcych;
b) ulica jednojezdniowa o szerokosci 6,0 - 7,0 m;
¢) jednostronny ciag pieszy;
2) dopuszcza sie:
a) realizacje dwustronnych wydzielonych ciggéw pieszych,
b) realizacje $ciezek rowerowych,
¢) wydzielonych zespotéw parkingowych z wytgczeniem garazy,
d) realizacje infrastruktury techniczne;.

2. Wyznacza sie tereny komunikacji wewnetrznej, oznaczone na rysunku planu symbolami ,,1KLW”
»2KLW”- droga lokalna wewnetrzna, dla ktorej:
1) ustala sie nastepujgce warunki:

a) minimalna szeroko$¢ 10,0 m w liniach rozgraniczajacych;

b) ulica jednojezdniowa o szerokosci 5,0 - 7,0 m;

c) jednostronny ciag pieszy;

2) dopuszcza sie:

a) witaczenie drogi oznaczonej symbolem ,,1KLW” i realizacje zagospodarowania terenu zgodnie
ustaleniami jak dla jednostki oznaczonej odpowiednio symbolem PU, 1UCP pod warunkiem
zapewnienia drég wewnetrznych dla wydzielanych dziatek budowlanych,

b) zmiane funkcji terenu oznaczonego symbolem ,,2KLW” i realizacje zagospodarowania terenu
zgodnie ustaleniami jak dla jednostki oznaczonej symbolem ,,ZI”,

c) realizacje dwustronnych wydzielonych ciggéw pieszych,

d) wjazdy na dziatki przylegte,

e) lokalizacje elementéw matej architektury stuzgcych ograniczeniu ruchu kotowego,

f) lokalizacje zatok parkingowych wzdiuz jezdni,

g) realizacje ciggu pieszo — jezdnego oraz $ciezek rowerowych.

3. Nalezy zapewni¢ drogi pozarowe do obiektéw dla ktérych sg one wymagane spetniajgce wymagane
parametry w zakresie szerokosci, nosnosci, mozliwosci zawracania i odlegtosci od obiektéw chronionych
zgodnie z odrebnymi przepisami i normami obowigzujgcymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

ROZDZIAL 9
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenéw

§18.1. Na terenie objetym planem ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw tymczasowych blaszanych,
kontenerowych oraz targowisk.

2. Zakazuje sie realizacji zabudowy kubaturowej na terenach stref kontrolowanych gazociggu oraz
korytarza elektroenergetycznego — 5 m od osi linii do czasu ich przebudowy.

ROZDZIAL 10
Zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane

§19.1. Granice nowych podziatdbw geodezyjnych wymagajg zachowania ustalen szczegotowych
jednostek planu oraz minimalnej powierzchni 1ha dla terenéw oznaczonych symbolem PU
2. Dopuszcza sie: odstepstwo od wymogow okreslonych w ust 1 w przypadku: konieczno$ci:
1) wydzielenia dziatek budowlanych, na ktérych realizowane bytyby urzadzenia infrastruktury technicznej
i drogowej,
2) wydzielenia dziatek dla poprawy zagospodarowania innej dziatki posiadajgcej dostep do drogi lub
podziatu umozliwiajgcego dostep do drogi.
3. Zakazuje sie wydzielania dziatek nie posiadajgcych bezposredniego dostepu do drogi z wyjgtkiem
sytuacji kiedy wydzielenie dziatki stuzy powiekszeniu innej dziatki posiadajgcej dostep do drogi.



ROZDZIAL 11
Przepisy koncowe

§20. Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 i5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami):
1) przeznacza sie na cele nielesne grunty lesne stanowigce wtasnosc:
a) Skarbu Panstwa, zgodnie z Decyzjg Ministra Srodowiska Nr ZS-D-2120/109/2006 z dnia 19 lipca
2006 r.,
b) komunalng i os6b fizycznych, zgodnie z decyzja Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego Znak:
DN.0.6012-37/2006 z 09-06-2006 r.

§21. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenéw przeznaczonych do zagospodarowania
ustala sie 30% stawke procentowg stuzgca naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci.

§22. Traci moc zmiana nr lll miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
oznaczonych symbolem 018a-PSB (arkusz nr 1) oraz | 1a-M,PSB (arkusz nr 2) zatwierdzona przez Rade
Miejskg w Nowej Soli uchwatg nr VII/61/99 z dnia 31 marca 1999 r. (Dz. Urzed. Woj. Lubuskiego Nr 15,
poz. 89) w zakresie objetym niniejszg uchwatg, oraz zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego dla terenéw oznaczonych symbolem 018 — KL i 018 — MN,U (arkusz
5), zatwierdzonej uchwatg nr XV/98/95 z dnia 28 listopada 1995r. ( Dz. Urzed. Woj. Zielonogérskiego Nr
16 poz.104) w zakresie objetym niniejszg uchwata.

§23. Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Nowa Sél.

§24.Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubuskiego.
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