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Stubice - kanalizacja deszczowa (KS).KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llosé \ Cena jedn. \ Wartosé
1/45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.2625+ 0.00 0.00
d.1/01 trasa drég w terenie rowninnym. 0.002+
0.033+0.048
=0.346
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 7.8+8.8+ 0.00 0.00
d.1/03 z.sz.2.1.1.  |koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 8.4+52.4+
9906-04/02 gr.kat. llI-1V - praca w gruncie oblepiajacym 25.7+35.4+
13+23.1+
38.2+13+
741.1+45.4+
12.8+98.5+
56.6 =
1180.200
3|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 1180.2-13.8- 0.00 0.00
d.1/05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 113.5-91 =
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 961.900
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
4/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m?2 9+10+85+ 0.00 0.00
d.1|04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie- 10+24.2+
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z 81.5+12.2+
rozbiorkg 12.3+26.6+
996.5+10.9+
11.3+114+
13.7 =
1417.200
5/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl. 1 0.00 0.00
d.1]01 element o rozpietosci 4 m - gazociag fi 63mm
6/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; |kpl. 1 0.00 0.00
d.1/06 element o rozpietosci 4 m - gazociag fi 63mm
7|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 7 0.00 0.00
d.1/01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m - 2 x kabel eN, 5x kabel telekomunikacyjny
8/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 7 0.00 0.00
d.1/06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m - 2 x kabel eN, 5x kabel telekomunikacyjny
9/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- |m 4 0.00 0.00
d.1/0814-02 mi ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm -
2 x klabel eN: dwudzielny przepust ochronny fi160
10|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw na podsypce |m?2 542.1+10.6+ 0.00 0.00
d.1/10 cementowo-piaskowej - rozbidrka chodnikéw z kostki 1.6+12.2 =
analogia polbrukowej 566.500
11|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - |m?2 poz.10 = 0.00 0.00
d.1]01 chodniki 566.500
12|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 221.54*2+ 0.00 0.00
d.1/08 na podsypce piaskowej - obrzeza chodnikow 11.8+17 =
471.880
13|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m2 566.5 0.00 0.00
d.1/03 grubosci po zageszczeniu 8 cm - podbudowa pod od-
twarzane chodniki
14|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m2 poz.10 = 0.00 0.00
d.1/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 566.500
15/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m poz.12 = 0.00 0.00
d.1/03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - obrzeza chod- 471.880
nikow
16/KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod-|m 3.5"2= 0.00 0.00
d.1/04 z.0.2.13. sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi- 7.000
9902-01 ne - krawezniki przy jezdni
17|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2 28 0.00 0.00
d.1/06 z.0.2.7. nie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - jezdnia
9902-01
18/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - |m?2 poz.17 = 0.00 0.00
d.1/01 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - jezdnia 28.000
9902-01
19/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m poz.16 = 0.00 0.00
d.1/04 z.0.2.7. bez faw na podsypce cementowo-piaskowej - obok czyn- 7.000
9902-01 nego pasa jezdni (26-75 poj) - jezdnia
20|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 28 0.00 0.00
d.1/05z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na go-
9902-01 dzine - jezdnia
21|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 |m2 28 0.00 0.00
d.1/01 z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine - jezdnia
9902-01
22|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 m2 28 0.00 0.00
d.1/03 z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine - jezdnia
9902-01
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Stubice - kanalizacja deszczowa (KS).KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartosé
23|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na|m3 182 0.00 0.00
d.101 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

(gruz z rozbidki chodnikéw i jezdni)
24|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 182 0.00 0.00
d.1|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km (gruz z rozbioki chodni-
kéw i jezdni)
25|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 182 0.00 0.00
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - (gruz z rozbidki chodnikéw i jezdni)
Krotnosé = 9
26 Optata za sktadowanie odpadéw (gruz z rozbidki chodni- |t 182*2.2 = 0.00 0.00
d.1|kalk. wlasna kow i jezdni) 400.400
27/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humu-|m2 29.5+5.1+ 0.00 0.00
d.1/01 su5cm. 37.1+6.2+
analogia 35.5+4+15 =
132.400
Razem dziat: Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne 0.00
2 Kanalizacja deszczowa
28|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 113.5 0.00 0.00
d.2|03 20 cm
29/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 2*12 = 0.00 0.00
d.2/09 z.sz.3.9. $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione - kanalaza- 24.000
9912-9 cja deszczowa ttoczna
analogia
30 Montaz rurociggu kanalizacji deszczowej ttocznej meto- |m 15.5*2 = 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna da bezwykopowg - przecisk sterowany z montazem rury 31.000
przewodowej fi 200 PE100 RC:
- przecisk sterowany nr 1 - dtugos¢ 15,5 mb
- przecisk sterowany nr 2 - dtugo$¢ 15,5 mb
31|KNR-W 2-18 Kanalizacja deszczowa ttoczna - potaczenie rur poliety- |ztgcz. 4 0.00 0.00
d.2|0111-09 lenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
analogia elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm
32 Montaz rurociggu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej |m 235 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna metodg bezwykopowg - przecisk sterowany z montazem
rury przewodowej GRP dn400
33|KNNR 4 1306- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 1*6 = 6.000 0.00 0.00
d.2|05 z.sz.3.4. BAS" o $r. 400 mm - wykopy umocnione
9913-2
34/KNNR 4 1306- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 40%6 = 0.00 0.00
d.2|06 z.sz.3.4. BAS" o $r. 500 mm - wykopy umocnione 240.000
9913-2
35/KNNR 4 1306- |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 6*6 = 36.000 0.00 0.00
d.2|09 z.sz.3.4. BAS" o $r. 800 mm - wykopy umocnione
9913-2
36|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 9 0.00 0.00
d.2|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
37|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 4 0.00 0.00
d.2|05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
38/KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w stu- |szt 13 0.00 0.00
d.2|01 dzienkach i komorach
39|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci kanalizacji ttocznej z rur typu |200m -1 préb. |48/200 = 0.00 0.00
d.2|03 PE, PEHD o $r. 200 mm 0.240
analogia
40/KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 400 mm |m 25.5 0.00 0.00
d.2|05
41|/KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm |m 239 0.00 0.00
d.2|06
42|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 800 mm |m 33 0.00 0.00
d.2|08
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa 0.00
3 Rozbidrki istniejgcej kanalizacji deszczowej
43 Zaslepienie istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej |kpl. 1 0.00 0.00
d.3|kalk. wiasna dn200 masg betonowg w punkcie "k3"
44 Zamulenie istniejagcego odcinka kanalizacji deszczowej |kpl. 1 0.00 0.00
d.3|kalk. wiasna dn300, dn400 od studni Da8 do istniejgcej studni o rzed-
nych 54,35/52,63
45 Zamulenie istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej |m2 1 0.00 0.00
d.3|kalk. wiasna dn400 od studni Da7 do istniejgcej studni o rzednych 54,
35/52,63
46 Demontaz rur dn700 z wywozem m 33 0.00 0.00
d.3|kalk. wtasna
47|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl. 2 0.00 0.00
d.3/0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
48|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. | kpl. 1 0.00 0.00
d.3/0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
-2-
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Stubice - kanalizacja deszczowa (KS).KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartosé
49 Demontaz studni rewizyjnych o $r. 2000 mm w gotowym |kpl. 3 0.00 0.00
d.3|kalk. wiasna wykopie o gteb. 3 m (studnie Di2, Di3, Di4)
50|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 15 0.00 0.00
d.3|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

(studnie)
51|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 15 0.00 0.00
d.3/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km (studnie)
52|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 15 0.00 0.00
d.3/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km (studnie)
Krotnosé =9
53 Optata za sktadowanie odpadéw (studnie) t 15*2.2 = 0.00 0.00
d.3 kalk. wtasna 33.000
Razem dziat: Rozbidrki istniejgcej kanalizacji deszczowej 0.00
Ogotem wartosé kosztorysowa robét 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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