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OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja, nizej podpisany Wojciech Pestka

(imig i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr
LUKG/0006/PWQOS/03

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DRENAZU ORAZ SIECI
ODPROWADZAJACEJ WODY POCHODZACE Z ODWODNIENIA GRUNTOW DO
RZEKI CZARNA STRUZKA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 11/4, 11/5, 11/6, 127/3, 22/1 OBR. 080401_1.0006)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej  za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnor¢gcznym podpisem
prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisana Agnieszka Andrzejewska
(imig¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LBS/0039/POQS/07

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DRENAZU ORAZ SIECI
ODPROWADZAJACEJ WODY POCHODZACE Z ODWODNIENIA GRUNTOW DO
RZEKI CZARNA STRUZKA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL
KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 11/4, 11/5, 11/6, 127/3, 22/1 OBR. 080401_1.0006)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie na prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa So6l obejmujacy
obszar podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 1
Miejskiej Strefy Przemystowe;j

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy

o 0k w

2. Przedmiot inwestycji
Celem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej — drenazu i

sieci odprowadzajacej wody pochodzace z odwodnienia gruntéw do rzeki Czarna Struzka.

W zwiazku z tg inwestycja planowana jest budowa:

- drenazu odwadniajacego grunty,

- sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej zebrane wody do rzeki Czarna Struzka,
- wylotu wod do rzeki Czarna Struzka.

Zakres inwestycji pozostaje w zgodzie z =zapisami obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego wg Uchwaty Nr LIV/368/2006 Rady Miejskiej w
Nowej Soli z dnia 1 wrzesnia 2006 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Sol — strefa przemystowa.

Dla inwestycji uzyskano decyzje wodnoprawng znak: WR.UZ.7.421.215.2019.MK
z dnia 23.12.2019r. wydang przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze
Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie na:

- likwidacje czesSci istniejgcego rowu R-Cs-1 zlokalizowanego na dziatkach nr 11/2,
11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 122 1 127/1 obreb ewidencyjny: 080401 1.0006,

- wykonanie drenazu odwadniajgcego grunty zlokalizowanego na dziatkach nr 11/4,
11/5, 11/6 obrgb ewidencyjny: 080401 _1.0006,

- wykonanie wylotu wod pochodzacych z odwodnienia gruntéw do rzeki Czarna
Struzka zlokalizowanego na dziatce nr 22/1 obreb ewidencyjny: 080401 1.0006,

- odprowadzenie woéd pochodzacych z odwodnienia gruntow do rzeki Czarna
Struzka.

Likwidacja odcinkéw rowu R-Cs-1 wykonana bedzie przez wtascicieli dzialek po
ktorych przebiega likwidowany réw. Na terenie dzialek nr 11/4, 11/5 i 11/6 obreb
ewidencyjny: 080401_1.0006 nalezacych do Inwestora na jego dnie (po wyprofilowaniu
dna z odpowiednim spadkiem) zostanie utozona rura drenarska o $rednicy ¢160 i row
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zostanie zasypany. Wody zebrane ukladem drenarskim grawitacyjnie odprowadzone
zostang do rzeki Czarna Struzka.

3. Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w potnocnej czg¢sci miasta Nowa

S6l na terenie podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Dziatki objete opracowaniem: 11/4, 11/5, 11/6, 127/3 i 22/1; obreb ewidencyjny:
080401_1.0006; jednostka ewidencyjna: 080401 1 Nowa Sél — miasto.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem jest zroznicowany pod wzgledem uzbrojenia.

Dzialki na ktérych projektuje si¢ drenaz (11/4, 11/5, 11/6 obrgb ewidencyjny:
080401_1.0006) sa nieuzbrojone.

Dziatka nr 127/3 obreb ewidencyjny: 080401 1.0006 jest uzbrojona. Znajduje si¢
tam:  wodocigg, kanalizacja  sanitarna, kanalizacja  deszczowa, przewody
elektroenergetyczne.

Dziatka nr 22/1 to dzialka przez ktéra przeptywa rzeka Czarna Struzka.

o

Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

drenaz z rur PE o $rednicy ¢160mm,
sie¢ grawitacyjna z rur PE o $rednicy ¢$160 i $200 mm,
prefabrykowany dok wylotowy do rzeki Czarna Struzka.

6. Zestawienie powierzchni terenu
Dlugosé projektowanego drenazu: 602,6 mb,

Dhugos¢ projektowanego rurociggu grawitacyjnego: 323,0 mb

7. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz
dobr kultury
Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Nr LIV / 368

/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 1 wrzes$nia 2006 roku ), ktory swoim zakresem
obejmuje teren, na ktorym planowana jest inwestycja, okresla wymogi dotyczace ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz dobr kultury:

Na obszarze objetym planem ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje
zobowigzanie inwestora do:

1) zapewnienia badan wyprzedzajgcych w przypadku planowanych gtebokich
wykopow i prac zwigzanych z przemieszczaniem duzych ilosci ziemi,

2) lub do zapewnienia nadzorow archeologicznych w przypadku wykonywania
wykopow liniowych.
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2. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Obowiqzujq zasady ksztaltowania nowej zabudowy zgodnie z Rozdziatem 2 i 6
niniejszej uchwaty.

Przy realizacji inwestycji objgtej niniejszym opracowaniem nalezy postepowac
zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami

Teren dzialek objetych inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie jest
ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

9. Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikéw
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zagrozenia srodowiska oraz higieny 1

zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia.

10. Obszar oddzialywania
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zagrozenia srodowiska oraz higieny 1

zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatek,
na ktorych zostata zlokalizowana: dz. nr 11/4, 11/5, 11/6, 127/3 i 22/1 obr¢b ewidencyjny:
080401_1.0006. Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sagsiednich.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115
poz. 1229).

11. Specyfika, charakter i stopien skomplikowania robét budowlanych
Projektowana inwestycja jest obiektem typowym 1 stopien skomplikowania robot

nie wystepuje.

12.Charakterystyka inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje budowg drenazu 1 rurociggu zrzutowego do rzeki.

Zaden z elementdw projektowanego przedsiewzigcia nie jest zaliczany wg
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko do przedsigwzieg¢ mogacych potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko.
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13. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe
Warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji sa proste. Na podstawie opinii

geotechnicznej ustalono kategori¢ geotechniczng planowanej inwestycji — pierwsza
kategoria geotechniczna.

Wodge gruntowa obrebie projektowanej inwestycji stwierdzono na giebokosci 1,5 m
p.p-t. Wierzchnig warstwe o migzszosci 0,3 m stanowi humus, nastepnie zalegaja piaski
srednie do glebokosci ok. 3,0 m.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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. CZESC SANITARNA
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1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej — drenazu i

sieci odprowadzajacej wody pochodzace z odwodnienia gruntéw do rzeki Czarna Struzka.

W zwiazku z zabudowg terenu podstrefy (rozbudowa zaktadu Voit, wybudowane
zaktady Ovopol oraz ING) wystgpita koniecznos¢ likwidacji (zasypania) czesci rowu R-
Cs-1. Zasypanie rowu znajdujacego si¢ na dziatkach poszczegolnych wiascicieli zostanie
wykonane w ich zakresie.

Pozostala cz¢$¢ rowu znajdujgca sie¢ na tereniec K-S SSE S.A. zostanie
przebudowana — na dnie rowu zostanie utozona rura drenarska, rOw zostanie zasypany, a
zebrane wody zostang grawitacyjnie odprowadzone do rzeki Czarna Struzka.

2. Opis przesylu wod pochodzacych z odwodnienia gruntow
Wody pochodzace z odwodnienia gruntéw odprowadzane beda dwoma

projektowanymi ciggami drenarskim DR1 o dtugosci 182,5 mb i DR2 o dtugosci 420,1 mb
do uktadu odprowadzajacego do rzeki.

Na zakonczeniu kazdego ciggu drenarskiego zaprojektowano studni¢ o $rednicy
wewnetrzne] 1,5m z osadnikiem o pojemnosci 1,7 m°. Istniejacy drenaz francuski
znajdujacy si¢ pod ulica Motoryzacyjng (dz. nr 11/5 obrgb ewidencyjny: 080401 1.0006)
zostanie wlaczony do studni D1.

Wody z odwodnienia gruntdw grawitacyjnie b¢dg odprowadzane do rzeki Czarna
Struzka. Przejscie rurociggiem pod ulica Motoryzacyjng (dz. nr 127/3 obreb ewidencyjny:
080401_1.0006)) zaprojektowano w uktadzie syfonowym. Przed wylotem do rzeki
zaprojektowano studni¢, w ktorej wlot zakonczony jest klapg z przeciwwaga. Wylot do
rzeki zakonczony bedzie prefabrykowanym dokiem wylotowym z klapg zwrotng dn200 z
przeciwwaga.

3. Rozwigzania projektowe — drenaz
Drenaz zaprojektowano z rur drenarskich z PP ze szczelinami na catym obwodzie.

Drenaz ulozony bedzie ze spadkiem 0,05% i 0,02% w kierunku studni zbiorczych D1 i
D2c. Drenaz ulozony bedzie w istniejgcym rowie. Dno istniejacego rowu nalezy
wyprofilowa¢ pod rure drenarskya. Rure drenarska nalezy obsypa¢ warstwa kamienia O
frakcji 5-16mm. Warstwe drenarska nalezy utozy¢é w geowldkninie. Minimalne przykrycie
rury drenarskiej to 0,5m.
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4. Rozwigzania projektowe — odprowadzenie wod do rzeki
Wody drenazowe odprowadzone be¢da grawitacyjnie kolektorem PE SN8 o $rednicy

$160mm i $200mm do rzeki Czarna Struzka. Na kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢
betonowe studnie rewizyjno-potaczeniowe ¢1000mm. Studnie kanalizacyjne nalezy
wyposazy¢ we wilazy zeliwne ¢600mm typu cigzkiego lub lekkiego w zaleznosci od
usytuowania i stopnie wtazowe wg PN-64/H-74086, mocowane wg PN-92/B-10729.

Po zakonczeniu montazu przewodow uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci

5. Rozwiazania projektowe — wylot do rzekKi

Wody drenazowe w ilosci 5,1 /s beda odprowadzone do odbiornika — rzeki Czarna
Struzka.

W celu odprowadzenia wod do rzeki projektuje si¢ w skarpie rzeki betonowy
prefabrykowany dok wylotowy =zakonczony klapa zwrotng dn200 z przeciwwaga.
Projektowana rzgdna wylotu do rzeki wynosi 63,67 m npm.

Skarpy i1 dno rzeki w rejonie wylotu nalezy umocni¢ gabionami (materac z siatki
stalowej wypehliony kruszywem kamiennym) utozonymi na geowldkninie i podsypce
piaskowej. Geowlokning zakotwi¢ w rowie kotwigcym.
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6.
1.

Uwagi dla wykonawcy
Wszelkie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw, p.poz 1 innymi
obowigzujacymi  przepisami, Polskimi  Normami  wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, a takze zgodnie ze sztukg budowlang.

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal
Zeszyt 9: ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003
roku

Stosowac si¢ do instrukcji 1 warunkow technicznych producentow materiatow.
Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ plan BIOZ zgodnie z wytycznymi i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Przy wykonywaniu robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomic
nadzor uzytkownika 1 wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu uzbrojenia.

W  protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejagcych sieci
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela
uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

W razie wystgpowania wysokich stanow wod gruntowych wykonawca opracuje
projekt odwodnienia wykopdw, uzyska, na odprowadzenie wod gruntowych z
wykopow, odpowiednie zgody wtasciwych organow, a takze opracuje 1 przedstawi
inwestorowi do zaakceptowania wyceng robot odwodnieniowych.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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BIURO PROJEKTOW

»VORTEX”
mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66—400 Gorzow Wlkp.
tel./fax 95 726 05 10

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ — DRENAZU ORAZ SIECI
ODPROWADZAJACEJ WODY POCHODZACE Z ODWODNIENIA GRUNTOW DO
RZEKI CZARNA STRUZKA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

W NOWEJ SOLI (DZ. NR 11/4, 11/5, 11/6, 127/3, 22/1; OBREB EWIDENCYJNY:
080401_1.0006)

Nazwa i adres inwestora:

KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA SPOLKA AKCYJNA
UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzéw Wielkopolski
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przed przystgpieniem do wykonywania robot

budowlanych, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia tzw. BIOZ , gdy w trakcie realizacji obiektu beda wykonywane roboty
budowlane o ktérych mowa art.21a ust.2 Prawa budowlanego. Szczegdlowy zakres robot
podany zostat w §4 Dz.U. Nr 151 z 2002 r. poz.1256 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robdot budowlanych
Przyjeto nastepujaca kolejnosc¢ realizacji robot zgodnie z projektem budowlanym:

1.1. Roboty wstgpne — przygotowawcze:
- wytyczenie oraz wyznaczenie lokalizacji projektowanych obiektow,
- wyniesienie pkt. granicznych terenu inwestyciji,
1.2. Roboty budowlane — uzbrojenie:
- roboty ziemne: zebranie humusu, makroniwelacja;
- wyprofilowanie dna rowu;
- ulozenie drenazu;
- wykonanie rurociggdéw grawitacyjnych;
- wykonanie wylotu do rzeki;
- proby szczelnosci rurociaggow;
- zasypanie wykopow;
1.4. Roboty budowlane — koncowe:
- wykonanie robdt porzadkowych terenu;
- przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowany rurocigg grawitacyjny biegnie wzdluz istniejagcego uzbrojenia:
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, przewodoéw energetycznych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduja si¢ podziemne Sieci:

energetyczne, wodne 1 kanalizacyjne. Zatem podczas prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji poszczegolnych obiektow budowlanych, nalezy zachowaé szczego6lng ostroznos¢
podczas przemieszczania si¢ maszyn budowlanych 1 ludzi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Przed przystapieniem do prowadzenia robot na obiekcie nalezy wykonac
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot.

Roboty ziemne zwigzane =z wykonywaniem poszczegdlnych obiektow
budowlanych, nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a w zblizeniu z
istniejgcymi sieciami nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem osob posiadajgcych
stosowne uprawnienia. SzczeglOlng ostrozno$¢ zachowa¢ nalezy podczas prac
wykonywanych na wysoko$ciach oraz prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i maszyn budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaznajomieni

przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, oraz
bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy majg by¢ wyposazeni w odziez robocza oraz
hetmy, okulary i rekawice ochronne, jak rowniez komplet potrzebnych narzedzi. Uzywane
narzedzia powinny by¢ dostosowane do specyfiki i technologii prowadzonych robot oraz
sprawne technicznie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposdb gwarantujacy bezpieczny i
zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie
robot oraz narzgdzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Dobdr zestawu
maszyn 1 narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego w ktorego sktad
wchodzg wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacja obiektu. Dozor budowy
moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajagce uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

W tym celu nalezy spetni¢ wymagania przepisow Prawa Budowlanego (ustawa z
dnia 07.07.1994 r). Drogi komunikacyjne 1 ewakuacyjne beda wskazane przed
rozpoczeciem robdt na projekcie zagospodarowania terenu bedacym integralng czgscia
projektu budowlanego, wykonanego przez kierownika budowy w ramach planu ,,bioz”.
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7. Whnioski koncowe
7.1. Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robdt objetych projektem

budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz” zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).

7.2. Kierownik budowy wykona i zorganizuje projekt zagospodarowania placu
budowy.

7.3. Kierownik budowy zapozna pracownikow z planem ,,bioz” przed przystgpieniem
do realizacji robot objetych projektem budowlanym.

7.4. Kierownik budowy przed przystapieniem do robot, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikow w zakresie przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

7.5. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot, zapozna pracownikow z
zakresem prac do wykonania.

7.6. Kierownik budowy przed przystapieniem do rob6t wskaze i oznaczy na projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji i w terenie drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowatl:
mgr inz. Wojciech Pestka
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V. RYSUNKI
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PRZEKROJ DRENAZU
SKALA 1:10

ISTNIEJACY ROW

RURA DRENAZOWA PVC @160 NACINANA
WARSTWA KAMIENIA O FR. 5+16mm
GEOWEOKNINA

WARSTWA WYROWNAWCZA gr. 2-3 cm

. . , Nr rysunku
Biuro Projektow "VORTEX" ”
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane 5
66-400 Gorzéw Wikp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10
OBIEKT: Stadium | Strona nr

Budowa sieci kanalizacji deszczowej - drenazu oraz sieci
odprowadzajgcej wody pochodzace z odwodnienia gruntow do rzeki

Skal
Czarna Struzka na terenie podstrefy Nowa Sl Kostrzynsko-Stubickiej PB -
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli 1:10
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Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
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OBIEKT:
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PROFIL PODtUZNY ODPPROWADZENIA

WOD DO RZEKI
SKALA 1:100/500
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OBIEKT:
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klapa zwrotna dn150
Z przeciwwaga

SCZEGOt. WYLOTU DO RZEKI
SKALA 1:50

studnia betonowa
®1500

klapa zwrotna dn200
Z przeciwwaga

rura HDPE®200 0,05%

prefabrykowany dok wylotowy

64,60
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Nr rysunku

Biuro Projektéw "VORTEX"

umocnienie dna i skarp _ _ _
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mareracam gablonowymi 66-400 Gorzéw WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10

OBIEKT: Stadium | Strona nr
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - drenazu oraz sieci

odprowadzajacej wody pochodzgce z odwodnienia gruntéw do rzeki

Skal
Czarna Struzka na terenie podstrefy Nowa Sél Kostrzynsko-Stubickiej PB o
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli 1:50

Tresé: SZCZEGOL WYLOTU DO RZEKI

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis

LUKG/0006/PWOS/03
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej - drenazu oraz sieci
odprowadzajgcej wody pochodzace z odwodnienia gruntéw do rzeki

Skal
Czarna Struzka na terenie podstrefy Nowa Sél Kostrzyrisko-Stubickiej PB -
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli 1:50
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ — DRENAZU ORAZ SIECI ODPROWADZAJACEJ WODY POCHODZACE Z
ODWODNIENIA GRUNTOW DO RZEKI CZARNA STRUZKA NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StLUBICKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W NOWEJ SOLI (DZ. NR 11/4, 11/5, 11/6, 127/3, 22/1 OBR. 080401_1.0006)

V. ZALACZNIKI

Biuro Projektéow VORTEX Wojciech Pestka strona 31 styczen 2020 r.



KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSYIES OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEADW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ui. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 085/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37 Gorzéw Wikp. dnia 10.07.2003 r.
sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR / D-6 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ]
pkt. 12, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 z pé#n. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poin. zm. )

stwierdzamy, Ze :
Pan Wojciech Pestka

magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1973 r. w Czluchowie
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0006 / PWOS / 03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii: wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokolu z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
uchwata nr 4 z dnia 08.07.2003 r., stwierdzita, z¢ Pan Wojciech Pestka posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. .

: Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

ing/ Jésrf Kraytanowski

Otrzymuja: _
1) Pan Wojciech Pestka, ul. Obroficow Pokoju 66/11 ; 66-400 Gorzéw Wikp.
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

3) a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-JRQ-53K-926 *

Pan Woijciech Pestka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2132/03

adres zamieszkania ul. Obroricéw Pokoju 66/11, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0019/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.) oraz § 11 ust.l pkt.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce, Elizie ANDRZEJEWSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 02 sierpnia 1978r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0039/P00S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI |

-7 2. Emilia KUCHARCZYK
< .KN " ;

T A O, .
A 3. Jerzy MINCZYK {

vy
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w_zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) slecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnodci.
ok
PRZEWODMCZ&CY
OKRE_G_DWEJ KOMISJAWALIFIKACYINES
Lubuskig] Okfeguu:g/'.,- fiizy el Bydowticiwa
Otrzymuja; mgr inz. Marek Puchalski

I. Pani Agnieszka, Eliza Andrzejewska
zam, 66-400 Gorzéw Wlkp.; ul. Wyczotkowskiego 11/11
2. Okregowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

hat
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-H9K-GB7-B65 *

Pani Agnieszka Eliza Andrzejewska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0020/08

adres zamieszkania ul. Londynska 5B/4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Uchwata Nr LIV /368 /2006
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 1 wrzesnia 2006 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sol — strefa
przemystowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U.
Zz 2001r NR 142. p0z.1591 ze zmianami ), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r, NR 80, poz.717 ze zmianami ) oraz uchwaly nr
XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r. i uchwaty nr LII/356/2006 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2006 r., Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co nastepuije:

ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne

§ 1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdél obejmujacy
obszar nowosolskiej podstrefy Kostrzynisko — Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Miejskiej Strefy
Przemystowej z terenami przylegtymi od pétnocy i zachodu ograniczony torami kolejowymi, od wschodu
drogg krajowa i lasami, od potudnia lasami:

2. Granice obszaru objetego uchwatg oznaczono na rysunku planu w skali 1: 2000.

3. Integralng czescig uchwaty jest:

1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem, stanowigcy zatgcznik nr 1,

2) rozstrzygniecie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowigce zatgcznik
nr2,

3) rozstrzygniecie w sprawie realizacji zadah z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich

finansowania zapisanych w zmianie planu, stanowigce zatgcznik nr 3.

§ 2. Uchwata niniejsza jest zgodna z:

1) uchwatg XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r., w sprawie przystgpienia
do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdl,

2) uchwatg LII/356/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2006 r., w sprawie zmiany
uchwaty XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 wrzesnia 2005 r.,

3) ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdl
uchwalonego uchwatg nr XXXI1/222/2001 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2001 r. w
sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowa Sal.

§ 3. Plan, o ktérym mowa w §1 ust.1, ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw oraz
zasady ksztattowania zabudowy i obstugi w zakresie komunikagiji i infrastruktury technicznej.

§ 4.llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa
w §1, ust.1;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu przedstawiony na mapie w skali
1:2000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

3) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwaty
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem wynikajgce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) terenie jednostki planu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem;



5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, urzgdzenia lub uzytkowania terenu — nalezy przez to
rozumie¢ dotychczasowe uzytkowanie terenu do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem
ustalonym planem;

6) ucigzliwosci — nalezy przez to rozumie¢ przekroczenie standardéw jakosci sSrodowiska, w tym zjawiska
lub stany utrudniajgce zycie albo dokuczliwe dla otaczajgcego terenu, a zwtaszcza hatas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczajgce obowigzujgce normy;

7) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ takie ustugi, ktére stuzg zaspokojeniu podstawowych potrzeb
ludnosci, tj: gastronomie, kulture, edukacje, opieke zdrowotng i nie wytwarzajg débr materialnych,
turystyki, telekomunikacji, posrednictwa finansowego, zwigzanych z nieruchomo$ciami, informatyczne,
zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, badawczo-rozwojowe, hotelarskie i zwigzane z
kultura, rekreacjg i sportem, oraz ustugi obstugi komunikacji, sprzedazy paliw, naprawy i sprzedazy
pojazdéw zmechanizowanych, miejsca obstugi podréznych;

8) produkcji - nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ wytwarzajaca i przetwarzajacag bezposrednio dobra
materialne;

9) fadzie przestrzennym — nalezy przez to rozumieé takie uksztattowanie przestrzeni, ktére tworzy
harmonijng catos¢ oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne.

§ 5. 1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczajgce obszar, na ktdorym dopuszcza sie realizacje
obiektéw kubaturowych,
3) symbole okreslajgce przeznaczenie terendw.
2. Pozostate, nie wymienione w ust.1 elementy rysunku planu, jak np. tres¢ podktadu mapowego, maja
charakter informacyjny i nie sg ustaleniami planu.

§ 6.1. Na obszarze objetym planem wyznacza sie nastepujgce tereny o réznym przeznaczeniu :

1) tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej, oznaczone na rysunku — symbolem ,,UC,P”,

2) teren zabudowy produkcyjno-ustugowej, oznaczony na rysunku - symbolem ,,P,U”,

3) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku - symbolem ,ZI”,

4) tereny cieku Czarna Strézka, oznaczone na rysunku planu symbolem ,W”,

5) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku — symbolem ,,1KLW”, ,,2KLW”,,,KZ”.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie nastepujace funkcje stanowigce o ich
przeznaczeniu:

1) tereny ustug ,,UC,P” obejmujg zabudowe projektowang o funkcji ustugowej o powierzchni zabudowy
kubaturowej do 70% powierzchni jednostki terenu planu, ewentualna ucigzliwos¢ funkcji ustugowej
musi ograniczac¢ sie do granic jednostki terenu planu, z zapewnieniem dojazdu i obstugi parkingowej,
na terenie dopuszcza sie lokalizacje: zieleni urzgdzonej, urzgdzen infrastruktury technicznej oraz
dziatalnosci produkcyjnej w zabudowie przemystowej,

2) teren zabudowy produkcyjno-ustugowe;j ,,P,U”, obejmuje projektowang zabudowe funkcji przemystowej
zwigzanej z lokalizacjg obiektow produkcyjnych, skfadéw, magazyndéw o powierzchni zabudowy
kubaturowej do 90% powierzchni jednostki terenu planu, ewentualna ucigzliwosé funkcji produkcyjne;j
musi ogranicza¢ sie do granic jednostki terenu planu, jako uzupetnienie funkcji podstawowej, na
terenie dopuszcza sie lokalizacje: ustug, zieleni urzgdzonej, urzadzen infrastruktury technicznej wg
potrzeb,

3) tereny zieleni izolacyjnej ,,ZI” obejmujg tereny zieleni niskiej z dopuszczeniem realizacji urzadzen
i bocznic kolejowych, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszych i drég publicznych lub dojazdowych,
dopuszcza sie wigczenie terenu jednostki do sgsiadujgcych terendéw inwestycyjnych.

3. Na pozostatych terenach, o ktérych mowa w ust.1 obowigzuje funkcja zgodna z jej przeznaczeniem.

ROZDZIAL 2
Zasady ochrony tadu przestrzennego

§7. Na obszarze objetym planem ksztattowanie i ochrone tadu przestrzennego nalezy realizowac
poprzez:
1) zachowanie linii zabudowy i gabarytéw budynkéw zgodnie z ustaleniami Rozdziatu 6,
2) realizacja inwestycji wymaga zapewnienia drog pozarowych wynikajgcych z przepiséw odrebnych,



3) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw towarzyszacych funkcji podstawowej dziatki pod warunkiem
zachowania min. 50% powierzchni zabudowy funkcji podstawowej oraz ustalen przypisanych dla
danego terenu,

4) dopuszcza sie stosowanie reklam s$wietinych ponad okapem dachu max. do wysokosci 35,0m
liczonej od poziomu terenu,

5) zakaz lokalizacji targowisk i wolnostojgcych obiektow tymczasowych od strony drdg,

ROZDZIAL 3
Zasady ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

§8.1. Na obszarze objetym planem, ochronie prawnej podlegajg pomniki przyrody ozywionej, wpisane
do rejestru Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody.
2. Ze wzgledu na ochrone srodowiska przyrodniczego ustala sie:

1) ochrone Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 302 o nazwie ,Pradolina Barycz — Gtogow”,
zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) ucigzliwosci i szkodliwosci wywotane przez dziatalnosci zwigzane z przeznaczeniem obszaréw, w
zakresie emisji zanieczyszczen: wod i powietrza, zwigzkéw zlowonnych, hatasu i wibracji,
promieniowania szkodliwego dla ludzi i srodowiska w tym powstawania odpaddéw, wymagajg
stosowania urzgdzeh majgcych na celu eliminowane lub ograniczone ucigzliwosci oraz zachowania
parametréw okreslonych w przepisach odrebnych dostosowanych do ochrony zabudowy
mieszkaniowej potozonej na terenach sasiednich,

3) ochrone przeciwpowodziowg terendw poprzez utrzymanie witasciwego stanu technicznego
i parametrow watu ochronnego rzeki Odry,

4) zachowanie ciggtosci istniejgcych ciekéw wodnych i melioracyjnych wraz z terenem niezbednym do ich
obstugi z dopuszczeniem skanalizowania;

3. Ze wzgledu na ochrone srodowiska przyrodniczego zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych

Sciekow bytowych, komunalnych i przemystowych do gruntu.

4. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wysokich stanéw wadd gruntowych zaleca sie:

1) realizacje obiektow z obowigzkowsq izolacjg ciezkg fundamentow,

2) oraz zaleca si¢ monitorowanie standéw wod podziemnych.

§9. Ustala sie szczegolne warunki zagospodarowania terenu, obowigzek zapewnienia dostepnosci

terenow i obiektéw osobom niepetnosprawnym:

1) przejScia piesze nalezy projektowa¢ w poziomie jezdni, z rdéznicami poziomow niwelowanymi
pochylniami;

2) w zaleznosci od intensywnosci ruchu, przejécia powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje wizualna,
akustyczng i Swietlng, zapewniajgcg poprawng orientacje przechodnia;

3) stosowanie pochylni lub wind w strefach wejsciowych obiektéw ustugowych w granicach posiadanej
dziatki.

ROZDZIAL 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

§10.1. Na obszarze objetym planem ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje zobowigzanie

inwestora do:
1) zapewnienia badan wyprzedzajgcych w przypadku planowanych gtebokich wykopdw i prac zwigzanych

z przemieszczaniem duzych ilosci ziemi,
2) lub do zapewnienia nadzoréw archeologicznych w przypadku wykonywania wykopdw liniowych.

2. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

3. Obowigzujg zasady ksztattowania nowej zabudowy zgodnie z Rozdziatem 2 i 6 niniejszej uchwaty.

ROZDZIAL 5
Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych

§11.1. Na obszarze objetym planem przestrzenie publiczne stanowia:
1) drogi publiczne, oznaczone na rysunku symbolem ,KLW”, ,KZ”,
2) tereny zieleniizolacyjnej, oznaczone na rysunku symbolem ,Z1”.



2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sie realizacje chodnikéw, Sciezek rowerowych
oraz elementéw matej architektury w formie tawek lub przystankéw autobusowych o ile nie koliduje to z
uzytkowaniem drogi.

3. Na wszystkich terenach publicznych ustala sie zakaz grodzenia oraz obowigzek lokalizacji reklam w
formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkosci i jakosci w obrebie jednorodnych przestrzeni
miejskich.

ROZDZIAL 6
Szczegotowe warunki zabudowy

§12. Wyznacza sie tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
»1UC,P” ,2UCP”, dla ktérych:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) tereny zabudowy wolnostojgcej lub zwartej w granicach jednostki planu;
b) maksymalna wysokos$¢ obiektéw dla terenu oznaczonego symbolem:
- ,1UC,P” 25,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
- ,,2UC,P” 15,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej dla terenu oznaczonego symbolem:
-,,JUC,P” min. 10,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji,
- ,2UC,P” min. 5,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji, pod warunkiem zachowania min.
10,0m od terenu lasu,

d) dachy jednospadowe lub wielopotaciowe o nachyleniu potaci 3 do 45°,

e) realizacja obstugi dostawczej i parkingowej na terenie jednostki planu,

f) dojazd z drég oznaczonych odpowiednio symbolem ,1KLW”, ,KZ” lub poprzez budowe drdg
wewnetrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min.8,0m,

g) zagospodarowanie terendw niezabudowanych na urzadzone tereny zielone, chodniki, place,
parkingi, miejsca rekreacji z zachowaniem 20% powierzchni jednostki terenu planu jako
biologicznie czynne,

h) zachowanie parametrow ochrony przed hatasem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi
w odniesieniu do sagsiadujgcej zabudowy mieszkaniowej,

2) dopuszcza sie:

a) podziat terenu pod warunkiem zapewnienia bezposredniego dojazdu z drég publicznych lub
wydzielonych drég wewnetrznych,

b) realizacje jednokondygnacyjnych obiektéw magazynowo-sktadowych;

c) odstepstwo od linii zabudowy okreslonych w pkt.1 lit. ¢) w przypadku realizacji obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej i ochrony w tym portierni na granicy dziatki od strony drég oznaczonych
odpowiednio symbolem ,1KLW”, ,KZ".

§13. Wyznacza sie teren zabudowy produkcyjno - ustugowej oznaczony na rysunku planu symbolem
»P,U”, dla ktérego:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) maksymalna wysokos¢ obiektéw — 35,0 m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyzszego
okapu;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej, oznaczone na rysunku planu, w odlegtosci:
- min. 5,0m dla obiektdéw do wysokosci 15,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji lub
przylegajgcych do terenéw oznaczonych odpowiednio symbolem ,,AKLW’,”2KLW”,
- min. 10,0m dla obiektéw powyzej 15,0m od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji oznaczony
symbolem ,,KZ’ oraz przylegajgcych terendw lesnych - granic opracowania;
¢) dojazd z drég oznaczonych odpowiednio symbolem ,KZ”, ,,1KLW”,”2KLW?”, lub poprzez budowe
drog wewnetrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min.8,0m;
d) realizacja obstugi dostawczej i parkingowej na terenie dziatki;
e) zachowanie parametréw ochrony zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi w
szczegolnosci dotyczgcymi ochrony srodowiska;
2) dopuszcza sie:
a) realizacje jednorodnej lub mieszanej funkcji ustugowej zgodnie z ustaleniami dla tej jednostki;
b) podziat terenu w granicach jednostki planu pod warunkiem zapewnienia dojazdu bezposrednio z
drég wewnetrznych,
c) realizacje drog publicznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min. 10,0m,



3)

1)

2)

1)

2)

1)
2)

3)

4)

5)

1)

1)

d) realizacje na granicy dziatki zabudowy towarzyszgcej niezbednej do uzytkowania funkciji
podstawowej terenu w tym obiektow portierni i urzadzen technicznych, o wysokosci max. do
10,0m liczonej od poziomu terenu,

e) przebudowe urzgdzen melioracji wodnych kolidujgcej z planowang inwestycjg zgodnie z
warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych po uzgodnieniu z wiasciwym zarzadca,

f) odstepstwo od linii zabudowy okreslonych w pkt.1 lit. b) w przypadku kontynuacji funkcji terenu na
sgsiednich jednostkach terenu planu,

zakazuje sie realizacji funkcji mieszkaniowej oraz funkcji handlowych.

§14. Wyznacza sie tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,ZI”, dla ktérych:
ustala sie nastepujgce warunki:
a) zagospodarowanie urzgdzong zielenig izolacyjna,
b) realizacja zieleni niskiej;
dopuszcza sie:
a) dojscia i dojazdy do nieruchomosci przylegtych,
b) realizacje parkingdw maksymalnie do 20% powierzchni terenu jednostki planu,
c) realizacje wolnostojgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
d) realizacje drog wewnetrznych lub publicznych zgodnie z ustaleniami jak dla ,1KLW?”,
e) realizacje obiektow i urzgdzen matej architektury,
f) wlaczenie terenu do przylegajacych jednostek planu oznaczonych odpowiednio symbolem ,,P,U”
lub ,,UC,P” pod warunkiem zachowania odlegtosci zabudowy kubaturowej minimum 10,0m od
terenu kolejowego.

§15. Wyznacza sie teren cieku Czarna Strézka, oznaczony na rysunku planu symbolem ,W”:
ustala sie:
a) utrzymanie istniejgcego cieku bez zmian w uzytkowaniu,
b) regulacje koryta cieku gwarantujgca prawidtowy odptyw i przeptyw waod,
dopuszcza sie:
a) realizacje ciggéw komunikacji pod warunkiem wykonania przepustéw w uzgodnieniu z zarzadca
cieku,
b) rozbudowe na terenach przylegtych oznaczonych symbolami ,,ZI”,
¢) przebudowe, modernizacje lub skanalizowanie w uzgodnieniu z zarzadcg cieku,
d) wigczenie terenu do przylegajgcych jednostek planu oznaczonych symbolem ,,ZI”, pod warunkiem
skanalizowania cieku Czarna Strézka i zagospodarowania zgodnie z ustaleniami jak dla terenu
oznaczonego symbolem ,,ZI”.

ROZDZIAL 7
Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej

§16.1. Ustala sie nastepujace ogdlne zasady uzbrojenia terendw :

sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajgcych drég,
wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepto, wode, gaz, energie elektryczng,
odprowadzenia $ciekdw wymagajg uzyskania warunkéw technicznych od wiasciwych dysponentéow
sieci,

przy projektowaniu nowych inwestycji nalezy unika¢ kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury
technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania nalezy istniejgcg sie¢ przeniesc
zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych po uzgodnieniu z wiasciwym operatorem
sieci,

dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej na innych niz wymienione w ust1.
terenach, o ile nie zostang zaktécone podstawowe funkcje tych terenow,

zabrania sie projektowania naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjatkiem przylgczy o
charakterze czasowym.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode:

ustala sie:

a) dostawe wody z miejskiej sieci wodociggowej, zapewniajgcej ciggtos¢ dostawy wody do odbiorcéw

i odpowiednie zabezpieczenie przeciwpozarowe,

b) rozbudowe, modernizacje sieci na terenach zainwestowanych.
3. W zakresie odprowadzenia sciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych:

ustala sie:



a) odprowadzenie $ciekéw bytowych i komunalnych siecig kanalizacji do oczyszczalni $ciekow w
ilosciach i o wartosciach zanieczyszczen ustalonych na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni,

b) obowigzek podczyszczenia $ciekow przemystowych o przekroczonych dopuszczalnych wartosciach
zanieczyszczen, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji w oczyszczalniach zaktadowych
zlokalizowanych na terenie wtasnym inwestora,

¢) lokalizacje przepompowni Sciekéw na terenie wkasnym inwestora stosownie do potrzeb.

4. W zakresie odprowadzenia sciekdéw opadowych i roztopowych:

1) ustala sie:

a) odprowadzenie Sciekdw do sieci kanalizacji deszczowej,

b) objecie systemami odprowadzajgcymi $cieki opadowe i roztopowe wszystkich terenow
zabudowanych i utwardzonych,

c) obowigzek utwardzenia i skanalizowania terenéw, na ktérych moze doj$¢ do zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi,

d) obowigzek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych jesli takie wystgpig na
terenie wtasnym inwestora;

2) dopuszcza sie:

a) odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z drég i nawierzchni utwardzonych do cieku
Czarna Strézka przy zapewnieniu ich podczyszczenia np. przez separatory lub inne urzadzenia w
uzgodnieniu z wtasciwymi zarzgdcami,

b) odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych i z terendw o nawierzchni przepuszczalnej
do cieku Czarna Strézka.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala sie:

a) budowe sieci rozdzielczej sredniego lub niskiego cisnienia, o pierwszej klasie lokalizacji, ze
strefg kontrolowang o szerokosci 1,0 m, dla obstugi terenéw zabudowy wyznaczonej planem,

b) wykorzystanie gazu do celéw grzewczych i technologicznych na warunkach i w uzgodnieniu z
operatorem sieci gazowej,

2) dopuszcza sie przebudowe gazociggu podwyzszonego $redniego cisnienia na warunkach
okreslonych przez wtasciwego operatora sieci gazowej

6. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) ustala sie:

a) zasilanie terendw objetych planem z istniejgcych i projektowanych sieci elektroenergetycznych
Sredniego i niskiego napiecia na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem sieci
elektroenergetycznej,

b) rozwigzania techniczne sposobu zasilania obiektoéw okreslone zostang w warunkach przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej wiasciwego operatora,

c) realizacja przytgczenia wymaga zniwelowania terenu do rzednych docelowych na trasie przebiegu
sieci elektroenergetycznych oraz skoordynowania dziatan catkowitego uzbrojenia terenu w
urzadzenia infrastruktury technicznej w tym sieci kanalizacyjnych i wodociggowych;

2) dopuszcza sie:

a) budowe stacji transformatorowych na terenie wlasnym inwestora stosownie do potrzeb,

b) wydzielenie dziatek pod urzgdzenia elektrotechniczne pod warunkiem zapewnienia dojazdu.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepfo:

1) ustala sie wykorzystanie paliw proekologicznych w tym gazu, energii elektrycznej i energii odnawialnej
do celéw grzewczych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadow:

1) ustala sie:

a) lokalizacje pojemnikéw do selektywnej zbidrki odpadéw na terenie wlasnym inwestora wg potrzeb,

b) miejsce lokalizacji pojemnikéw do selektywnej zbiérki odpaddéw nalezy realizowaé w pergolach lub
zywoptotach;

2) dopuszcza sie miejsca gromadzenia odpaddéw statych w pomieszczeniach wbudowanych,
wentylowanych.

9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych ustala sie realizacje systemu kablowej sieci

telefoniczne;.




ROZDZIAL 8
Uktad komunikacyjny

§17. 1. Wyznacza sie tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,KZ” — droga
publiczna zbiorcza, dla ktdrej:
1) ustala sie nastepujgce warunki:
a) szerokos¢ min. 30,0m w liniach rozgraniczajgcych;
b) ulica jednojezdniowa o szerokosci 6,0 - 7,0 m;
¢) jednostronny ciag pieszy;
2) dopuszcza sie:
a) realizacje dwustronnych wydzielonych ciggéw pieszych,
b) realizacje $ciezek rowerowych,
¢) wydzielonych zespotéw parkingowych z wytgczeniem garazy,
d) realizacje infrastruktury techniczne;.

2. Wyznacza sie tereny komunikacji wewnetrznej, oznaczone na rysunku planu symbolami ,,1KLW”
»2KLW”- droga lokalna wewnetrzna, dla ktorej:
1) ustala sie nastepujgce warunki:

a) minimalna szeroko$¢ 10,0 m w liniach rozgraniczajacych;

b) ulica jednojezdniowa o szerokosci 5,0 - 7,0 m;

c) jednostronny ciag pieszy;

2) dopuszcza sie:

a) witaczenie drogi oznaczonej symbolem ,,1KLW” i realizacje zagospodarowania terenu zgodnie
ustaleniami jak dla jednostki oznaczonej odpowiednio symbolem PU, 1UCP pod warunkiem
zapewnienia drég wewnetrznych dla wydzielanych dziatek budowlanych,

b) zmiane funkcji terenu oznaczonego symbolem ,,2KLW” i realizacje zagospodarowania terenu
zgodnie ustaleniami jak dla jednostki oznaczonej symbolem ,,ZI”,

c) realizacje dwustronnych wydzielonych ciggéw pieszych,

d) wjazdy na dziatki przylegte,

e) lokalizacje elementéw matej architektury stuzgcych ograniczeniu ruchu kotowego,

f) lokalizacje zatok parkingowych wzdiuz jezdni,

g) realizacje ciggu pieszo — jezdnego oraz $ciezek rowerowych.

3. Nalezy zapewni¢ drogi pozarowe do obiektéw dla ktérych sg one wymagane spetniajgce wymagane
parametry w zakresie szerokosci, nosnosci, mozliwosci zawracania i odlegtosci od obiektéw chronionych
zgodnie z odrebnymi przepisami i normami obowigzujgcymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

ROZDZIAL 9
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenéw

§18.1. Na terenie objetym planem ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw tymczasowych blaszanych,
kontenerowych oraz targowisk.

2. Zakazuje sie realizacji zabudowy kubaturowej na terenach stref kontrolowanych gazociggu oraz
korytarza elektroenergetycznego — 5 m od osi linii do czasu ich przebudowy.

ROZDZIAL 10
Zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane

§19.1. Granice nowych podziatdbw geodezyjnych wymagajg zachowania ustalen szczegotowych
jednostek planu oraz minimalnej powierzchni 1ha dla terenéw oznaczonych symbolem PU
2. Dopuszcza sie: odstepstwo od wymogow okreslonych w ust 1 w przypadku: konieczno$ci:
1) wydzielenia dziatek budowlanych, na ktérych realizowane bytyby urzadzenia infrastruktury technicznej
i drogowej,
2) wydzielenia dziatek dla poprawy zagospodarowania innej dziatki posiadajgcej dostep do drogi lub
podziatu umozliwiajgcego dostep do drogi.
3. Zakazuje sie wydzielania dziatek nie posiadajgcych bezposredniego dostepu do drogi z wyjgtkiem
sytuacji kiedy wydzielenie dziatki stuzy powiekszeniu innej dziatki posiadajgcej dostep do drogi.



ROZDZIAL 11
Przepisy koncowe

§20. Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 i5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami):
1) przeznacza sie na cele nielesne grunty lesne stanowigce wtasnosc:
a) Skarbu Panstwa, zgodnie z Decyzjg Ministra Srodowiska Nr ZS-D-2120/109/2006 z dnia 19 lipca
2006 r.,
b) komunalng i os6b fizycznych, zgodnie z decyzja Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego Znak:
DN.0.6012-37/2006 z 09-06-2006 r.

§21. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenéw przeznaczonych do zagospodarowania
ustala sie 30% stawke procentowg stuzgca naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci.

§22. Traci moc zmiana nr lll miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
oznaczonych symbolem 018a-PSB (arkusz nr 1) oraz | 1a-M,PSB (arkusz nr 2) zatwierdzona przez Rade
Miejskg w Nowej Soli uchwatg nr VII/61/99 z dnia 31 marca 1999 r. (Dz. Urzed. Woj. Lubuskiego Nr 15,
poz. 89) w zakresie objetym niniejszg uchwatg, oraz zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego dla terenéw oznaczonych symbolem 018 — KL i 018 — MN,U (arkusz
5), zatwierdzonej uchwatg nr XV/98/95 z dnia 28 listopada 1995r. ( Dz. Urzed. Woj. Zielonogérskiego Nr
16 poz.104) w zakresie objetym niniejszg uchwata.

§23. Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Nowa Sél.

§24.Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubuskiego.
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STAROSTA NOWOSOLSKI

67-100 Nowa Sol
ul. Moniuszki 3

tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

GN.6621.1.1093.2019

Wojewddztwo: lubuskie
Powiat: nowosolski

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
dla wybranych dzialek wedtug stanu na dzieri: 2019-05-08 10:49:12

Lp. Identyfikator JRG
1 080401_1.0006.8/7 G73
2 080401_1.0006.8/8 G73
3 080401_1.0006.9/6 G39
4 080401_1.0006.9/25 G73
5 080401_1.0006.9/36 G71
6 080401_1.0006.11/2 G30
7 080401_1.0006.11/3 G211
8 080401_1.0006.11/4 G39
9 080401_1.0006.11/5 G39
10 080401_1.0006.11/6 G39
11 080401_1.0006.14/3 G201
12 080401_1.0006.14/5 G1
13 080401_1.0006.14/7 G79
14 080401_1.0006.14/8 G91
15 080401_1.0006.15 G201
16 080401_1.0006.17 G201
17 080401_1.0006.22/1 G27
18 080401_1.0006.28 G39
19 080401_1.0006.29 G39
20 080401_1.0006.111/4 G2
21 080401_1.0006.111/5 G2
22 080401_1.0006.120 G39
23 080401_1.0006.122 G87
24 080401_1.0006.123 G73
25 080401_1.0006.127/1 G153
26 080401_1.0006.127/2 G153
27 080401_1.0006.127/3 G39
28 080401_1.0006.127/4 G201

Raport wykonany przez: lwona Zandecka
Sporzadzono dnia: 2019-05-08

Strona 1z 1
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Nowa So6i, 21.08.2019r.
STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 22.08.2019r.
Starostwo Powiatowe Nowa Sol

Oznaczenie kancelaryjne: GN.6630.123.2019

Opis przedmiotu narady:

PR_K Projekt sieci kanalizacyjnej — drenaz oraz siec odprowadzajgca wody
pochodzace z odwodnienia gruntow

m. Nowa S6l, obr. 6, dz. 11/4 i inne wg zalacznika

[mi¢ i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Wojciech Pestka
66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Podmiejska Boczna 11, Polska

[nwestor:
Kostrzynsko-Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
66-470 Kostrzyn Nad Odrg, ul. Orla Bialego 22, Polska

Ptatnik:
VORTEX Wojciech Pestka
66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Podmiejska Boczna 11, Polska

[mi¢ 1 nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;:

Stawomir Spochacz
PODINSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI [ GOSPODARKINIERUCHOMOSCIAMI

23 SIE. 709,



Uczestnicy narady koordynacyjnej:
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Inne uwagi:

[ntegralna czgscia kartograficzng niniejszego protokotu sa plansze projektu opatrzone klauzulg, iz

niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjne;.
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Informacje o podmiotach wezwanych na naradg, ktorych przedstawiciele nie
uczestniczyli w niej:
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Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej:

o \iaazoru Buﬂ’

imig, nazwisko i podpis
przewodniczacego narady koordynacyjne;j.
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Poiska Spika Sazownictwa sp. 2
Od

5.0

o

corskiego 73 . B8-400 Gomow W
Gazownia w Zielonej Gorze Ul Zacisze 1
Placéwka Gazownicza w Nowej Soli
Ul. Waryniskiego 5

57-100 Nowa Sél

Tel. 957365553
romuald.frackowia@psgaz.pl

Wasz znak: éﬂééﬁo&z‘:{?@ ‘()

2
Nasz znak: PSGGO/0019/ZUD/ /Fé.../%ﬂ 9INS

H

Dotyczy: uzgodnienia do projektu ...._,Z.,«i".é;f‘@»;éef.,....’j’.[.{l,f[ .......... ;(/aw o. v Deo e ?7 —ofreae 2
C/’/a}gt_c"(f@;[/y/"")ﬁ"c'(,@ ...... ua?(/v/C?&O———Se( C?ﬁf?//

=/ 75
W zafaczeniu opinia odnosnie whv projekiu z nasiepujacymi uwagami

1. W obrebie opracowania projektowego, wystepuje sie¢ gazowa eksploatowana ! zarzgdzana przez Oddziai Zakiad

Gazowniczy w Gorzowie WLKP

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, kidre z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaly

umieszczone na zataczonej mapie geodezyinej, jak rowniez nie wyklucza sie rozbieznosci pomigdzy irasg
gazociagéw zainwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przeblegiem.

3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomic Placowke Gazownicza w
Nowej Soli

4.  Ponadio nadmienia sie ,ze w wyniku réznych robdt nawierzchniowych jak reguiacja szerckosci jezdni , chodnikow
itp. Nalezy sig liczy¢ z odchyleniami na planie , diategc przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonac

kopy probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu przebiegu sieci gazowej
WYKOPY g QU | g g ]

5. Skrzyzowania z istniejaca siecia gazowa nalezy rozwiazac zgodnie z PN-91/4-34507 — Skrzyzowania gezociagow

z przeszkodami terenowymi.
6. W przypadku uszkodzenia urzadzen gazowych w trakcie prowadzenia robot ,0procz Kosziow naprawy

uszkodzenia , PSG z 0.0 — oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie WLKP bedzie dochedzi odszkodowania za

dodatkowe koszty poniesione z tytuiu :
- przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryly Operatora Sazociggow
Przesyiowych GAZ-SYSTEM S.A
-pokrycia strat odbiorcéw , w przypadku przenwy w dostawie gazu

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przeniesienia urzadzen gazowych ,inwestor opracuje dokumentacje

budowlang , uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym
w Gorzowie WLKP oraz wykona roboty na wiasny koszt .

8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggow o cisni
przystapieniem do prac przestac zlecenie do Gazowni w Zielonej Gorze z podaniem: numeru uzgodnienia,
numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedziainej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.

9.  Prace ziemne w odlegtosci 0,5 m od gazociagu nalezy prowadzi¢ recznie bez uZycia sprzetu mechanicznego

10 .Projektowane sieci uzbrojenia technicznego nalezy lokalizowadc w taki sposéb, aby byly zachowane cdlegiosci
bezpieczne wynikajace z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 20713 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i z pézniejszymi zmianami

11. Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycia pe wezesnigjszym uzgodnieniu | pisemnym zieceniu
wykonuje Gazownia w Zieionej Gorze na koszt zieceniodawty .

12. O terminie rozpoczecia prac powiadomic nalezy Placdwke Gazownicza w Nowse] Soli ul. Warynskiego 5z
wyprzedzeniem 7 dniowym. =

Opini
obowiazuiace przepisy i normy. d
(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymy,

(2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie z pozniejszymi zmioanmi

{3) Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 roku} M. P. nr 58, poz. 5671 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzgdzenia teiekomunikacy{rféggfﬁzSpéaag%'gavgm c?g’zesy"ania ohyndw lub gazéw w
oy B Z o,

Waiciacha Bang, 3 s

4 g oW M

ri"i“;’.’iiakhs ﬁazagf;f;;? yia' ¥3-100
TvS Garawniczs w

{ Sl oW
Ui Waryn.-akaagg:sc@.mj:"wo

tel.

razie ich skrzyzowania lub zblizenia; o,

sprawe prowadzi Romuald Frackowiak — Placowka Gazewnicza mksam%y%

23 51t 20
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_ -PRZEDSIGRIQRSTWE USLUG
GEODEZYJINYCH I KARTORRAFICZNYCH
- mgring, Krzysztof Cytrycki
67-106 -CVYN, ul. Stowiakska 5
filia firmy {adres do korespondencji}
67-100 MNowa Sal ul, Zietonogdrska 134A
tel, 68 355-02 02, tel/fax 48 355 09 95
NIP 925-18%-32-59, Regon. (3300795468
tel, 693 700 772, e-maik: pugikotyn@wp.pl

Mapa do celéw projektowych

skala 1 : 500
odcinek 1(2)

woj.. lubuskie

pow.: nowosolski

Jjedn. ewid.: 080401_1, Nowa S¢l - miasto
obreb: 0006, 6

ul. Motoryzacyjna, Przemystowa

. zakres mﬁzm\hm%.

!

|
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!
/
]
|
84,

4

it
[
1

. wwew

‘ S~ ST OO G (O By S

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

-

02, 08. 209

7L

h Pestka

iz WejefilL 1 €5
=

— oo — o 648
Wykonana na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 ,
sekcje: 5:164.26.05.4.1, 05.4.2,06.4.3, 05.4.4, 27.01.3.1, 01.3.2 4 777/ | 1
oraz pomiaru uzupetniajgcego wykonanego w maju 2019r. \ A i ,
przez PUGIK w Otyni. | . / _ I# 54,8
Uktad wspdirzednych prostokatnych ptaskich -, 2000”, v — / | !
ukfad wysokosci -, Kronsztadt”. !
Brak stuzebnosci gruntowych. : o - S .
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie 6448 { MWMQAQM mﬁtm\\wmh\\ %)
urzgdzen podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub ¢ ktérych 22 : } ! i — &
brak jest informacji w.instytucjach branzowych. i { w—— LT v
Przebieg projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego uzgedniono z ZUDP L7 J
Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, .l\‘l 8 M M \r\%.
| g bt
64,42 w " L.wn ».,\.%. H.G
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Mapa do celéw projektowych

skala 1 : 500
odcinek 2(2)

Wykonana na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 5.164.26.05.4.4, 10.2.2 oraz pomiaru uzupetniajgcego

wykonanego w maju 2019r. przez PUGIK w Otyniu.
Uktad wspéirzednych prostokatnych ptaskich —, 20007,
ukfad wysokosci —, Kronsztadt’.

Brak sluzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o kt6rych

brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Przebieg projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z ZUDP

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

ID.: GN.6640.686.2019

jedn. ewid.: 080401_1, Nowa Sdl - miasto
obreb: 0006, 6
ul. Motoryzacyjna
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Rejon Dystrybuciji Nowa S6l tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01

Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatrdé@enea.pl

Opef atOI' Rejon Dystrybucji Nowa Sol

67-100 Nowa S¢l, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 07 pazdziernika 2019 r.

RD-6/ZM/MU/RD/463/2019

VORTEX
ul. Podmiejska Boczna 11
66 — 400 Gorzéw WIkp.

Dotyczy: pisma z dnia 23.09.2019 .

Rejon Dystrybucji Nowa Sél informuje, ze po sprawdzeniu map do celéw projektowych w zakresie
kolizji projektowanej budowy drenazu oraz sieci odprowadzajgcej wody pochodzgce z odwodnienia
gruntéw do rzeki Czarna Struzka na terenie podstrefy Nowa Sél K-S SSE S.A. w Nowej Soli z istniejgca
i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie ja uzgodni¢ na
nastepujacych warunkach:

1.

10.

11.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.
W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen 2z istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedza techniczna.
Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ karng i materiaing za spowodowanie
uszkodzen urzgdzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przysziosci powstaé mogty na skutek prowadzonych robét.
W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystgpi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sol o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.
Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.
Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych.
Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sdél, w celu wykonania ogledzin urzgdzen oraz pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.
Rejon Dystrybuciji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng , Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnic¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: Sprawdzit:

. ) ENEA Operator $p5. 7 0.0,

L I Rejon Dystrybucji Nowa Sol
Sekcja Utrzymania

""/ Kierotmi

Mariusz/Wojciak

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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GEGDEZYINYCH U KARTOGRAFICZNYCH
" mgrinz, Kezysztof Cytrycki
&67-106 OFYN, ul. Stowianiska 5
filia firmy {adres <o korespondencji)

w

woj.. lubuskie

POW.. nowosolski

jedn, ewid.: 080401_1, Nowa Sdl - miasto
obreb: 00086, 6

67-100 MNowa $41, ul. Zietonogdrska 134A
tel. 68 355-02 02, tel/fax 48 35502 95
NIP $25:181-31-59, Regon. 0800795468
tel. 693.700 772, e-mail: pugikotyn@wp.pl

Mapa do celéw projektowych
skala 1 : 500
odcinek 1(2)

ul. Motoryzacyjna, Przemystowa

Wykonana na. podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 5:164.26.05.4.1, 05.4.2, 05.4.3, 05.4.4, 27.01.3.1, 01.3.2
oraz pomiaru uzupetniajgcego wykonanego w maju 2019r.

przez PUGIK w Otyniu. _
Uktad wspdirzednych prostokatnych ptaskich —, 2000,
uktad wysokoéci -, Kronsztadt”.

Brak stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzer podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktrych

brak jest informacji w.instytucjach branzowych.
Przebieg projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego uzgedniono z ZUDP
Starostwa Powiatowego w Nowej Soli,

ID.: GN.6640.686.2019
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tgczy odcinek 2(2)

Uklad wspéirzednych prostokatnych ptaskich —, 20007,

ukfad wysokosci —, Kronsztadt”.

Brak stuzebnosci gruntowych.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzen podziemnych , ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Przebieg projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z ZUDP
Starostwa Powiatowego w Nowej Solj.
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Zielona Gora, 23 grudzieri 2019 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W ZIELONE) GORZE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.7.421.215.2019.MK

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. a i f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 i 8, art. 388 ust. 1 pkt
1, art. 389 pkt 1i 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit a, art. 398 ust. 1, 3, 4i 10, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403
ust. 112, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 t.j.
z péih. zm.), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 fipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciek6w, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z péin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Kostrzyrisko — Stubickg Specjalng Strefe Ekonomiczng Spétke
Akcyjna, w imieniu i na rzecz ktérej dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pani Agnieszka
Andrzejewska, reprezentujgca Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka, ul. Podmiejska Boczna 11,
66-400 Gorzow Wikp.,

orzekam

I Udzieli¢ dla Kostrzyrisko — Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spétki Akcyjnej, ul. Orla Biatego
22, 66-470 Kostrzyn nad Odra, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych, tj. na:

a) Likwidacje odcinkéw rowu R-Cs-1 o tacznej diugosci 947,5 m wraz z przepustami,
Zlokalizowanego na dz. 11/2,11/3, 11/4,11/5, 11/6, 122 i 127/1 obr. 6 Nowa Sél, gmina Nowa
Sdl, powiat nowosolski, wojewédztwo lubuskie:

Charakterystyczne parametry likwidowanego rowu wraz z przepustami:

- Wspbirzedne geodezyjne likwidowanych odcinkéw rowu R-Cs-1:
Poczatek odcinka nr 1 : X: 5744280.72, Y: 5547536.31 (punkt RL 2.1), koniec: X: 5744268.40,
Y:5547722.77 (punkt RP 1.10);
Poczatek odcinka nr 2: X: 5744298.85, Y: 5547759.17 (punkt RP 1.11), koniec: X: 5744405.43,
Y: 5548436.97 (punkt RL 1.10);

- Parametry rowu w punkcie: |-l (X: 5744317.84, Y: 5548090.59); I-ll (X: 5744303.68,
Y: 5547880.03); I-1Il (X: 5744301.61, Y: 5547646.06):

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Goérze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra
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-l -l -
63,36 63,30 63,30
Rzedna dna [m n.p.m.]
64,47; 64,40 64,31; 64,26 64,13; 64,33
Rzedne terenu [m n.p.m.]
1 1 1,5
Szerokos$¢ w dnie [m]
3,13 390 6,48
Szerokosc w koronie [m]

Na odcinku nr 1, réw zostanie zasypany do poziomu istniejgcego terenu, gruntem zaggszczonym,

na odcinku nr 2 w miejscu likwidowanego rowu powstanie drenaz odwadniajacy.

Charakterystyczne parametry likwidowanych przepustéw w ciagu likwidowanego rowu:

Rzedne {(m n.p.m.)
L[m] | Dnarowu | Dna rowu
Przepust . . .
w punkcie Wspétrzedne geodezyjne X,Y na wlocie na. Prlzepustu Terenu @
do wylociez | (Srodek) | (Srodek)
przepustu | przepustu
PL1.1 5744333.23 | 5548179.52 | 19,6 63,34 63,38 63,36 64,65 | 600
PL1.2 5744333.69 | 5548199.33
PL1.3 5744330.85 | 5548381.56 6,1 63,30 63,30 63,30 64,20 | 600
PL1.4 5744333.89 5548386.81
PL2.1 5744302.49 5547555.71 55 64,21 64,17 64,80 64,19 600
PL2.2 5744305.34 | 5547560.49
RP 1.7 5744305.41 | 5547660.30 | 9,2 64,09 63,90 63,98 64,75 | 400
RP 1.8 5744300.91 5547668.36
RP1.13 5744307.43 5547781.25 8,2 63,54 63,53 63,53 64,50 600
RP1.14 5744309.59 | 5547789.13
RP 1.23 5744302.39 5547948.42 4,5 63,49 63,49 63,49 64,11 600
RP1.24 5744302.80 5547952.87
RP 1.34 5744329.05 | 5548114.66
RP 1.35 5744330.08 5548149.87 5,7 63,41 63,41 63,41 64,69 600
RP 1.36 5744330.47 5548155.53

Przepusty zostang usuniete, a rowy zasypane do poziomu istniejgcego terenu. Przepust

PL1.1 — PL1.2 ulozony pod ulica Przemystowg nalezy pozostawi¢ i zamuli¢. Uktadanie

i zageszczenie gruntu nalezy przeprowadzi¢ warstwowo. Catkowita dtugos$¢ likwidowanych

odcinkdw rowow wraz z przepustami wynosi 947,5 m.

b) Wykonanie urzadzenia stuzacego do ksztattowania zasobéw wodnych w postaci drenazu
odwadniajacego grunty, utozonego na dz. 11/4, 11/5 i 11/6 obr. 6 Nowa S6l, gmina Nowa Sél,
powiat nowosolski, wojewddztwo lubuskie w miejscu likwidowanego rowu;

Charakterystyczne parametry drenazu:

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego drenazu rozsaczajgcego:
Poczatek odcinka nr1:X: 5744268.19, Y: 5547723.57 (punkt DR 1.1), koniec: X: 5744305.73,
Y: 5547561.42 (punkt DR 1.13);

- rzedna terenu projektowana [m n.p.m.] (poczatek/ koniec): 64,95/ 64,86;
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- rzedna terenu istniejgca [m n.p.m.] (poczatek/ koniec): 64,75/ 64,40;

- rzedna dna przewodu [m n.p.m.] (poczatek/ koniec):63,99/ 63,90;

- zaglebienie (poczatek/ koniec): 0,96/ 0,96;

- rzedna dna rowu [m n.p.m.] (poczatek/ koniec): 64,17/ 63,90;

- spadek: 0,05 %;

- $rednica [mm]: 150;

- materiat: rura drenarska PP ze szczelinami na catym obwodzie;

- dtugos¢ [m]: 182,50.

Poczatek odcinka nr 2: X: 5744299.21, Y: 5547759.36 (punkt DR 2.1), koniec: X: 5744331.87,

Y: 5548163.94 (punkt DR2.23);

- rzedna terenu projektowana [m n.p.m.] (poczatek/ koniec): 64,79/ 65,00;

- rzedna terenu istniejgca [m n.p.m.] (poczatek/ koniec): 64,50/ 64,20;

- rzedna dna przewodu [m n.p.m.] (poczatek/ koniec):63,83/ 64,04;

- zaglebienie (poczatek/ koniec): 0,67/ 0,96;

- rzedna dna rowu [m n.p.m.] (poczatek/ koniec): 63,83/ 63,37;

- spadek: 0,05 %;

- $rednica [mm]: 150;

- materiat: rura drenarska PP ze szczelinami na catym obwodzie, w obsypce drenarskiej,
drenaz bedzie odprowadzat wody do studni drenazowych osadnikowych D1 i Dc2;

- dtugosé [m]: 420,10.

¢) Wykonanie wylotu urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania wody do wéd, tj. do
rzeki Czarna Struzka w km 4+437, na dz. 22/1 obr. 6 Nowa Sé6l, gmina Nowa Sél, powiat
nowosolski, wojewddztwo lubuskie.

- wspoirzedne geodezyjne wylotu: X: 5744033.22, Y: 5547736.11;

- $rednica wylotu: 200 mm;

- rzedna dna wylotu: 63,67 m n.p.m.;

- rzedna dna cieku: 63,44 m n.p.m.;

- rzedna terenu (projektowana): 64,60 m n.p.m.;

- wylot zakoriczony klapg zwrotng;

- umocnienia: skarpy i dno rzeki w rejonie wylotu nalezy umocni¢ gabionami utozonymi na
geowldkninie i podsypce piaskowej, geowtoknine zakotwiczyé w rowie kotwigcym.
Na odcinku 4,2 m na brzegu po stronie wylotu oraz 5,95 na przeciwlegtym brzegu.

2. Ustugi wodne:

a) Trwate odwadnianie gruntéw, tj. terenu podstrefy Nowa S6I Kostrzyrisko — Stubickiej
specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A w Nowej Soli, obejmujacej dz. 466/3, 127/1, 11/4, 122,
11/5, 127/4, 11/6, 123, 8/8, 8/7, 9/25, 15, 14/3 obr. 6 Nowa S6l, gmina Nowa Sél, powiat
nowosolski, wojewédztwo lubuskie.

- wody z odwodnienia gruntéw na ktérych nie prowadzi sie upraw, grawitacyjnie
odprowadzane do rzeki Czarna Struzka poprzez projektowany wylot;
- powierzchnia odwadnianych gruntéw: 101700 m?.

b) Odprowadzanie do wéd rzeki Czarna Struzka w km 4+437 poprzez projektowany wylot, wéd
pochodzacych z odwodnienia gruntéw w granicach administracyjnych miasta z terenu
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podstrefy Nowa Sél Kostrzyrisko — Stubickiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A w Nowej Soli,
obejmujacej dz. 466/3, 127/1, 11/4, 122, 11/5, 127/4, 11/6, 123, 8/8, 8/7, 9/25, 15, 14/3 obr.
6 Nowa S6l, gmina Nowa Sél, powiat nowosolski, wojewédztwo lubuskie, w ilosciach:

Qmax.sek.= 0,0051 m3/s
Qir.rocne = 6194 m3/ rok

ze zlewni o powierzchni:
- powierzchnia rzeczywista: 101700 m?,
- powierzchnia zredukowana: 10170 m2.

Sktad odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie moze przekroczy¢ dopuszczainych
wartoéci wskaznikdw zanieczyszczen:

zawiesin ogélnych < 100 mg/I

weglowodoréw ropopochodnych < 15 mg/I

Wody opadowe i roztopowe, beda podczyszczane w studniach drenazowych osadnikowych D1
i Dc2.

Podstawa wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny, opracowany w czerwcu 2019 r. przez
Pana Wojciecha Pestka i Panig Agnieszke Andrzejewska. Odpowiedzialnos¢ za tres¢, obliczenia i wyniki
ponoszg autorzy opracowania.

Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia, a takie rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzenr
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych
warunkow:

1) Awarie w czasie wykonywania urzadzer wodnych oraz w trakcie eksploatacji - niezwtocznie usuna¢
i jednoczesnie powiadomi¢ odpowiednie stuzby,

2) W przypadku awarii urzadzeri oczyszczajacych odprowadzane wody opadowe i roztopowe, nalezy
ja niezwiocznie usunad, jednak nie pézniej niz w ciggu 48 h.

Zobowigza¢ uzytkownika do:

1) Likwidacji i wykonania urzadzeri wodnych zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji
i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzglednieniem wymogéw zawartych w poszczegélnych
uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach;

2) Utrzymania w droznoéci i w nalezytym stanie technicznym urzadzen, tj. wylotu i osadnika oraz catej
kanalizacji deszczowej;

3) Zapewnienia swobodnego przeptywu wody w cieku podczas wykonywania prac oraz dbania
o porzadek w jego obrebie;

4) Prowadzenia eksploatacji budowli w sposéb nie powodujgcy zagrozenia ich bezpieczeristwa
i ujemnego oddziatywania na swobodny przeptyw wod;

5) Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen. Eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen,
a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji;

6) Postepowania z osadami $ciekowymi zgodnie z ustawg o odpadach;
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7) Zabezpieczenia terenu robét oraz prowadzenia rob6t w sposéb nienaruszajacy praw osoéb trzecich
oraz zgodnie z przepisami bhp i ochrony srodowiska;

8) Naprawy ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, powstatym w  zwigzku
z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;

9) Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do oséb trzecich, w przypadku wyrzadzenia
szkod tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym
wykonywania roboét.

10) Zgtoszenia posiadanych urzadzer wodnych do PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Zielonej Gérze,

w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia.

IV. Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen;

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzern koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia;

3. Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie bad?
ograniczenie bez prawa do odszkodowania;

4. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Inwestora z obowigzku prawnego uregulowania wykonania
urzadzen wodnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane;

5. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzadzeri wodnych wygasa, jezeli Wnioskodawca
nie rozpocznie wykonywania przedmiotowego urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w
ktérym niniejsze pozwolenie stanie sie ostateczne.

V. Ustalam termin obowigzywania pozwolenia na ustugi wodne do dnia 18.12.2049 r.
UZASADNIENIE

W dniu 01.07.2019 r. do Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Zielonej Gorze, wptynat wniosek ztozony przez Kostrzyrisko — Stubicka Specjalng Strefe Ekonomiczna
Spotke Akcyjng, w imieniu i na rzecz ktérej dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pani Agnieszka
Andrzejewska, reprezentujgca Biuro Projektéw VORTEX Wojciech Pestka, ul. Podmiejska Boczna 11,
66-400 Gorzéw WIlkp., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzadzen wodnych, tj. na:

- likwidacje odcinkéw rowu R-Cs-1 wraz z przepustami, zlokalizowanego na dz. 11/2, 11/3, 11/4, 11/5
11/6,12211127/1 obr. 6 Nowa S6l, gmina Nowa Sol, powiat nowosolski, wojewodztwo lubuskie;

- wykonanie urzadzenia stuzgcego do ksztaftowania zasobéw wodnych w postaci drenazu
odwadniajacego grunty, ulozonego na dz. 11/4, 11/5 i 11/6 obr. 6 Nowa S6l, gmina Nowa Sél,
powiat nowosolski, wojewddztwo lubuskie w miejscu likwidowanego rowu;

- wykonanie wylotu urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania wody do wéd, tj. do rzeki
Czarna Struzka w km 4+437, na dz. 22/1 obr. 6 Nowa Sél, gmina Nowa S6l, powiat nowosolski,
wojewoddztwo lubuskie.

2. ustugi wodne tj. na:

- trwafe odwadnianie gruntdéw, tj. terenu podstrefy Nowa S6l Kostrzyfisko — Stubickiej specjalnej

Strefy Ekonomicznej S.A w Nowej Soli obejmujgcej dz. 466/3, 127/1, 11/4, 122, 11/5, 127/4, 11/6,
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123, 8/8, 8/7, 9/25, 15, 14/3 obr. 6 Nowa S0, gmina Nowa S6l, powiat nowosolski, wojew6dztwo

lubuskie;

- odprowadzanie do wéd, tj. do rzeki Czarna Struzka w km 4+437 poprzez projektowany wylot, wod
pochodzacych z odwodnienia gruntéw w granicach administracyjnych miasta z terenu podstrefy
Nowa S6l Kostrzyrisko — Stubickiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A w Nowej Soli obejmujacej dz.
466/3, 127/1, 11/4, 122, 11/5, 127/4, 11/6, 123, 8/8, 8/7, 9/25, 15, 14/3 obr. 6 Nowa S6l, gmina
Nowa S6l, powiat nowosolski, wojewédztwo lubuskie.

Do wniosku dofaczono: operat wodnoprawny (w wersji papierowej oraz elektronicznej)
opracowany w czerwcu 2019 r. przez Pana Wojciecha Pestka i Panig Agnieszke Andrzejewska i opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem i operatem wodnoprawnym, wezwano Whioskodawce pismem
z dnia 01.08.2019 r. znak: WR.ZUZ.7.421.215.2019.MK do usuniecia brakéw formalnych wniosku.

W odpowiedzi na w/w wezwanie, w dniu 14.08.2019 r. do tutejszego Zarzadu Zlewni, wptyneto
uzupetnienie.

Ponownie wezwano wnioskodawce do usuniecia brakéw formalnych pismem z dnia 20.09.2019 r.,
znak jw., uzupetnienia dokonano w dniu 26.09.2019 r. i w dniu 13.10.2019 r.

Po przeanalizowaniu zfozonych dokumentéw, zawiadomieniem 2z dnia 09.10.2019 r.
znak: WR.ZUZ.421.215.2019.MK, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego, jednoczesnie pismem z dnia 09.10.2019 r. o znaku sprawy jw. wezwano
whnioskodawce do ztozenia wyjasnien, ktérych dokonano w dniu 26.11.2019 r.

Wszczynajac postepowanie zapewniono aktywny udziat stronom postepowania i umozliwiono
zapoznanie sie ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowoddw i materiatéw oraz zgtoszenie zadan, zgodnie zart. 9, art. 10iart. 73 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.) w terminie 7 dni
od daty otrzymania ww. zawiadomienia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu postgpowania podano do
publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://wodypolskie.bip.gov
oraz na tablicy informacyjnej Zarzadu Zlewni w Zielonej Gérze, a takze na tablicy informacyjnej Starostwa
Powiatowego w Nowej Soli i na tablicy informacyjnej Urzedu Miejskiego w Nowej Soli.

W dniu 06.12.2019 r. wezwano wnioskodawce do ztozenia dodatkowych wyjasnien, ktory dokonano
w dniu 13.12.2019 .

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnien i obowigzkow okreslono
zgodnie z wnioskiem i dokumentacjg przedtozong wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowigzki
natozono ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania zasad ochrony $rodowiska i prowadzenia prawidtowe;
gospodarki wodnej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wyposazona jest w urzadzenie podczyszczajgce, tj. studzienki
z osadnikami. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéInie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzagdzert wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) na
eksploatujacym cigzy obowigzek przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
i konserwacji urzadzer, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji, co uwzgledniono
ustalajgc obowigzek opisany w punkcie Ill ppkt 5 sentencji decyzji.
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W pozwoleniu wodnoprawnym zostafo zastrzezone prawo cofniecia lub ograniczenia pozwolenia
w przypadku nie przestrzegania uprawnier ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z art. 415
pkt. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 t.j. ze zm.).

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wptynely zadne uwagi do toczacego sie
postgpowania. Po przeanalizowaniu catoéci materiatu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym
uznano, iz nie ma przeszkdéd do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych warunkach.

Decyzje niniejsza wydano na podstawie przepiséw prawnych przywotanych na jej wstepie i biorgc
powyisze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest niemoznos¢ zaskarzenia decyzji do organu odwotawczego
i wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

z'ip. DYREKTORA /
ZARZADU ZLEWNI IELONEJ GORZE f

Andrzej Szalapski \ /
Kierownik Dzialu Zgéd Wodnoprawnych /

Whioskodawca wnidst optate w wysokosci 1109,70 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 398
ust. 1, 3, 4i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 t.j ze zm.) W aktach sprawy
zachowano potwierdzenie zaptaty
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Otrzymuija:
1. Whnioskodawca na rece petnomocnika - Agnieszka Andrzejewska, reprezentujaca Biuro Projektéw VORTEX

Wojciech Pestka, ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 Gorzéw Wlkp.

AR FOODS. Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 2, 67-100 Nowa Sél.

Gmina Nowa Sél, ul. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol.

Vovit Polska Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 1, 67-100 Nowa Sol.

Swiderska Plaza Sp. z 0.0., ul. Ciotka 12, 01-402 Warszawa.

ING LEASE (Polska) Sp. z 0.0., ul. Putawska 2, 02-566 Warszawa.

OVOPOL Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 39, 67-100 Nowa Sél.

Skarb Paristwa — PGW Waody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34,
50-950 Wroctaw.

9. ZUZ a/a + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

N R WN

Do wiadomosci:

1. Dziat Utrzymania ZPU w/m.

2. PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny Zielona Géra.

3. Zespot Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m.
4. Dziat Optat ZUO w/m.

Sprawe prowadzi:
Mateusz Kulinski

Dziat Zgéd Wodnoprawnych
ul. Ptasia 2B w Zielonej Gérze, pok. 406 (IV pietro)
tel. 68 452 76 21
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m Panstwowe Wroctaw, 31 stycznia 2020 r.

S Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.ZPI1.436.29.2020.WG

BP VORTEX

Wojciech Pestka

Ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 GORZOW WLKP.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2020r., w sprawie dysponowania gruntami pokrytymi
wodami ptyngcymi na cele budowlane w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej-
drenazu oraz sieci odprowadzajgcej wody pochodzgce z odwodnienia gruntéw do rzeki Czarna Struzka na
terenie Podstrefy Nowa S6l Kostrzynisko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w Nowej Soli” —
dziatka nr 22/1, obreb ewidencyjny 080401 1.0006 w Nowej Soli, PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, dziatajac na podstawie art. 528 w zwigzku z art. 258 ust. 1 ustawy
zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566, z p6zn. zm.), udziela inwestorowi -—
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, ul. Orfa Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrg,
w imieniu ktérego dziata petnomocnik pani Agnieszka Andrzejewska, prawa do dysponowania ww.
nieruchomoscig na cele budowlane.

Formalng podstawg do dysponowania nieruchomoscia gruntowg, zgodnie z art. 261 ust. 1i 2 oraz
art. 264 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z pdzn. zm.), bedzie umowa uzytkowania gruntow
pokrytych wodami zawarta miedzy Inwestorem a Dyrektorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - RZGW we Wroctawiu. Skuteczne zawarcie umowy upowaznia do wejscia na grunt i zajecie
nieruchomosci na czas prowadzenia robot. O zawarcie umowy nalezy zwrdécic sie do RZGW we Wroctawiu,
do Wydziatu Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa i Wspétpracy z Uzytkownikami Wod, odrebnym
wnioskiem (szczegdty i wzdr wniosku znajduje sie na stronie http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl w zaktadce
Region Wodny, Zarzgdzanie Majgtkiem Skarbu Panstwa).

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw wymienionych w Decyzji Dyrektora

PGWWP —ZZ w Zielonej G6rze z dnia 23.12.2019 r. (znak sprawy: WR.ZUZ.7.421.215.2019.MK)

Otrzymuia:

1.  Adresat
2. afa

Sprawe prowadzi: S a)
Witold Gutowski, Dziat inwestycji, tel.: 71 33 78 922, e-mail: witold.gutowski@wody.gov.pl /

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
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