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BIURO PROJEKTOW
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Obiekt

KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.
PODSTREFA NOWA SOL

Nazwa
opracowania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ — DRENAZU
ORAZ SIECI ODPROWADZAJACEJ WODY POCHODZACE
Z ODWODNIENIA GRUNTOW DO RZEKI CZARNA STRUZKA
NA TERENIE PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
StLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W NOWEJ SOLI (DZ. NR 11/4, 11/5, 11/6, 127/3, 22/1; OBREB
EWIDENCYJNY: 080401_1.0006, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
080401_1)

PRZEDMIAR ROBOT

Stadium | PRZEDMIAR ROBOT | Branza | sanitarna

KOSTRZYNSKO-StUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.

Inses T UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA
Autorzy Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
L . LUKG/0006/PWOQOS/03
Opracowat mgr inz. Wojciech Pestka (w spec. instalacje sanitarne |03.01.2020
w zakresie petnym)
Gorzéw Wikp. 03. stycznia 2020 r. EGZ. 1

Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawq z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83)




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ZBIORNIK RETENCYJNY
1] [ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 10 Rozbidrka przepustéw rurowych bez pietrzenia P-2 §r. 60 cm o wys.stopnia 0- |przep.
d.1/1008-01-ana-|20 cm - rurociag 8 m - roboty ziemne mechaniczne
logia
4 przep. 4.00 |
| RAZEM | 4.00
2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
2/KNNR 1 DrenaZ rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym- |m '
d.2/0609-03 rury kamionkowe peine lub perforowane o $r.nom. 100-150 mm.
420.1+182.5 m 602.60
RAZEM 602.60
3|/KNNR 2 Podsypka i obsypka drenazu m3
d.2/1201-03
0.493*182.2+1.20*100+1.39*100+1.54*90.5+2.24*129.6 m3 778.50
RAZEM 778.50
4/KNNR 4 Zasypka drenazu z zageszczeniemn m3
d.2|1411-02
0.72*182.5+90.5*0.9 m3 212.85
RAZEM 212.85
S|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowiokniny m2
d.2/0101-01
3.92"*182.5+6.27*100+6.05"100+6.36*20.5+7.97*129.6 m2 | 3555.89
| RAZEM 3555.89
6/KNNR 4 Nadsypka z wyréwnaniem warstw nad geowtokning z zageszczeniem m3 [
d.2|1411-02
4%(2.5+2.7)+86.9*0.9+100*0.91+4*0.95+0.85*129.6+4*3.6 m3 318.37
| RAZEM | 318.37
3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z WYLOTEM DO RZEKI |
7 Montaz rurociagu kanalizacji ttocznej metoda bezwykopows - przewiert stero- ‘m |
d.3|kalk. wiasna |wany montazem rury przewodowej PE fi160:
przewiert sterowany nr 1 - ok. 35,1m
przewiert sterowany nr 2 - ok. 47,6m
przewiert sterowany nr 3 - ok. 50m |
przewiert sterowany nr 4 - ok. 29,6m ‘
przewiert sterowany nr 5 - ok. 65,2m
‘ przewiert sterowany nr 6 - ok. 65,1m |
35.1+47.6+50+29.6+65.2+65.1 Im 292.60
| | RAZEM 292.60
8/KNNR 4 Pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.3/1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
analogia
6+8+9+5+11+10 zlgcz. 49.00
| RAZEM 49.00
9 Montaz rurociagu kanalizacji ttocznej metoda bezwykopowsg - przewiert stera- |m
d.3 kalk. wiasna |wany montazem rury przewodowej PE fi200:
przewiert sterowany nr 1 - ok. 22,5m - przewiert pod drogg w ul. Motoryzacyj-
nej
22,5 m 22.50 ‘
| RAZEM 22.50
10/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3 |
d.3/1411-02
0.15*1.0*10 m3 1.50
RAZEM . 1.50
11|KNR-W 2-18 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3/0108-08-ana- PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm - ‘
logia
| 10 m 10.00
| . RAZEM 10.00
12 KNR-W 2-18 |Kanalizacja deszczowa - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,  |zigcz.
d.3/0111-09-ana- PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o §r.zewnetrznej 200 mm
logia
2 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-05 glebokosci 3m <SK+SR>
analogia
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160-200 mm m
d.3/0804-02
292.6+22.5+9 m 324.10 |
. i |RAZEM | 32410
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
15|KNR-W 2-18 |Kiapa zwrotna PEHD 200 mm w studni - montaz ksztaftek ci$nieniowych PE, |szt
d.3|0112-03-ana-|PEHD o polaczeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny
logia kotnierz) o r.zewnetrznej 160-225 mm
1 szt . 1.00
RAZEM 1.00
16 Prefabrykowany wylot zelbetowy dla rury 200 mm z przejéciem HDPE | klapg |[kpl.
d.3|kalk. wtasna |zwrotng 2 przeciwwaga dn 200 posadowiony na podsypce zwirowej o gr. 30, .
Ocm wraz z odwodnieniem wykopéw i zabezpieczeniem $ciankg szczelng
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
4/45247270-3 |UMOCNIENIE KORYTA RZEKI CZARNA STRUZKA
17 Odwodnienie wykop6w igtofiltrami o §r. do 50 mm wpiukiwanymi w grunt kpl
d.4 kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 6 Oczyszczenie z usunigciem daminy o gr. 10 cm recznie m2
d.4/0801-03
analogia
5"8 m2 40.00
RAZEM 40.00
19/KNNR-W 10 |Umacnianie dna i brzegéw rzeki widkning syntetyczng m2
d.4/2111-01
40 m?2 40.00
| RAZEM 40.00
20|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty 2 materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 '
d.4(1411-02
40*0.15 m3 6.00
| RAZEM 6.00
21/KNNR 10 Wykonanie gabionéw plecionych m3
d.4/0408-01
analogia
40*0.1 m3 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 2-01 |Umochienie skarp kanaléw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym - uloze- |m2
d.4|0518-01- nie otoczakow z rozbidrki na dnie zbiornika
analogia
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
23|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2 ‘
d.4|0507-01
|20 m2 20.00 |
| | | RAZEM | 20.00
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