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1. Przedmiot opracowania

Wstepna koncepcja usunigcia kolizji linii elektroenergetycznej 20 kV z dz. 529/4 w Bytomiu

Odrzanskim oraz uzbrojenia terenu w sie¢ elektroenergetyczna.

2. Podstawa opracowania

v" uzgodnienia z KSSSE , ul. Orla Bialego 22, 66-472 Kostrzyn nad Odra;
v" Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.;
v" obowigzujace normy i przepisy;
v" wizje lokalne projektanta w terenie.
3. Zakres opracowania
v" koncepcja usuniecia kolizji linii elektroenergetycznej 20 kV z dz. 529/4 w Bytomiu
Odrzanskim, wykonana zgodnie z obowigzujacymi standardami Enea Operator Sp. z 0.0.;

v koncepcja uzbrojenia terenu w sie¢ elektroenergetyczng, wykonana zgodnie =z

obowigzujacymi standardami Enea Operator Sp. z 0.0.; .
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II OPIS SZCZEGOLOWY

1. Charakterystyka techniczna kabli SN

napiecie robocze: U =20kV;
rzad izolacji: R =24kV;
system ochrony od porazen: uziemienie ochronne;

2. Charakterystyka stanu istniejgcego

v' Na terenie dz. 529/4 przebiega linia elektroenergetyczna 20 kV , kolidujaca z planowana
zabudowa KSSSE.

3. Opis rozwiazan wg wersji 1

Wersja nr 1 koncepcji zaktada:

v’ Przygotowanie przez Wykonawce wniosku i zatacznikéw do wniosku o usunigcie kolizji do Enea
Operator Sp. z 0.0. Oddzial w Zielonej Goérze,

v' Na podstawie otrzymanych warunkéw usuniecia kolizji z Enea Wykonawca zaprojektuje
i wykona przebudowe urzadzen Enea, zgodnie ze standardami Enea. Zaklada si¢ od strony
zachodniej zabudowe slupa podwdjnego Kraficowego z trzema zejsciami kablowymi z
roztacznikami 1 uziemnikami. Dwoch stupow krancowych z lacznikami dla zasilania
oczyszczalni na dz. 452/31, stupa krafncowego z tgcznikami od strony wschodniej 1 stupa
kraficowego z tgcznikami od strony potudniowej. Utozy¢ linie kablowe zgodnie z PZT wersja 1.
Linie napowietrzng 20 kV zdemontowa¢, a materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn Enea
, RD Nowa Sol.

v' Przygotowanie przez Wykonawce wniosku i zatgcznikéw do wniosku o wydanie warunkdéw
przylaczenia do Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat w Zielonej Gérze na stacje transformatorowa
dla zasilania potrzeb wlasnych KSSSE. Proponuje si¢ wystapi¢ o moc na poziomie 90 kW, na
potrzeby o$wietlenia, przepompowni, drobnego odbiorcy, zasilania placu budowy itd.

v' Przewiduje sie zabudowe na koszt i staraniem Enea zlgcza kablowego SN z ukladem
pomiarowym. Ziacze bedzie zasilane z linii napowietrznej nn lub poprzez wcinke w
projektowana linie kablowg SN. Na podstawie otrzymanych warunkéw przylaczenia
Wykonawca zabuduje stacje transformatorows z transformatorem 100 kVA 1 zasili jg kablem ze

wskazanego w warunkach przylgczenia punktu, tj. ztgcza 20 kV.
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Zaleta tego rozwigzania jest mozliwo$¢ wykonania najpierw usuniecia kolizji, a pdzniej
wykonania przytacza niezaleznie.
4. Opis rozwigzan wg wersji 2

Wersja nr 2 koncepcji zaktada:

v" Przygotowanie przez Wykonawce wniosku i zatgcznikdéw do wniosku o usunigcie kolizji do Enea
Operator Sp. z 0.0. Oddziatl w Zielonej Gérze,

v Na podstawie otrzymanych warunk6w usuniecia kolizji z Enea Wykonawca zaprojektuje
1 wykona przebudowe urzadzen Enea, zgodnie z obowigzujacymi standardami Enea. Zaklada sie
od strony zachodniej zabudowe stupa Krancowego. Dwoch stupéw krancowych z tacznikami dla
zasilania oczyszczalni na dz. 452/31, stupa krancowego z tacznikami od strony wschodniej i
stupa krancowego z tacznikami od strony potudniowej oraz ztacza kablowego SN z pomiarem.
Ulozy¢ linie kablowe zgodnie z PZT wersja 2. Linie napowietrzna 20 kV zdemontowac, a
materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn Enea, RD Nowa So6l.

v" Przygotowanie przez Wykonawce wniosku i zatgcznikéw do wniosku o wydanie warunkow
przytaczenia do Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat w Zielonej Gdrze na stacj¢ transformatorows
dla zasilania potrzeb wtasnych KSSSE. Proponuje si¢ wystapi¢ o moc na poziomie 90 kW, na
potrzeby oswietlenia, przepompowni, drobnego odbiorcy, zasilania placu budowy itd.

v" Przewiduje sie zabudowe zlacza kablowego SN z uktadem pomiarowym, umozliwiajacego
usuniecie kolizji 1 przygotowanie miejsca przytaczenia dla odbiorcy KSSSE. Na podstawie
otrzymanych warunkdéw przytaczenia ~ Wykonawca zabuduje stacjg transformatorowa z

transformatorem 100 kV A i zasili jg kablem ze wskazanego w warunkach przylaczenia punktu,

tj. ztgcza SN 20 kV.

Jest to rekomendowane rozwigzanie. Wadg jest powigzanie usunigcia kolizji z budows

przytacza.
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5. Szacunek kosztow dla wersji 1

Wersja nr 1 koncepcji zaktada:

- Kable 1250 m -«

- 5 stupow -

- ZKSN z pomiarem -
- Stacja trafo - .

- Demontaz - :

- projekt .

- uzgodnienie z operatorem sieci —

6. Szacunek kosztow dla wersji 2

Wersja nr 2 koncepcji zaktada:

- Kable 1200 m -.

- ZKSN z pomiarem -
- Stacja trafo -

- 6 stupow -

- Demontaz -

- projekt

- uzgodnienie z operatorem sieci —:

Suma
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Zt ACZE KABLOWE SN Z UKLADEM POMIAROWYM DLA KSSSE
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