15.1_Stubice - wylot (podziat) v3.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz |

Razem

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z TERENU KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY
StUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. DO KANALU A KUNOWICE

1 Etap | - od wylotu do Kanatu Kunowickiego do studni D2
1.1 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie m
d.1./0111-01 réwninnym.
1
1161.5 m 1161.500
RAZEM 1161.500
2 Przygotowanie operatu dendrologicznego pod wycinke drzew wraz z opraco-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |waniem dokumentacji wycinki drzew
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych - wycinka drzew i krzewéw na  |m2
d.1.{0108-01 trasie kanalizacji deszczowej
1|analogia
4751 m?2 4751.000
RAZEM 4751.000
4|KNNR-W 10 |Oczyszczenie trasy kanalizacji deszczowej (terenu pokrytego roslinnoscig) z  |m?2
d.1./2401-02 pozostatosci po wycieciu drzew z wywiezieniem
1{analogia
poz.3 m2 4751.000
RAZEM 4751.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.1./0104-02 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdow na godzing
1/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
38 m2 38.000
RAZEM 38.000
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - m
d.1./0806-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
1]z.0.2.7. (26-75 poj) - odtworzenie
9902-01
poz.6 m 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszcze- |m2
d.1.|0204-03 niu 14 cm; wydajno$¢ rozkiadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdow na godzing - od-
1|KNR 2-31 tworzenie
z.0.2.13.
9902-01
poz.5 m2 38.000
RAZEM 38.000
9|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m2
d.1./0301-01 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzing - odtworze-
1|KNR 2-31 nie
z.0.2.13.
9902-01
poz.5 m?2 38.000
RAZEM 38.000
10|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 [m2
d.1.|0302-01 cm; wydajnos¢ rozkiadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdow na godzing - odtworze-
1/KNR 2-31 nie
z.0.2.13.
9902-01
poz.5 m2 38.000
RAZEM 38.000
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1
607+2490 m3 3097.000
RAZEM 3097.000
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1.{0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
440+2182 m3 2622.000
RAZEM 2622.000
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13|KNR 13-12 |Zaladunek koparkg odspojonego gruntu m3
d.1./0210-07
1|analogia
122+59 m3 181.000
RAZEM 181.000
14|KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m?
d.1.{0108-06 grunt.kat. lil
1
poz.13 m3 181.000
RAZEM 181.000
15|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ =9
1
poz.14 m3 181.000
RAZEM 181.000
16 Opfata za utylizacje odpadow (ziemia z wykopow) t
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.13*2.2 t 398.200
RAZEM 398.200
17|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopodw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.2.5m) - studnie
1/0322-08
322 m2 322.000
RAZEM 322.000
18|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o giebok.do 6.0 m wy- |m2
d.1.|0322-04 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.2.5m) - studnie
1/0322-09
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
19|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.1.{0322-04 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.3.6m) - osadnik
1/0322-09
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do 6.0 m wy- |m2
d.1./0322-04 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.3my) - regulator prze-
1/0322-09 plywu
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
21|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.1.5m) - rury
1/0322-08
3900 m?2 3900.000
RAZEM 3900.000
22|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 6.0 m wy- |m2
d.1./0322-04 praskami w grunt.suchych kat.llI-|V wraz z rozbiér.(szer.1.5m) - rury
1/0322-09
144 m2 144.000
RAZEM 144.000
23|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m (kanalizacja sanitarna 400 - 1 kpl., kanalizacja sanitarna 200 - 2 kpl.,wodo-
1 ciag 160 - 2 kpl.,gazociagg 110 - 2 kpl., wodociag 225 - 1 kpl., gazociag 225 - 1
kpl)
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
24/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4 m (kanalizacja sanitarna 400 - 1 kpl., kanalizacja sanitarna 200 - 2 kpl.,wodo-
1 cigg 160 - 2 kpl.,gazociag 110 - 2 kpl., wodociag 225 - 1 kpl., gazocigg 225 - 1
kpl)
poz.23 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
25|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej 225mm rurami ochronnymi m
d.1.|0814-04 dwudzielnymi stalowymi o ér. 300 mm (np. Integra: rura dwudzielna dn300 L=
1|analogia 2,0m, uszczelnienie GP, ptozy L=40 bis, zamek do ptéz L)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacej sieci wodociggowej 160mm rurami ochronnymi m
d.1.{0814-04 dwudzielnymi stalowymi o $r. 250 mm (np. Integra: rura dwudzieina dn250 L=
1|analogia 2,0m, uszczelnienie GP, ptozy BR-45, zamek do ptdéz BR)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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27|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m (przewdd telekomunikacyjny - 6 kpl, prze-
1 wod energetyczny - 3 kpl.)
drewno okragte na stemple budowlane, okorowane $r. 16-18 cm
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
28|KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m (przewod telekomunikacyjny - 6 kpl, prze-
1 wod energetyczny - 3 kpl.)
poz.27 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
29|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
1
3*1.5 m 4.500
RAZEM 4.500
30|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1./0507-01
1|analogia
2134 m2 2134.000
RAZEM 2134.000
1.2|45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.{1411-03
2
44+249 m3 293.000
RAZEM 293.000
32|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nominalnej 300 |m
d.1./0406-03 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.4.
9908
898 m 898.000
RAZEM 898.000
33|KNNR 4 Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowa o $r. 300 mm - wy- |m
d.1./1312-02 kopy umocnione
2|z.s2.3.4.
9913-1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
34/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- (m
d.1.{1207-06 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV - odcinek D7-D8
2|analogia
50.5 m 50.500
RAZEM 50.500
35|KNNR 4 Przewierty o dlugo$ci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1./1207-06 mi o $r,300-600mm w gruntach kat.ll-IV - odcinek D18-D19
2|analogia
94.5 m 94.500
RAZEM 94.500
36|KNNR 4 Przewierty o dtugos$ci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1./1207-06 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lli-IV - odcinek D19-D20
2|analogia
94.5 m 94.500
RAZEM 94.500
37|/KNNR 4 Kanalizacja deszczowa - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1./1010-13 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 315 mm
2|2.52.3.9.
9912-9
24 ztacz. 24.000
RAZEM 24.000
38 Montaz rurociggu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej metoda bezwykopowg - |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |przecisk rurg stalowa dn500 z montazem rury przewodowej GRP dn300 o diu-
2 gosci 24,5 mb (przejscie pod droga wojewbddzka)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
2
27 stud. 27.000
RAZEM 27.000
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
3 [0.5m] 3.000
stud.
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RAZEM 3.000
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 gtebok. 3m - studnia RP wraz z regulatorem przeptywu
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42 Osadnik betonowy o pojemnos$ci czesci osadowej 20.000 litrow kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Osadzenie wiazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt
d.1.{1429-01
2
p0z.39+poz.41 szt 28.000
RAZEM 28.000
44|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1./0804-04
2
1161.5 m 1161.500
RAZEM 1161.500
1.3/45247200-2 |Wylot do kanatu
45|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych m?2
d.1.{0109-01 Krotno$¢ = 2
3
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
46|KNNR 6 Oczyszczenie z usunigciem darniny o gr. 10 cm recznie m2
d.1./0801-03
3|analogia
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
47 Zatamowanie przeptywu wody w kanale przegrodg z workow z piaskiem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-01 Odwodnienie wykopow igtofiltrami o srednicy do 50mm wptukiwnanymi w grunt kpi.
d.1.|0607-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-01 Przepompowywanie wody w kanale na czas budowy wylotu godz.
d.1.10605-01
3|analogia
150 godz. 150.000
RAZEM 150.000
50|KNNR 4 Podtoza pod umocnienie z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.{1411-02
3
81*0.15 m3 12.150
RAZEM 12.150
51|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow wiokning syntetyczng m?2
d.1.|2111-01
3
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
52|KNNR 10 Wykonanie gabiondw plecionych m3
d.1.|0408-01
3|analogia
81*0.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
53 Prefabrykowany dok wylotowy dla rury dn300 z klapg zwrotng dn300 z przeciw- [Kpl.
d.1.|kalk. wtasna |waga
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Hydrodynamiczne udroznienie istniejgcego przepustu pod drogg (ul. Rzepins- |kpl.
d.1.|kalk. wiasna (ka)
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Droga dojazdowa docelowa o szer. 4,5m do uktadu osadnika i regulatora przepitywu
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55/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych pelnych - wykonanie koryta m2
d.1.|0408-01
4
202.5 m?2 202.500
RAZEM 202.500
56|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.1./0408-02
4
poz.55 m2 202.500
RAZEM 202.500
57|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych (o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15 m) - budowa |m2
d.1.|0408-04
4
poz.55 m?2 202.500
RAZEM 202.500
1.5 Droga dojazdowa tymczasowa o szer. 3m od studni D4 do studni D7 dla potrzeb wykonania przewiertu D7-
58|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.1.|0408-01
5
621 m?2 621.000
RAZEM 621.000
59|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt zelbetowych petnych o po- |m2
d.1./0129-06 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2 (ptyty o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15 m) - odzysk ptyt 80%
5
poz.58 m2 621.000
RAZEM 621.000
60(KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kolowych i placow z plyt zelbetowych petnycho  |m2
d.1./0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
5
poz.58 m2 621.000
RAZEM 621.000
2 Etap Il - od studni D2 do wlotu do istn. rowu
2.1/45111200-0 |Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne
61/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie m
d.2./0111-01 réwninnym.
1
177 m 177.000
RAZEM 177.000
62|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ili-IV
1
31+312 m3 343.000
RAZEM 343.000
63|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
22+285 m3 307.000
RAZEM 307.000
64|KNR 13-12 |Zatadunek koparkg odspojonego gruntu m3
d.2.10210-07
1|analogia
5+6 m3 11.000
RAZEM 11.000
65/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 1l
1
poz.64 m3 11.000
RAZEM 11.000
66|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08 Krotno$c¢ = 9
1
poz.65 m3 11.000
RAZEM 11.000
67 Optata za utylizacje odpaddw (ziemia z wykopow) t
d.2.|kalk. wiasna
1
poz.64%2.2 t 24.200
RAZEM 24.200
68|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-|V wraz z rozbiér.(szer.2.5m) - studnie
1(0322-08
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
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69|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gigbok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.1.5m) - rury
1/0322-08
203 m2 203.000
RAZEM 203.000
70|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-04 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.1.5m} - rury
1/0322-09
278 m?2 278.000
RAZEM 278.000
71/KNNR 1 MontaZz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.|0529-01 m (kanalizacja sanitarna 400 - 1 kpl.)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.2./0529-06 4 m (kanalizacja sanitarna 400 - 1 kpl.)
1
poz.71 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2.|0507-01
1|analogia
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
2.2 Remont istniejacego doku wylotowego do rowu
74 Usunigcie zieleni i humusu wokét doku kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 Wyczyszczenie doku i rury wylotowej z namutu kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76 Czyszczenie scian doku (piaskowanie) kpl.
d.2.|kalk. wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Montaz klapy burzowej na istniejgcym rurociggu dn650 kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNKRB 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie gr. 15 cm pod plyty typu |m3
d.2.{0102-07 jomb
2
10.2 m? 10.200
RAZEM 10.200
79|KNR 2-25 Umocnienie terenu wokét doku ptytami petnymi typu jomb o wym. 100 x 75 x  |m2
d.2./0408-03 12,5cm
2|analogia
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
2.3 Odtworzenie rowu
B0|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych m?2
d.2.|/0109-01 Krotno$c = 2
3
1106 m2 1106.000
RAZEM 1106.000
81|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.2.|0101-02 z.0. |boko$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. lll Do 25 m na jednym placu budowy
3|2.3. 0001-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR 9-06 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.2./0102-02 z.0. |gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. [l Do 25 m na jednym placu budowy
3/2.3. 0001-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
83 Zatamowanie przeptywu wody w rowie przegroda z workow z piaskiem kpl.
d.2.|kalk. wiasna
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNNR-W 10 |Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatéw i rezerw na nasypy - zdjecie m2
d.2./2113-01 darniny
3
1106 m2 1106.000
RAZEM 1106.000
85|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 3,2-3,7 m, gr. m
d.2.|2509-07 warstwy namutu 0,30 m - odtworzenie rowu
3 Krotno$¢ = 10
100 m 100.000
RAZEM 100.000
86|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 3,2-3,7 m, gr. m
d.2.{2509-07 warstwy namutu 0,30 m - oczyszczenie brzegéw rowu
3|analogia Krotnosc = 3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
87|KNR 13-12 |Zatadunek koparkg odspojonego gruntu m3
d.2.{0210-07
3|analogia
828+1106*1 m3 1934.000
RAZEM 1934.000
88|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. M|
3
poz.87 m3 1934.000
RAZEM 1934.000
89|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.{0108-08 Krotno$¢ = 9
3
poz.87 m3 1934.000
RAZEM 1934.000
90 Optata za utylizacje odpadoéw (ziemia z wykopow) t
d.2.|kalk. wtasna
3
poz.87*2.2 t 4254.800
RAZEM 4254.800
91/KNKRB 6 Reczne profilowanie piaskiem skarp i dna rowu m3
d.2./0102-04
3|analogia
354 m3 354.000
RAZEM 354.000
92|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll zageszczarkami - dno i skar- |m3
d.2.{0408-03 py rowu
3
354 m3 354.000
RAZEM 354.000
93|KNKRB 6 Reczne profilowanie piaskiem skarp - wyréwnanie terenu istniejacego z rzed- |m3
d.2./0102-04 nymi odtwarznego rowu
3|analogia
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
94/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami - wyréwna-  |m3
d.2.|0408-03 nie terenu istniejacego z rzednymi odtwarznego rowu
3
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
95/KNR 2-01 Odwodnienie rowu na czas budowy igtofiltrami o srednicy do 50mm wptukiwna-|kpl.
d.2.|0607-01 nymi w grunt
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-01 Przepompowywanie wody deszczowej (by-pass) na czas odworzenia i umoc-  |godz.
d.2./0605-01 nienia rowu
3|analogia
1000 godz. 1000.000
RAZEM 1000.000
97 Hydrodynamiczne udroznienie istniejagcego przepustu pod droga wojewodzkg  |kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Umocnienie rowu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98|KNNR 4 Podtoza pod umocnienie z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka pod ga- |m3
d.2.{1411-02 biony
4
61 m3 61.000
RAZEM 61.000
99|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw wiékning syntetyczng - pod gabiony m2
d.2.{2111-01
4
577 m?2 577.000
RAZEM 577.000
100|KNNR 10 Wykonanie gabionéw plecionych o gr. 10cm m3
d.2.{0408-01
4|analogia
41 m3 41.000
RAZEM 41.000
101|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy |m2
d.2.|0105-03 po zageszczeniu - podsypka pod ptytki
4/0105-04
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
102|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow wiokning syntetyczng - pod ptytki m2
d.2.{2111-01
4
92 m? 92.000
RAZEM 92.000
103|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.2.|0502-06 niem spoin piaskiem - umocnienie rowu
4
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
2.5/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
104 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.{1411-03
5
3+22 m3 25.000
RAZEM 25.000
105|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nominalnej 300 |m
d.2.|0406-03 mm - wykopy umocnione
5(z.sz.3.4.
9908
78 m 78.000
RAZEM 78.000
106/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.{1413-01 gtebok. 3m - studnia D1
5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m - studnia Dw wraz z kratg wlotowg
5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNNR 4 Osadzenie wiazow zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt
d.2.|1429-01
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2.|0804-04
5
poz.105 m 78.000
RAZEM 78.000
2.6 Droga dojazdowa tymczasowa o szer. 3m do istn. rowu
110|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.2.|/0408-01
6
1026 m2 1026.000
RAZEM 1026.000
111|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z piyt zelbetowych pelnych o po- |m2
d.2.|0129-06 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2 (plyty o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15 m) - odzysk ptyt 80%
6
poz.110 m? 1026.000
RAZEM 1026.000
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112|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z piyt zelbetowych peinych o |m2
d.2./0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
6
poz.110 m2 1026.000
RAZEM 1026.000
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