STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 001-001-002 KOBRA wer. 17

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Kostrzynsko-Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Obiekt: Podstrefa Nowa Sél K-SSSE S.A.
Adres: ul. Orta Biatego 22, 66-470 Kostrzyn n/O

Remont nawierzchni ul. Przemystowej w Nowej Soli na odcininku od ul. Ekonomicznej do ul.
Motoryzacyjnej Aktualizacja 12.08.2024

Zamawiajacy : Kostrzynsko-Slubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Adres: ul. Orta Bialego 22, 66-47- Kostrzyn n/O

Zamawiajacy : Wykonawca :



TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 001-001-002 KOBRA wer. 17

Remont nawierzchni ul. Przemystowej w Nowej Soli na odcininku od ul. Ekonomicznej do ul. Motoryzacyjnej Aktualizacja 12.08.2024
Budowa: Kostrzynisko-Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Obiekt: Podstrefa Nowa Sél K-SSSE S.A.
Adres: ul. Orfa Biatego 22, 66-470 Kostrzyn n/O
Str. 1

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary

Nawierzchnie

LA | Roboty przygotowawcze

1 | Analiza wiasna 1,000 | kpl
Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatu deszczowego KD300 na odcinku 30m
2| KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,300 | km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

3 |KNR 003-0102-03-00 ATHENASOFT Warszawa 2000,000 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2000. ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km
- grubos¢ frezowania : 7 cm

4| KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 140,000 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (k=5)

2000 *0.07 = 140,000
Razem = 140,000 | m3
5| Analiza wiasna 140,000 | m3
Utylizacja materiatu z rozbiorki
2000 *0.07 = 140,000
Razem = 140,000 | m3

I.B | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

6 | KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 32,000 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm- przygotowanie

krawedzi
2*7.0+18.0= 32,000
Razem = 32,000 | m
7| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 2000,000 | m2

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000. ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

8 | KNR 003-0301-01-00 ATHENASOFT Warszawa 2000,000 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wiazaca/wyréwnawcza o grubosci : 3 cm, przy
wydajn.rozktadarki 200 t/dzien

9| KNR 231-1501-02-00 IGM Warszawa 144,000 | t
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5 km Srodkami
transportowymi o fadownosci: ponad 5 do 10 t

2000%0.03*24 = 144,000
Razem = 144,000 | t
10 | KNR 231-1502-02-00 IGM Warszawa 144,000 |t

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tab.1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
srodkami transportowymi o tadownosci: ponad 5 do 10 t (k=80)

11 |KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 2000,000 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 1. ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

12 |KNR 003-0302-01-00 ATHENASOFT Warszawa 2000,000 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna z SMA11, o grubosci : 4 cm, przy
wydajn.rozktadarki 200 t/dzien

13 |KNR 231-1501-02-00 IGM Warszawa 184,000 | t
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5 km Srodkami
transportowymi o tadownosci: ponad 5 do 10 t
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Remont nawierzchni ul. Przemystowej w Nowej Soli na odcininku od ul. Ekonomicznej do ul. Motoryzacyjnej Aktualizacja 12.08.2024

I. Nawierzchnie
1.B. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
Str. 2
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / llos¢ | Jedn. miary
2000*0.04*23= 184,000
Razem = 184,000 | t
14 | KNR 231-1502-02-00 IGM Warszawa 184,000 |t
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tab.1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
srodkami transportowymi o tadownosci: ponad 5 do 10 t (k=80)
I.C | Rézne pozostate
15| KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa 14,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane: mechanicznie
7*05*4.0= 14,000
Razem = 14,000 | m2
16 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 72,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane:
mechanicznie
0.12%2*300 = 72,000
Razem = 72,000 | m2
17 | KNR 201-0122-01-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pomiar geodezyjny powykonawczy
18 | Analiza wtasna 1,000 | kpl

Wykonanie projektu Czasowej Organizacji Ruchu oraz oznakowanie tymczasowe roboét

- Koniec wydruku ---




