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Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawq z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83)
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I. Dokumenty dolaczone do projektu
1.
2.

3.

1.

9.

1

Projekt architektoniczno-budowlany
IV. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

3.

2.

N OAEWN

SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw 1
projektantéw sprawdzajacych, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez sporzadzajacego projekt
Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw 1 projektantow
sprawdzajacych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Zestawienie

Informacje i dane
Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 — rys. nr PZT-1

Opis otwartego zbiornika retencyjnego

Szczegbt zbiornika retencyjnego, skala 1:100 — rys. nr S-1
Przekr6j A-A zbiornika retencyjnego, skala 1:50 — rys. nr S-2
Przekrdj B-B zbiornika retencyjnego, skala 1:50 — rys. nr S-3

Uzgodnienie projektu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Zielonej Gorze znak: 1217D0.2111.89.2021.2022e z dnia
27.07.2022r.

Uzgodnienie usunigcia kolizji z istniejaca linig oswietlenia terenu przez K-
S SSE S.A. znak: SSE/BZ/732/2021 z dnia 07.10.2021r.

Warunki  techniczne usunigcia kolizji z siecia wod.-kan.  znak:
DTE/MIW/0865/281/2022 z dnia 09.08.2022r. wydane przez Zaktad Ustug
Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach
Uzgodnienie  usunigcia  kolizji  z siecig ~ wod-kan. znak
DTE/MP/1316/372/2022 z dnia 25.10.2022r. . wydane przez Zaktad Ustug
Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach
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Gorzéw Wlkp., 02. listopada 2022r.

OSWIADCZENIE
Projektantow 1 Sprawdzajacych

My, nizej podpisani posiadajagcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 - tekst jednolity z dnia 03.08.2020r. z pdzniejszymi
zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy os$wiadczamy, ze projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBI()RKA ISTNIEJACEJ DROGI I
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1
PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A. W SLUBICACH

zlokalizowanego w  Shlubicach na  dziatkach o  numerach

080505_4.0003.74/89, 080505_4.0003.74/69
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

identyfikacyjnych:

Zakres Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branzy | mgr inz. LUKG/0006/PWOS/03
sanitarnej Wojciech Pestka e e oy eme W
PrOJek(';anjt mgr inz. Agnieszka LBS/0039/POOS/07

rawdza . i i sani
Sp . 1) E}‘Cy ‘ Andrzejewska (w spe;.l ll( r::;zi:\lacgnsatrll |)tarne w
branzy sanitarnej pelny
Projektant branz .. .. 19/77/Gw
clktycane | " LMoY | e e
Projektant megr inz. 74177/GW
SpraV.deaJ acy | Jerzy Kazmierczak (w spec.zailiiteiliaecj e; ;Iekt;yczne w
branzy elektrycznej peliym
PI'Oj ektant branZy mgr inz. LBS /006 5 /PWO D /08
drogowej Robert Paciorek (w spec. drogowej w zakresie pelnym)
Projektant mgr in

. : LBS/0019/POOD/07

sprawdzajacy Wojciech Przytucki | v spec. drogowej w zakresie pelnym)

branzy drogowe;j
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSYIES OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEADW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ui. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 085/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37 Gorzéw Wikp. dnia 10.07.2003 r.
sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR / D-6 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ]
pkt. 12, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 z pé#n. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poin. zm. )

stwierdzamy, Ze :
Pan Wojciech Pestka

magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1973 r. w Czluchowie
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0006 / PWOS / 03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii: wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokolu z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
uchwata nr 4 z dnia 08.07.2003 r., stwierdzita, z¢ Pan Wojciech Pestka posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. .

: Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

ing/ Jésrf Kraytanowski

Otrzymuja: _
1) Pan Wojciech Pestka, ul. Obroficow Pokoju 66/11 ; 66-400 Gorzéw Wikp.
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

3) a/a




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0019/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.) oraz § 11 ust.l pkt.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce, Elizie ANDRZEJEWSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 02 sierpnia 1978r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0039/P00S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI |

-7 2. Emilia KUCHARCZYK
< .KN " ;

T A O, .
A 3. Jerzy MINCZYK {

vy
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w_zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) slecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnodci.
ok
PRZEWODMCZ&CY
OKRE_G_DWEJ KOMISJAWALIFIKACYINES
Lubuskig] Okfeguu:g/'.,- fiizy el Bydowticiwa
Otrzymuja; mgr inz. Marek Puchalski

I. Pani Agnieszka, Eliza Andrzejewska
zam, 66-400 Gorzéw Wlkp.; ul. Wyczotkowskiego 11/11
2. Okregowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

hat
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wlkp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi PACIORKOWI
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 09 pazdziernika 1975r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065/PWOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZ’YQ\A bwé?

3. Jerzy MINCZYK

* k¥



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZei wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na mocy § 18. 1 uprawnienia budowlanc w specjalnosci drogowej w_zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia uprawn1an do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na mocy § 15. Uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej

specjalnosci.

*A* PRZEWON CZACY

dr inz. Marek Puchalski

Otrzymuja:
1. Pan Robert PACIOREK
Zam.66-400 Gorzow Wikp.; ul. Wyczotkowskiego 18/5
2. Okregowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

4. aa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wikp. 01-06-2007r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. LBS/OKK/0054/0014/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118) oraz § 12
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi PRZYLUCKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 27 marca 1976r. w Zarach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0019/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieil podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI

Emilia KUCHARCZYK L”‘C/’\‘
Jerzy MINCZYK Xl

3]

[¥5]

Piccret okragla’ ’



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania
w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) Projektowania , sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 15 oraz § 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04. 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , uprawnienia
w specjalnosci drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych , z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej

specjalnosci.
* 4k
PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. KOA ALIFEACYJNES
Lubuskie] Okregowe iy Thavmierdw Budownictwo
Otrzymuja: mgr inz. Mava® Pochalski
1. Pan Wojciech PRZYLUCKI
zam. 69-110 Rzepin, ul. Chrobrego 18 A/1 7
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MSD-3H7-PPG *

Pan Woijciech Pestka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2132/03

adres zamieszkania ul. Obroricéw Pokoju 66/11, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SLP-YRM-QGQ *

Pani Agnieszka Eliza Andrzejewska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0020/08

adres zamieszkania ul. Londynska 5B/4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-JMP-M98-Q48 *

Pan Lech Misiorny o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2293/01

adres zamieszkania Zdroisko 17A, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LWI-YTF-3D4 *

Pan Jerzy Kazmierczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2182/01

adres zamieszkania ul. Zofii Kuratowskiej 67, 66-400 Gorzow WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VWQ-XSJ-5ZG *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09

adres zamieszkania ul. Pastelowa 6, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HP7-ZWT-I4T *

Pan Woijciech Przytucki o numerze ewidencyjnym LBS/BD/2006/04

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Podstawa opracowania
1. Umowa na prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LV1/358/98
Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  potrzeb
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w  Stubicach
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Gorzowskiego nr 15
poz. 1987 z dnia 28.08.1998r.)

3. Opinia geotechniczna opracowana przez RECOBUD Geotechnika i

Budownictwo Wojciech Glosniak (10.09.2021r.)

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy

N o gk

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa otwartego zbiornika retencyjnego wod

deszczowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie kompleksu nr 1
podstrefy Shubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Stubicach.

Zakres zamierzenia obejmuje:

- budowe otwartego zbiornika retencyjnego wod deszczowych,

- budowe¢ osadnika wod deszczowych,

- budowe separatora substancji ropopochodnych,

- przebudowe kanalizacji deszczowe;,

- przebudowge kanalizacji sanitarnej,

- demontaz wodociagu,

- przebudowe o$wietlenia terenu,

- rozbiodrke istniejacej drogi,

- rozbiorke chodnika,

- budowe placu,

- budowe ogrodzenia.

Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest w Stubicach przy ul. Osiedle
Przemystowe na dziatkach o numerach ewidencyjnych 74/89 1 74/69 obrgb 0003 miasto
Stubice, jednostka ewidencyjna 080505 4 Stubice — miasto.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w sasiedztwie obszaru kolejowego (dz. nr
74/128, 74/3). Uzyskano uzgodnienie z PKP PLK S.A. dotyczace wykonywania robot w
odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego oraz odstepstwo od art. 53-54
Ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz.U.2020 poz.
1043).
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar na ktorym zlokalizowane jest projektowane zamierzenie (otwarty zbiornik

retencyjny wod deszczowych ) jest czgécig terenu kompleksu nr 1 podstrefy Shubice
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest wlasnoscig K-SSSE
S.A.

Teren inwestycji jest zagospodarowany. W obszarze projektowanej lokalizacji
zbiornika retencyjnego wystepuja nastepujace elementy:

- droga dojazdowa,

- chodnik,

- oswietlenie terenu,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- wodociag,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki:
- odcinki instalacji oswietlenia terenu,
- odcinki sieci kanalizacji deszczowej,
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej,
- wodociag,
- droga,
- chodnik.

Istniejacy separator zlokalizowany na dzialce nr 74/69 zostanie wykorzystany na
przelewie awaryjnym z projektowanego zbiornika.

Na terenie inwestycji wystepuje punkt osnowy geodezyjnej poziomej nr 420.234-
2645 podlegajacy ochronie prawnej (art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. — Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 z
p6zniejszymi zmianami). W wyniku prowadzonych prac punkt zostanie zniszczony.
Odtworzenie punktu winno nastapi¢ zgodnie z obowigzujacymi w geodezji i kartografii
standardami przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego, za staraniem i na
koszt inwestora.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Urzgdzenia budowlane zwiqzane 7 obiektami budowlanymi
- otwarty szczelny zbiornik retencyjny wod deszczowych o pojemnosci 1700m®,

- osadnik wod deszczowych o pojemnosci 5 m®,

- separator substancji ropopochodnych o wydajnosci 50 1/s,
- wpusty uliczne kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

- likwidacja kolizji z istniejacg siecig wodociggowa,

- likwidacja kolizji z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej,
- likwidacja kolizji z istniejagcym o$wietleniem terenu,

- budowa placu,

- budowa ogrodzenia.

4.2.Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.

4.3. Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji ma zapewniony dojazd od strony wschodniej — istniejagca droga

wewnetrzna K-S SSE S.A.

4.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Planowana inwestycja jest potaczona z drogg wewnetrzng majgca potaczenie z

droga wojewddzka nr 137 (od potnocy) 1 droga krajowa nr 29 (od potudniowego
zachodu).

4.5. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu
Zbiornik retencyjny wod deszczowych

Zbiornik otwarty szczelny o pojemnosci 1.700 m®. Wilot do zbiornika —
przewodem o $rednicy 800mm bezposrednio z istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Wylot — uktadem grawitacyjnym poprzez projektowany separator do istnicjgcej
kanalizacji deszczowej. W zbiorniku projektuje si¢ rowniez przelew awaryjny.

Osadnik
Przed zbiornikiem zaprojektowano uktad studni osadnikowej o Srednicy
wewngetrznej 2,5m. Pojemno$¢ osadnika to 5,0 m’.

Separator substancji ropopochodnych
Za uktadem zbiornika retencyjnego, a przed wiaczeniem do istniejacej kanalizacji

deszczowej zaprojektowano separator substancji ropopochodnych o wydajnosci 50 1/s.
Zaprojektowano separator w studni betonowej o §rednicy wewnetrznej 2,5m.

Kolektory i studnie kanalizacji deszczowej
Odcinek kanalizacji deszczowej od projektowanego osadnika do zbiornika
retencyjnego zaprojektowano z rury PE o Srednicy $¢800mm. Przewody grawitacyjne o
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$rednicy dn300-dn400 zaprojektowano z rur GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych
wloknem szklanym oraz z rur PE SN8. Podlaczenia wpustow zaprojektowano z rur PVC.

Na kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjno-
polaczeniowe ¢1000mm oraz ¢1500mm. Studnie wyposazy¢é we wiazy zeliwne $600mm
oraz w stopnie wlazowe. Do odprowadzenia wod deszczowych z drogi placu projektuje
si¢ prefabrykowane, betonowe, wpusty uliczne z osadnikami. Wpusty podiaczone sg do
kolektora deszczowego przewodami PVC-U o $rednicy $160 mm.

Likwidacja kolizji z istniejaca siecia wodociagowa
Projektowany zbiornik koliduje z koncowym odcinkiem sieci wodociggowe;.

Istniejacy wodociag nalezy w oznaczonych miejscach zaslepi¢, a odcinek kolidujacy ze
zbiornikiem zdemontowac.

Likwidacja kolizji z istniejaca siecia kanalizacji sanitarnej

W celu likwidacji kolizji uzyskano warunki techniczne z Zaktadu Ustug Wodno-
Sciekowych Sp. z 0.0. w Shubicach. Istniejacy odcinek pomiedzy studniami S1 i S5
nalezy zdemontowac, a kolektor wraz ze studniami utozy¢ po nowe;j trasie jak pokazano
na rysunku nr PZT-1.

Likwidacja kolizji z istniejacym o$wietleniem terenu
W celu likwidacji kolizji, istniejgce stupy o§wietleniowe oraz przewody kolidujace

z budowg zbiornika nalezy zdemontowac.

Istniejacy kabel oswietleniowy nalezy odlaczy¢é w szafce o§wietleniowej i stupie
oswietleniowym pozostajagcym b/z, a nastepnie je zdemontowac

Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg zbiornika nalezy zamontowa¢ nowe
stupy oswietleniowe w lokalizacji pokanej na rysunku PZT-1 oraz utozy¢ nowe odcinki
kabla o§wietleniowego YAKY 4x35 mm-.

Budowa placu
Budowa zbiornika wymusza przebudowe drogi 1 w zakresie koniecznym jest

wykonanie nowej konstrukcji po wykonaniu zbiornika. Zaklada si¢ odtworzenie z
kruszywa naturalnego zasypki zbiornika do poziomu konstrukcji nawierzchni drogi.
Podloze powinno spetnia¢ wymagania gruntu G1 zapewni¢ no$nos¢ na poziomie min 80
MPa przy wskazniku no$nosci Ev2 max. 2,2.
Droge wraz z placem do zawracania skraca si¢ o 66,40 m. Na zakonczeniu drogi
powstaje zamkniety plac o wymiarach — dtugo$¢ 10,5 m i szerokosci 16,90
Konstrukcja nawierzchni placu:
o Kruszywo tamane Cgy3, grubos$¢ 20 cm, lub CNR grubosci 25 cm
e Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm lub eko kostka, na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm.
Zamiennie mozna zastosowa¢ podbudowe¢ z betonu cementowego klasy C6/8
zachowujac pierwotng grubos¢ podbudowy.
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Spadek poprzeczny daszkowy 2%, podtuzny na calym odcinku 1,0% z przeciw
spadkiem do istniejgcego. Pobocza 0,75 m gruntowe. Na poboczach wykona¢ 10 cm
warstwe gleby z obsianiem mieszkankg traw niskich lub kruszywa. Podtoze i warstwy
konstrukcyjne zagescic¢ ptytag wibracyjng przy optymalnej wilgotnosci.

Obramowanie jezdni zjazdu opornikiem 15x30 cm. Krawezniki utozy¢ nalezy na
fawie betonowej z betonu C12/15 1 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na fawie betonowej pod warunkiem zwigkszenia
jej grubosci o 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz opor kraweznika, powinny mie¢ grubos¢
nie mniejsza niz 15 cm, natomiast opdr wykona¢ do 2/3 wysokosci kraweznika.

4.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Teren ptaski. Zielen niska (trawnik).

5. Zestawienie

5.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy.

5.2. Powierzchnia droég, parkingow, placow i chodnikow
Powierzchnia chodnika do rozbiorki: 269 m?,

Powierzchnia drogi do rozbiorki: 663 m?,
Powierzchnia projektowanego placu: 182 m?.

5.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Nie dotyczy.

5.4. Powierzchnia innych czesci terenu
Nie dotyczy.

6. Informacje i dane
6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce 7 aktow prawa miejscowego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LVI/358/98 Rady
Miejskiej w Stubicach z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w  Stubicach opublikowana w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Gorzowskiego nr 15 poz. 1987 z dnia 28.08.1998r.) nie wprowadza
szczegblnych ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

6.2. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow, informacja o obszarze objetym ochrong konserwatorskq
Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru

zabytkbw lub gminne; ewidencji zabytkoOw. Zamierzenie budowlane nie jest
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zlokalizowane na obszarze objetym ochrong  konserwatorska,  brak  stanowisk
archeologicznych.

6.3. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie jest terenem zagrozonym

szkodami gorniczymi.

6.4. Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagroZenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym 7 przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenia srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia.

7. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Projektowana inwestycja jest obiektem typowym 1 stopien skomplikowania robot
nie wystepuje.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialtywania projektowanego obiektu, zdefiniowany w art. 3 pkt. 20

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. miesci si¢ w cato$ci na dziatkach , na
ktorych zostal zaprojektowany (dz. nr 74/89, 74/69 obr. 3).

Zakres obszaru oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) —art. 17. ust. 1

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz.401) — art. 4. ust. 1, ark 8 pkt1, art. 10.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26.09.2019r. w sprawie
przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko. (Dz.U. z 2019 poz.
1839). Zbiornik retencyjny wraz z infrastrukturg towarzyszaca zaprojektowano w sposob
minimalizujacy ich wplyw na S$rodowisko dziatki i1 jej otoczenia, zgodnie z
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obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanego obiektu zamknie si¢ w granicach dzialki.

Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i1 zdrowia
jej uzytkownikéw 1 najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego
zacienienia dziatek sasiednich. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i
krzewow podlegajacych ochronie.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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I.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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VORTEX

BIURO PROJEKTOW
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Podmiejska Boczna 11; 66-400 Gorzéw WIkp.
tel/fax 95 726 05 10 e-mail: biuro@vortex-gorzow.pl

NIP: 843-104-41-82 REGON: 210620480

Czes¢
opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD

OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU,

ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W StUBICACH

kgtdegisr:a MIASTO: StUBICE
obiektu UL. OSIEDLE PRZEMYStOWE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI
budowlanego
Identyfikatory
dzialek 080505 4.0003.74/89, 080505 4.0003.74/69

ewidencyjnych

KOSTRZYNSKO-StUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.

Inwestor UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA
Autorzy Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektowat - - LUKG/0006/PWOS/03
cz. sanitama mgr inz. Wojciech Pestka (w s;;le(;.awrsetsa;fg;:s::)tame 02.11.2022

Sprawdzit mgr inz. Agnieszka LBS/0039/POOS/07
cz. sanitamna Andrzejewska (wspec.instalacje sanitame | 02.11.2022

Gorzéw Wikp. 02. listopada 2022 r. EGZ. 1

Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawq z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83)
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IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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1. Podstawa opracowania

1. Umowa na prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LVI/358/98
Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stubicach
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Gorzowskiego nr 15
poz. 1987 z dnia 28.08.1998r.)

3. Opinia geotechniczna opracowana przez RECOBUD Geotechnika i

Budownictwo Wojciech Glosniak (10.09.2021r.)

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy

No obs

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe otwartego zbiornika retencyjnego wod

deszczowych wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng na terenie kompleksu nr 1
podstrefy Stubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Stubicach.

Zakres zamierzenia obejmuje:

- budowe otwartego zbiornika retencyjnego wod deszczowych,

- budowe osadnika wod deszczowych,

- budowe separatora substancji ropopochodnych,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe kanalizacji sanitarnej,

- demontaz wodociagu,

- przebudowe o$wietlenia terenu,

- rozbiorke istniejacej drogi,

- rozbiorke chodnika,

- budowe placu,

- budowe ogrodzenia.

Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest w Shlubicach przy ul. Osiedle
Przemystowe na dziatkach o numerach ewidencyjnych 74/89 i 74/69 obreb 0003
miasto Stubice, jednostka ewidencyjna 080505 4 Stubice — miasto.
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3. Opis otwartego zbiornika retencyjnego
Projektuje si¢ zbiornik retencyjny wod deszczowych o pojemnosci 1.700 m® o

wymiarach:
- szerokos¢ dna -55m
- dlugo$¢ dna -53,0m
- wysokos$¢ czynna -3,0m
- nachylenie skarpy zbiornika -1:15

Rze¢dng korony zbiornika projektuje na poziomie 49,90. Zbiornik napetniany 1
oprozniany bedzie grawitacyjnie.

Zbiornik bedzie wylozony warstwg geowldkniny, na ktorej znajdowal sie
bedzie warstwa geomembrany. Obie warstwy zakotwione bedg w rowach kotwigcych.
Dno zbiornika wyltozone bedzie ptytami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm
utozonymi na podsypce piaskowej. Skarpy zbiornika wylozone bedg plytami
azurowymi. Ptyty azurowe przykrywac beda rdwniez korong skarpy.

Zbiornik napehliany bedzie doptywem PE ¢800mm zakonczonym klapa
zwrotng (burzowa) dn800 z przeciwwaga.

Opréznianie zbiornika odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie do projektowanego
separatora i dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej. Dobrana $rednica oraz spadek
kolektora gwarantuja odptyw ze zbiornika o warto$ci 50 I/s.

Projektowany zbiornik nalezy ogrodzi¢ — ogrodzenie panelowe (azurowe) o
wysokosci 1,8 m z bramg o szerokosci 3,5 m.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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V. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Biuro Projektéw "VORTEX"
Q? Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane
66-400 Gorzéw WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10

Nr rysunku

S-2

Stadium Skala
OBIEKT: .
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACIA KOLIZJI Z 1:50
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | Strona numer
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY| P A-B 36
SEUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W SEUBICACH
Tresé: pRZEKROJ A-A ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
LUKG/0006/PWOS/03
Projektowat| mgr inz. Wojciech Pestka o el pa @™ 1 02.11.2022
Cz. sanitarna LBS/IS/2132/03
- _ LBS/0039/PO0S/07
Spravydzﬂ mgr inz. Agnieszka Andrzejewskal ™ Spﬁgajégggcgaaymt)arne 02.11.2022
cz. sanitama LBS/IS/0020/08




PLYTA AZUROWA O WYM. 60x40x8cm

GEOMEMBRANA PEHD 1,5mm

GEOWLOKNINA GEON 300

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ B-B ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

SKALA 1:50
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PLYTY BETONOWE O WYM. 50x50x7cm

PODSYPKA PIASKOWA 5CM
GEOMEMBRANA PEHD 1,5mm L Biuro Projektéw "VORTEX"
GEOWLOKNINA GEON 300 Q? Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane 8_3
GRUNT RODZIMY 66-400 Gorzéw WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10
Stadium | Skala
OBIEKT: .
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI Z 1:50
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACE) DROGI | Strona numer
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY| PA_B | 5
SLUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W StUBICACH
Tres¢: pRZEKROJ B-B ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
LUKG/0006/PWOS/03
Projektowat| mgr inz. Wojciech Pestka o el pa @™ 1 02.11.2022
cz. sanitarma LBS/IS/2132/03
LBS/0039/PO0OS/07

Sprawdzit

cz. sanitarna

mgr inz. Agnieszka Andrzejewska

(w spec. instalacje sanitarne
w zakresie petnym)

LBS/1S/0020/08

02.11.2022




VORTEX

BIURO PROJEKTOW
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Podmiejska Boczna 11; 66-400 Gorzéw WIkp.
tel/fax 95 726 05 10 e-mail: biuro@vortex-gorzow.pl

NIP: 843-104-41-82 REGON: 210620480

Czes¢
opracowania

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD
OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU,
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W StUBICACH

Adres i
kategoria
obiektu
budowlanego

MIASTO: SLUBICE
UL. OSIEDLE PRZEMYStOWE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

Inwestor

KOSTRZYNSKO-StUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.
UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA

Gorzéw Wikp. 02. listopada 2022 r. EGZ.3

Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawq z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83)
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BIURO PROJEKTOW

»VORTEX”
mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66—400 Gorzow Wilkp.
tel./fax 95 726 05 10

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI |

CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1

PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY

EKONOMICZNEJ S.A. W SLUBICACH

Nazwa i adres inwestora:

KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA SPOLKA AKCYJNA
UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzow Wielkopolski
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przed przystgpieniem do wykonywania

robot budowlanych, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ , gdy w trakcie realizacji obiektu beda
wykonywane roboty budowlane o ktorych mowa art.21a ust.2 Prawa budowlanego.
Szczegdlowy zakres robdt podany zostal w §4 Dz.U. Nr 151 z 2002 r. poz.1256
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robdot budowlanych
Przyjeto nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot zgodnie z projektem budowlanym:

1.1. Roboty wstepne — przygotowawcze:
- wytyczenie oraz wyznaczenie lokalizacji projektowanych obiektow,
- wyniesienie pkt. granicznych terenu inwestycij,
1.2. Roboty budowlane — uzbrojenie:
- roboty ziemne: zebranie humusu, makroniwelacja;
- wykonanie wykopow;
- montaz osadnika,
- montaz separatora,
- montaz wpustow ulicznych,
- montaz studni,
- umocnienie skarp i dna zbiornika,
- wykonanie o$wietlenia;,
- wykonanie rurociggdéw grawitacyjnych;
- wykonanie placu;
- proby szczelno$ci rurociggow;
- zasypanie wykopow;
1.4. Roboty budowlane — koncowe:
- wykonanie robdt porzadkowych terenu;
- przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren inwestycji jest zagospodarowany. W  obszarze  projektowanej

lokalizacji zbiornika retencyjnego wystepuja nastgpujace elementy:
- droga dojazdowa,
- chodnik,
- o$wietlenie terenu,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
- wodociag,
- sie¢ telekomunikacyjna.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- o$wietlenie terenu,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- wodociag,

- sie¢ telekomunikacyjna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Przed przystagpieniem do prowadzenia robot na obiekcie nalezy wykonac
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie
terenu robot.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem poszczegdlnych obiektow
budowlanych, nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a w zblizeniu z
istniejgcymi sieciami nalezy prowadzi¢ rgcznie, pod nadzorem o0s6b posiadajacych
stosowne uprawnienia. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowac nalezy podczas prac
wykonywanych na wysoko$ciach oraz prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i maszyn budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢

zaznajomieni przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania. Przy
prowadzeniu prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane w tego typu
robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy maja by¢ wyposazeni w
odziez robocza oraz hetmy, okulary i rgkawice ochronne, jak rowniez komplet
potrzebnych narzgdzi. Uzywane narzedzia powinny by¢ dostosowane do specyfiki i
technologii prowadzonych robdét oraz sprawne technicznie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i
zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy 1 robdt. Nalezy stosowac
technologie robot oraz narzedzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.
Dobor zestawu maszyn 1 narzgdzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego w
ktorego sktad wchodza wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacja
obiektu. Dozoér budowy moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
W tym celu nalezy spelni¢ wymagania przepisow Prawa Budowlanego
(ustawa z dnia 07.07.1994 r). Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane
przed rozpoczeciem robot na projekcie zagospodarowania terenu bedacym integralng
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czescig projektu budowlanego, wykonanego przez kierownika budowy w ramach
planu ,,bioz”.

7. Wnioski koncowe
7.1. Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonania robot objetych

projektem budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”
zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr
120).

7.2. Kierownik budowy wykona i zorganizuje projekt zagospodarowania placu
budowy.

7.3. Kierownik budowy =zapozna pracownikow z planem ,bioz” przed
przystapieniem do realizacji robot objetych projektem budowlanym.

7.4. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robodt, dokona / zorganizuje
szkolenie pracownikow w zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.5. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot, zapozna pracownikoéw z
zakresem prac do wykonania.

7.6. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot wskaze i oznaczy na
projekcie zagospodarowania terenu inwestycji i w terenie drogi komunikacyjne i
ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowal:
mgr inz. Wojciech Pestka
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PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych
w Zielonej Gorze PKP POLSKIE LINIE K(“.EJOWE S.A.

Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska
ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Géra

tel. + 48 68 419 25 05

tel. kom. + 48 784 552 819

fax + 48 68 41923 15
wojciech.wojski@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Zielona Géra, 27.07.2022

1Z17D0.2111.89.2021.2022.¢
Dot.: uzgodnienie odstepstwa

Kostrzynsko-Stubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spétka Akcyjna

ul. Orta Biatego 22

66-470 Kostrzyn n/Odrg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze informuje, ze po
zapoznaniu sie z materiatem dotyczacym zamiaru budowy na dziatce nr ewid. 74/89 obr. 3 w
Stubicach, sieci kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym oraz niezbedna
infrastrukturg odprowadzajgcg wody opadowe z terenu kompleksu nr 1 podstrefy Stubice
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do Kanatu A Kunowice i
umocnieniem materacami gabionowymi istniejacego rowu otwartego na dz. nr ewid. 66/19 obr. 3
w Stubicach, w sagsiedztwie obszaru kolejowego linii nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice, dz. nr
ewid. 73/4 obr. 3 w Stubicach, postanawia wyrazi¢ zgode na udzielenie odstgpstwa od warunkéw
okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 poz. 1984) oraz w §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1247), w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
ods$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych.

Prace beda prowadzone na terenie inwestora, bez prawa wejscia na teren kolejowy.

Zalaczniki: 1 egz. projekt zagospodarowania

Opracowat:
Wojciech Wojski
tel. +48 68 419 25 31

Spotka wpisana do rejestru prredsigbiorcow prowadzonego prrez Sad Rejonowy dia m. st. Warsrawy w Warszawie
XU Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-18-427, 1
REGON 017318027, Wysokose kapitatu zakladowego w catodcl wptaconego: 30 918 653 000,00 24
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* X %

* gy Kk
Polska 3 F" * Kostrzynsko-Stubicka & Invest
Strefa Inwestycji ; « Specjalna Strefa Ekonomiczna .
el gy opetl % in the West
ul. Orta Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odra
tel. (95) 721-98-00, fax. (95) 752-41-67
info@kssse.pl, www.kssse.pl
SSE/BZ/ 6?M/ 2022 Kostrzyn nad Odra, 13-10-2022

VORTEX mgr inz. Wojciech Pestka
Ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: uzgodnienie projektu zbiornika w podstrefie Stubice .

Akceptuje rozwigzania projektowe dla zbiornika retencyjnego zgodnie z przedstawionym
planem zagospodarowania. Wyrazam zgode na likwidacje oznaczonych lamp o$wietlenia oraz

utozeniem lub likwidacjg kabli zgodnie z projektem.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 : 500

Prezes Zarzadu Krzysztof Kielec, Wiceprezes Zarzadu Magdalena Hilszer, Czionek Zarzadu Andrzej Kail
Kostrzynsko-Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
NIP 598-13-16-916, REGON 210396113, PKD 70227,
Krajowy Rejestr Sadowy Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIIT Wydziat Gospodarczy Numer rejestru 0000066104
Gospodarczy Bank Spétdzielczy w Barlinku Oddziat w Kostrzynie nad Odrg 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001, Kapitat akcyjny 27 184 300 PLN
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Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Sp. zo.0.
ul. Krotka 9 | 69-100 Stubice | tel. 95 758 26 65
e-mail: kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

o

/ L

Kostrzynsko — Stubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spotka Akcyjna

ul. Orta Biatego 22

66-470 Kostrzyn nad Odrg

Data: 09.08.2022 roku
Nasz znak: DTE / MIW/ 0865 / .25/ / 2022

Dotyczy: okreslenia warunkow technicznych (WTP) usuniecia kolizji projektowanego otwartego
zbiornika retencyjnego wod opadowych z istniejqcq sieciq kanalizacfi sanitarnej i sieciq wodociggowq.

Nawigzujac do ztozonego w dniu 14.07.2022 roku wniosku, na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania S$ciekéw, zatwierdzonego Uchwaty Nr XXXVI/368/2021 Rady
Miejskiej w Stubicach z dnia 26 sierpnia 2021 roku, Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z o.0.
w Stubicach okredla warunki techniczne usuniecia kolizji projektowanego otwartego zbiornika
retencyjnego wod deszczowych z istniejacy siecia wodociggowa oraz siecig kanalizacji sanitarnej
na nieruchomosci potozonej w Stubicach, Osiedle Przemystowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym
gruntu — dz. nr ewid. 74/89, obreb 3 m. Stubice, przeznaczonej pod zabudowe projektowanym otwartym
zbiornikiem retencyjnym woéd opadowych.

I. Sieé kanalizacji sanitarnej.

1. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej 3400 w miejscu kolizji nalezy fizycznie unieczynnié. Wloty
i wyloty w studniach zaslepi¢ szczelnymi korkami.

2. Nowy odcinek nalezy zaprojektowaé z rur PCV-u ze $cianka litg, klasa S, z klasa sztywnosci
obwodowej SN8.

3. Przed projektowanym zbiornikiem nalezy zabudowac na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
studnie kanalizacyjng z kinetg kierunkowa. Projektowany odcinek sieci nalezy wigczyé
do istniejgcej studni kanalizacyjnej, na dziatce nr ewid. 74/89, obreb 3 m. Stubice o rzednych
W —-49,30; D - 44,76.

4. Na czas wykonywania robét zapewnié by — pass, zapewniajacy ciggtos¢ odbioru Sciekéw.

5. Wszelkie zmiany kierunku przeptywu sciekdw, zmiany srednicy kanatu, przytaczenia do kanatéw,
zatamania kanatu oraz poczatek i koniec kanatu nalezy zaprojektowac i wykonac za pomoca studni
kanalizacyjnych.

6. Do zgloszenia do obioru, przed likwidacja by — pass, nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjny
powykonawczy oraz inspekcje TV nowo wybudowanego odcinka kanalizacji z zarejestrowanymi
spadkami i dtugosciami odcinka.




1. Sie¢ wodociggowa.

1.

Istniejgcy sie¢ wodociggowa w miejscu kolizji nalezy fizycznie unieczynni¢. Na koncowce sieci
wodociggowej nalezy zaprojektowac nadziemny hydrant przeciwpozarowy na potrzeby ppoz.
Punkt na potrzeby czyszczenia zbiornika nalezy bezwzglednie zaprojektowaé w wariancie
umozliwiajgcym pomiar pobranej wody.

ZUWS Sp. z 0.0. w Stubicach wymaga stosowania armatury wodociggowe]j wytgcznie producentéw
AKWA Gniezno, AVK badz HAWLE.

Il. Warunki ogéine WTP (Warunki Techniczne Przytgcza)

1.
2.

Warunki techniczne wydaje sie na okres 2 lat, tj. do dnia 09.08.2024 roku.

Na budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacje odcinka sieci wodociggowej nalezy
opracowac plan sytuacyjno — wysokosciowy na aktualnej mapie zasadniczej, ktory nalezy uzgodni¢
z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Spétka z 0.0. w Stubicach.

Wydane warunki techniczne nie upowazniajg do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz likwidacji sieci wodociggowej bez spetnienia okreslonych w niniejszych warunkach wymagan.
O zamiarze przystapienia do rozpoczecia rob6t nalezy powiadomi¢ ZUWS Sp. z 0.0. w Stubicach
na 7 dni przed planowang data rozpoczecia wykopow.

Wykonane roboty instalacyjno — montazowe podlegaja odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela odbiorcy sciekdw oraz inwentaryzacji przez uprawnionego geodete po wykonaniu
prac a przed zasypaniem wykopow (dokumentacja powykonawcza geodezyjna).

W celu wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji sieci wodociggowej Inwestor
uzyska wszelkie niezbedne tytulty prawne, zgody i pozwolenia do dysponowania gruntami,
przez ktére przebiega¢ majg przylacza (dotyczy zaréwno gruntéw prywatnoprawnych
jak i publicznoprawnych).

Niniejsze warunki techniczne sg aktualne wylfacznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego
zostaty wydane.

Niniejsze warunki techniczne nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
trzeciej, przez ktérag ma przebiegac siec kanalizacji sanitarnej.

Otrzymuja:

1.
2.

Adresat
Afa



Kostrzynsko-Stubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna

Spotka Akcyjna

ul. Orfa Biatego 22

66-470 Kostrzyn nad Odra

Data: 25.10.2022 roku

Dotyczy:

uzgodnienia dokumentacji technicznej usuniecia kolizji projektowanego otwartego
zbiornika retencyjnego wod deszczowych z istniejacg siecig wodno-kanalizacyjng na terenie
kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S. A. w Stubicach (dz. nr 74/89).

Informujemy, ze ztozony w dniu 13.10.2022 roku wniosek z dokumentacjg w sprawie
uzgodnienia projektu usuniecia kolizji projektowanego otwartego zbiornika retencyjnego wéd
deszczowych z istniejgcy siecig wodno-kanalizacyjng na terenie kompleksu nr 1 podstrefy
Stubice Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Stubicach (dz. nr 74/89),

zostat uzgodniony bez uwag. : A
x/7<} |
Zatacznik:

1. Projekt usuniecia kolizji (uzgodnienie nr 79/2022 z dnia 25.10.2022 roku).

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Ala
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Zakiad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. 2 0.0. ul. Krétks 9 |
69-100 Stubice |

Uzgodniono / sle-uzgodniono-w zakresie przeblegu: |
- sieci wodociagowe] / sieci kanalizacyjnej

zewnetrznego hydrantu ppo2, !

bez uwag / |
I NEWTP: e,
pata: s A0 2022
LEGENDA:
74/89 numery dziatek

granice dziatek
"/ istniejgcy wodocigg do likwidaciji
sl istniejgca kanalizacja sanitarna do likwidacii

projektowana kanalizacja sanitarna

n
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VORTEX

BIURO PROJEKTOW
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Podmiejska Boczna 11; 66-400 Gorzéw WIkp.
tel/fax 95 726 05 10 e-mail: biuro@vortex-gorzow.pl

NIP: 843-104-41-82 REGON: 210620480

Czes¢
opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD
OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU,
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W StUBICACH

kgtdegisr:a MIASTO: StUBICE
obioktu UL. OSIEDLE PRZEMYSLOWE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIl
budowlanego
Identyfikatory
dzialek 080505 4.0003.74/89, 080505 4.0003.74/69

ewidencyjnych

KOSTRZYNSKO-StUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.

nwestor UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA
Autorzy Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Czrosjzl:]:g\rﬁ; mgr inz. Wojciech Pestka L(VL\,J i%i%%%?%%ﬁ?{f 25.01.2023
czs. F;gr\:\{gzrga mgr inz. Agnieszka Andrzejewska I(TNBSE%Z E?ié%;g%ﬁ%e 25.01.2023
sz’gj:lgt&\év;; . inz. Lech Misiorny (Wspﬁcz_i?g:g;ég%;;rycme 25.01.2023
CZ.Seri;?(\;\;Ssz‘na mgr inz. Jerzy Kazmierczak w spzcia{r(,}:g:?cég%;grycm 25.01.2023
;r.oé?ggox; mgr inz. Robert Paciorek LB?LEE%?%E}Q@; o8 25.01.2023
czs’_pé?(;,\éccl)ita mgr inz. Wojciech Przytucki LB“S’({,ZV(:%E;E%B%/O? 25.01.2023
Gorzéw Wikp. 25. stycznia 2023 r. EGZ. 1

Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawq z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83)

strona 1




I. Dokumenty dolaczone do projektu

SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu wuprawnien budowlanych projektantow i
projektantéw sprawdzajacych, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem

przez sporzadzajacego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow 1 projektantow

sprawdzajacych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
I1. Cze¢s¢ opisowa projektu technicznego

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 —rys.nrPZT-1__
2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 —rys.nrS-1.
3. Profil kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500 —rys.nrS-2
4. Profil kanalizacji sanitarnej, skala 1:100/500 —rys.nrS-3
5. Szczegot zbiornika retencyjnego, skala 1:100 —rys.nrS-4
6. Przekroj A-A zbiornika retencyjnego, skala 1:50 —rys.nrS-5__ .
7. Przekrdj B-B zbiornika retencyjnego, skala 1:50 —rys.nrS-6_____..
8. Szczeg6t separatora wod deszczowych, skala 1:50 —rys.nrS-7
9. Przekroj A-A separatora wod deszczowych, skala 1:50 —rys.nrS-8
10. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:250 —rys.nrE-1_
11. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 —rys.nrD-1

12. Przekroje normalne, szczegot konstrukeji, skala 1:10, 1:50 —rys. nr D-2
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSYIES OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEADW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ui. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 085/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37 Gorzéw Wikp. dnia 10.07.2003 r.
sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR / D-6 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ]
pkt. 12, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 z pé#n. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poin. zm. )

stwierdzamy, Ze :
Pan Wojciech Pestka

magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1973 r. w Czluchowie
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0006 / PWOS / 03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii: wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokolu z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
uchwata nr 4 z dnia 08.07.2003 r., stwierdzita, z¢ Pan Wojciech Pestka posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. .

: Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

ing/ Jésrf Kraytanowski

Otrzymuja: _
1) Pan Wojciech Pestka, ul. Obroficow Pokoju 66/11 ; 66-400 Gorzéw Wikp.
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

3) a/a




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0019/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.) oraz § 11 ust.l pkt.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce, Elizie ANDRZEJEWSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 02 sierpnia 1978r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0039/P00S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI |

-7 2. Emilia KUCHARCZYK
< .KN " ;

T A O, .
A 3. Jerzy MINCZYK {

vy
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w_zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) slecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnodci.
ok
PRZEWODMCZ&CY
OKRE_G_DWEJ KOMISJAWALIFIKACYINES
Lubuskig] Okfeguu:g/'.,- fiizy el Bydowticiwa
Otrzymuja; mgr inz. Marek Puchalski

I. Pani Agnieszka, Eliza Andrzejewska
zam, 66-400 Gorzéw Wlkp.; ul. Wyczotkowskiego 11/11
2. Okregowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

hat
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wlkp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi PACIORKOWI
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 09 pazdziernika 1975r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065/PWOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZ’YQ\A bwé?

3. Jerzy MINCZYK

* k¥



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZei wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na mocy § 18. 1 uprawnienia budowlanc w specjalnosci drogowej w_zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia uprawn1an do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na mocy § 15. Uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej

specjalnosci.

*A* PRZEWON CZACY

dr inz. Marek Puchalski

Otrzymuja:
1. Pan Robert PACIOREK
Zam.66-400 Gorzow Wikp.; ul. Wyczotkowskiego 18/5
2. Okregowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

4. aa.

(IS



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wikp. 01-06-2007r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. LBS/OKK/0054/0014/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118) oraz § 12
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi PRZYLUCKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 27 marca 1976r. w Zarach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0019/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieil podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI

Emilia KUCHARCZYK L”‘C/’\‘
Jerzy MINCZYK Xl

3]

[¥5]

Piccret okragla’ ’



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania
w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) Projektowania , sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 15 oraz § 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04. 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , uprawnienia
w specjalnosci drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych , z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej

specjalnosci.
* 4k
PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. KOA ALIFEACYJNES
Lubuskie] Okregowe iy Thavmierdw Budownictwo
Otrzymuja: mgr inz. Mava® Pochalski
1. Pan Wojciech PRZYLUCKI
zam. 69-110 Rzepin, ul. Chrobrego 18 A/1 7
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MSD-3H7-PPG *

Pan Woijciech Pestka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2132/03

adres zamieszkania ul. Obroricéw Pokoju 66/11, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SLP-YRM-QGQ *

Pani Agnieszka Eliza Andrzejewska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0020/08

adres zamieszkania ul. Londynska 5B/4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




® POLSKA
| 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SA4-KZ2-5SP *

Pan Lech Misiorny o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2293/01

adres zamieszkania Zdroisko 17A, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-S3R-JHX-Z9D *

Pan Jerzy Kazmierczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2182/01

adres zamieszkania ul. Zofii Kuratowskiej 67, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VWQ-XSJ-5ZG *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09

adres zamieszkania ul. Pastelowa 6, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HP7-ZWT-I4T *

Pan Woijciech Przytucki o numerze ewidencyjnym LBS/BD/2006/04

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

strona 20



1. CZESC SANITARNA

strona 21



1. Podstawa opracowania
1. Umowa na prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LVI1/358/98
Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  potrzeb
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w  Stubicach
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Gorzowskiego nr 15
poz. 1987 z dnia 28.08.1998r.)

3. Opinia geotechniczna opracowana przez RECOBUD Geotechnika i

Budownictwo Wojciech Glosniak (10.09.2021r.)

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy

N o gk

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt techniczny budowy otwartego zbiornika

retencyjnego wod deszczowych wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie kompleksu nr
1 podstrefy Stubice Kostrzynsko - Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Stubicach.

Projekt obejmuje budowe:

- otwartego zbiornika retencyjnego wod deszczowych o pojemnosei 1700 m?,
- osadnika wod deszczowych,

- separatora substancji ropopochodnych;

oraz usuniecie kolizji:
- 7 siecig wodociggowa,
- z siecig kanalizacji sanitarne;.

3. Opis przesylu wod deszczowych
Do projektowanego zbiornika retencyjnego odprowadzane beda wszystkie wody

opadowe z terenu kompleksu nr 1. Przed zbiornikiem zaprojektowano osadnik o
pojemmnosci 5 m®. Zbiornik zaprojektowano jako szczelny otwarty. Ze zbiornika wody
opadowe odprowadzane bedg grawitacyjnie w ilosci 50 |/s do projektowanego separatora
substancji ropopochodnych 1 dalej do istniejagcego kolektora deszczowego
przechodzacego pod torami kolejowymi (dz. nr 73/4). Za torami kolejowymi wody
wptywaja do rowu otwartego. Na odprowadzenie wod opadowych do rowu K-S SSE S.A.
posiada pozwolenie wodnoprawne znak: 0S.6341.53.2016 wydane przez Staroste
Stubickiego wazne do 05.12.2026r.

W razie awarii projektowanego ukladu odptywowego ze zbiornika
zaprojektowano przelew awaryjny, ktory odprowadza wody ze zbiornika do studni przed
istniejgcym ukladem separatora.
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Odrgbnym opracowaniem 1 postgpowaniem administracyjnym objete jest
umocnienie istniejagcego rowu z wlotem do projektowanego kolektora odprowadzajacego
wody opadowe do kanatu A Kunowice.

4. Rozwiazania projektowe — otwarty zbiornik retencyjny
Projektuje si¢ zbiornik retencyjny wod deszczowych o pojemnosci 1.700 m® o

wymiarach:
- szerokos¢ dna -55m
- dlugo$¢ dna -53,0m
- wysoko$¢ czynna -3,0m

- nachylenie skarpy zbiornika  -1:1,5

Rzedna korony zbiornika projektuje na poziomie 49,90. Zbiornik napetiany i
oprozniany bedzie grawitacyjnie.

Zbiornik bedzie wytozony warstwa geowtdkniny, na ktérej znajdowac si¢ bedzie
warstwa geomembrany. Obie warstwy zakotwione beda w rowach kotwigcych. Dno
zbiornika wylozone bedzie ptytami betonowymi o wymiarach 50x50%7 ¢m utozonymi na
podsypce piaskowej. Skarpy zbiornika wylozone begda plytami azurowymi. Plyty
azurowe przykrywac beda rowniez korong¢ skarpy.

Zbiornik napekniany bedzie doptywem PE $800mm zakonczonym klapa zwrotng
(burzowg) dn800 z przeciwwaga.

Opro6znianie zbiornika odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie do projektowanego
separatora i dalej do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Projektowany zbiornik nalezy ogrodzi¢ — ogrodzenie panelowe (azurowe) o
wysokosci 1,8 m z bramg o szerokosci 3,5 m.

5. Rozwigzania projektowe — osadnik wod deszczowych
Przed zbiornikiem zaprojektowano uktad studni osadnikowej o Srednicy

wewnetrznej 2,5m. Pojemnos$¢ osadnika to 5,0 m’.

6. Rozwiazania projektowe — separator substancji ropopochodnych

Separator koalescencyjny jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze
sciekow deszczowych substancji ropopochodnych. Zbiornik separatora wykonany z
betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej szczelnosé
urzadzenia, zwienczony plyta pokrywowa z wlazem kl. D400.

WiIlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Separator
wyposazony jest we wklad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej
zamontowane] na odptywie z separatora. Urzadzenie posiada automatyczne
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyplywem substancji ropopochodnych w
postaci zamknigcia plywakowego.
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Dobrano separator betonowy 0 parametrach:
- §rednica wewnetrzna: 2000 mm,

- Srednica zewngetrzna: 2300 mm,

- przepustowo$¢ nominalna: 50 I/s,
- przepustowo$¢ maksymalna: 50 I/s,
- pojemnos$¢ separatora: 4000 litrow.

Zaprojektowany uklad osadnika 1 separatora zapewni podczyszczenie wod
opadowych do wymaganych wartosci wskaznikow zanieczyszczen (Dz.U. 2019, poz.
1311), ktore wynosza dla wod opadowych (§17.1):

- zawiesiny ogolne — nie wigcej niz 100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne — nie wigcej niz 15 mg/1.

7. Rozwiazania projektowe — kanalizacja deszczowa grawitacyjna
Przewody grawitacyjne o $rednicy dn300 zaprojektowano z rur GRP z zywic

poliestrowych wzmacnianych wloknem szklanym. Dobrana $rednica oraz spadek
kolektora gwarantujg odptyw ze zbiornika o wartosci 50 U/s.

Podtaczenia wpustow zaprojektowano z rur PVC. Przewody grawitacyjne o
srednicy ¢400 (przelew awaryjny) zaprojektowano z rur PE SN8 tgczonych na kielich z
gumowg uszczelka.

Na kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ betonowe studnie rewizyjno-
polaczeniowe ¢1000mm oraz $1500mm. Studnie wyposazy¢é we wilazy zeliwne $600mm
oraz w stopnie wlazowe mocowane wg PN-EN 1917. Wszystkie elementy
prefabrykowane posiadajg uszczelki na polaczeniach z innymi elementami.
Prefabrykowane elementy (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) laczy¢ za pomoca
gumowych, wargowych uszczelek. Pierscienie dystansowe 1aczy¢ na zaprawe betonowa
grubosci do 10mm. Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729.

Dla odprowadzenia wod deszczowych z drogi projektuje si¢ prefabrykowane,
betonowe, wpusty uliczne z osadnikami. Wpusty deszczowe zaprojektowano jako
uliczne.

8. Rozwigzania projektowe — usuniecie Kkolizji z siecia wodociagowa
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi istniejaca sie¢ wodociggowa w

miejscu kolizji z projektowanym zbiornikiem nalezy fizycznie unieczynni¢. Przewody
kolidujace ze zbiornikiem nalezy wusungé. Istniejaca sie¢ wodociggowa bedzie
zakonczona (zaslepiona) za istniejgcym hydrantem o rzednej 49,88.

9. Rozwigzania projektowe — usuniecie kolizji z siecia kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi istniejacg kanalizacje sanitarng

¢400mm w miejscu kolizji z projektowanym zbiornikiem nalezy fizycznie unieczynnic.
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Przewody oraz studnie kolidujace z projektowanym zbiornikiem nalezy usunac.
Projektowang studni¢ S1 na istniejacej sieci nalezy wykona¢ z kinetg kierunkowg. Wlot
w istniejgcej studni S5 nalezy zaslepi¢ szczelnym korkiem.

Odcinek sieci wykona¢ z rury PCV-U klasy S SN8 SDR 34 o $rednicy $400mm
utozonej ze spadkiem 0,18%.

Po zakonczeniu montazu przewodow nalezy caty uktad poddac probie szczelnosci.

10. Technologia robét ziemnych

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych - recznie. Wykopy wykonywane na poziomie wystepowania wody
gruntowej wykonywac¢ jako umocnione i odwadnia¢. Podczas uktadania przewodow
zachowac¢ normatywne odlegtosci od innych rurociggdw.

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

W  miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej
posadowienia rurociggu.

Wykop gtebi¢ do rzednej dna kanatu mechanicznie a pozostatg czes¢ wykopu na
grubos¢ podsypki recznie.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja przewoddéw na planie sytuacyjnym.

Miejsce sktadowania urobku na odktad, lub w/g wskazan Inwestora.

Przy wykonywaniu wykopdéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem
wod opadowych sptywajacych po terenie.

Jesli warunki gruntowe tego wymagaja (np. rurociag uktadany w pospotce) nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o migzszosci 10 cm, a takze obsypke rurociggu.

11. Uwagl dla wykonawcy

. Wszelkie sieci nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw, p.poz 1 innymi
obowigzujagcymi  przepisami, Polskimi Normami  wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, a takze zgodnie ze sztukg budowlang.

2. Roboty wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

3. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal
Zeszyt 9: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003
roku

4. Stosowac si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentow materiatow.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ plan BIOZ zgodnie z wytycznymi 1
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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. Przy wykonywaniu robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym
zawiadomi¢ nadzor uzytkownika i wykonaé¢ przekopy kontrolne dla ustalenia
faktycznego przebiegu uzbrojenia.

. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych sieci
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela
uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

. W razie wystepowania wysokich stanow wod gruntowych wykonawca opracuje
projekt odwodnienia wykopdéw, uzyska, na odprowadzenie wod gruntowych z
wykopow, odpowiednie zgody wlasciwych organow, a takze opracuje 1 przedstawi
inwestorowi do zaakceptowania wycene robot odwodnieniowych.

Opracowal Cz. sanitarna:
mgr inz. Wojciech Pestka
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2.CZESC ELEKTRYCZNA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PT likwidacji kolizji z istniejagcym os$wietleniem terenu w ramach zadania
"BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD
OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU,
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI I CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-
SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SLUBICACH”

I. Opis techniczny
1. Cz¢s¢ ogodlna.
2. Opis robot
2.1. Likwidacja kolizji z oSwietleniem terenu.
2.2. Wytyczne wykonania robot kablowych.
2.3. Uwagi dla wykonawcy.
2.4. Informacja BIOZ.
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1. Cze¢s$¢ ogolna
1.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest likwidacja kolizji z istniejgcym o$wietleniem terenu w
ramach zadania " BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD
OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ DROGI I CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE
KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SLUBICACH”

1.2. Podstawa opracowania
1.Zlecenia inwestora,
2.PB branzowe,
3.Aktualne normy oraz przepisy PBUE.

1.3. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje
»likwidacje¢ kolizji z istniejgcym o$wietleniem terenu,
mochrona od porazen.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

e demontaz stupéw os$wietleniowych - 3 szt.
e montaz stupdéw oswietleniowych - 2 szt.
e ulozenie kabla o$wietleniowego YAKY 4x35 mm® -110m
e demontaz kabla o§wietleniowego YAKY 4x35 mm? -110m
e montaz muf kablowych - 2 kpl.

1.4. Charakterystyka techniczna
e napigcie zasilania - U =230/400 V

2. Opis robét
2.1. Likwidacja kolizji oswietleniem terenu
e Stan istniejacy.

Na dziatce nr 74/89 - na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Stubice, Kostrzynsko
Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Stubicach — przeznaczonej
pod budowe otwartego zbiornika retencyjnego przebiega instalacja o$wietlenia
terenu.
Istniejaca instalacja koliduje z projektowang budowg zbiornika.

Lokalizacje istniejacych kolizji podano na rys. E-1.
e Stan projektowany.
W celu likwidacji kolizji z istn. o§wietleniem terenu nalezy:
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1. Istniejace slupy oswietleniowe kolidujace z budowa zbiornika nalezy
zdemontowac.

2. Istniejacy kabel oswietleniowy na czas przebudowy nalezy odlaczy¢
szafce oswietleniowej, nastepnie odlgczy¢ w stupach oswietleniowych
przeznaczonych do demontazu oraz rozcig¢ w miejscu okreslonym na
rys. E-1 a nastepnie je zdemontowac.

3. Ulozy¢ nowe odcinki kabla YAKY 4x35mm?.

4. Wykona¢ potaczenia nowych odcinkow kabli z kablami pozostajagcymi
b/z za pomocg muf kablowych.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz tras¢ projektowanego kabla
oswietleniowego podano na rys. E-1.

2.2. Wytyczne wykonania linii kablowych

e W obecnosci przedstawiciela Inwestora nalezy dokona¢ probnych wykopow w
celu stwierdzenia lokalizacji przedstawionego kabla zgodnie z dostarczong
dokumentacja,

e wszystkie wykopy nalezy wykonywaé recznie, wykonujac takze przekopy
prébne w celu stwierdzenia zgodno$ci potozenia istniejagcego uzbrojenia z
planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczy¢,

e przed przystapieniem do robot nalezy powiadomic uzytkownikoéw uzbrojenia,

e trasa kabla winny by¢ wytyczone i oraz po ulozeniu zainwentaryzowane przez
stuzby geodezyjne,

¢ roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami

2.3. Uwagi dla wykonawcy

sroboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z K-S SSE S.A..

mwszelki prace prowadzone przy czynnej strukturze elektroenergetycznej
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem delegowanego pracownika KSSSE S.A..

spoprawno$¢ wykonania prac przebudowy linii kablowych wymaga
sprawdzenia przed zasypaniem przez przedstawiciela KSSSE S.A. i
sporzadzenia protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu.

*po wykonaniu robot nalezy wykona¢ niezbedne proby 1 pomiary, a protokoty
z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze robot.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
="Wykopy pod kabel winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmag z

folii bialo-czerwonej, ustawienie stosownych znakoéw ostrzegawczych i utozenie
w miejscach wejscia do posesji ktadki dla pieszych jezeli sytuacja bedzie tego
wymagala.

»Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu.
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"Prace  przy urzadzeniach elektrycznych  nalezy  wykonywa¢  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,
»Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien.
=Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.
W  przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Opracowal cz. elektryczna:

inz. Lech Misiorny
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3.CZESC DROGOWA
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1. Podstawa opracowania
1. Umowa na prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LVI/358/98
Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  potrzeb
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w  Stubicach
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Gorzowskiego nr 15
poz. 1987 z dnia 28.08.1998r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124; Dz. U. 2019 poz.

1643);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021
poz. 450);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz.
1376, 1595.

6. Opinia geotechniczna opracowana przez RECOBUD Geotechnika i
Budownictwo Wojciech Glo$niak (10.09.2021r.)

7. Uzgodnienia ze zleceniodawca

Podktad geodezyjny w skali 1:500

9. Obowigzujace normy i przepisy

oo

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt techniczny budowy otwartego zbiornika

retencyjnego wod deszczowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie
kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. w Stubicach.

2. Przebudowa drogi
Budowa zbiornika wymusza przebudowe drogi 1 w zakresie koniecznym jest

wykonanie nowej konstrukcji po wykonaniu zbiornika.

Dane ogdlne:
Stopien dostepnosci: ogdlnodostepna w zakresie zbiornika teren zamknigty.

szerokos$¢ jezdni: 7,0 m,

dlugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi:  ~76,9 m, w tym rozbidrka na
dhugosci ~ 66 mb

pochylenie jezdni: ~2,0% -daszkowe.

Zaktada si¢ odtworzenie placu do zwracania przed nowym zbiornikiem. Podloze
powinno spetnia¢ wymagania gruntu G1 zapewni¢ no$nos$¢ na poziomie min 80 MPa
przy wskazniku no$nosci Ev2 max. 2,2.
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Droge wraz z placem do zawracania skraca si¢ o 66,40 m. Na
zakonczeniu drogi powstaje zamknigty plac o wymiarach — dlugos¢ 10,5 m 1
szerokosci 16,90

Droga:
konstrukcja nawierzchni:

o Kruszywo tfamane C90/3, grubos¢ 20 cm, lub CNR grubosci 25 cm
o Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm lub eko kostka, na podsypce cem.-
piaskowej grubosci 3-5 cm.

Zamiennie mozna zastosowa¢ podbudowe z betonu cementowego klasy C6/8
zachowujac pierwotng grubos¢ podbudowy.

Spadek poprzeczny daszkowy 2%, podtuzny na catym odcinku 1,0% z
przeciw spadkiem do istniejacego. Pobocza 0,75 m gruntowe.

Na poboczach wykona¢ 10 cm warstwe gleby z obsianiem mieszkankg traw
niskich lub kruszywa.

Podloze i warstwy konstrukcyjne zagesci¢ plyta wibracyjng przy optymalnej
wilgotnosci.

Krawezniki ulozy¢ nalezy na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na tawie
betonowej pod warunkiem zwigkszenia jej grubosci o 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz
opor kraweznika, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opor
wykona¢ do 2/3 wysokosci kraweznika.

3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ 1 zagescicé
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnos$ci
optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z =zasady przy wystgpowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢
w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

 wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ 1 nie bylo na dtoni §ladow wody, a po
naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. RozScielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

4. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe;j

grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowacé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach,
zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow 1 ksztattow kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagana doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zaggszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow).

Do uzupetienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetlia si¢ kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienng dziatlkg roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo pdlmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
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wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej
nalezy rozebra¢ i usunag¢ wraz z podsypka.

5. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej

(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

6. Spoin

pSze¥0k0éé spoin pomig¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢
od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych
zaleca si¢ aby osie spoin pomi¢dzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi
kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;,

b) zaprawg cementowo-piaskow3, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacg plynnos$¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne.

Po wypeknianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy
starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z réznymi
deseniami uktadania.
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7. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypetnianiu

spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie
przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione
trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w
ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza. Zaleca si¢ wykonywaé szczeliny
podtuzne przy sciekach wzdhuz jezdni.

8. Uwagi koncowe
o Wszystkie wyroby budowlane powinny posiada¢ atesty ITB i PZH, oraz by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie RP;

« Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane
brygady pod stalym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy
technicznej;

o Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim

o Wszelkie watpliwosci dotyczace projektu nalezy bezwzglednie uzgadniaé z
projektantem.

Opracowal cz. drogowa:
mgr inz. Robert Paciorek
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1. Opis i zakres prac
Celem niniejszej Opinii Geotechnicznej jest zbadanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu, podanie
parametréw technicznych zalegajgcego gruntu i jego ocena w zwigzku z planowanymi pracami projektowymi.

Podstawg prawng opracowania jest art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 .,
poz. 463).

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie 4 odwiertdow rozpoznawczych do gtebokosci 3.0, 3.0, 6.0i 8.0

m ponizej poziomu terenu kazdy pod planowang budowe kanalizacji deszczowej. Punkty badawcze dobrano
bazujac na mapie otrzymanej od Zamawiajgcego. W czasie prac terenowych przeprowadzono badania
makroskopowe gruntéw okreslajgc: rodzaj, wilgotnos¢, barwe i stan.

Wskaznik i stopien (Is, ID) zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania sonda
dynamiczng SD-10. Stopien plastycznosci (IL) wykazano na podstawie $cinania sondg SLVT i odczytow
penetrometru kieszonkowego. Wyniki skonfrontowano z wynikami wateczkowania gruntu.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach niniejszg dokumentacje, z ktoérych cztery
przekazano Zamawiajgcemu, jeden natomiast pozostat w archiwum Wykonawcy. Opinia sktada sie z czesci
opisowej i rysunkdéw. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materiaty uzyskane z wiasnych prac, badan

terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczna. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i Eurokod 7

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczna. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, archiwalne
Opinie geotechniczne z omawianego terenu, materiaty kartograficzne i literature branzowsa.

2. Potozenie badanego terenu
Obszar objety badaniami potozony jest w miejscowosci Stubice, gmina Stubice, pow. stubicki. Pod wzgledem
geomorfologicznym powyzsza dziatka lezy w obrebie gruntéw zlodowacenia pétnocnopolskiego. Teren lezy w
obrebie mezoregionu Lubuskiego Przetomu Odry. Zgodnie z mapami archiwalnymi Painstwowego Instytutu
Geologicznego w podfozu powinny zalegac piaski i zwiry sandrowe miejscowo przew. glinami zwatowymi genezy
lodowcowej, co potwierdzajg wykonane badania.

3. Opis budowy geologicznej i warunkow gruntowo wodnych

W toku prowadzonych badan polowych wydzielono 5 warstw rodzimych gruntéw nosnych, z ktérych warstwy
LIb” i ,C” podzielono na 2 podwarstwy kazdg ze wzgledu na zréznicowane uziarnienie i parametry
wytrzymatosciowe. Wydzielono rowniez warstwe nasypow (Nlllb1) .Warstwa ,,Or” to przypowierzchniowa warstwa
gleby, o migzszosci okoto 20-150 cm. Oznaczenie ,,Or” przy warstwach oznacza, ze grunt wykazuje duzg zawartos¢
frakcji organicznych i nie nalezy go uwzglednia¢ w obliczeniach.

Z przeprowadzonym wiercen wynika, ze w podfozu ponizej warstwy osadéw humusowych zlegajg grunty
mineralne:

P . ID - stopien
g3 Zaggszczenie lc- zageszczenia/ | k - orientacyjny wspoétczynnik filtracji /
é < Grupa (niespoiste) / | Wilgotnos¢ | wskaznik £e L yiny wspoiczynn )
25 Grunt . . .. | IL-stopien przepuszczalnosé
S 9 gruntow konsystencja gruntu konsystencji L .
=% . plastycznosci [m/s]
S (spoiste) [-]
8 [
[H] ) mato
Or Gleba organiczny X wilgotny X
N(fsaCSa, C) mato
Nlllb1 Nasyp niespoisty $r. zageszcz. . 55% >10-3 Bardzo dobra
wilgotny
budowlany z
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piasku
grubego i
drobnego z

gruzem
ceglanym

[Gr] mato

bl Swir niespoisty $r. zageszcz. 50% >10-3 Bardzo dobra

wilgotny
[msacCSa]
IIb2 Piasek gruby | niespoisty $r. zageszcz. nawodniony 40% >10-3 Bardzo dobra
ze Srednim

is >10-
b1 [sisa] niespoisty $r. zageszcz. mafo 50% 10-6 Staba

. wilgotny -10-5
Piasek pylasty

Ib2 HEE) niespoisty $r. zageszcz. mafo 40% >10-6 Staba
. wilgotny -10-5
Piasek pylasty

[clSacsa]
[sasiCl]
Piasek
liniast . mato >10-6

gprzew.y spoisty | twardoplastyczna sy 80% 20% 105 Staba

piaskiem
grubym
Glina

C2

[clSa/sasiCl]
[sasiCl]
Cc3 gli:il,::teykna spoisty plastyczna wilgotny 70% 30% >_ 18__56 Staba
pogr. Gliny
Glina

[cn

D2 "

spoisty | twardoplastyczna suchy 80% 20% <10-8 Nieprzepuszczalna

Ukfad warstw oraz ich migzszo$¢ przedstawiono w sposéb szczegdtowy na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych. Parametry geotechniczne gruntéw okreslono zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2.
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego, a ich klasyfikacje zgodnie z PN-EN 1SO: 14688-2 Badania
geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Podczas wykonywania odwiertéw rozpoznawczych nawiercono ustabilizowany poziom zwierciadta wody
gruntowej na gtebokosci 2.10 m ponizej poziomu terenu tj. w okolicach rzednej 18.60 m.n.p.m. w otworze 01.

Poziom wody gruntowej moze zmienic sie w zaleznosci od pory roku.

Orientacyjne wspétczynniki filtracji ,k” zaczerpnieto z: Z. Pazdro, B. Kozerski, 1990 - , Hydrologia ogdina”

4. Ocena technicznych wtasnosci podfoza gruntowego

Charakterystyke warunkdéw gruntowo — wodnych w podtozu przedstawiajg Przekrdj geotechniczny i karty
otworéw geotechnicznych. Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i
normy Eurokod 7 - PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne i cze$é 2: Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego.

W toku przeprowadzonych badan odkryto i udokumentowano warstwy geotechniczne nosnych i
stabonosnych gruntéw mineralnych oraz okreslono parametry dla kazdej z tych warstw — ID i IL. Obliczenia
szczegbtowe na podstawie zebranych na obiekt obcigzen i zamodelowanie przekroju fundamentow oraz metody
posadowienia obiektu pozostaje w gestii projektanta konstrukcji i inwestora z uwzglednieniem aspektéw
technicznych i ekonomicznych.
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5. Whnioski i zalecenia

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze ponizej warstwy gruntéw organicznych zalegajg grunty nosne
nadajace sie do bezposredniego posadowienia budowli — warstwy geotechniczne llb1l, 11b2, llib1, llIb2, C2, C3
i D2.

Oznaczenie ,,Or” przy warstwach geotechnicznych oznacza, ze grunt wykazuje duzg zawartosc frakeji
organicznych i nie nalezy go uwzglednia¢ w obliczeniach.

Gruntu okreslone jako nieno$ne nie nadajg sie do posadowienia obiektéw budowlanych dlatego tez nie
okreslono ich parametréw wytrzymatosciowych.

Przy projektowaniu posadowienia nalezy szczegétowo przeanalizowac zatgczniki (karty otworéw i przekrdj).
Podczas wykonywania odwiertéw rozpoznawczych nawiercono ustabilizowany poziom zwierciadta wody
gruntowej na gtebokosci 2.10 m ponizej poziomu terenu tj. w okolicach rzednej 18.60 m.n.p.m. w otworze
01.

Poziom wody gruntowej moze zmienic sie w zaleznosci od pory roku.

W podtozu jako grunty budowlane nalezy traktowad te wydzielone jako warstwy geotechniczne llb1l, l1b2,
b1, b2, C2, C3 i D2.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw w badanym rejonie wynosi 0,80 m.

Prace ziemne (odbiér wykopu i kontrole zageszczenia) nalezy prowadzié¢ pod nadzorem geologa, geotechnika
lub inzyniera budownictwa posiadajgcego uprawnienia budowlane.

Obliczenia szczegétowe na podstawie zebranych na obiekt obcigzen i zamodelowanie przekroju
fundamentéw oraz metody posadowienia obiektu pozostaje w gestii projektanta konstrukcji i inwestora z
uwzglednieniem aspektdw technicznych i ekonomicznych.

W przypadku posadowienia bezposredniego nalezy gtebokos¢ posadowienia ustali¢ w sposdb eliminujgcy
mozliwos¢ znalezienia sie pod poziomem posadowienia gruntéw niebudowlanych — organicznych.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz
przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m,
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzagdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci z wynikami badan
geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy skontaktowac sie z jej autorem.

Niniejsza opinia nie jest dokumentem, na podstawie ktérego mozna przeprowadzac szczegétowe pomiary
ilosciowe nasypdéw, wykopdw i innych robét ziemnych w celach kosztorysowych. W tym celu przyszty
wykonawca powinien wykonac¢ swoje badania ustalajgc zakres dajagcy mozliwos¢ wykonania takich
obliczen.

Wsg ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych” — na opiniowane;j
dziatce wystepujg , proste warunki gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane nalezg do , pierwszej
kategorii geotechnicznej”.
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7. Spis zatgcznikow

e  Zat. 1-Mapa dokumentacyjna,

e  Zat 2 - Karta otworu geotechnicznego — profil nr 1,
e  Zat. 3 -Karta otworu geotechnicznego — profil nr 2,
e  Zat. 4 -Karta otworu geotechnicznego — profil nr 3,
e  Zat. 5 - Karta otworu geotechnicznego — profil nr 4,
e  Zat. 6 - Przekrdj geotechniczny I-I’,

e  Zat 7 - Przekrdj geotechniczny lI-Il’,

e  Zat. 8 - Karta parametréw geotechnicznych,

NIP: 599 307 52 23 Wojciech Gtosniak Recobud REGON: 382903329
biuro@recobud.pl www.recobud.pl tel. 792 010 591



mailto:biuro@recobud.pl
http://www.recobud.pl/

>
A\

P
%

amawiajgey:

VORTEX Wojciech Pestka ul.

.
“ /

Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzéw Wielkopolski

@,

&, £

GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO)

o

—
N

=\

&

0T

) e .

:quﬁj

2 P
T T O L e e

v
3
>

i_Ll_u_LL_i_LJ_l_LJZ_L1 1

2

[T

N

S — N . . p———

Sl

P,

=y

He

D

—=

£

Data:

1X.2021

Zat. 1

wraz z

odprowadzajacej wody opadowe z terenu kompleksu nr 1 podstrefy Stubice
Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Stubicach

Mapa dokumentacyjna
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Karta otworu O-1

Zal.Nr: 2

Wiertnica:

X:5472675.13
Y: 5801907.32

Rejon:
Miejscowos¢: Stubice

Gmina: Stubice (gmina miejsko-wiejsk

Powiat: stubicki

Zleceniodawca:
Wiercenie: RECOBUD Wojciech Gtosniak

aNadzor geologiczny: inz. Wojciech Gto$niak

Sonda:

Rzedna: 20.70 m n.p.m.| Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 20

Data wiercenia: 10-09-2021

Gtebokos¢
zwierciadta
wody [m p.p.{]
Skala [m]
Profil

Przelot [m]

Opis Litologiczny

Warstwa
geotechniczna

Wilgotno$¢

Stan gruntu

IL

IC

ID

CaCO3

=
N
w

N

@ | Symbol gruntu

~

[ee]

©

10

11

12

=
w

10 k /

Gleba, czarna

OR

2.10 o % a

15

Piasek gruby z Piaskiem $rednim,
szaro-brunatny

msaCSa

1Ib2

w/nw

szg

3.0

0.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Karta otworu O-2

Zal.Nr: 3

Wiertnica:

X: 5472916.86
Y: 5801481.39

Rejon:
Miejscowos¢: Stubice

Gmina: Stubice (gmina miejsko-wiejsk

Powiat: stubicki

Zleceniodawca:

Wiercenie: RECOBUD Wojciech Gtosniak
aNadzor geologiczny: inz. Wojciech Gto$niak

Sonda:

Rzedna: 30.80 m n.p.m.| Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:20 | Data wiercenia: 10-09-2021

Gtebokos¢
zwierciadta
wody [m p.p.{]
Skala [m]
Profil

Przelot [m]

Opis Litologiczny

Warstwa
geotechniczna

Wilgotno$¢
Stan gruntu
IL
IC
1D

CaCO3

N

@ | Symbol gruntu

~

10 11 12

[ee]
©

=
w

=
N
¥ W

0 R
N

Nasyp (Piasek gruby z Piaskiem
drobnym, fragmenty cegiet), brazowy

N(fsaCSa,C)

Nilb1

w 0.55

12

Piasek pylasty, brazowy

17

Piasek drobny, rdzawy

siSa

1l1b2

w/m 0.45
szg

Ilbl

w 0.50

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Karta otworu O-3

Zal.Nr: 4

Wiertnica:

X: 5473234.29
Y: 5800969.83

Rejon:

Miejscowos¢: Stubice

Gmina: Stubice (gmina miejsko-wiejsk

Zleceniodawca:
Wiercenie: RECOBUD Wojciech Gtosniak

aNadzor geologiczny: inz. Wojciech Gto$niak

Sonda:

Rzedna: 42.50 m n.p.m.| Gtebokos¢: 6.00 m

Powiat: stubicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 10-09-2021
= > ©
w38 o — b= < <
B 3 = T B E S g 8 % % 3
S0 E 8 S kel Opis Litologiczny 2 < 5 =) - o a) 3
298> S a @ S S o > c T
588 7 5 E =5 | = g o
N O o > (0] B n
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/// Gleba, czarna H OR +
oo 0/ 0.2
Piasek gliniasty przewarstwiony
r Piaskiem grubym, brazowy cISa@ c2 s tpl 020 08
0.7
10 Piasek pylasty, bezowy siSa 1lIbl 0.50
DO 11
- e Piasek gruby, jasnobezowy CSa lbl 0.55
.0 mw
2.0 o o 1.9
° Zwir, jasnobrazowy Gr Ibl sZ9 0.50
-]
N o 2.5
cL M
—3.0 c Piasek pylasty, brazowo-szary siSa b2 | w/nw 0.40 R
-t B |
Lot N
— 3.6
—4.0
— It, szary Cl D2 s tpl 0.20 0.8
5.0 Tt s
L : e : Piasek gruby, szary Csa 1Ib1 nw szg 0.55
6.0 60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




RE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 5
\ U Wiertnica:

GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO

Karta otworu O-4 X: 5473386.74
Y: 5800792.42

Rejon: Zleceniodawca: Sonda:
Miejscowo$¢: Stubice Wiercenie: RECOBUD Wojciech Gtosniak ] .
Gmina: Stubice (gmina miejsko-wiejskaNadzoér geologiczny: inz. Wojciech Gto$niak Rzgdna: 48.60 m n.p.m.| Glebokos¢: 8.00 m
Powiat: stubicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 10-09-2021
= > ©
0S8 g —_ = € S O 2
g8 E | ¢ | S 5 |22 &8 | & 8
S S E © 5] S Opis Litologiczny = o5 g 5 4 0 a) ba)
S8 E a 9] 8 S 3 o < S
6&8 | ¥ & E |33 % &
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
(:7\7/\/‘/ Nasyp (Gleba), czarna N(H) NOR S
0.2
| )(\ Nasyp (Piasek gliniasty), brazowy N(clSa) NC2 mw tpl 0.20 0.8
0.6
§\§§\;§‘§ Nasyp (Zwir), szary N(Gr) NIb1 0.50
—1.0 DALALLL
(‘/‘“ 11 e . s szg
KA )Z’ /§ Nasyp (Piasek $redni przewarstwiony
L ? @ Piaskiem gliniastym), N(MSaclsa) | NIlb2 0.45
brazowo-czarny
§/\ 355
2.0 18 Glina, brgzowa sasiCl
2.1
L o : Piasek gliniasty, brazowy clsa
2.8 (07 mw tpl 020 | 0.8
—3.0 .
’ ° Piasek gliniasty przewarstwiony
L C A Piaskiem $érednim, bragzowy clSamsa
40 AR
© Piasek gliniasty na pograniczu )
| o Gliny, brazowy clSa/sasiCl w
/ 4.7
C3 pl 0.30 0.7
5.0
/ Glina, bragzowa sasiCl
o 5.8
6.0 ':"’: ©A
o Lo
S mw
= ~ .
cor M
- . Piasek pylasty, bezowy siSa 1lIbl szg 0.55
77.0 ':;J“ B J
S
tf-’j S
Y
8.0 8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

315

304

29+

28—

274

26—

25—

Skala
1800

23+

22—

21+

20+

19+

18—

17-

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | - I

0-2
30.80
m n.p.m.
0.00 B
ID=0,55 O] § N(fsaCSa,C) | 20
| 20
B ,® ,;L_msiSa
s> P04 - - V 2°
- 28
_ 1D=0,50
g — —27
26
—25
24
23
O-1 I
20.70 22
0.00 —21
\é L
/% |
AN L
150
“V‘: —19
21 2109 “»\, msaCSa i
L 18
Gt 3.0 L
L17
| 489.7m
O-1 0-2
SSECOBUD _ ngglech Glosnllak R_ecobud . Zat.Nr
¥ Niepodlegtosci 39/25, Gorzéw Wielkopolski 66-400 5
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 10.09.2021 inz. Wojciech Glosniak Przekl’Oj geOteChnlczny
]
Weryfikowat I - I 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

49—

48—

Skala

1100
100

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY Il - II'

O-4
48.60
m n.p.m.
—49
0.00
0 20NH) L
l0.60N(clSa) | 48
110N(Gr) 10.50 |
1 goN(MSaCls?) /045, 7
12.10sasiCl
_fzfz.sodsa 46
‘ clSamsa | 45
1.]4.00
I clSa/sasiCl
14.70 44
sasiCl
145.80 —43
? Lomfsaa ID=0,50 0 42
© 110852 /0.50 = ID=0.55 ®1 4 siSal0.55
AT T T T = S
® 1 . CSa /0.55 ID=0,55 = 4 —41
| %71.90 -~ _ A
‘ |-
| 1lp5Cr 050 Gl 8.0 [
®| 14 sisa/.40 ID=0,40 I
_Lize0 |
T |-
’ j: —38
® 37
Gt. 6.0 o
—35
233.9m
o3 04

COBUD Wojciech Gtosniak Recobud Zat.Nr
N TR . L. . . .
N Niepodlegtosci 39/25, Gorzow Wielkopolski 66-400 6
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowat 10.09.2021 inz. Wojciech Glosniak Przekl’Oj geOteChnlczny
: -1 1100
Weryfikowat 7100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Warstwy geotechniczne
Karta parametrow geotechnicznych

Opinia Geotechniczna dla projektu ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbednq infrastrukturg odprowadzajgcej wody
opadowe z terenu kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Stubicach”

Zatacznik 8

OoBU

% GEOTECQKA I BUDO

WNICTWO

Eo-
© L - -
© H Zageszczenie Io - stopier bu C . charakterystyczn Mo
S ) - ) L. zageszczenia/ charakterystyczna u - charakterystyczna | Ps - gestos¢ P - gestosc Whn - 2 wartodé charakterystyczna k- orientacyjny wspéiczynnik filtracji /
& £ G t G 5 (niespoiste) / Wilgotnos¢ Ic - wskaznik wartos¢ kata tarcia |wartos¢ spéjnosci gruntu -|  whasciwa o wilgotnosé ) warto$é )
£ 5 run rupa gruntow " " In - stopieri . R objgtosciowa pierwotnego . przepuszczalnos¢
S o konsystencja gruntu konsystencji [-] wewngtrznego dla gruntéw soistych gruntu naturalna pierwotnego
25 . lastycznosci gruntu [t/m3] N modutu A [m/s]
S (spoiste) plasty gruntu [kPa] [t/m3] [%] odksztatcenia modutu $ciéliwosci
0 [l [] (MPa] [MPa]
Or [H] organiczny X mato wilgotny X
Gleba
N(fsaCSa, C)
Nasyp budowlany z
NB piasku grubego i niespoisty | $r.zageszcz. | mato wilgotny 55% 33 0 2,65 1,7 5% 86 102 >10-3 Bardzo dobra
drobnego z gruzem
ceglanym
bl gGr] niespoisty | $r.zageszcz. | mato wilgotny 50% 38 0 2,65 1,75 4% 137 155 >10-3 Bardzo dobra
WIr
[msaCSa]
| |b2 Piasek gruby ze niespoisty ér. zageszcz. nawodniony 40% 32 0 2,65 2,05 18% 67 79 >10-3 Bardzo dobra
Srednim
[siSa] ) ) . 7 o
b1l Pinsek pylast niespoisty | $r.zageszcz. | mato wilgotny 50% 30 0 2,65 1,65 6% 46 61 >10-6 - 10-5 Staba
iasek pylasty
[siSa] ) ) . 7 o
b2 Pinsek pylast niespoisty | $r.zageszcz. | mato wilgotny 40% 30 0 2,65 1,65 6% 38 51 >10-6 - 10-5 Staba
iasek pylasty
[cISacsa]
[sasiCl]
) twardoplastyczn .
C2 | Piasek gliniasty przew. | spoisty F; YN mato wilgotny | 80% 20% 14 18,45 2,65 2,15 13% 21 29 >10-6-10-5 Staba
piaskiem grubym
Glina
[clSa/sasiCl]
[sasiCl]
C3 Piasek gliniasty na spoisty plastyczna wilgotny 70% 30% 13 13,93 2,65 2,1 16% 17 23 >10-6-10-5 Staba
pogr. Gliny
Glina
D2 [(I:’{I] spoisty twardoZIaStyczn suchy 80% 20% 10 48,56 2,72 2 27% 14 24 <10-8 Nieprzepuszczalna

E: biuro@recobud.pl
M: 792 010591

Wojciech Gtosniak Recobud
www.recobud.pl

NIP: 599 307 52 23
REGON: 382903329
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Symbole geotechniczne gruntéow
weditug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY RODZIME (NATURALNE),

NIESKALISTE

GRUNTY

ANTROPOGENICZNE

Organiczne

Bardzo
gruboziarniste

Gruboziarniste
(w zaleznosci od
zawartoSci
poszczegolnych fakcji)

[Mg] — naturalny i sztuczny materiat:
[C] — gruz ceglany

[Bet] — gruz betonowy

[R] — odpady ($mieci)

[S] - zuzel

[W] — drewno
[RM] — tluczen
[BR] — gruz budowlany

[Or] - grunt organiczny [Lbo] — duze gtazy [Gr] — zwir

[H] — humus / gleba — [Bo] — gtazy [saGr] — Pospdtka

zaw. drakcji org. 2-6% [Co] - kamienie [grSa]

[Gy] - gytia [clSa] - Piasek gliniasty

[P] — torf — zaw. frakciji (piasek ilasty)

org. > 20% [siSa] - Piasek pylasty

[saOr] — Namut [CSa] - Piasek gruby

piaszczysty [MSa] - Piasek $redni

[siclOr] — Namut [FSa] - Piasek drobny

gliniasty

Drobnoziarniste | Sondowania Opis skiadu
(w zaleznosci od g ru ntéw

zawartoSci
poszczegolnych fakcji)
[Si] — Pyt DPL - lekka sonda z domieszka - symbol
[cISi] - Pytilasty dynamiczna (10 kg) gruntu wystepuje

[saSi] — Pyt piaszczysty
[saclSi] — Glina pylasta
[sasiCl] — Glina (ilasta)
[saCl] - It piaszczysty
[CI] — It

[siCl] — It pylasty

Dodatkowo
przedrostwki:
F — drobny

M — $redni

C - gruby

DPM - $rednia sonda
dynamiczna (30 kg)
CPT - sonda
statyczna

CPTU - sonda
statyczna z pomiarem
ci$nienia porowego
SLVT — sonda
stozkowo-krzyzakowa

przed frakcjg gtéwna,
mata literg (frakcja
gtébwna napisana jest
zawsze wielka literg)
np:

[fsaMSa]-Piasek $redni z
piaskiem drobnym

Z przewarstwieniami -
symbol gruntu
wystepuje za frakcjg
gtdwng z podkresleniem
symbolu, np.:
[Simsa]-Pyt przew.
piaskiem $rednim

na pograniczu — oba
symbole gruntéow
przedzielone sg
znakiem , /” np.”
[saSi/siSa]-Pyt piaszczysty
na pograniczu piasku
pylastego

WODA GRUNTOWA:
2 1’1— ustabilizowany w czasie
" wiercenia (piezometryczny)
poziom wody gruntowej,
jego glebokosé (m p.p.t.)
352 nawiercony poziom wody

gruntowej i jego glebokosé
(mp.pt)

grunt nawodniony

saczenie

Stany gruntéw niespoistych

bin

&

D

0w

N N

(S T

s}

pardzoluzny

luzny
Sredniozageszczony
zageszczony
bardzozaggszczony

Stany gruntow niespoistych

Z bzw
QO zw
D tpl
L B~
—@ mpl
—@-pin
17211
m.sp

bardzozwarty
zwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkop'astyczny
plynny

ilc&¢ walecrkow
grunt malo spcisty

Wilgotnosé gruntow

suchy

malc wilgotny
wilgotny
meCKry
nawogniony

@ - 0znaczenie warstwy

NIP: 599 307 52 23
biuro@recobud.pl

Wojciech Gtosniak Recobud
www.recobud.pl

REGON: 382903329

tel. 792 010 591



mailto:biuro@recobud.pl
http://www.recobud.pl/

. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO

strona 54



‘6{99 Q Fsly \\\\ c
~ —_——
KARTA REJESTRACYJNA PP S N A\ ‘ Y B
MAPY CYFROWEJ + - KARTA REJESTRACYJNA W aaaaee | \ " Ty SZKIC ORIENTACYJNY
- 2 “ U WING ¥ A : Auto-Klinika r"nre: \ -
MAPY CYFROWE. U \T T ﬂ JENENREE FFTT‘W—I__ L . 5 . N A L EGENDA. G
55 ——a = : # - .
~ GK.6640.1.1218.2021 RN ; mumﬂnmnmnummumm nm—ﬁﬁ L L T e TﬁL Ll _] HNNiinhs ——-__-~-“\ ot .
Powiat Stubicki e e o | | N g GK.6640.1.219.2021 ’ =z AL LI LI T T Tt prrn Ty mmné:u’ﬁﬁ'm é IR sl L[ T T[T /89 numery dziatek
pracy geodezyine] Powiat Stubicki oznaczenie kancelaryjne zgioszonej - A - o 'I Hmmﬂ’zmﬂ'ﬂ@mﬂzmﬂﬂj - i
bt pracy geodezyjnej LT QITE[TE[TELT[[']IEL'EI‘:LIETDTmﬂlmﬂlllﬂll}gl;liI'j"l‘f I’Z[Iﬂ*l_'_f'_‘r o 'Z[“ O I'Zl"‘l:lti:'j I I L e aj 75/ 49 el - granice dzlatek
ut ma = - s - — I T~ - - ﬁ‘xﬂ —— = ICI"'E‘I':I"' e — 47 B
y Py Mapa do celédw projektowych j NN TTTTTTTT TTTW_ I [T B i t T r - DIOT T T e L i projektowany plac z kostki b -
tytut mapy Mapa do celéw projektowvech [T E | ety 7 o2 2| L T TITITrTT T B e e B ! Y plac 2 kostid betonowe]
proj owych o e S ¢ a4 207 sr p || P [T DgﬁtﬂT“I’TDI - — ' iorni i
. N \ LﬁL L LS =~ by e e Tt/ N W W N S N ] r 43;97 GETTT o DI‘:JTKI projektowany otwarty zbiornik retencyjny
nazwa miejscowosci: St UBICE | o _ RERE i Lo o 3 pod,eg E e S 0 O e e
— | nazwa miejscowosci: StUBICE S % e Nee %f 7 o on,f””a;ymnz — — it | 7 e " projektowane ogrodzenie
Jednostka ewidencyjna: : s R "V zeniy, " Pung ) \ 7y 4949 493 ' 2 L
. : . - T 7 45, S o o— Scwid e istnie i ikwidacii
(identyfikator, nazwa) | 000009_4 StUBICE - miasto Jezggr?tt;i etW|denchna. 080505 4 SLUBICE - miasto RS @J MEM —— 25 ol 4&7;%{5 —— jacy wodociag do likwidacji
: - ' ikator, nazwa - = L 2 JripAmnhine &;
_ obre_b ewidencyjny: 080505 4.0003 |3 obreb ewide ) : \ 52@ 4 05445% Ty T I'Imml;gjm;/%dgg == LT TPy e | Eitaxa istniejaca kanalizacja sanitarna do likwidacji e
(identyfikator, nazwa) _a. M.StUBICE (identyfikat ncyjny: |080505_4.0001 1 m.SLUBICE o T s | T V7R AT o 15300 072 —38.00- L e EELI;)'EI:)EE'H'H' TIm L .
! yfikator, nazwa) | 080505 4.0003 |3 m. SEUBIGE , @ ( g 7 e = e e WA 0.0,25 %67 | sl istniejgcy przewod o$wietleniowy do likwidacji PROJEKT ZAGOSPODAROWA
nazwa obiektu: | Dzialka: 66/10,66/19,73/4,74/89,74/94,74195, 74197, 741127, 741128, 741129 nazwa obiektu: | Niatki - s Ao i PTG e T AT e T [l o ' izacj
o . . .| Dziatki zgodnie z zakresem ========- / Y 74 dy 72, M MK i) Al g | projektowana kanalizacja deszczowa SKALA 1:500
stugi Geodezyjne Zbigniew Kubik Ustugi Geodezyjne Zbigni ; I} - £ ‘ . W j [ .
69-100 Stubice ul. Nocznickiego 70b 69 . Y /gn'/ey Kubik 1 2L 3: o Y iflg oy %5, W 5,00, = Ul | £ P projektowany wpust uliczny
tel 602-123-130 S ] ] -100 Stubice ul. Nocznickiego 70b %) - 5 { 3@%@(9@(9@@(% SEX e se RNy N X < _
N/P.598 -700 :9 ;. zk.geodeta@wp.pl kala_ 1 500 tel. 602-123-130; zk geodeta@wp pl Skala' 1 500 S 44487 4 . B *‘&~@@|;Pr—ze; }(”9& _____ it D projektowana studnia kanalizacji deszczowe;j
-100-88-99: REGON 211021651 NIP 59 0. L ' . . 76 495 L, Naaa g ystowe Tt ——— 2\ _
DETA _— data opracowania: |2021.10.14 IR REGON 21020651 dat Ty, o e | g ’ e T-__zaa - 05 projektowany osadnik o pojemnosci 5m?
' R ey . ata opracowania: | 2021-05-06 Q == \, © O e S ¥ i p %36 49 £ - :
{E - ;_m- -4y w KuﬁR ,\/ S5 ol —“JJ—:WQQJQQW S (5, 0/77 3) 4419546 57"{39 ﬁaaf SEP projektowany separator o wydajnoéci 50 I/s Zgodnos¢ z oryginatem kopii mapy do celéw projektowych °
ukas: uk{ad wSs o{rz dn Ch GEQ v . - I o7 39w %7 pos$wiadczona przez Projektanta
ubil potrzednych | PUWG 2000/5 uktad S :
tel. : i 2a ad wspotrzednych | PUWG 2000/5 P 449,39 | , = : i f04 _ _
el. 606-460-291 prostokatnych ptaskich Y ugr. . prostokatnych plaskich y 71%{ 43 o || 2258 : e ; : 7 7 . o ‘ 2254 WLOT projektowany wlot do zbiornika retencyjnego Ql Biuro Proiektow "VORTE
i i T T PRI i uktad wysokosci -EVRF2007-NH || |  -cooee . : . - X / 45355 4 T | A ’ _ _ _ ojektow h
imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat . . V S C I imie i nazwisko lub nazwa ;-Jc-)c-ir-r{iét_u-,-k—té;y-\;v-y.kE)na* I.UK*ad wysokoscl PL-EVRF2007-NH / i ’7%___‘%”’ — o | \\\ 2% | 7Y ‘ WrLoT projektowany wylot ze zbiornika retencyjnego %&g PI',Ojektowame, fosztorysowanie, Nadzory £
mape, oraz podpis osoby reprezentujgcej ten podmiot pllk (typ, WlelkOSC): DXF:; 1 546 495B mape, oraz podpis osoby reprezentujgcej ten podmiot plik (typ; Wielkoéé)j DXF: 7 299 072 B / s\é{g . A WAR 45 ¢ UT - g, ] S _ -400 Gorzow Wikp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fa:
’ // ~ ' 95 ‘ E— proj. kanalizacja sanitarna (przetozenie istn. kan. sanit.) OBIEKT:
7 YT " 1 ™8 nmszy“m“ S— / Ry \ . orojektowa wudnia k | wRDAZVZﬁg\é\gLT:GO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADC
oéwiodaa sig, Imepzy Ummm _°5'"°da [ iSZy dakument Z0sTl o3racowan : 1 Rl 74 wana studnia kanalizacji sanitarnej INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDAC)/
ngrﬂew Kubik nkurt raficnych, kideych renuitoty 2wiero g:er?g?ﬁwcgmm;kz;gwged%dﬂyd\ 2bigniew K M %mﬁuﬂytdv drych renbma?y awiero o;ermor egqm‘:ppszm?ﬂﬂ @// % - | | o e 0D LA M R T e
fistowowe ‘ gl panstowowego zasody ge 7 _— istn. : : UDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1
? Zaw sémNY pa mngﬁriﬁ%‘g’; k;gfygv:il;cznﬂgo eﬁegmy éwind GE gom kur?qun leme' mgo 990 Jmesmy $wiadom / 25 e ‘ istn. kabel oswietleniowy b/z S\A*;l;?UC:IEESJRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOM
— 0 0 / : % N —— . . .
Crpan prowed rou - rgen prowndzacy pafistwory pe g proj. kabel oswietleniowy YAKY 4x35
i ey e Starosta Stublcki i g lorogbary|  Starosta Stubicki Jrass "V/ \ . ’ " T16S¢:" PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IdentyRikato: ¢ : nhyhkator 2gszenic 04O oD -X(- istn. stup o$wietlenio ikwidacii S0y opracowania:
19-01-2022 Pugcwﬁnﬂ:::ﬁ GK.6640.1.'{Z..(5 2021 06-05-2021 Data 1 znak mﬁﬁ“' o] OK6640.1. 210, LT / / Z s i ‘ | ’ owy doflkwidac T CORGTOMBIPWG:
_______________ d?;m ‘f“k protokafy waisania do m,nq,f,,mmm;';j 0067007 Bs 07L 75 s D n | N proj. stup oswietleniowy Projektowat) mgr inz. Wojciech Pestka <WSPV3§;:§;:;;‘°;§;a:;§
imi T nazwisko, iumer swiadectwa nadania. PR e s 19,0020 1" ok V(5 i | nazisko et Siadeciua radania ] /RG=Al | \ SO = % samare LBS)15/21320
uprawnien geodety, ktéry sporzadzit mape,  Imig, narwisko ety, ktéry sporzadzit mape, nUMeT Uprowniefi Zawtdowych 9. 4 [[) e ‘%5'5_ istn. szafka oswietleniowa i inz i i RS
e oo podo —r e ) 2ol N SPET el | W e A ma > A e ) \ P e |1 1 Adeszka ARSI T i
istnienia w ter skazanych na ma —_— T T —e ’
byty zgtaszane do inwentaryzacji v?/r:lnes;;?uycggcrxebgsnkzizvs;gﬁh na maple urzadzer pOdz'emnYCh ktore nie gyglzg*:ifj;ne do anentta)ryzaCJl w instytucjach branzowygh Ple urzadzef pOdZIemnyCh sl w / 4997 Projektowat|inz. Lech Misiorny wsp 19{771(3\”“”
> Dla ak aktualizowanego obszaru nie sprawdz 4 . . ' "W zakqesi poimm
dotycaz:c;iilIig\g;g:gosﬁjzsezt;rgsggnsw?rgiggéwr; apiséw ujawnionych w Ksiegach Wieczystych gogciclcych obcigzer swzebnosqamfgruntow;bréaplsow ujawnionych w Ksiggach Wieczystych j J7/\ s o eleeene LBSIE2293/0
. okonano aktualizacji —~ i i3 frni T4T7IGW
3D Ji mapy do celéw projekt h L S t : w spec. instalacie ele
Poug:g::ng;l;tll:]aal;zna'ﬂlejr:;: yodc(l) T(elow ptf ojektowych, w zakresie zaznaczonym - - - - - 4. Zaprojektowane i uzgodnione sieci UprfojienIaoré};gnuv\‘:v;sgzlsc;iozizn;;zp?g )m . ;z- - e e lEEI CZ%ﬁgr{gzna o ey Tmem | pLVIVBS/kltEllzlqélzy%?
0 e '
g umentu nalezy przedtozy¢ razem z wydrukiem mapy Pouczenie: oryginat niniejszego dokumentu nalezy przedtozyé razem z wydrukleri %ap?;wana (ZUD). @ Pro . _ LBS/0065/PWOD
/KT o rgggkg\?v\;va* mgr inz. Robert Paciorek éﬁ:ﬁi@.é"ggﬁ“ﬂ)
/7 TR+ 0 o9 LBS/BD/0031/0
. S , L | LBs/0019/POOD
%rawdzﬂ mgr inz. Wojciech Przytucki éﬁiﬁ;@@’;&f;&”ﬁ%
o Crogowa LBS/BD/2006/0



AutoCAD SHX Text
66/10

AutoCAD SHX Text
74/95

AutoCAD SHX Text
74/97

AutoCAD SHX Text
74/127

AutoCAD SHX Text
74/89

AutoCAD SHX Text
74/129

AutoCAD SHX Text
74/94

AutoCAD SHX Text
66/19

AutoCAD SHX Text
74/128

AutoCAD SHX Text
73/4

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
tłuczeń

AutoCAD SHX Text
%%U420.234-2645

AutoCAD SHX Text
5800750.00

AutoCAD SHX Text
5473450.00

AutoCAD SHX Text
5473450.00

AutoCAD SHX Text
5473450.00

AutoCAD SHX Text
48.81

AutoCAD SHX Text
48.70

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
%%U49.82

AutoCAD SHX Text
47.54

AutoCAD SHX Text
45.88

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks500

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
%%U49.41

AutoCAD SHX Text
44.91

AutoCAD SHX Text
kd800

AutoCAD SHX Text
%%U49.99

AutoCAD SHX Text
50.05

AutoCAD SHX Text
45.03

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
%%U49.80

AutoCAD SHX Text
48.10

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
%%U49.34

AutoCAD SHX Text
47.58

AutoCAD SHX Text
%%U49.33

AutoCAD SHX Text
47.58

AutoCAD SHX Text
%%U49.38

AutoCAD SHX Text
45.78

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
3tD

AutoCAD SHX Text
49.88

AutoCAD SHX Text
w200

AutoCAD SHX Text
47.95

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w200

AutoCAD SHX Text
w110

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
48.65

AutoCAD SHX Text
48.92

AutoCAD SHX Text
49.14

AutoCAD SHX Text
49.15

AutoCAD SHX Text
49.16

AutoCAD SHX Text
49.17

AutoCAD SHX Text
49.6

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
50.3

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.5

AutoCAD SHX Text
51.1

AutoCAD SHX Text
51.4

AutoCAD SHX Text
49.85

AutoCAD SHX Text
49.76

AutoCAD SHX Text
49.56

AutoCAD SHX Text
49.17

AutoCAD SHX Text
49.22

AutoCAD SHX Text
49.15

AutoCAD SHX Text
49.53

AutoCAD SHX Text
49.60

AutoCAD SHX Text
49.55

AutoCAD SHX Text
49.77

AutoCAD SHX Text
49.93

AutoCAD SHX Text
50.02

AutoCAD SHX Text
49.61

AutoCAD SHX Text
50.02

AutoCAD SHX Text
49.40

AutoCAD SHX Text
49.89

AutoCAD SHX Text
49.46

AutoCAD SHX Text
50.45

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
Osiedle Przemysłowe

AutoCAD SHX Text
48,89

AutoCAD SHX Text
48,86

AutoCAD SHX Text
48,74

AutoCAD SHX Text
48,61

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
74/69

AutoCAD SHX Text
74/97

AutoCAD SHX Text
74/89

AutoCAD SHX Text
74/129

AutoCAD SHX Text
74/94

AutoCAD SHX Text
73/4

AutoCAD SHX Text
66/10

AutoCAD SHX Text
74/95

AutoCAD SHX Text
74/128

AutoCAD SHX Text
74/153

AutoCAD SHX Text
PsVI

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
LsVI

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
ch.bet.

AutoCAD SHX Text
polbruk

AutoCAD SHX Text
tłuczeń

AutoCAD SHX Text
tłuczeń

AutoCAD SHX Text
%%U420.234-34343

AutoCAD SHX Text
%%U420.234-2269

AutoCAD SHX Text
%%U420.234-2645

AutoCAD SHX Text
%%U420.234-2135

AutoCAD SHX Text
5800750.00

AutoCAD SHX Text
5473400.00

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
48.8

AutoCAD SHX Text
46.1

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
48.10

AutoCAD SHX Text
47.96

AutoCAD SHX Text
47.71

AutoCAD SHX Text
47.67

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eW

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eWD

AutoCAD SHX Text
eW

AutoCAD SHX Text
44.1

AutoCAD SHX Text
46.8

AutoCAD SHX Text
eW

AutoCAD SHX Text
kd650

AutoCAD SHX Text
%%U47.17

AutoCAD SHX Text
45.18

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd750

AutoCAD SHX Text
kd800

AutoCAD SHX Text
%%U49.37

AutoCAD SHX Text
45.69

AutoCAD SHX Text
%%U49.37

AutoCAD SHX Text
48.22

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks400

AutoCAD SHX Text
48.82

AutoCAD SHX Text
44.74

AutoCAD SHX Text
%%U48.75

AutoCAD SHX Text
44.76

AutoCAD SHX Text
44.77

AutoCAD SHX Text
44.16

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks400

AutoCAD SHX Text
ks400

AutoCAD SHX Text
%%U45.48

AutoCAD SHX Text
44.08

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks500

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
4947

AutoCAD SHX Text
43.95

AutoCAD SHX Text
k600

AutoCAD SHX Text
45.86

AutoCAD SHX Text
%%U47.50

AutoCAD SHX Text
45.86

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
45.69

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
45.64

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
46.13

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
44.91

AutoCAD SHX Text
%%U49.38

AutoCAD SHX Text
45.37

AutoCAD SHX Text
ks500

AutoCAD SHX Text
%%U49.41

AutoCAD SHX Text
44.91

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
%%U47.39

AutoCAD SHX Text
%%U47.36

AutoCAD SHX Text
%%U48.88

AutoCAD SHX Text
45.77

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
%%U46.80

AutoCAD SHX Text
44.57

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
%%U47.30

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
%%U49.34

AutoCAD SHX Text
47.58

AutoCAD SHX Text
%%U49.33

AutoCAD SHX Text
47.58

AutoCAD SHX Text
%%U49.38

AutoCAD SHX Text
45.78

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
%%U48.71

AutoCAD SHX Text
46.99

AutoCAD SHX Text
%%U48.72

AutoCAD SHX Text
46.97

AutoCAD SHX Text
47.44

AutoCAD SHX Text
47.46

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
3tD

AutoCAD SHX Text
3tD

AutoCAD SHX Text
49.88

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w90

AutoCAD SHX Text
w90

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
49.35

AutoCAD SHX Text
48.59

AutoCAD SHX Text
48.76

AutoCAD SHX Text
47.95

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w200

AutoCAD SHX Text
w110

AutoCAD SHX Text
47.16

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
49.58

AutoCAD SHX Text
47.94

AutoCAD SHX Text
45.25

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
43.24

AutoCAD SHX Text
45.38

AutoCAD SHX Text
46.32

AutoCAD SHX Text
46.4

AutoCAD SHX Text
46.4

AutoCAD SHX Text
46.57

AutoCAD SHX Text
46.61

AutoCAD SHX Text
46.6

AutoCAD SHX Text
46.66

AutoCAD SHX Text
46.78

AutoCAD SHX Text
46.9

AutoCAD SHX Text
47.07

AutoCAD SHX Text
47.07

AutoCAD SHX Text
47.1

AutoCAD SHX Text
47.21

AutoCAD SHX Text
47.21

AutoCAD SHX Text
47.29

AutoCAD SHX Text
47.30

AutoCAD SHX Text
47.4

AutoCAD SHX Text
47.6

AutoCAD SHX Text
47.67

AutoCAD SHX Text
47.6

AutoCAD SHX Text
47.71

AutoCAD SHX Text
47.72

AutoCAD SHX Text
47.79

AutoCAD SHX Text
48.0

AutoCAD SHX Text
48.1

AutoCAD SHX Text
48.1

AutoCAD SHX Text
48.1

AutoCAD SHX Text
48.1

AutoCAD SHX Text
48.25

AutoCAD SHX Text
48.25

AutoCAD SHX Text
48.4

AutoCAD SHX Text
48.6

AutoCAD SHX Text
48.6

AutoCAD SHX Text
48.9

AutoCAD SHX Text
48.9

AutoCAD SHX Text
48.9

AutoCAD SHX Text
49.1

AutoCAD SHX Text
49.3

AutoCAD SHX Text
49.3

AutoCAD SHX Text
49.4

AutoCAD SHX Text
49.4

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
50.1

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.5

AutoCAD SHX Text
50.5

AutoCAD SHX Text
50.5

AutoCAD SHX Text
50.5

AutoCAD SHX Text
50.6

AutoCAD SHX Text
51.0

AutoCAD SHX Text
51.1

AutoCAD SHX Text
51.1

AutoCAD SHX Text
51.3

AutoCAD SHX Text
51.3

AutoCAD SHX Text
51.3

AutoCAD SHX Text
51.3

AutoCAD SHX Text
51.3

AutoCAD SHX Text
48.81

AutoCAD SHX Text
48.61

AutoCAD SHX Text
48.71

AutoCAD SHX Text
48.76

AutoCAD SHX Text
48.63

AutoCAD SHX Text
48.64

AutoCAD SHX Text
48.97

AutoCAD SHX Text
48.92

AutoCAD SHX Text
49.56

AutoCAD SHX Text
49.34

AutoCAD SHX Text
49.23

AutoCAD SHX Text
49.11

AutoCAD SHX Text
49.03

AutoCAD SHX Text
49.05

AutoCAD SHX Text
49.05

AutoCAD SHX Text
48.93

AutoCAD SHX Text
48.94

AutoCAD SHX Text
48.83

AutoCAD SHX Text
48.93

AutoCAD SHX Text
48.87

AutoCAD SHX Text
48.60

AutoCAD SHX Text
48.92

AutoCAD SHX Text
47.46

AutoCAD SHX Text
48.92

AutoCAD SHX Text
49.17

AutoCAD SHX Text
49.22

AutoCAD SHX Text
49.15

AutoCAD SHX Text
49.40

AutoCAD SHX Text
49.89

AutoCAD SHX Text
49.03

AutoCAD SHX Text
49.46

AutoCAD SHX Text
48.88

AutoCAD SHX Text
48.38

AutoCAD SHX Text
48.17

AutoCAD SHX Text
48.63

AutoCAD SHX Text
48.50

AutoCAD SHX Text
47.91

AutoCAD SHX Text
47.54

AutoCAD SHX Text
48.24

AutoCAD SHX Text
47.92

AutoCAD SHX Text
46.98

AutoCAD SHX Text
47.94

AutoCAD SHX Text
47.24

AutoCAD SHX Text
48.44

AutoCAD SHX Text
50.08

AutoCAD SHX Text
50.29

AutoCAD SHX Text
49.97

AutoCAD SHX Text
50.19

AutoCAD SHX Text
50.43

AutoCAD SHX Text
50.11

AutoCAD SHX Text
49.87

AutoCAD SHX Text
49.64

AutoCAD SHX Text
50.45

AutoCAD SHX Text
50.39

AutoCAD SHX Text
50.19

AutoCAD SHX Text
50.01

AutoCAD SHX Text
48.49

AutoCAD SHX Text
48.45

AutoCAD SHX Text
52.12

AutoCAD SHX Text
51.71

AutoCAD SHX Text
52.4

AutoCAD SHX Text
52.4

AutoCAD SHX Text
52.1

AutoCAD SHX Text
51.4

AutoCAD SHX Text
52.1

AutoCAD SHX Text
50.46

AutoCAD SHX Text
50.62

AutoCAD SHX Text
51.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
52.3

AutoCAD SHX Text
50.5

AutoCAD SHX Text
50.1

AutoCAD SHX Text
52.0

AutoCAD SHX Text
50.22

AutoCAD SHX Text
50.3

AutoCAD SHX Text
50.3

AutoCAD SHX Text
50.24

AutoCAD SHX Text
50.24

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
50.62

AutoCAD SHX Text
51.71

AutoCAD SHX Text
51.71

AutoCAD SHX Text
51.59

AutoCAD SHX Text
51.81

AutoCAD SHX Text
50.66

AutoCAD SHX Text
49.6

AutoCAD SHX Text
48.9

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
46.5

AutoCAD SHX Text
47.6

AutoCAD SHX Text
51.23

AutoCAD SHX Text
51.23

AutoCAD SHX Text
50.1

AutoCAD SHX Text
50.6

AutoCAD SHX Text
51.2

AutoCAD SHX Text
51.2

AutoCAD SHX Text
46.4

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
49.0

AutoCAD SHX Text
49.9

AutoCAD SHX Text
50.0

AutoCAD SHX Text
50.0

AutoCAD SHX Text
49.5

AutoCAD SHX Text
Osiedle Przemysłowe

AutoCAD SHX Text
50,5

AutoCAD SHX Text
51,1

AutoCAD SHX Text
51,2

AutoCAD SHX Text
50,4

AutoCAD SHX Text
45,6

AutoCAD SHX Text
45,7

AutoCAD SHX Text
48,8

AutoCAD SHX Text
48,9

AutoCAD SHX Text
48,3

AutoCAD SHX Text
48,86

AutoCAD SHX Text
47,06

AutoCAD SHX Text
46,30

AutoCAD SHX Text
46,40

AutoCAD SHX Text
47,31

AutoCAD SHX Text
46,68

AutoCAD SHX Text
45,77

AutoCAD SHX Text
44,56

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
74/89

AutoCAD SHX Text
ks500

AutoCAD SHX Text
w110

AutoCAD SHX Text
eN


47

- 964

i

T T

ﬁﬂjh

Tl

LEJJ@

L lE

867,
457 fk

@;LTI imLFI ]L NN

— — — — — ——

; ﬁ‘ 567,
|
{

67

—

1 49.6

/KTN 7/7 HThTe

, T
ARARANnRAARANNROERNNANNARRRAN mf'ﬂi'ﬂ ol oL LWL L LT BB BARGAA RG I mmnmmﬁméném,ﬁ!ﬁ’ 5 Ll AR G dM
& fin :mzm% IHED I[.Lmrmzmmz T oL
% L T D L T T T [ g mm:mzmm:m
i 73449 l
QITET[[T[[T[[TE'E|TL‘ETETmmmmr‘llmggiIl:[-'_l—r-‘[E[gl_'i CITCLOrOIOTCrag0 DIE‘%:["_E’I'Z[“"DI':I"'EIZI"'DI':I"‘DIJ"’]Z'I"l — G BN \
LTI T[T I 1 | W_'_ﬂ ﬁ—ﬁ T e EE s 8
F1r #IHThIUTDI - -
oy | Ly —[ —, ,,,,,,,,,, —, ,,,,,,,,,, T ,,,,,,,,, T —,T FT J;ﬂ AFo o
2t e e e e T
, = L
G 53] - AN . ".'..
TWng) Puni 2 < /o5 4[;932;\ 03 4489735 W/J7 S
TLtH 2 : “logg oy T P
75
R z mmmg:rfﬁﬁﬁ Jmmlmzumf"ﬁ‘f’mi % s e o e B e ‘
7859 863 45 3p ’; By IIE[I]IOI(‘_;EIE buGudug T
4
200 U2 %e-3e 0 2, ‘35’”0‘2 " \
7. TU VY *yj
— e g 4‘ ‘ L7 [ ’k¢5 [ L1 | a -~ 9
R~ ?ﬁ ] {ﬂ "9y - %4@?’ JVSBJ.’) H 4\7 0 4 037, 5 n39 0,29 4810277 Wp4 *49.60 ‘
. %86, . 3 3 e 30 28 .
63 % 5 e = 4953
! o w =iy 45 4 - —% N 800 = e
— | | V.V N EVINE.L IVIVIVIN . N > 6, S % / 77
I ” o - S SfM@dle Przemys’(owe ______ T-“ﬁ\@ ;Zc
s % ﬁf | # ? T ‘ /: i M i S e ) Bgg T ———— — %
\ 1 = 7
AT T \ %38
Q/\ ITI‘M’IT; 2 R By oS v 44552 7~W,o, (5 0m?) e 94 65749 ég
- M —'\—LJ—J—'P-\J-F-%!JOLMS#/ABQ% o 44 i’ ‘W”yolw 2y ‘ B4
%, 9, 7
I~/ 4955 s |
______ PE
[_ (25500 ‘
A st Ny
LT Yy
s\{%} 795 ‘
/PV/ \
) 495
4 404 \‘
eNA - 99 ‘
Ry ‘
Py \
807y \
e e _____—_lm——————___
8079

SKALA 1:500

LEGENDA:

numery dziatek

granice dziatek

projektowany plac z kostki betonowej
projektowany otwarty zbiornik retencyjny
projektowane ogrodzenie

istniejgcy wodocigg do likwidacji

istniejgca kanalizacja sanitarna do likwidacji
istniejgcy przewdd oswietleniowy do likwidacji
projektowana kanalizacja deszczowa
projektowany wpust uliczny

projektowana studnia kanalizacji deszczowej
projektowany osadnik o pojemnosci 5m?

projektowany separator o wydajnosci 50 I/s

projektowany wlot do zbiornika retencyjnego

projektowany wylot ze zbiornika retencyjnego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

proj. kanalizacja sanitarna (przetozenie istn. kan. sanit.)

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

Biuro Projektéw "VORTEX"

Q? Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane

66-400 Gorzow WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10

Nr rysunku

S-1

OBIEKT:BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI |
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY
StUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W StUBICACH

CZESC SANITARNA

Stadium

PT

Skala

1:500

Strona numer

- 66 -

Tres¢: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Autorzy opracowania: Nr upr. Data

Podpis

LUKG/0006/PWOS/03

Projektowat| mgr inz. Wojciech Pestka (Wspec Instalacje sanitame | 5 01.2023

w zakresie petnym)

cz. sanitarna LBS/1S/2132/03

LBS/0039/POOS/07

Sprawdzit |mgrinz. Agnieszka Andrzejewska| (w spec. instalacje sanitame | o () 5o

w zakresie petnym)

cz. sanitarna LBS/1S/0020/08
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OBIEKT:BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI Z _
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | 1:100/500
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY Strona mamar
SLUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. PT
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CZESC SANITARNA

TresC: pROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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. rona numer

SLUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W StUBICACH PT -62 -
CZESC SANITARNA

Tresc: 57CZEGOL SEPARATORA

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
LUKG/0006/PWOS/03
H He P Al spec. instalacje sanitarne
Projektowat| mgr inz. Wojciech Pestka o oo 25.01.2023
cz. sanitarna LBS/IS/2132/03

LBS/0039/POOS/07

Sprawdzit |mgrinz. Agnieszka Andrzejewska| (wspec. instalacie sanitame |, (4 5054

w zakresie petnym)

cz. sanitarna LBS/1S/0020/08




KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm

LAWA BETONOWA C12/15

KOSTKA BETONOWA gr. 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm

KRUSZYWO #0/31,5 gr. 20cm
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SKALA 1:50

. . y Nr rysunku
-~y Biuro Projektow "VORTEX"
Qj Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane 8_8
66-400 Gorzow WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10
| Stadium Skala
OBIEKT:BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | 1:50
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY Stomaumar
StUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. PT
W StUBICACH -63 -
CZESC SANITARNA
Tres¢: pRZEKROJ A-A SEPARATORA
Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
LUKG/0006/PWOS/03
Projek_towa+ mgr inz. Wojciech Pestka W SFL‘:‘;;E?;:!:C;:'??Imt)ame 25.01.2023
cz. sanitarna LBS/1S/2132/03
. . . LBS/0039/POOS/07
SpradeH mgr inz. Agnieszka Andrzejewskal Spvfga"k‘fg:%eeﬁ;m‘)ame 25.01.2023
cz. sanitarna LBS/I1S/0020/08
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. . y Nr rysunku
Biuro Projektow "VORTEX"
Qj Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane D_1
LEGENDA: 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10
. OBIEKT: Stadium | Skala
|:| Proj. jezdnia — naw. z kostki brukowej betonowej BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH WRAZ Z 1:500
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACIA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM .
——  Proj. krawgznik 15x30cm UZBROJENIEM TERENU, ROZBIGRKA ISTNIEJACE) DROGI | CHODNIKA ORAZ PT rona numer
Proj. opornik 12x25cm BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE
KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SEUBICACH
Numer ewidencyjny dziatki, na ktorej -
przeprowadzana jest inwestycja Tres¢: pPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Granica dzialki Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
LBS/0065/PWOD/08
. . ) . . Projektowat| mgr inZ. Robert Paciorek (w spec. drogowej 25 01.2022
Proj. odwodnienie — wpusty wg branzy sanitarne w zakresie pafnym) e
@ J 1eni p y g y I J cz. drogowa LBS/BD/0031/09
LBS/0019/POOD/07
Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Przytucki \/(v“;:lgg;ig?gl?l‘;ﬁ) 25.01.2022
cz. drogowa LBS/BD/2006/04




Przekrdj poprzeczny placu

skala 1:50
L, 0,75 16,90 L, 0,75
pobocze Kraweznik betonowy pobocze
15x30cm
“l llllllIIlllllllIllllllIllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIl--------------...-. ""',"lllllllllllllllllllllllllll-llllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.J_K

Kraweznik betonowy

Pobocze gruntwe

15x30cm PROJEKTOWANA
KONSTRUKCJA
. : : Opornik
Szczegdl wbudowania kraweznika ulicznego skala 1:10
skala 1:10
I Opornik betonowy
—ulopiony 12x20 cm |
s Kraweznik betonowy | 15 ¥ 12 .
h uliczny 15x30 cm Y - ¢
T | 2 © °2
N ™ y @ |
| ve R | N
N l N -9 LR
L N 0 e :
M N / 2 7 4 S\
39! | : —— 0 |
S N/
< —d - tawa z oporem
-4 z betonu C12/15
Podsypka
‘ tawa 7 oporem 5 cementowo—piaskowa Podsypka

z betonu C12

15

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

(D Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
@ Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm

piaskowo—cementowa 5cm

=

Biuro Projektow "VORTEX"

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane
66-400 Gorzéw WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10

Nr rysunku

D-2

OBIEKT:

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACIA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACE) DROGI | CHODNIKA ORAZ
BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE

KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W SLUBICACH

Stadium

PT

Skala

1:10; 50

Strona numer

TresC: przekroje normalne, szczegot konstrukdji

Autorzy opracowania:

Nr upr.

Data

Podpis

LBS/0065/PWOD/08

(w spec. drogowe;j

Projektowat| mgr inz. Robert Paciorek W 2akrosie pemym) 25.01.2022
cz. drogowa LBS/BD/0031/09

. N | LBS/0019/POOD/07
Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Przytucki V(vwzgsfe‘;gfg‘r’];ﬁ) 25.01.2022
cz. drogowa LBS/BD/2006/04




