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20_Stubice - zbiornik otwarty. KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. [

Podstawa

Opis

[ Jedn.obm. [

llosé

[ Cena jedn. [ Wartos¢

Budowa otwartego zbiornika retencyjnego woéd opadowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, likwidacja kolizji z is-
tenijacym uzbrojeniem terenu, rozbiorka istniejacej drogi i chodnika oraz budowg placu na terenie kompleksu nr 1 Podstrefy
Stubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonimnicznej S.A. w Stubicach

1/45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 157.3 0.00 0.00
d.1]01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce ce- |m 170.4 0.00 0.00
d.102 mentowo-piaskowej
3|KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 663 0.00 0.00
d.1/04 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebra-
analogia nie drogi z polbruku
4|/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 poz.3 = 0.00 0.00
d.1|07 0802-08 miennego o grubosci 25 cm - rozebranie podbudowy 663.000
drogi
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 159.5 0.00 0.00
d.1/08 na podsypce piaskowej
6|KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 270 0.00 0.00
d.1/04 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebra-
analogia nie chodnika z polbruku
7|KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m?2 270 0.00 0.00
d.103 wanego o grubosci 10 cm - rozebranie podbudowy chod-
nika
8|KNR 4-05I Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych (kpl. 4 0.00 0.00
d.1/0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
9|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o sr. |kpl. 2 0.00 0.00
d.10409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m - studnie ka-
nalizacji deszczowej
10|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. | 0.5m 1 0.00 0.00
d.10409-06 1500 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy
gtebokosci - studnie kanalizacji deszczowej
11|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 11.2 0.00 0.00
d.1/02 mm - demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej dn160
analogia
12|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 441 0.00 0.00
d.103 mm - demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej dn200
analogia
13|KNNR 4 1306- |Demontaz ruociggu kanalizacji deszczowej dn800 m 69 0.00 0.00
d.1/09
analogia
14/ KNR 4-02 0130-| Demontaz hydrantu nadziemnego o $r. 80 mm szt. 1 0.00 0.00
d.1/02
analogia
15|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm szt. 48 0.00 0.00
d.1/0124-08
16| KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt. 22 0.00 0.00
d.1]0124-07
17 Zaslepienie rurociggu kanalizacji deszczowej dn800 kpl. 1 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna
18/ KNNR 4 1112- |Zaslepienie wodociggu PE 110 kpl. 2 0.00 0.00
d.1/02
analogia
19|KNNR 4 1112- |Zaslepienie wodociggu PE 90 kpl. 2 0.00 0.00
d.1/02
analogia
20|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z krggdéw betonowych o $r. [kpl. 2 0.00 0.00
d.1/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m - studnie ka-
nalizacji sanitarnej
21|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z krggdéw betonowych o $r. | 0.5m 5 0.00 0.00
d.1|0409-04 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy
gtebokosci - studnie kanalizacji sanitarnej
22|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 50 0.00 0.00
d.1|06 mm - demontaz kanalizacji sanitarnej
analogia
23|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 m 39 0.00 0.00
d.1|07 mm - demontaz kanalizacji sanitarnej
analogia
24|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obstudze na [m3 325 0.00 0.00
d.1/01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
(rozbidérka drogi i chodnika)
25/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 poz.24 = 0.00 0.00
d.1|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 325.000
tadowczym na odlegto$¢ 10 km (rozbidrka drogi i chodni-
ka)
Krotnos¢ = 2
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26 Optata za sktadowanie odpaddw (gruz z rozbioki placu, |t poz.24*2.2 = 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna kraweznikéw) 715.000

Razem dziat: Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe 0.00

2/45111200-0 Roboty odtworzeniowe, roboty ziemne
27 Odbudowa punktu osnowy geodezyjnej kpl. 1 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna
28| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad  |m3 1147 0.00 0.00
d.2|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-IV
29|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad  |m3 801 0.00 0.00
d.2|05 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w
gr.kat. lll-IV (kanalizacja sanitarna)
30/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 1170 0.00 0.00
d.2|02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
31/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 poz.28+ 0.00 0.00
d.2|08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na poz.29-
odl.do 1 km sam.samowytad. poz.30 =
778.000
32|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.31 = 0.00 0.00
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 778.000
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 19
33 Opfata za utylizacje odpaddéw (ziemia z wykopdw) t 2.2*poz.31 = 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna 1711.600
34|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 56.1 0.00 0.00
d.2|02 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV
wraz z rozbidr.(szer.1.5m) - odcinek D1-D2
35|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 107.7 0.00 0.00
d.2|02 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV
wraz z rozbior.(szer.2m) - odcinek WYLOT-D6 i OS-
WLOT
36| KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 9.5 0.00 0.00
d.2|02 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbidr.(szer.2.5m) - studnia D1
37|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 666.7 0.00 0.00
d.2|04 0322-09 gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbiér.(szer.1.5m) - odcinek D3-D4, D4-D5
38|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 974.9 0.00 0.00
d.2|04 0322-09 gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbior.(szer.1.6m) - odcinek S1-S2, S-S3, S3-
S4, S4-S5
39|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 211.8 0.00 0.00
d.2|04 0322-09 gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV
wraz z rozbior.(szer.2.5m) - studnie D2, D3, D4, S1, S2,
S3, S84, S5
40|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 55.6 0.00 0.00
d.2|04 0322-09 gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbiér.(szer.3m) - studnie D5, D6
41|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 44.6 0.00 0.00
d.2|04 0322-09 gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbiér.(szer.3.5m) - SEP
42|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 43.7 0.00 0.00
d.2|04 0322-09 gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbiér.(szer.4m) - OS
43|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl. 1 0.00 0.00
d.2|01 element o rozpietosci 4 m - wodocigg 110
44 KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|06 element o rozpietosci 4 m - wodocigg 110
45|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 3 0.00 0.00
d.2|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4
m - przewdd tA - 2 kpl., eNA - 1 kpl.
46|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 3 0.00 0.00
d.2|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m - przewdd tA - 2 kpl., eNA - 1 kpl.
47|KNR-W 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - ogrodzenie m 200 0.00 0.00
d.2|1801-02
48| KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach |m 220 0.00 0.00
d.2|03 stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
analogia cokotéw - ogrodzenie panelowe
49|KNR 2-02 1808-|Brama panelowa dwuskrzydtowa - szer. 3,5 wys. 1,8 kpl. 1 0.00 0.00
d.2|08
analogia
50 Szlaban o szer. 7,0m na wjezdzie wraz z montazem kpl. 1 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna
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51|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humu-|m?2 440 0.00 0.00
d.2(01 su 5 cm.
analogia
Razem dzial: Roboty odtworzeniowe, roboty ziemne 0.00
3/45231300-8 Kanalizacja deszczowa
52/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 22.8 0.00 0.00
d.3/03 20 cm
53/KNNR 4 1307- |Kanaty z rur polietylenowych grawitacyjnych SN8 o ér. |m 10 0.00 0.00
d.3|07 z.sz.3.4. nominalnej 800 mm - wykopy umocnione
9913-2
analogia
54/ KNNR 4 1307- |Kanaty z rur polietylenowych grawitacyjnych SN8 o ér.  |m 11.5 0.00 0.00
d.3/01 z.sz.3.4. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione
9913-2
analogia
55/KNNR 4 1307- |Kanaty z rur polietylenowych grawitacyjnych SN8 o $r.  |m 15.5 0.00 0.00
d.3/03 z.sz.3.4. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione
9913-2
analogia
56| KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 97.5 0.00 0.00
d.3/0406-03 BAS" o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4. 9908
57/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 15.5 0.00 0.00
d.3/02 mm
58/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 13 0.00 0.00
d.3/03 mm
59/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 1 0.00 0.00
d.3/03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik PVC 200/200/160
450
60{KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mmz szt 4 0.00 0.00
d.3/02 osadnikiem bez syfonu
61/KNNR 4 1413- |Osadnik OS o srednicy 2500mm i pojemnosci czynnej 5, |stud. 1 0.00 0.00
d.3|05 Om3 o gt 3,0m
analogia
62|KNNR 4 1413- |Osadnik OS o $rednicy 2500mm w gotowym wykopie za |[0.5 m] stud. 3 0.00 0.00
d.3|06 kazde 0.5 m roznicy gteb.
analogia
63 Separator koalescencyjny betonowy o Srednicy wew- kpl. 1 0.00 0.00
d.3|kalk. wiasna  |netrznej 2000mm o wydajnosci 50 I/s
64KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1 0.00 0.00
d.3/01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnia D1
65/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 3 0.00 0.00
d.3/01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnia D2, D3, D4
66| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. 6 0.00 0.00
d.3|02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. - stud-
nia D2, D3, D4
67|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 2 0.00 0.00
d.3|05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnia D5, D6
68| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |[0.5 m] stud. 2 0.00 0.00
d.3|06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.- stud-
nia D5, D6
69|KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w stu- |szt 5 0.00 0.00
d.3/01 dzienkach i komorach - studnie D2, D3, D4, D5, D6
70/ KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w stu- |szt 1 0.00 0.00
d.3/01 dzienkach i komorach - studnia D1
71/KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 15.5 0.00 0.00
d.3|01
analogia
72|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 13 0.00 0.00
d.3/02
73|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 300 mm |m 11.5+97.5 = 0.00 0.00
d.3/04 109.000
74|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm |m 15.5 0.00 0.00
d.3/05
75/KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm |m 10 0.00 0.00
d.3/08
Razem dzial: Kanalizacja deszczowa 0.00
4 Zbiornik retencyjny
76/ KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m?2 1400 0.00 0.00
d.4|01 ziemnych - niwelacja terenu pod zbiornik
77/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 445 0.00 0.00
d.4|01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
78 KNNR 1 0213- |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-lll - zbior- |m3 2917*0.5 = 0.00 0.00
d.4|01 nik retencyjny 1458.500
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79/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 2917*0.5 = 0.00 0.00
d.4|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 1458.500
gr.kat. lll-IV
80[KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo-|{m3 132 0.00 0.00
d.4|02 Srednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt
kat.lll-1V - nasyp korony zbiornika retencyjnego
81|KNNR 1 0409- |Zageszczanie nasypow walcami ciggnionymi; grunt spo- [m3 poz.80 = 0.00 0.00
d.4|02 isty kat.lll - nasyp korony zbiornika retencyjnego 132.000
82|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 poz.78+ 0.00 0.00
d.4|02 to$¢ do 10 m w gruncie kat. Ill poz.79-
poz.80 =
2785.000
83|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.82 = 0.00 0.00
d.4|05 kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 2785.000
ponad 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
84/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 poz.82 = 0.00 0.00
d.4|08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na 2785.000
odl.do 1 km sam.samowytad.
85/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- [m3 poz.84 = 0.00 0.00
d.4|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 2785.000
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$¢ = 19
86 Optata za utylizacje odpaddw (ziemia z wykopow) t 2.2*poz.82 = 0.00 0.00
d.4|kalk. wtasna 6127.000
87|KNR 2-28 0701-|Uszczelnianie czaszy i skarp zbiornika retencyjnego wy- |m3 141 0.00 0.00
d.4|03 konywane mechanicznie - warstwa ochronna z piasku
analogia gr. 10cm oraz wypetenie rowu kotwigcego piaskiem
88|KNR 2-28 0701-|Uszczelnianie dna i skarp zbiornika retencyjnego geo-  |m2 1105 0.00 0.00
d.4|04 memebrang PEHD 1,5mm tagczong przez zgrzewanie
analogia
89|KNNR-W 10 Umacnianie dna i skarp zbiornika retencyjnego wtékning |m?2 1105 0.00 0.00
d.4/2111-01 syntetyczng
90|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z ptyt azurowych grubo$¢ 8 cm na podsyp-|m2 716 0.00 0.00
d.4|03 ce cementowo-piaskowej gr. 10 cm - obtozenie skarp
analogia wewnetrznych oraz korony zbiornika retencyjnego
91|KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2 290 0.00 0.00
d.4/06 piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia dno zbiornika retencyjnego
92 Prefabrykowane schody terenowe do zbiornika retencyj- |kpl. 1 0.00 0.00
d.4|kalk. wiasna _ |nego
93 Klapa burzowa dn800 z montazem - wlot do zbiornika re-|kpl. 1 0.00 0.00
d.4|kalk. wiasna |tencyjnego
94/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubos$ci warstwy humu-{m2 136 0.00 0.00
d.4|01 su 5 cm - skarpy zewnetrzne zbiornika
analogia
Razem dziat: Zbiornik retencyjny 0.00
5 Kanalizacja sanitarna
95/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 13.7 0.00 0.00
d.5/03 20 cm
96|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 97.5 0.00 0.00
d.5|06 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
9913-2
analogia
97|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 5 0.00 0.00
d.5/01 w gotowym wykopie o gtgbok. 3m
98/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. 14 0.00 0.00
d.5/02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.
99| KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w stu- |szt 5 0.00 0.00
d.5/01 dzienkach i komorach
100|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm |m 97.5 0.00 0.00
d.5/05
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna 0.00
6 Roboty drogowe - plac
6.1 Podbudowa
101|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 180 0.00 0.00
d.6.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
102|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10  |m?2 180 0.00 0.00
d.6./05 cm
1 Krotnos¢ = 2
103|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m2 180 0.00 0.00
d.6./08 ne mechanicznie o gr.5 cm
1
6.2 Nawierzchnia
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104/ KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 180 0.00 0.00
d.6./03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
2
6.3 Ustawienie kraweznikow
105/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 48 0.00 0.00
d.6.|06 30x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
3
106/ KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2.8 0.00 0.00
d.6./04
3
107/ KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 48 0.00 0.00
d.6./03 na podsypce cementowo-piaskowej
3
108 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 184.5 0.00 0.00
d.6./03 z wykonaniem faw betonowych na podsypce
3 cementowo-piaskowej - odtworzenie drogi
109/ KNNR 6 0404- |Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na podsypce |m 2 0.00 0.00
d.6./03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3|analogia
Razem dzial: Roboty drogowe - plac 0.00
7/45231400-9 Roboty elektryczne
71 Przebudowa oswietlenia drogowego
110|KNNR 9 1001- |Demontaz stupow oswietleniowych o masie 100-300 kg |szt 2 0.00 0.00
d.7./08
1
111|/KNR 2-01 0707-|Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz|m3 3 0.00 0.00
d.7.|02 z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii na-
1 powietrznych niskiego napiecia
112|KNNR 5 1001- |[Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 2 0.00 0.00
d.7./01 100 kg
1
113|KNNR 5 1003- |Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 2 0.00 0.00
d.7.|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
1 latarn do 12 m, przewody kabelkowe YDY 2x2,5
114/ KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 2 0.00 0.00
d.7.]02
1
7.2 Linia kablowa oswietleniowa - kabel YAKY 4x35mm2
115/KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. |m3 32.2 0.00 0.00
d.7./02 Il o szer. dna rowu do 0,4m
2
116/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 24.2 0.00 0.00
d.7.|02 gruncie kat. Il o szer. dna rowu do 0,4m
2
117|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér. 50 mm - wejscie  |m 5 0.00 0.00
d.7.|01 kabli do stupa
2
118/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku 2x10cm na dnie rowu kablo- |m 100 0.00 0.00
d.7.|01 wego o szerokosci do 0.4 m
2
119|KNNR 5 0707- |Demontaz kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-  |m 85 0.00 0.00
d.7./02 wych recznie - kabel YAKY
2|analogia
120|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 110 0.00 0.00
d.7.|02 wych recznie - kabel YAKY 4x35
2
121/KNR 2-25 0613-|Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznegoo |m 5 0.00 0.00
d.7.|01 masie do 1 kg/m - kabel YAKY 4x35
2
122/ KNR 5-10 0501-|Montaz w rowach muf zeliwnych przelotowych o izolacji i |szt. 1 0.00 0.00
d.7.|09 powloce z tworzyw sztucznych - kabel z Zzytami Al do 1
2 kV wielozytowy 35mm2
123|KNR 5-10 0501-|Montaz w rowach muf odgateznych na kablach o izolacji |szt. 1 0.00 0.00
d.7.|09 i powtoce z tworzyw sztucznych - kabel z Zytami Al do 1
2|analogia kV wielozytowy 35mm2
124|KNR 5-10 0603-|Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca |szt. 5 0.00 0.00
d.7.|08 kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z polwinitu, kabel Al
2 4-zytowy 35 mm2
125|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekro- |szt. 5 0.00 0.00
d.7.|10 ju zyt do 35 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
2 ce z tworzyw sztucznych
koncéwki kablowe
126/ KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3 0.00 0.00
d.7./03
2
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127|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 2 0.00 0.00
d.7.|05 (pierwszy pomiar)

2
Razem dzial: Roboty elektryczne 0.00
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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