VORTEX

BIURO PROJEKTOW
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Podmiejska Boczna 11; 66-400 Gorzéw WIkp.
tel/fax 95 726 05 10 e-mail: biuro@vortex-gorzow.pl

NIP: 843-104-41-82 REGON: 210620480

Czes¢
opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD
OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU,
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W StUBICACH

kgtdegisr:a MIASTO: StUBICE
obiektu UL. OSIEDLE PRZEMYStOWE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI
budowlanego
Identyfikatory
dzialek 080505 4.0003.74/89, 080505 4.0003.74/69

ewidencyjnych

KOSTRZYNSKO-StUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.

nwestor UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA
Autorzy Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawq z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83)
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I. Dokumenty dolaczone do projektu
1.
2.

3.

1.

9.

1

Projekt architektoniczno-budowlany
IV. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

3.

2.

N OAEWN

SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw 1
projektantéw sprawdzajacych, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez sporzadzajacego projekt
Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw 1 projektantow
sprawdzajacych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Zestawienie

Informacje i dane
Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 — rys. nr PZT-1

Opis otwartego zbiornika retencyjnego

Szczegbt zbiornika retencyjnego, skala 1:100 — rys. nr S-1
Przekr6j A-A zbiornika retencyjnego, skala 1:50 — rys. nr S-2
Przekrdj B-B zbiornika retencyjnego, skala 1:50 — rys. nr S-3

Uzgodnienie projektu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Zielonej Gorze znak: 1217D0.2111.89.2021.2022e z dnia
27.07.2022r.

Uzgodnienie usunigcia kolizji z istniejaca linig oswietlenia terenu przez K-
S SSE S.A. znak: SSE/BZ/732/2021 z dnia 07.10.2021r.

Warunki  techniczne usunigcia kolizji z siecia wod.-kan.  znak:
DTE/MIW/0865/281/2022 z dnia 09.08.2022r. wydane przez Zaktad Ustug
Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach
Uzgodnienie  usunigcia  kolizji  z siecig ~ wod-kan. znak
DTE/MP/1316/372/2022 z dnia 25.10.2022r. . wydane przez Zaktad Ustug
Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach
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Gorzéw Wlkp., 02. listopada 2022r.

OSWIADCZENIE
Projektantow 1 Sprawdzajacych

My, nizej podpisani posiadajagcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 - tekst jednolity z dnia 03.08.2020r. z pdzniejszymi
zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy os$wiadczamy, ze projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBI()RKA ISTNIEJACEJ DROGI I
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1
PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A. W SLUBICACH

zlokalizowanego w  Shlubicach na  dziatkach o  numerach

080505_4.0003.74/89, 080505_4.0003.74/69
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

identyfikacyjnych:

Zakres Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branzy | mgr inz. LUKG/0006/PWOS/03
sanitarnej Wojciech Pestka e e oy eme W
PrOJek(';anjt mgr inz. Agnieszka LBS/0039/POOS/07

rawdza . i i sani
Sp . 1) E}‘Cy ‘ Andrzejewska (w spe;.l ll( r::;zi:\lacgnsatrll |)tarne w
branzy sanitarnej pelny
Projektant branz .. .. 19/77/Gw
clktycane | " LMoY | e e
Projektant megr inz. 74177/GW
SpraV.deaJ acy | Jerzy Kazmierczak (w spec.zailiiteiliaecj e; ;Iekt;yczne w
branzy elektrycznej peliym
PI'Oj ektant branZy mgr inz. LBS /006 5 /PWO D /08
drogowej Robert Paciorek (w spec. drogowej w zakresie pelnym)
Projektant mgr in

. : LBS/0019/POOD/07

sprawdzajacy Wojciech Przytucki | v spec. drogowej w zakresie pelnym)

branzy drogowe;j
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSYIES OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEADW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ui. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 085/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37 Gorzéw Wikp. dnia 10.07.2003 r.
sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR / D-6 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ]
pkt. 12, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 z pé#n. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poin. zm. )

stwierdzamy, Ze :
Pan Wojciech Pestka

magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1973 r. w Czluchowie
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0006 / PWOS / 03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii: wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokolu z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
uchwata nr 4 z dnia 08.07.2003 r., stwierdzita, z¢ Pan Wojciech Pestka posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. .

: Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

ing/ Jésrf Kraytanowski

Otrzymuja: _
1) Pan Wojciech Pestka, ul. Obroficow Pokoju 66/11 ; 66-400 Gorzéw Wikp.
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

3) a/a




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0019/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.) oraz § 11 ust.l pkt.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce, Elizie ANDRZEJEWSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 02 sierpnia 1978r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0039/P00S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI |

-7 2. Emilia KUCHARCZYK
< .KN " ;

T A O, .
A 3. Jerzy MINCZYK {

vy
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w_zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) slecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnodci.
ok
PRZEWODMCZ&CY
OKRE_G_DWEJ KOMISJAWALIFIKACYINES
Lubuskig] Okfeguu:g/'.,- fiizy el Bydowticiwa
Otrzymuja; mgr inz. Marek Puchalski

I. Pani Agnieszka, Eliza Andrzejewska
zam, 66-400 Gorzéw Wlkp.; ul. Wyczotkowskiego 11/11
2. Okregowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

hat
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wlkp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi PACIORKOWI
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 09 pazdziernika 1975r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065/PWOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZ’YQ\A bwé?

3. Jerzy MINCZYK

* k¥



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZei wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na mocy § 18. 1 uprawnienia budowlanc w specjalnosci drogowej w_zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia uprawn1an do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na mocy § 15. Uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej

specjalnosci.

*A* PRZEWON CZACY

dr inz. Marek Puchalski

Otrzymuja:
1. Pan Robert PACIOREK
Zam.66-400 Gorzow Wikp.; ul. Wyczotkowskiego 18/5
2. Okregowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

4. aa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wikp. 01-06-2007r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. LBS/OKK/0054/0014/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118) oraz § 12
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi PRZYLUCKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 27 marca 1976r. w Zarach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0019/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieil podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI

Emilia KUCHARCZYK L”‘C/’\‘
Jerzy MINCZYK Xl

3]

[¥5]
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania
w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) Projektowania , sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 15 oraz § 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04. 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , uprawnienia
w specjalnosci drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych , z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej

specjalnosci.
* 4k
PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. KOA ALIFEACYJNES
Lubuskie] Okregowe iy Thavmierdw Budownictwo
Otrzymuja: mgr inz. Mava® Pochalski
1. Pan Wojciech PRZYLUCKI
zam. 69-110 Rzepin, ul. Chrobrego 18 A/1 7
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MSD-3H7-PPG *

Pan Woijciech Pestka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2132/03

adres zamieszkania ul. Obroricéw Pokoju 66/11, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SLP-YRM-QGQ *

Pani Agnieszka Eliza Andrzejewska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0020/08

adres zamieszkania ul. Londynska 5B/4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-JMP-M98-Q48 *

Pan Lech Misiorny o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2293/01

adres zamieszkania Zdroisko 17A, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LWI-YTF-3D4 *

Pan Jerzy Kazmierczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2182/01

adres zamieszkania ul. Zofii Kuratowskiej 67, 66-400 Gorzow WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VWQ-XSJ-5ZG *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09

adres zamieszkania ul. Pastelowa 6, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HP7-ZWT-I4T *

Pan Woijciech Przytucki o numerze ewidencyjnym LBS/BD/2006/04

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Podstawa opracowania
1. Umowa na prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LV1/358/98
Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  potrzeb
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w  Stubicach
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Gorzowskiego nr 15
poz. 1987 z dnia 28.08.1998r.)

3. Opinia geotechniczna opracowana przez RECOBUD Geotechnika i

Budownictwo Wojciech Glosniak (10.09.2021r.)

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy

N o gk

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa otwartego zbiornika retencyjnego wod

deszczowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie kompleksu nr 1
podstrefy Shubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Stubicach.

Zakres zamierzenia obejmuje:

- budowe otwartego zbiornika retencyjnego wod deszczowych,

- budowe¢ osadnika wod deszczowych,

- budowe separatora substancji ropopochodnych,

- przebudowe kanalizacji deszczowe;,

- przebudowge kanalizacji sanitarnej,

- demontaz wodociagu,

- przebudowe o$wietlenia terenu,

- rozbiodrke istniejacej drogi,

- rozbiorke chodnika,

- budowe placu,

- budowe ogrodzenia.

Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest w Stubicach przy ul. Osiedle
Przemystowe na dziatkach o numerach ewidencyjnych 74/89 1 74/69 obrgb 0003 miasto
Stubice, jednostka ewidencyjna 080505 4 Stubice — miasto.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w sasiedztwie obszaru kolejowego (dz. nr
74/128, 74/3). Uzyskano uzgodnienie z PKP PLK S.A. dotyczace wykonywania robot w
odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego oraz odstepstwo od art. 53-54
Ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz.U.2020 poz.
1043).
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar na ktorym zlokalizowane jest projektowane zamierzenie (otwarty zbiornik

retencyjny wod deszczowych ) jest czgécig terenu kompleksu nr 1 podstrefy Shubice
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest wlasnoscig K-SSSE
S.A.

Teren inwestycji jest zagospodarowany. W obszarze projektowanej lokalizacji
zbiornika retencyjnego wystepuja nastepujace elementy:

- droga dojazdowa,

- chodnik,

- oswietlenie terenu,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- wodociag,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki:
- odcinki instalacji oswietlenia terenu,
- odcinki sieci kanalizacji deszczowej,
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej,
- wodociag,
- droga,
- chodnik.

Istniejacy separator zlokalizowany na dzialce nr 74/69 zostanie wykorzystany na
przelewie awaryjnym z projektowanego zbiornika.

Na terenie inwestycji wystepuje punkt osnowy geodezyjnej poziomej nr 420.234-
2645 podlegajacy ochronie prawnej (art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. — Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 z
p6zniejszymi zmianami). W wyniku prowadzonych prac punkt zostanie zniszczony.
Odtworzenie punktu winno nastapi¢ zgodnie z obowigzujacymi w geodezji i kartografii
standardami przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego, za staraniem i na
koszt inwestora.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Urzgdzenia budowlane zwiqzane 7 obiektami budowlanymi
- otwarty szczelny zbiornik retencyjny wod deszczowych o pojemnosci 1700m®,

- osadnik wod deszczowych o pojemnosci 5 m®,

- separator substancji ropopochodnych o wydajnosci 50 1/s,
- wpusty uliczne kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

- likwidacja kolizji z istniejacg siecig wodociggowa,

- likwidacja kolizji z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej,
- likwidacja kolizji z istniejagcym o$wietleniem terenu,

- budowa placu,

- budowa ogrodzenia.

4.2.Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.

4.3. Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji ma zapewniony dojazd od strony wschodniej — istniejagca droga

wewnetrzna K-S SSE S.A.

4.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Planowana inwestycja jest potaczona z drogg wewnetrzng majgca potaczenie z

droga wojewddzka nr 137 (od potnocy) 1 droga krajowa nr 29 (od potudniowego
zachodu).

4.5. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu
Zbiornik retencyjny wod deszczowych

Zbiornik otwarty szczelny o pojemnosci 1.700 m®. Wilot do zbiornika —
przewodem o $rednicy 800mm bezposrednio z istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Wylot — uktadem grawitacyjnym poprzez projektowany separator do istnicjgcej
kanalizacji deszczowej. W zbiorniku projektuje si¢ rowniez przelew awaryjny.

Osadnik
Przed zbiornikiem zaprojektowano uktad studni osadnikowej o Srednicy
wewngetrznej 2,5m. Pojemno$¢ osadnika to 5,0 m’.

Separator substancji ropopochodnych
Za uktadem zbiornika retencyjnego, a przed wiaczeniem do istniejacej kanalizacji

deszczowej zaprojektowano separator substancji ropopochodnych o wydajnosci 50 1/s.
Zaprojektowano separator w studni betonowej o §rednicy wewnetrznej 2,5m.

Kolektory i studnie kanalizacji deszczowej
Odcinek kanalizacji deszczowej od projektowanego osadnika do zbiornika
retencyjnego zaprojektowano z rury PE o Srednicy $¢800mm. Przewody grawitacyjne o
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$rednicy dn300-dn400 zaprojektowano z rur GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych
wloknem szklanym oraz z rur PE SN8. Podlaczenia wpustow zaprojektowano z rur PVC.

Na kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjno-
polaczeniowe ¢1000mm oraz ¢1500mm. Studnie wyposazy¢é we wiazy zeliwne $600mm
oraz w stopnie wlazowe. Do odprowadzenia wod deszczowych z drogi placu projektuje
si¢ prefabrykowane, betonowe, wpusty uliczne z osadnikami. Wpusty podiaczone sg do
kolektora deszczowego przewodami PVC-U o $rednicy $160 mm.

Likwidacja kolizji z istniejaca siecia wodociagowa
Projektowany zbiornik koliduje z koncowym odcinkiem sieci wodociggowe;.

Istniejacy wodociag nalezy w oznaczonych miejscach zaslepi¢, a odcinek kolidujacy ze
zbiornikiem zdemontowac.

Likwidacja kolizji z istniejaca siecia kanalizacji sanitarnej

W celu likwidacji kolizji uzyskano warunki techniczne z Zaktadu Ustug Wodno-
Sciekowych Sp. z 0.0. w Shubicach. Istniejacy odcinek pomiedzy studniami S1 i S5
nalezy zdemontowac, a kolektor wraz ze studniami utozy¢ po nowe;j trasie jak pokazano
na rysunku nr PZT-1.

Likwidacja kolizji z istniejacym o$wietleniem terenu
W celu likwidacji kolizji, istniejgce stupy o§wietleniowe oraz przewody kolidujace

z budowg zbiornika nalezy zdemontowac.

Istniejacy kabel oswietleniowy nalezy odlaczy¢é w szafce o§wietleniowej i stupie
oswietleniowym pozostajagcym b/z, a nastepnie je zdemontowac

Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg zbiornika nalezy zamontowa¢ nowe
stupy oswietleniowe w lokalizacji pokanej na rysunku PZT-1 oraz utozy¢ nowe odcinki
kabla o§wietleniowego YAKY 4x35 mm-.

Budowa placu
Budowa zbiornika wymusza przebudowe drogi 1 w zakresie koniecznym jest

wykonanie nowej konstrukcji po wykonaniu zbiornika. Zaklada si¢ odtworzenie z
kruszywa naturalnego zasypki zbiornika do poziomu konstrukcji nawierzchni drogi.
Podloze powinno spetnia¢ wymagania gruntu G1 zapewni¢ no$nos¢ na poziomie min 80
MPa przy wskazniku no$nosci Ev2 max. 2,2.
Droge wraz z placem do zawracania skraca si¢ o 66,40 m. Na zakonczeniu drogi
powstaje zamkniety plac o wymiarach — dtugo$¢ 10,5 m i szerokosci 16,90
Konstrukcja nawierzchni placu:
o Kruszywo tamane Cgy3, grubos$¢ 20 cm, lub CNR grubosci 25 cm
e Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm lub eko kostka, na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm.
Zamiennie mozna zastosowa¢ podbudowe¢ z betonu cementowego klasy C6/8
zachowujac pierwotng grubos¢ podbudowy.
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Spadek poprzeczny daszkowy 2%, podtuzny na calym odcinku 1,0% z przeciw
spadkiem do istniejgcego. Pobocza 0,75 m gruntowe. Na poboczach wykona¢ 10 cm
warstwe gleby z obsianiem mieszkankg traw niskich lub kruszywa. Podtoze i warstwy
konstrukcyjne zagescic¢ ptytag wibracyjng przy optymalnej wilgotnosci.

Obramowanie jezdni zjazdu opornikiem 15x30 cm. Krawezniki utozy¢ nalezy na
fawie betonowej z betonu C12/15 1 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na fawie betonowej pod warunkiem zwigkszenia
jej grubosci o 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz opor kraweznika, powinny mie¢ grubos¢
nie mniejsza niz 15 cm, natomiast opdr wykona¢ do 2/3 wysokosci kraweznika.

4.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Teren ptaski. Zielen niska (trawnik).

5. Zestawienie

5.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy.

5.2. Powierzchnia droég, parkingow, placow i chodnikow
Powierzchnia chodnika do rozbiorki: 269 m?,

Powierzchnia drogi do rozbiorki: 663 m?,
Powierzchnia projektowanego placu: 182 m?.

5.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Nie dotyczy.

5.4. Powierzchnia innych czesci terenu
Nie dotyczy.

6. Informacje i dane
6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce 7 aktow prawa miejscowego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LVI/358/98 Rady
Miejskiej w Stubicach z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w  Stubicach opublikowana w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Gorzowskiego nr 15 poz. 1987 z dnia 28.08.1998r.) nie wprowadza
szczegblnych ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

6.2. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow, informacja o obszarze objetym ochrong konserwatorskq
Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru

zabytkbw lub gminne; ewidencji zabytkoOw. Zamierzenie budowlane nie jest
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zlokalizowane na obszarze objetym ochrong  konserwatorska,  brak  stanowisk
archeologicznych.

6.3. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie jest terenem zagrozonym

szkodami gorniczymi.

6.4. Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagroZenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym 7 przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenia srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia.

7. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Projektowana inwestycja jest obiektem typowym 1 stopien skomplikowania robot
nie wystepuje.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialtywania projektowanego obiektu, zdefiniowany w art. 3 pkt. 20

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. miesci si¢ w cato$ci na dziatkach , na
ktorych zostal zaprojektowany (dz. nr 74/89, 74/69 obr. 3).

Zakres obszaru oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) —art. 17. ust. 1

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz.401) — art. 4. ust. 1, ark 8 pkt1, art. 10.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26.09.2019r. w sprawie
przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko. (Dz.U. z 2019 poz.
1839). Zbiornik retencyjny wraz z infrastrukturg towarzyszaca zaprojektowano w sposob
minimalizujacy ich wplyw na S$rodowisko dziatki i1 jej otoczenia, zgodnie z
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obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanego obiektu zamknie si¢ w granicach dzialki.

Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i1 zdrowia
jej uzytkownikéw 1 najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego
zacienienia dziatek sasiednich. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i
krzewow podlegajacych ochronie.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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I.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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VORTEX

BIURO PROJEKTOW
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Podmiejska Boczna 11; 66-400 Gorzéw WIkp.
tel/fax 95 726 05 10 e-mail: biuro@vortex-gorzow.pl

NIP: 843-104-41-82 REGON: 210620480

Czes¢
opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD

OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU,

ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W StUBICACH

kgtdegisr:a MIASTO: StUBICE
obiektu UL. OSIEDLE PRZEMYStOWE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI
budowlanego
Identyfikatory
dzialek 080505 4.0003.74/89, 080505 4.0003.74/69

ewidencyjnych

KOSTRZYNSKO-StUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.

Inwestor UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA
Autorzy Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektowat - - LUKG/0006/PWOS/03
cz. sanitama mgr inz. Wojciech Pestka (w s;;le(;.awrsetsa;fg;:s::)tame 02.11.2022

Sprawdzit mgr inz. Agnieszka LBS/0039/POOS/07
cz. sanitamna Andrzejewska (wspec.instalacje sanitame | 02.11.2022

Gorzéw Wikp. 02. listopada 2022 r. EGZ. 1

Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawq z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83)
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IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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1. Podstawa opracowania

1. Umowa na prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LVI/358/98
Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stubicach
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Gorzowskiego nr 15
poz. 1987 z dnia 28.08.1998r.)

3. Opinia geotechniczna opracowana przez RECOBUD Geotechnika i

Budownictwo Wojciech Glosniak (10.09.2021r.)

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy

No obs

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe otwartego zbiornika retencyjnego wod

deszczowych wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng na terenie kompleksu nr 1
podstrefy Stubice Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Stubicach.

Zakres zamierzenia obejmuje:

- budowe otwartego zbiornika retencyjnego wod deszczowych,

- budowe osadnika wod deszczowych,

- budowe separatora substancji ropopochodnych,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe kanalizacji sanitarnej,

- demontaz wodociagu,

- przebudowe o$wietlenia terenu,

- rozbiorke istniejacej drogi,

- rozbiorke chodnika,

- budowe placu,

- budowe ogrodzenia.

Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest w Shlubicach przy ul. Osiedle
Przemystowe na dziatkach o numerach ewidencyjnych 74/89 i 74/69 obreb 0003
miasto Stubice, jednostka ewidencyjna 080505 4 Stubice — miasto.
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3. Opis otwartego zbiornika retencyjnego
Projektuje si¢ zbiornik retencyjny wod deszczowych o pojemnosci 1.700 m® o

wymiarach:
- szerokos¢ dna -55m
- dlugo$¢ dna -53,0m
- wysokos$¢ czynna -3,0m
- nachylenie skarpy zbiornika -1:15

Rze¢dng korony zbiornika projektuje na poziomie 49,90. Zbiornik napetniany 1
oprozniany bedzie grawitacyjnie.

Zbiornik bedzie wylozony warstwg geowldkniny, na ktorej znajdowal sie
bedzie warstwa geomembrany. Obie warstwy zakotwione bedg w rowach kotwigcych.
Dno zbiornika wyltozone bedzie ptytami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm
utozonymi na podsypce piaskowej. Skarpy zbiornika wylozone bedg plytami
azurowymi. Ptyty azurowe przykrywac beda rdwniez korong skarpy.

Zbiornik napehliany bedzie doptywem PE ¢800mm zakonczonym klapa
zwrotng (burzowa) dn800 z przeciwwaga.

Opréznianie zbiornika odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie do projektowanego
separatora i dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej. Dobrana $rednica oraz spadek
kolektora gwarantuja odptyw ze zbiornika o warto$ci 50 I/s.

Projektowany zbiornik nalezy ogrodzi¢ — ogrodzenie panelowe (azurowe) o
wysokosci 1,8 m z bramg o szerokosci 3,5 m.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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V. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

strona 34



W\

I~
o

Wpust Wp3

@ 500 betonowy z osadnikiem
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Separator substancji ropopochodnych SEP

przepustowosc norminalna 50 l/s
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Rz. dna 47,65 m npm.
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SKALA 1:100

SZCZEGOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

. . e Nr rysunku
Lo Biuro Projektow "VORTEX"
Q? Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane S_"
66-400 Gorzow WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10
Stadium Skala
OBIEKT:BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACIA KOLIZIJI Z 1:100
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACE) DROGI | Strona numer
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY| PA-B _35.
SLUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W SEUBICACH
Tres¢: 57CZEGOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
LUKG/0006/PWOS/03
Projektowat| mgr inz. Wojciech Pestka (w Spvsgggfgg;ggg;;ggame 02.11.2022
cz. sanitarna LBS/IS/2132/03
. . . LBS/0039/PO0OS/07
Sprawdzit | mgr inz. Agnieszka Andrzejewska (v seec isaade saniame | 5 14 5092
cz. sanitarna LBS/IS/0020/08
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Biuro Projektéw "VORTEX"
Q? Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane
66-400 Gorzéw WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10

Nr rysunku

S-2

Stadium Skala
OBIEKT: .
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACIA KOLIZJI Z 1:50
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | Strona numer
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY| P A-B 36
SEUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W SEUBICACH
Tresé: pRZEKROJ A-A ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
LUKG/0006/PWOS/03
Projektowat| mgr inz. Wojciech Pestka o el pa @™ 1 02.11.2022
Cz. sanitarna LBS/IS/2132/03
- _ LBS/0039/PO0S/07
Spravydzﬂ mgr inz. Agnieszka Andrzejewskal ™ Spﬁgajégggcgaaymt)arne 02.11.2022
cz. sanitama LBS/IS/0020/08
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PLYTY BETONOWE O WYM. 50x50x7cm

PODSYPKA PIASKOWA 5CM
GEOMEMBRANA PEHD 1,5mm L Biuro Projektéw "VORTEX"
GEOWLOKNINA GEON 300 Q? Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane 8_3
GRUNT RODZIMY 66-400 Gorzéw WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10
Stadium | Skala
OBIEKT: .
BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI Z 1:50
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACE) DROGI | Strona numer
CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY| PA_B | 5
SLUBICE KOSTRZYNSKO-StUBICKIE) SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.
W StUBICACH
Tres¢: pRZEKROJ B-B ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
LUKG/0006/PWOS/03
Projektowat| mgr inz. Wojciech Pestka o el pa @™ 1 02.11.2022
cz. sanitarma LBS/IS/2132/03
LBS/0039/PO0OS/07

Sprawdzit

cz. sanitarna

mgr inz. Agnieszka Andrzejewska

(w spec. instalacje sanitarne
w zakresie petnym)

LBS/1S/0020/08

02.11.2022




VORTEX

BIURO PROJEKTOW
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Podmiejska Boczna 11; 66-400 Gorzéw WIkp.
tel/fax 95 726 05 10 e-mail: biuro@vortex-gorzow.pl

NIP: 843-104-41-82 REGON: 210620480

Czes¢
opracowania

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD
OPADOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU,
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI | CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU
NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1 PODSTREFY StUBICE KOSTRZYNSKO-
StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W StUBICACH

Adres i
kategoria
obiektu
budowlanego

MIASTO: SLUBICE
UL. OSIEDLE PRZEMYStOWE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

Inwestor

KOSTRZYNSKO-StUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.
UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA

Gorzéw Wikp. 02. listopada 2022 r. EGZ.3

Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawq z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83)
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BIURO PROJEKTOW

»VORTEX”
mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66—400 Gorzow Wilkp.
tel./fax 95 726 05 10

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA KOLIZJI
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DROGI |

CHODNIKA ORAZ BUDOWA PLACU NA TERENIE KOMPLEKSU NR 1

PODSTREFY SLUBICE KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY

EKONOMICZNEJ S.A. W SLUBICACH

Nazwa i adres inwestora:

KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA SPOLKA AKCYJNA
UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzow Wielkopolski
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przed przystgpieniem do wykonywania

robot budowlanych, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ , gdy w trakcie realizacji obiektu beda
wykonywane roboty budowlane o ktorych mowa art.21a ust.2 Prawa budowlanego.
Szczegdlowy zakres robdt podany zostal w §4 Dz.U. Nr 151 z 2002 r. poz.1256
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robdot budowlanych
Przyjeto nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot zgodnie z projektem budowlanym:

1.1. Roboty wstepne — przygotowawcze:
- wytyczenie oraz wyznaczenie lokalizacji projektowanych obiektow,
- wyniesienie pkt. granicznych terenu inwestycij,
1.2. Roboty budowlane — uzbrojenie:
- roboty ziemne: zebranie humusu, makroniwelacja;
- wykonanie wykopow;
- montaz osadnika,
- montaz separatora,
- montaz wpustow ulicznych,
- montaz studni,
- umocnienie skarp i dna zbiornika,
- wykonanie o$wietlenia;,
- wykonanie rurociggdéw grawitacyjnych;
- wykonanie placu;
- proby szczelno$ci rurociggow;
- zasypanie wykopow;
1.4. Roboty budowlane — koncowe:
- wykonanie robdt porzadkowych terenu;
- przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren inwestycji jest zagospodarowany. W  obszarze  projektowanej

lokalizacji zbiornika retencyjnego wystepuja nastgpujace elementy:
- droga dojazdowa,
- chodnik,
- o$wietlenie terenu,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
- wodociag,
- sie¢ telekomunikacyjna.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- o$wietlenie terenu,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- wodociag,

- sie¢ telekomunikacyjna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Przed przystagpieniem do prowadzenia robot na obiekcie nalezy wykonac
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie
terenu robot.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem poszczegdlnych obiektow
budowlanych, nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a w zblizeniu z
istniejgcymi sieciami nalezy prowadzi¢ rgcznie, pod nadzorem o0s6b posiadajacych
stosowne uprawnienia. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowac nalezy podczas prac
wykonywanych na wysoko$ciach oraz prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i maszyn budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢

zaznajomieni przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania. Przy
prowadzeniu prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane w tego typu
robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy maja by¢ wyposazeni w
odziez robocza oraz hetmy, okulary i rgkawice ochronne, jak rowniez komplet
potrzebnych narzgdzi. Uzywane narzedzia powinny by¢ dostosowane do specyfiki i
technologii prowadzonych robdét oraz sprawne technicznie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i
zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy 1 robdt. Nalezy stosowac
technologie robot oraz narzedzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.
Dobor zestawu maszyn 1 narzgdzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego w
ktorego sktad wchodza wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacja
obiektu. Dozoér budowy moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
W tym celu nalezy spelni¢ wymagania przepisow Prawa Budowlanego
(ustawa z dnia 07.07.1994 r). Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane
przed rozpoczeciem robot na projekcie zagospodarowania terenu bedacym integralng
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czescig projektu budowlanego, wykonanego przez kierownika budowy w ramach
planu ,,bioz”.

7. Wnioski koncowe
7.1. Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonania robot objetych

projektem budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”
zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr
120).

7.2. Kierownik budowy wykona i zorganizuje projekt zagospodarowania placu
budowy.

7.3. Kierownik budowy =zapozna pracownikow z planem ,bioz” przed
przystapieniem do realizacji robot objetych projektem budowlanym.

7.4. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robodt, dokona / zorganizuje
szkolenie pracownikow w zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.5. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot, zapozna pracownikoéw z
zakresem prac do wykonania.

7.6. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot wskaze i oznaczy na
projekcie zagospodarowania terenu inwestycji i w terenie drogi komunikacyjne i
ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowal:
mgr inz. Wojciech Pestka
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PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych
w Zielonej Gorze PKP POLSKIE LINIE K(“.EJOWE S.A.

Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska
ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Géra

tel. + 48 68 419 25 05

tel. kom. + 48 784 552 819

fax + 48 68 41923 15
wojciech.wojski@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Zielona Géra, 27.07.2022

1Z17D0.2111.89.2021.2022.¢
Dot.: uzgodnienie odstepstwa

Kostrzynsko-Stubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spétka Akcyjna

ul. Orta Biatego 22

66-470 Kostrzyn n/Odrg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze informuje, ze po
zapoznaniu sie z materiatem dotyczacym zamiaru budowy na dziatce nr ewid. 74/89 obr. 3 w
Stubicach, sieci kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym oraz niezbedna
infrastrukturg odprowadzajgcg wody opadowe z terenu kompleksu nr 1 podstrefy Stubice
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do Kanatu A Kunowice i
umocnieniem materacami gabionowymi istniejacego rowu otwartego na dz. nr ewid. 66/19 obr. 3
w Stubicach, w sagsiedztwie obszaru kolejowego linii nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice, dz. nr
ewid. 73/4 obr. 3 w Stubicach, postanawia wyrazi¢ zgode na udzielenie odstgpstwa od warunkéw
okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 poz. 1984) oraz w §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1247), w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
ods$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych.

Prace beda prowadzone na terenie inwestora, bez prawa wejscia na teren kolejowy.

Zalaczniki: 1 egz. projekt zagospodarowania

Opracowat:
Wojciech Wojski
tel. +48 68 419 25 31

Spotka wpisana do rejestru prredsigbiorcow prowadzonego prrez Sad Rejonowy dia m. st. Warsrawy w Warszawie
XU Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-18-427, 1
REGON 017318027, Wysokose kapitatu zakladowego w catodcl wptaconego: 30 918 653 000,00 24
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* X %

* gy Kk
Polska 3 F" * Kostrzynsko-Stubicka & Invest
Strefa Inwestycji ; « Specjalna Strefa Ekonomiczna .
el gy opetl % in the West
ul. Orta Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odra
tel. (95) 721-98-00, fax. (95) 752-41-67
info@kssse.pl, www.kssse.pl
SSE/BZ/ 6?M/ 2022 Kostrzyn nad Odra, 13-10-2022

VORTEX mgr inz. Wojciech Pestka
Ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: uzgodnienie projektu zbiornika w podstrefie Stubice .

Akceptuje rozwigzania projektowe dla zbiornika retencyjnego zgodnie z przedstawionym
planem zagospodarowania. Wyrazam zgode na likwidacje oznaczonych lamp o$wietlenia oraz

utozeniem lub likwidacjg kabli zgodnie z projektem.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 : 500

Prezes Zarzadu Krzysztof Kielec, Wiceprezes Zarzadu Magdalena Hilszer, Czionek Zarzadu Andrzej Kail
Kostrzynsko-Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
NIP 598-13-16-916, REGON 210396113, PKD 70227,
Krajowy Rejestr Sadowy Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIIT Wydziat Gospodarczy Numer rejestru 0000066104
Gospodarczy Bank Spétdzielczy w Barlinku Oddziat w Kostrzynie nad Odrg 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001, Kapitat akcyjny 27 184 300 PLN
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Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Sp. zo.0.
ul. Krotka 9 | 69-100 Stubice | tel. 95 758 26 65
e-mail: kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

o

/ L

Kostrzynsko — Stubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spotka Akcyjna

ul. Orta Biatego 22

66-470 Kostrzyn nad Odrg

Data: 09.08.2022 roku
Nasz znak: DTE / MIW/ 0865 / .25/ / 2022

Dotyczy: okreslenia warunkow technicznych (WTP) usuniecia kolizji projektowanego otwartego
zbiornika retencyjnego wod opadowych z istniejqcq sieciq kanalizacfi sanitarnej i sieciq wodociggowq.

Nawigzujac do ztozonego w dniu 14.07.2022 roku wniosku, na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania S$ciekéw, zatwierdzonego Uchwaty Nr XXXVI/368/2021 Rady
Miejskiej w Stubicach z dnia 26 sierpnia 2021 roku, Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z o.0.
w Stubicach okredla warunki techniczne usuniecia kolizji projektowanego otwartego zbiornika
retencyjnego wod deszczowych z istniejacy siecia wodociggowa oraz siecig kanalizacji sanitarnej
na nieruchomosci potozonej w Stubicach, Osiedle Przemystowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym
gruntu — dz. nr ewid. 74/89, obreb 3 m. Stubice, przeznaczonej pod zabudowe projektowanym otwartym
zbiornikiem retencyjnym woéd opadowych.

I. Sieé kanalizacji sanitarnej.

1. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej 3400 w miejscu kolizji nalezy fizycznie unieczynnié. Wloty
i wyloty w studniach zaslepi¢ szczelnymi korkami.

2. Nowy odcinek nalezy zaprojektowaé z rur PCV-u ze $cianka litg, klasa S, z klasa sztywnosci
obwodowej SN8.

3. Przed projektowanym zbiornikiem nalezy zabudowac na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
studnie kanalizacyjng z kinetg kierunkowa. Projektowany odcinek sieci nalezy wigczyé
do istniejgcej studni kanalizacyjnej, na dziatce nr ewid. 74/89, obreb 3 m. Stubice o rzednych
W —-49,30; D - 44,76.

4. Na czas wykonywania robét zapewnié by — pass, zapewniajacy ciggtos¢ odbioru Sciekéw.

5. Wszelkie zmiany kierunku przeptywu sciekdw, zmiany srednicy kanatu, przytaczenia do kanatéw,
zatamania kanatu oraz poczatek i koniec kanatu nalezy zaprojektowac i wykonac za pomoca studni
kanalizacyjnych.

6. Do zgloszenia do obioru, przed likwidacja by — pass, nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjny
powykonawczy oraz inspekcje TV nowo wybudowanego odcinka kanalizacji z zarejestrowanymi
spadkami i dtugosciami odcinka.




1. Sie¢ wodociggowa.

1.

Istniejgcy sie¢ wodociggowa w miejscu kolizji nalezy fizycznie unieczynni¢. Na koncowce sieci
wodociggowej nalezy zaprojektowac nadziemny hydrant przeciwpozarowy na potrzeby ppoz.
Punkt na potrzeby czyszczenia zbiornika nalezy bezwzglednie zaprojektowaé w wariancie
umozliwiajgcym pomiar pobranej wody.

ZUWS Sp. z 0.0. w Stubicach wymaga stosowania armatury wodociggowe]j wytgcznie producentéw
AKWA Gniezno, AVK badz HAWLE.

Il. Warunki ogéine WTP (Warunki Techniczne Przytgcza)

1.
2.

Warunki techniczne wydaje sie na okres 2 lat, tj. do dnia 09.08.2024 roku.

Na budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacje odcinka sieci wodociggowej nalezy
opracowac plan sytuacyjno — wysokosciowy na aktualnej mapie zasadniczej, ktory nalezy uzgodni¢
z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Spétka z 0.0. w Stubicach.

Wydane warunki techniczne nie upowazniajg do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz likwidacji sieci wodociggowej bez spetnienia okreslonych w niniejszych warunkach wymagan.
O zamiarze przystapienia do rozpoczecia rob6t nalezy powiadomi¢ ZUWS Sp. z 0.0. w Stubicach
na 7 dni przed planowang data rozpoczecia wykopow.

Wykonane roboty instalacyjno — montazowe podlegaja odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela odbiorcy sciekdw oraz inwentaryzacji przez uprawnionego geodete po wykonaniu
prac a przed zasypaniem wykopow (dokumentacja powykonawcza geodezyjna).

W celu wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji sieci wodociggowej Inwestor
uzyska wszelkie niezbedne tytulty prawne, zgody i pozwolenia do dysponowania gruntami,
przez ktére przebiega¢ majg przylacza (dotyczy zaréwno gruntéw prywatnoprawnych
jak i publicznoprawnych).

Niniejsze warunki techniczne sg aktualne wylfacznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego
zostaty wydane.

Niniejsze warunki techniczne nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
trzeciej, przez ktérag ma przebiegac siec kanalizacji sanitarnej.

Otrzymuja:

1.
2.

Adresat
Afa



Kostrzynsko-Stubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna

Spotka Akcyjna

ul. Orfa Biatego 22

66-470 Kostrzyn nad Odra

Data: 25.10.2022 roku

Dotyczy:

uzgodnienia dokumentacji technicznej usuniecia kolizji projektowanego otwartego
zbiornika retencyjnego wod deszczowych z istniejacg siecig wodno-kanalizacyjng na terenie
kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S. A. w Stubicach (dz. nr 74/89).

Informujemy, ze ztozony w dniu 13.10.2022 roku wniosek z dokumentacjg w sprawie
uzgodnienia projektu usuniecia kolizji projektowanego otwartego zbiornika retencyjnego wéd
deszczowych z istniejgcy siecig wodno-kanalizacyjng na terenie kompleksu nr 1 podstrefy
Stubice Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Stubicach (dz. nr 74/89),

zostat uzgodniony bez uwag. : A
x/7<} |
Zatacznik:

1. Projekt usuniecia kolizji (uzgodnienie nr 79/2022 z dnia 25.10.2022 roku).

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Ala
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STAROSTA StUBICKI za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
ul. Pitsudskiego 20
69-100 Stubice
data: 2023-04-04

AB.670.9.2023.MIgn

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2021.1984
zezm.) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U.2022.2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2023-02-27 (wptyw w dniu 2023-03-01),
Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z siedzibg przy ul. Orta Biatego 22, 66-470
Kostrzyn nad Odrg, reprezentowanej przez Peinomocnika Agnieszke Andrzejewska, oraz w odniesieniu
do pozytywnych opinii udzielonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Zielonej
Gorze z dnia 2022-07-27, znak: 1Z217D0.2111.89.2021.2022.e, i z dnia 2023-02-22, znak:
1217D0.2111.7.1.2023.¢;

udziela sie zqody na odstepstwo

od przepiséw art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2021.1984
ze zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew ikrzewéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, atakze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaslon od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tj. Dz.U.2020.1247), umozliwiajacego
realizacje inwestycji: budowa otwartego zbiornika retencyjnego woéd opadowych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, likwidacjg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rozbiorkg istniejgcej drogi
i chodnika oraz budowa placu na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. na dziatkach nr 74/89, 74/69, obr. 3 w Stubicach, ;..
1) usytuowanie budowli w odleglosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego zlokalizowanego
w granicy dziatki nr ewid. 73/4 obreb ewid. 3 - Stubice, jednostka ewid. Stubice - miasto i w odieglosci
mniejszej jak 10 m od granicy obszaru kolejowego nr ewid. 74/128 obr. 3 Stubice i 20 m od osi skrajnego toru
linii nr 3;
2) wykonywanie rob6t w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego dziatki nr 74/128.

Informuje jednoczesnie, Ze odstepstwvo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi
lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidiowego ruchu kolejowego, a takze nie moze
zakiocad dziatania urzadzen stuzacych do prowadzenia tego ruchu.

UZASADNIENIE

W dniu 2023-03-01 Kostrzynsko-Slubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibg przy ul. Orla
Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odra, reprezentowana przez Peinomocnika Agnieszke Andrzejewska,
wystapita do Starosty Stubickiego z wnioskiem w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od warunkow
usytuowania budynkéw i budowli okreslonych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym oraz wykonywania rob6t ziemnych okreslonych na podstawie art. 54 ww. ustawy, wynikajacych
z § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegiosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew ikrzewéw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tj. Dz.U.2020.1247); wzwigzku z projektowang
inwestycjg "Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wéd opadowych wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna, likwidacjg koliZji z istniejacym uzbrojeniem terenu, rozbiérkg istniejgcej drogi i chodnika oraz
budowag placu na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Stubice Kostrzyrisko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A.na dziatkach nr 74/89, 74/69, obr. 3 w Stubicach".

Whnioskodawca dotgczyt do przedmiotowego wniosku zgode Stawomira Brozynskiego - Zastepcy
Dyrektora PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze, z dnia 2022-07-27,
znak: 1Z17D0.2111.89.2021.2022.e na udzielenie odstepstwa od warunkéw okreslonych w art. 53 ust. 2
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1984) oraz w § 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1247), w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych.

Ponadto wnioskodawca dolgczyt do przedmiotowego wniosku zgode Wojciecha Przybyly - Zastepcy
Dyrektora PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze, z dnia 2023-02-22,



znak: 1Z17D0.2111.7.1.2023.e, na wykonywanie robét ziemnych w pasie od 4 do 20 m od terenu kolejowego
linii nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice, dziatka nr ewid. 74/128, obr. 3 Stubice oraz w odlegtosci mniejszej
jak 10 m od granicy ww. terenu kolejowego i 20 m od osi skrajnego toru linii nr 3.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ww. ustawy budowle i budynki moga by¢ usytuowane w odleglosci nie
mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym ze odleglo$¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢
mnigjsza niz 20 m, z zastrzezeniem ust. 4. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych dopuszcza si¢
odstepstwo od warunkéw usytuowania budynkow i budowli okreslonych w ww. przepisie oraz
w § 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew ikrzewow, elementow ochrony akustycznej
i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaslon ods$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (t.j. Dz.U.2020.1247).

Biorgc pod uwage, iz zgodnie z art. 57 ustawy o transporcie kolejowym witasciwy organ administracji
architektoniczo-budowlanej, po uzyskaniu opinii wlasciwego zarzadcy, udziela badz odmawia zgody
na odstepstwo, Starosta w zakresie udzielonych pozytywnych opinii przychylit si¢ do wniosku Kostrzyrisko-
Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z siedzibg przy ul. Orla Biatego 22, 66-470 Kostrzyn
nad Odra, majac na uwadze szczegoblnie uzasadniony przypadek, tj. przedmiotowg inwestycje.

Zgoda na odstepstwo od warunkéw wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej
okreslonych w art. 54 ww. ustawy, oraz w § 4 ww. rozporzgdzenia, udzielana jest na podst. art. 57
ww. ustawy.

Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie ani skarga do sgdu administracyjnego.

Otrzymujg;

@ Kostrzyrisko-Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Orta Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
- na rece Petnomocnika Agnieszki Andrzejewskiej;

2. aa.

Sporzadzita: Maigorzata Ignatowicz



