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ŁĄCZY ARKUSZ NR 3 - RYSUNEK NR 3

numery działek

granice działek

projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna

LEGENDA:

projektowana kanalizacja deszczowa tłoczna

projektowany kabel - zasilanie przepompowni

projektowane odprowadzenie wód deszczowych ze zbiornika retencyjnego nr 2

Z2

istniejące studnie kanalizacji deszczowej

D3-D5

projektowana przepompownia wód deszczowych

PD

projektowana komora z zastawkami

KZ

projektowane studnie kontrolne

SK1-SK2

projektowana studnia rozprężna

SR

projektowana szafka zasilająco-sterująca

SZS

szafka ZKP wg opracowania ENEA

ZKP

zakres decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

istniejący kabel oświetleniowy do likwidacji

projektowany kabel oswietleniowy

Z3
projektowane odprowadzenie wód deszczowych ze zbiornika retencyjnego nr 3

D1-D2
projektowane studnie kanaliacji deszczowej

przepompowni
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BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO WODY

OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SÓL KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJĄCY RÓW

OTWARTY DO RZEKI ŚLĄSKA OCHLA OBEJMUJĄCA BUDOWĘ SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ, PRZEBUDOWĘ

ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ LINII

KABLOWEJ ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ (DZ. NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6

NOWA  SÓL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 OBR. ZAKĘCIE)

Stadium

Biuro Projektów "VORTEX"

Nr upr.

(w spec. instalacje sanitarne 

LBS/0039/POOS/07

24.08.2016

Data

PB

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10
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Autorzy opracowania:
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Skala

Nr rysunku

2

Podpis

LBS/IS/0020/08

w zakresie pełnym)

LUKG/0006/PWOS/03

LBS/IS/2132/03

w zakresie pełnym)

(w spec. instalacje sanitarne 

24.08.2016

1:500

OBIEKT:

Treść:

Projektował

Sprawdził

mgr inż. Wojciech Pestka

Strona numer:

cz. sanitarna

cz. sanitarna

(w spec. instalacje elektryczne

inż. Lech Misiorny

LBS/IE/2293/01

w zakresie pełnym)

24.08.2016

Projektował

cz. elektryczna

(w spec. instalacje elektryczne

mgr inż. Jerzy Kaźmierczak

LBS/IE/2182/01

w zakresie pełnym)

24.08.2016

Sprawdził

cz. elektryczna

19/77/Gw

74/77/Gw

Zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych

poświadczona przez Projektanta
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