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BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA
SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJACY ROW OTWARTY
DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA,
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ
PRZEPOMPOWNIE
(DZ. NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

OSWIADCZENIE
Projektanta — br. sanitarna

Ja, nizej podpisany Wojciech Pestka

(imie¢ i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr
LUKG/0006/PWOS/03

oraz aktualny wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY
OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ
ISTNIEJACY ROW OTWARTY DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA
BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA,
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE
WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE (DZ.
NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20,
545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

W zalagczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA
SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJACY ROW OTWARTY
DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA,
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ
PRZEPOMPOWNIE
(DZ. NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego — br. sanitarna

Ja, nizej podpisana Agnieszka Andrzejewska
(imig¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LBS/0039/POOS/07
oraz aktualny wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY
OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ
ISTNIEJACY ROW OTWARTY DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA
BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA,
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE
WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE (DZ.
NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20,
545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie¢ aktualnego wpisu na liste¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA
SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJACY ROW OTWARTY
DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA,
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ
PRZEPOMPOWNIE
(DZ. NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

OSWIADCZENIE
Projektanta — br. elektryczna

Ja, nizej podpisany Lech Misiorny

(imie¢ i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie pelnym Nr
19/77/Gw

oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY
OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ
ISTNIEJACY ROW OTWARTY DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA
BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA,
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE
WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE (DZ.
NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20,
545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

W zalagczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie¢ aktualnego wpisu na liste¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA
SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJACY ROW OTWARTY
DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA,
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ
PRZEPOMPOWNIE
(DZ. NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego — br. elektryczna

Ja, nizej podpisany Jerzy Kazmierczak
(imi¢ 1 nazwisko sprawdzajacego)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie pelnym Nr
74/77/Gw

oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY
OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-
SLUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ
ISTNIEJACY ROW OTWARTY DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA
BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA,
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE
WEWNETRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE (DZ.
NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20,
545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;.

W zalagczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopie¢ aktualnego wpisu na liste¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PRZEPOMPOWNIE
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1. Podstawa opracowania

1.
2.

W

Umowa o prace projektowe w budownictwie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sol
obejmujacy obszar podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i Miejskiej Strefy Przemystowe;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Koncepcja  odprowadzenia  wdéd  deszczowych  pn. »Analiza
zagospodarowania wod deszczowych dla terenu podstrefy Nowa Sol
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” opracowana
przez VORTEX Wojciech Pestka w lutym 2015 r.

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji
Celem opracowania jest projekt budowlany ukladu odprowadzajacego wody

opadowe z czesci terenu podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej S.A. do istniejagcego rowu otwartego melioracji szczegotowej 1 dalej do

rzeki Slaska Ochla. Odprowadzane wody deszczowe magazynowane sa w istniejacych

zbiornikach retencyjnych na terenie podstrefy Nowa S6l (zbiornik retencyjny nr 2 o

pojemnosci 713 m” i zbiornik retencyjny nr 3 o pojemnosci 1000 m?).

W zwigzku z tg inwestycja planowana jest budowa:

- komory z zastawkami na istniejacej kanalizacji deszczowej (przekierowanie

wod deszczowych do istniejacych zbiornikow retencyjnych),

- potaczenia istniejacych studni kanalizacji deszczowej (przekierowanie wod

deszczowych do istniejacych zbiornikow retencyjnych),

- wylotow z istniejacych zbiornikow retencyjnych,

- kanalizacji grawitacyjnej,

- przepompowni wod deszczowych,
- zasilania elektrycznego przepompowni,

- kanalizacji ttocznej,

- wylotu do istniejgcego rowu z przebudowg istniejacego przepustu.

W zwigzku z budowa komory z zastawkami pojawita si¢ konieczno$¢ usuniecia

kolizji z istniejagcym przewodem o$wietleniowym.

Teren objety niniejszym projektem zostat ujety w koncepcji autorstwa Biura

Projektow Vortex Wojciech Pestka z lutego 2015 r. pt. ,,Analiza zagospodarowania
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wod deszczowych dla terenu podstrefy Nowa Sol Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A.”. Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie tej
koncepcji.

Zakres inwestycji pozostaje w zgodzie z zapisami obowigzujagcego planu
zagospodarowania przestrzennego wg Uchwaty Nr LIV / 368 /2006 Rady Miejskiej w
Nowej Soli z dnia 1 wrzesnia 2006 roku w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa SOl — strefa przemystowa oraz z
zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu nr 15/15 znak:
SZPil.6733.13.2015 z dnia 29.12.2015r.

3. Lokalizacja
Projektowana inwestycja liniowa zlokalizowana bedzie w podinocnej czesci

miasta Nowa SOl na terenie podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. wzdtuz ulicy Inzynierskiej oraz wzdtuz drogi wewngtrzne;.
Dzialki objete opracowaniem:
-9/22,9/14, 9/17 obr. 6 Nowa So6l-Miasto,
- 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 obr. Zakgcie

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem jest zroznicowany pod wzgledem uzbrojenia.

Kanalizacja deszczowa tloczna biegnie wzdhuiz istniejacej drogi — ulica
Inzynierska, a nastepnie przez tory kolejowe i po dzialce drogowej prywatnej do
istniejgcego rowu melioracyjnego. Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa. W dzialce
drogowej K-S SSE zlokalizowane jest uzbrojenie: wodociag, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa odwadniajgca droge, gazociagg, przewody energetyczne i
telekomunikacyjne. W dzialce drogowej prywatnej znajduje si¢ kanalizacja sanitarna
tloczna, wodociag 1 przewody energetyczne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:

e sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PE 1 PVC o $rednicach ¢315, $400,
$500,

e sie¢ kanalizacji deszczowej tlocznej z rur PE o $rednicy ¢315,

e przewdd betonowy dn400,

e komora z zastawkami,

e przepompownia wod deszczowych,

e przewdd zasilajacy przepompownie wod deszczowych (wewnetrzna linia kablowa),
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przewod o$wietleniowy — przetozony z uwagi na kolizj¢ z projektowang komora,

wylot do rowu,

przepust (przebudowa).

6. Zestawienie powierzchni terenu
Dhugo$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: 129,0 mb

Dhugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej ttocznej: 481,0 mb
Dhugo$¢ przepustu: 10,2 mb.

7. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow
oraz débr kultury
Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Nr LIV / 368

/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 1 wrzesnia 2006 roku ), ktory swoim
zakresem obejmuje teren, na ktérym planowana jest inwestycja, okresla wymogi
dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr kultury:

Na obszarze objetym planem ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje
zobowigzanie inwestora do:

1) zapewnienia badan wyprzedzajgcych w przypadku planowanych gitebokich
wykopow i prac zwigzanych z przemieszczaniem duzych ilosci ziemi,

2) lub do zapewnienia nadzorow archeologicznych w przypadku wykonywania
wykopow liniowych.

2. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Obowiqzujq zasady ksztaltowania nowej zabudowy zgodnie z Rozdziatem 2 i
6 niniejszej uchwaty.

Zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego planowana
inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym jakgkolwiek formg ochrony zabytkéw, o
ktorym mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446).

Teren dziatek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest ujety w gminne;j
ewidencji zabytkow.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
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9. Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zagrozenia S$rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw 1 ich otoczenia.

Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji deszczowej nie wykracza poza
granice dziatek, na ktorych zostata zlokalizowana: dz. nr 9/22, 9/14, 9/17 obr. 6 Nowa
So6l-Miasto, 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 obr. Zakecie. Projektowana
kanalizacja deszczowa nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr
115 poz. 1229).

10. Specyfika, charakter i stopien skomplikowania robot budowlanych
Projektowana inwestycja jest obiektem typowym i stopien skomplikowania

robot nie wystepuje.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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. CZESC SANITARNA
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1. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej

odprowadzajacej wody opadowe z terenu podstrefy Nowa So6l Kostrzynsko-Stubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. poprzez istniejacy row otwarty do rzeki Slaska
Ochla.

Projekt obejmuje budowe:

- kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- kanalizacji deszczowej tlocznej,

- przepompowni wod deszczowych,

- komory z zastawkami,

- potaczenia pomiedzy istniejagcymi studniami D4 1 DS,
- wylotu do rowu,

- przebudowe przepustu.

2. Opis przesylu wod deszczowych
Zebrane szczelnym uktadem kanalizacji deszczowej wody opadowe zebrane z

terenu podstrefy Nowa S6l K-S SSE S.A. magazynowane w istniejagcych zbiornikach
retencyjnych nr 2 i 3 projektowanym ukladem przepompowni i kolektora ttocznego
odprowadzane bg¢da do istniejacego rowu otwartego melioracji szczegoétowej. W
zwigzku z projektowanym wylotem do rowu przebudowano istniejacy przepust. [10s¢
odprowadzanych wod do rowu wyniesie maksymalnie 140 1/s.

Do uktadu istniejagcych zbiornikéw retencyjnych doprowadzane bedg wody
deszczowe z zaktadu Nord, Funai, Mazel oraz z czgéci drog strefy. Wody deszczowe z
zaktadu Funai doprowadzane bezposrednio do zbiornikow retencyjnych to wody
»czyste” z dachu zakladu. Pozostate wody deszczowe podczyszczane beda w
istniejagcym uktadzie osadnika i separatora znajdujacym si¢ przed zbiornikiem
retencyjnym nr 2.
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3. Obliczenia ilosci wod deszczowych

Calkowita powierzchnia zlewni objetej opracowaniem wynosi 6,0 ha. Zlewni¢
tworza nastepujace dziatki o utwardzonych powierzchniach:

wlasciciel nr dziatki Powzerzchn,za drogi Powierzchnia dachow
placow
9/17
K-S SSE (drogi) 9/14 0,49 ha -
9/22
9/16
1,00 ha 1,78 ha
zaklad NORD 9/13
zaklad MAZEL 9/20 0,45 ha 0,23 ha
zaklad FUNAI 9/23 - 2,05 ha

[los¢ wod deszczowych odprowadzanych do zbiornikow retencyjnych nr 2 i 3
obliczono nastepujgco:

Q=qxAx¥Yxd]Jls]
gdzie:
» q — obliczeniowe natg¢zenie deszczu [1/s-ha]
= A —powierzchnia zlewni [ha]
» ¥ — wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni
» ® - wspotczynnik opdznienia odptywu zalezy od ksztattu 1 wielkoSci
zlewni

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
- nominalne obliczeniowe natezenie deszczu (p-.v.2014, poz.1800) - q =15 1/sxha
- maksymalne obliczeniowe natezenie deSzCzu (deszcz s-lemi o czasie trwania 15 minut - tab. 2-27

. Kanalizacja” tom 1 W. Blaszczyk, M. Roman, H. Stamatello) = (| = 131 1/sxha

- powierzchnia drog i placow - A = 1,94 ha
- powierzchnia dachow - A = 4,06 ha

- wspblczynnik sptywu dla dréog 1 placéw ¥ = 0,80
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- wspotczynnik sptywu dla dachéw ¥ = 0,90

- wspotczynnik  opoznienia  odptywu  zalezny od  wielko$ci  zlewni:

O = L__1 0,74 (n=4+8 — w zalezno$ci od charakteru zlewni, przyj¢to n=6)

Qmax = 131 X (4,06x0,9 + 1,94%0,8) x 0,74 [1/s]
Qumax= 505 1/s

4. Rozwigzania projektowe — komora z zastawkami
Na istniejagcej kanalizacji deszczowej dn400 zaprojektowano komore (KZ) o

wymiarach wewngetrznych 2,0x2,0m. Na przewodach doptywowych do komory
zaprojektowano zasuwy nascienne dn400, np. typ BAP3.11. Zasuwy nalezy
wyposazy¢ w skrzynki uliczne do zasuw.

Podczas normalnej eksploatacji zastawki bgda zamknigte i wody opadowe
zebrane z terenu na poinoc od zbiornikéw retencyjnych nr 2 i 3 kierowane beda do
istniejgcego uktadu podczyszczania 1 dalej do zbiornika retencyjnego nr 2. Osobnymi
wlotami do zbiornikéw nr 2 i 3 odprowadzane s3 wody deszczowe z dachu zaktadu
Funai.

W przypadku awarii uktadu pompowego wody deszczowe z przepompowni PD
przeplywaé beda projektowanym przelewem awaryjnym do studni D3 i po otwarciu
zasuwy w komorze KZ do istniejgcego uktadu pompowego przy zbiorniku retencyjnym
nrl.

Zaleca si¢ raz w roku, podczas czyszczenia zbiornika, otworzy¢ zastawki i
przeptukac kanaty.

5. Rozwigzania projektowe — sie¢ kanalizacji deszczowej
W celu doprowadzenia catosci wod deszczowych z zakladu Nord do

istniejgcego uktadu zbiornikoOw retencyjnych projektuje si¢ polaczenie przewodem
PVC ¢500 studni oznaczonych jako D4 i DS5.

W celu odprowadzenia wod deszczowych z istniejacych zbiornikow w
zbiornikach zaprojektowano kosze ssawne ¢500 z blachy perforowanej. Kosze
zamontowac¢ 20 cm nad dnem (doét kosza).

Kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng projektuje sie z rur PVC o $rednicach
0315, $400 1 $500, z rur PE $400 (przy zbiornikach) oraz z rur betonowych dn400
(wylot do rowu za studnig rozprezng).
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Na kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ betonowe studnie rewizyjno-
potaczeniowe ¢1000mm. Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne
$600mm typu cigzkiego lub lekkiego w zalezno$ci od usytuowania i stopnie wlazowe
wg PN-64/H-74086, mocowane wg PN-92/B-10729.

Na kanalizacji tlocznej wszystkie przejscia pod wjazdami i drogami wykonac
metodg przecisku w rurach ostonowych dn500. Zastosowanie tej metody pozwoli na
uniknigcie prac w obrebie pasa drogowego i1 kolejowego oraz na bezszkodowe
przejscie pod istniejgcg skarpg nasypu drogowego.

Pod torami kolejowymi projektuje si¢ rur¢ PE 100 RC SDR 17. Rure
przewodow3a uktada¢ na glebokosci min. 1,5m od goérnej powierzchni rury ostonowe;j
do gtéwki szyny. Rura ostonowa wyprowadzona jest poza skrajng szyne¢ na odleglos¢
wieksza niz 10,0m i zakonczona jest po obu stronach studniami kontrolnymi z krggow
betonowych $1200 mm.

Przejécie pod torami wykona¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy terenu oraz
normg BN-80/8939-17. Zgodnie z pismem Zaktadu Linii Kolejowych w Zielonej
Gorze (uzgodnienie projektu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Zielonej Gorze znak: 1ZDKe-505-U-22/2016 z dnia 25.03.2016 r.)
zastosowanie rury ochronnej stalowej dn500 pod torami kolejowymi wymaga
zastosowania na torze na czas wykonywania przecisku konstrukcji odcigzajacej z
wigzek szynowych typu szwajcarskiego.

Kolektor  kanalizacji  sanitarnej  uktadany bedzie w  wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych oraz szerokoprzestrzennych.
Po zakonczeniu montazu przewodow uktad nalezy podda¢ probie szczelnosci

6. Rozwiazania projektowe — przepompownia wod deszczowych
W celu odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika, jakim jest istniejacy

row zaprojektowano przepompowni¢ wod deszczowych.

Przepompowni¢ wod deszczowych zaprojektowano jako prefabrykowany
zbiornik betonowy o $rednicy wewnetrznej 2500 mm. Przepompownia zlokalizowana
jest przy zbiorniku retencyjnym nr 2 na dziatce nr 9/22 obr. 6.

W przepompowni zainstalowane beda dwie pompy zatapialne typu KRT K 150-
315/164UG-S o wydajnosci Q,=70 1/s i wysokosci podnoszenia H,=13,9m kazda.
Pompy beda pracowac¢ w uktadzie réwnoleglym. Pompy bgdg zamontowane w sposob
umozliwiajacy ich demontaz bez schodzenia do dna pompowni: bedg porusza¢ si¢ na
prowadnicach rurowych 1 beda wyposazone w autoztagcze z kolanem stopowym.
Projektowana pompownia wyposazona jest w armature odcinajgca:
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-zawory kulowe zwrotne dn200 z zeliwa sferoidalnego;
-zasuwy mig¢dzykolnierzowe dn200 z zeliwa sferoidalnego;

Calos$¢ orurowania w studni przepompowni wykona¢ nalezy ze stali k.o. dn200
1 dn300. Szczegdtowe wykonanie przepompowni $ciekéw sanitarnych przedstawiono
na rysunku nr S-9 ”’Szczegdt przepompowni wod deszczowych”.

7. Rozwiazania projektowe — przebudowa przepustu i wylot do rowu
W zwigzku z budowa wylotu do rowu melioracji szczegdélowej nr R-So-27

konieczna jest przebudowa istniejacego przepustu.

Zaprojektowano przepust z rury stalowej karbowanej typu HelCor HCPA-02 o
wymiarach:

- wysokos¢: 0,97m

- szerokos¢: 1,44m

- dlugo$¢ catkowita: 10,24 m.

Rury typu HelCor majg zastosowanie do budowy obiektow inzynierskich dla
wszystkich klas obcigzen drogowych i kolejowych zgodnie z normami PN-85/S-10030
oraz PN-EN 1991-2:2007.

Od strony zachodniej wybudowany bedzie przyczotek z koszy gabionowych, a
od strony wschodniej skarpa umocniona begdzie ptytami azurowymi.

Projektowana rura przepustowa wyposazona bedzie w kréciec do
zamontowania rury betonowej (wylot do rowu).

Zasypke przepustu nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego ze zwirow,
pospotek lub mieszanek zwirowych o granulacji 0+-31 mm. Zasypke nalezy zageszczac
warstwami grubosci 15+30 cm. Zageszczanie symetryczne — maksymalna roznica
jednej warstwy. Po zageszczeniu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0,98 wg
Proctora, w strefie bezposrednio przy rurze (do ok. 20 cm) dopuszcza si¢ wskaznik
zageszczenia wg Proctora 0,95.

Powierzchni¢ dna rowu oraz skarpy na dlugosci 5,0 m za przepustem
wzmocniono gabionami plecionymi o wysokosci 10 cm ulozonymi na geowtdkninie o
gestosci min. 500 g/m? oraz na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Na poboczach przepustu, od strony zachodniej, zaprojektowano drogowe
bariery ochronne stalowe.
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8. Uwagi dla wykonawcy

1.

Wszelkie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw,
p.poz 1 innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi = Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze zgodnie ze sztukg budowlang.
Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal
Zeszyt 9: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z
2003 roku

Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentow materialow.
Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ plan BIOZ zgodnie z
wytycznymi 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.

Przy wykonywaniu robdt, przy wystepujagcym uzbrojeniu podziemnym
zawiadomi¢ nadzor uzytkownika 1 wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia
faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejagcych sieci
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwa¢ przedstawiciela
uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

Powyzsza dokumentacja techniczna nie obejmuje odwodnien wykopu ze
wzgledu na duze wahania poziomu wéd gruntowych w zaleznos$ci od pory roku.

10. W razie wystgpowania wysokich stanow wod gruntowych wykonawca opracuje

projekt odwodnienia wykopow, uzyska, na odprowadzenie wod gruntowych z
wykopow, odpowiednie zgody witasciwych organow, a takze opracuje i
przedstawi inwestorowi do zaakceptowania wycene¢ robdt odwodnieniowych.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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lIl. CZESC ELEKTRYCZNA
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1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Projekty branzowe przepompowni

3. Warunki przytaczenia nr OD4/ZR6/580/2015 z dn. 02.11.2015r wydane przez
RD Nowa Sol

4. Warunki techniczne usuni¢cia kolizji istniejagcego kabla oswietleniowego z dn.
21.03.2016r wydane przez Kostrzynsko-Stubicka  Specjalng  Strefe
Ekonomiczng S.A.

5. Normy, katalogi.

1.2. Charakterystyka elektroenergetyczna

Podstawowe dane elektroenergetyczne :

- napigcie zasilania przepompowni Un - 230/400V
- moc przytaczeniowa przepompowni Pp - 40,0 kW

- pomiar energii elektrycznej — po stronie 0,4 kV

1.3. Zakres projektu

- linia kablowa zasilajaca szafe przepompowni,

« montaz szafy zasilajgco — sterowniczej przepompowni,

« likwidacja kolizji z istniejgca linig kablowg o§wietlenia drogowego

2. Opis techniczny
2.1. Zasilanie w energig elektryczng
Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia obiekt zasilany bedzie z sieci
energetyki zawodowej ze zlacza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego na dziatce
przy projektowanej stacji transformatorowe;.

2.2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektrycznej zgodnie z wydanymi przez
Enea WP zostanie zlokalizowany w ztagczu kablowo — pomiarowym po stronie 0,4 kV
kV.

Calos¢ prac wg p-tu 2.1 i 2. 2 wykonana zostanie przez Enea.
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2.3. Wewnetrzna linia zasilajgca

Szafa zasilajgco - sterownicza projektowanej przepompowni — SP - zasilana
bedzie kablem YAKyY-zo 4*35 mm?2 ze zlacza ZKP. Kabel uktada¢ w ziemi wg trasy
podanej na planie zagospodarowania terenu. W miejscu wprowadzenia kabla do szaf
elektrycznych kabel uktada¢ w rurze DVK 50mm.

2.4. Szafa zasilajgco - sterownicza

Szafa zasilajgco sterownicza przepompowni zostanie wykonana i1 dostarczona przez
wykonawce technologii przepompowni.

Szafe montowac¢ na fundamencie betonowym wylewanym lub prefabrykowanym.
Zasilanie urzadzen technologicznych przepompowni zostanie wykonane przez
wykonawce robot technologicznych.

2.5. Likwidacja kolizji 7 kablem oswietlenie terenu

2.5.1. Stan istniejgcy

Istniejacy kabel o§wietleniowy - utlozonym pomiedzy stupami ,,A” i ,,B” wzdhuz trasy
zgodnie z rys. nr EO1 — koliduje ze studnig kanalizacji deszczowe;.

2.5.1. Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi istniejacy — kolidujacy - kabel
oswietleniowy nalezy odlaczy¢ od tabliczek o$wietleniowych w ww stupach. Utozy¢
nowy odcinek kabla YAKY 4x35 pomigdzy stupami ,,A” 1 ,,B” wzdluz trasy podane;j
narys. EO1.

2.6.Wykonanie robot kablowych

Wykopy dla uktadania kabli wykonywaé recznie. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ w
stosunku do istniejacej infrastruktury. Kabel 0,4 kV uktada¢ na gltebokosci 70cm, na
10cm warstwie piasku, nastgpnie przysypa¢ go 10cm warstwg piasku,15cm warstwa
gruntu rodzimego i ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego. Pozostala warstwe
ziemi sypa¢ warstwowo z rdwnoczesnym zagegszczeniem gruntu ,do poziomu
istniejacej nawierzchni. Na calej trasie kabel zaopatrzy¢é w trwale oznaczniki z
tworzywa sztucznego. Pod drogami oraz przy skrzyzowaniach kabla z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze ochronnej z PCV AROT.
Przy podiaczanych stlupach oswietleniowych pozostawi¢ normatywne zapasy kabla.
Wszystkie przepusty przed zasypaniem uszczelnic.

Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu go do
stupa nalezy stosowac ostong z rury typu AR40 — “AROT”.

Pozostale zasady uktadania kabli wg PN-76/E-05125 1 normie SEP-E-04.
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Po zakonczeniu budowy wykona¢ operat geodezyjny z zainwenaryzowang linig
kablowg 0,4 kV.
2.7. Ochrona przeciwporaieniowa

Podstawowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja ochronna .
Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wylaczenie

2.7. Uwagi koncowe

* Catlo$¢ prac objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczna,
Polskimi Normami i aktualnie obowigzujacymi przepisami.

*Nalezy przekaza¢ wykonawcy technologii projektowanej przepompowni rysunek
dodatkowego wyposazenia szafy zasilajgco-sterowniczej SP-1 .

* Roboty zanikowe winny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy.

* Wykona¢ pomiary pomontazowe.

Opracowat:
inz. Lech Misiorny
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V. RYSUNKI
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BIURO PROJEKTOW

»VORTEX”
mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11

66—400 Gorzow Wlkp.
tel./fax 95 726 05 10

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY
OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-SLUBICKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJACY ROW
OTWARTY DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA BUDOWE SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA, PRZEBUDOWE, ISTNIEJACEGO
PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE, WEWNETRZNEJ LINIl KABLOWEJ ZASILAJACEJ
PRZEPOMPOWNIE (DZ. NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 NOWA SOL-MIASTO, 466/5,
545/15, 545/20, 545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE)

Nazwa i adres inwestora:

KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA SPOLKA AKCYJNA
UL. ORLA BIALEGO 22
66-470 KOSTRZYN NAD ODRA

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Pestka
ul. Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzéw Wielkopolski
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przed przystgpieniem do wykonywania robot

budowlanych, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tzw. BIOZ , gdy w trakcie realizacji obiektu beda wykonywane roboty
budowlane o ktorych mowa art.21a ust.2 Prawa budowlanego. Szczegdtowy zakres robot
podany zostal w §4 Dz.U. Nr 151 z 2002 r. poz.1256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych robét budowlanych
Przyjeto nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot zgodnie z projektem budowlanym:

1.1. Roboty wstepne — przygotowawcze:
- wytyczenie oraz wyznaczenie lokalizacji projektowanych obiektow,
- wyniesienie pkt. granicznych terenu inwestycji,
1.2. Roboty budowlane — uzbrojenie:
- roboty ziemne: zebranie humusu, makroniwelacja;
- wykonanie wykopow;
- montaz komory z zastawkami;
- montaz przepompowni §ciekow;
- wykonanie linii zasilania elektrycznego;
- wykonanie rurociggdéw grawitacyjnych i ttocznych;
- proby szczelno$ci rurociggow;
- zasypanie wykopow;
1.4. Roboty budowlane — koncowe:
- wykonanie robdt porzagdkowych terenu;
- przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym zakresem projektowanej inwestycji znajdujg sie:
- kolektory grawitacyjne kanalizacji deszczowej,
- kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej,
- wodociag,
- kanalizacja teletechniczna;
- przewody energetyczne,
- o$wietlenie.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym zakresem inwestycji znajdujg si¢ podziemne sieci:

energetyczne, gazowe, wodne 1 kanalizacyjne. Zatem podczas prowadzenia robot ziemnych
przy realizacji poszczegoOlnych obiektow budowlanych, nalezy zachowaé szczegodlng
ostrozno$¢ podczas przemieszczania si¢ maszyn budowlanych i ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt na obiekcie nalezy wykonaé

bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot.

Roboty ziemne zwigzane =z wykonywaniem poszczegolnych obiektow
budowlanych, nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, a w zblizeniu z
istniejgcymi sieciami nalezy prowadzi¢ regcznie, pod nadzorem o0s6b posiadajacych
stosowne uprawnienia. Szczeg6lng ostrozno$¢ zachowa¢ nalezy podczas prac
wykonywanych na wysokosciach oraz prac wykonywanych przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego i maszyn budowlanych.

5. 'Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaznajomieni

przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, oraz
bezwzglednie stosowal wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy majg by¢é wyposazeni w odziez robocza oraz
hetmy, okulary i1 rekawice ochronne, jak réwniez komplet potrzebnych narzedzi. Uzywane
narzedzia powinny by¢ dostosowane do specyfiki i technologii prowadzonych rob6t oraz
sprawne technicznie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
Organizacja budowy powinna przebiegaé w sposOb gwarantujacy bezpieczny i
zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowaé technologie
robot oraz narzedzia zgodne z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej. Dobdr zestawu
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maszyn i narz¢dzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego w ktorego sktad
wchodzg wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacja obiektu. Dozér budowy
moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

W tym celu nalezy spelni¢ wymagania przepiséw Prawa Budowlanego (ustawa z
dnia 07.07.1994 r). Drogi komunikacyjne i1 ewakuacyjne beda wskazane przed
rozpoczeciem robot na projekcie zagospodarowania terenu bedacym integralng czescia
projektu budowlanego, wykonanego przez kierownika budowy w ramach planu ,,bioz”.

7. Wnioski koncowe
7.1. Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonania robdt objetych projektem

budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,bioz” zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).

7.2. Kierownik budowy wykona 1 zorganizuje projekt zagospodarowania placu budowy.

7.3. Kierownik budowy zapozna pracownikéw z planem ,,bioz” przed przystapieniem
do realizacji robot objetych projektem budowlanym.

7.4. Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikow w zakresie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.5. Kierownik budowy przed przystagpieniem do robdt, zapozna pracownikow z
zakresem prac do wykonania.

7.6. Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt wskaze i oznaczy na projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji 1 w terenie drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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VI. ZALACZNIKI
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