barierka stalowa h=110cm

przepust z blachy falistej

typu HCPA-02 o wymiarach 1,44/0,9%m

~

64,20

kosze gabionowe

/

( )

64,20

PRZEKROJ B-B PRZEPUSTU
SKALA 1:50

64,05

200

nasyp kamienny

—

0 uziarnieniu 32mm gr. 20 cm

kosze gabionowe

| I‘ILI‘
3,47

142

fundament z kruszywa - podsypka zwirowo-piaskowa
o uziarnieniu 0-32mm zageszczona min. 0,98 wg Proctora

o grubosSci 30 cm, gorne 5 cm luzne

=

66-400 Gorzéw WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10

Biuro Projektéw "VORTEX"
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane S_1 2

OBIEKT:

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJACEGO WODY
OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SOL KOSTRZYNSKO-StUBICKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJACY ROW 1:50
OTWARTY DO RZEKI SLASKA OCHLA OBEJMUJACA BUDOWE SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA, PRZEBUDOWE
ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWE, WEWNETRZNEJ LINII
KABLOWEJ ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE (DZ. NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6 PB

NOWA SOL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 OBR. ZAKECIE) 40

Stadium | Skala

Strona numer:

Tres¢: pRZEKROJ B-B PRZEPUSTU

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis

Projektowat
cz. sanitarna

LUKG/0006/PWOS/03
mgr inz. Wojciech Pestka (w spec. instalacje sanitarne 24.08.2016

w zakresie petnym)

LBS/1S/2132/03

Sprawdzit

cz. sanitarna

LBS/0039/POOS/07

in7 i i (w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Agnieszka Andrzejewska| (seec Treiace sent 24.08.2016

LBS/1S/0020/08
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