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GRUNT RODZIMY

MATERACE GABIONOWE 2,0x6,0x0,23 m

GEOWŁÓKNINA OCHRONNA GEON 300

GRUNT RODZIMY

PŁYTY AŻUROWE 0,4x0,6x0,1 m
GEOWŁÓKNINA OCHRONNA GEON 300

GRUNT RODZIMY

HYDROOBSIEW
GEOWŁÓKNINA OCHRONNA GEON 300

GEOMEMBRANA PEHD 1,5mm
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63,40

SKALA 1:50

ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 3

SZCZEGÓŁ

63,20

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO WODY

OPADOWE Z TERENU PODSTREFY NOWA SÓL KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. POPRZEZ ISTNIEJĄCY RÓW

OTWARTY DO RZEKI ŚLĄSKA OCHLA OBEJMUJĄCA BUDOWĘ SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ, PRZEBUDOWĘ

ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU ORAZ BUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ LINII

KABLOWEJ ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ (DZ. NR 9/22, 9/14, 9/17 OBR. 6

NOWA  SÓL-MIASTO, 466/5, 545/15, 545/20, 545/21, 545/22 OBR. ZAKĘCIE)

Stadium

Biuro Projektów "VORTEX"

Nr upr.

(w spec. instalacje sanitarne 
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OBIEKT:

Treść:
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Sprawdził

mgr inż. Wojciech Pestka
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cz. sanitarna
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RURA PE  400

AutoCAD SHX Text
KOSZ SSAWNY  500, L=1,0mZ BLACHY K.O. PERFOROWANEJ O POW. PERFORACJI MIN. 50% OTWORY NIE WIĘKSZE NIŻ 30mm
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RURĘ Z GEOMEMBRANĄ  POŁĄCZYĆ PRZEZ SPAW
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