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PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Budowa kolektora deszczowego odprowadzajacego wody opadowe z terenu Podstrefy Nowa Sol Kostrzynsko-Stubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. poprzez istniejacy row otawrty do rzeki Slaska Ochla obejmujaca budowe sieci kanalizacji
deszczowej z przepompownia, przebudowe istniejacego przepustu oraz budowe wewnetrznej linii kablowej zasilajacej prze-

pompownie.
1/45111200-0 |Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
(12.0+87.0+20.0+2.5+481.0)/1000 km 0.603
RAZEM 0.603
2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - (kanalizacja deszczowa)
1166.79+94.13+36.72+22.5 m3 1320.140
RAZEM 1320.140
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbidr.(szer.1.2m)
0322-08
0324-02
1944.0 m?2 1944.000
RAZEM 1944.000
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.1/0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
uw.p.tab. rozbidrka (grunty nawodnione) - umocnienie wykopu studni, komér
analogia
171.70 m?2 171.700
RAZEM 171.700
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l (poz.3- rury i stud-
nie)
poz.3-118.31 m3 1201.830
RAZEM 1201.830
7|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem |m3
d.1/0406-02 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.lll-IV - nasyp przy przepuscie
43.24 m3 43.240
RAZEM 43.240
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1/0803-01 piaskowej - do ponownego wbudowania (droga dojazdowa)
analogia
323.6+14.0 m?2 337.600
RAZEM 337.600
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej - do ponownego wbudowania (chodniki)
2.0+2.0+2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
10/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem (odtworzenie drogi dojazdowe;j)
poz.8 m2 337.600
RAZEM 337.600
11|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1|0404-02 petnione piaskiem (odtowrzenie chodnika)
poz.9 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02 (krawezniki do ponownego wbudowania)
5.0+2.0 m 7.000
RAZEM 7.000
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1/0401-02 piaskowej (odtworzenie nawierzchni)
poz.12 m 7.000
RAZEM 7.000
14 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1/0529-01 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | kpl.
d.1/0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-06 4m
7 kpl. 7.000
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RAZEM 7.000
17|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2/45200000-9 |Budowa sieci kanalizacji deszczowej
2.1/45232130-2 |Kanalizacja deszczowa
19 Odwodnienie wykopow igtofiltrami o $r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt kpl
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-02
1
0.15*0.8%(12.0+87.0+20.0+2.5+481.0)+0.15*(6.64+3.53+6.16)+0 m3 74.750
RAZEM 74.750
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2./1308-05
1
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2./1308-06
1
87.0+20.0 m 107.000
RAZEM 107.000
23|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych taczonych na uszczelke gumowag o ér. 500 mm m
d.2./1312-04
1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
24/ KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 m
d.2./1009-13 mm
1|analogia
437.5 m 437.500
RAZEM 437.500
25/KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 m
d.2./1009-13 mm - PEHD RC pod torami
1|analogia
43.5 m 43.500
RAZEM 43.500
26|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych typu AROT fi110 m
d.2./0705-01
1|analogia
7*1.5 m 10.500
RAZEM 10.500
27|KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych o sr.zewnetrznej i grub. Scianek 508/11.0 |m
d.2./1005-08 mm - przecisk
1
19.5+14.0+20.0+42.0 m 95.500
RAZEM 95.500
28/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2.|1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ 1,5 m
1|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2.|1414-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.Ill - gtebokos¢ 2 m
1|analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2.|1414-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.Ill - gtebokos¢ 3 m
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.2.|1415-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.Ill - gtebokos¢ 3 m
1
2 stud. 2.000
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RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |[0.5 m]
d.2.|1415-06 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
1 do5m
2 [0.5 m] 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z wlazem o |szt.
d.2.|1423-06 $r.1000/600 mm
1|analogia
p0z.28+p0z.29+p0z.30+poz.31 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34 Komora z zastawkami: kpl.
d.2.|kalk. wlasna |- prefabrykowany komora kwadratowa o wym. 2,5x2,5m - 1szt.
1 - stopnie ztazowe - 5 szt.
- przejscie szczelne - 3 szt.
- wtaz zeliwy fi600 - 1 szt.
- skrzynka uliczna do zasuw - 2szt.
- zasuwa nascienna dn400 typ BAP 3.11 - 2szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Wykonanie przecisku sterowanego odcinek KD3.1-KD3.2 wraz z odwodnie- kpl
d.2.|kalk. wtasna |niem:
1 - wykonanie komory startowej
- wykonanie komory kohcowej
- wykonanie przewiertu sterowanego dn500 L=19,5m (rura ochronna rury prze-
wodowej PE fi315)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Wykonanie przecisku sterowanego odcinek KD3.4-KD3.5 wraz z odwodnie- kpl
d.2.|kalk. wtasna |niem:
1 - wykonanie komory startowe;j
- wykonanie komory koncowe;j
- wykonanie przewiertu sterowanego dn500 L=14,0m (rura ochronna rury prze-
wodowej PE fi315)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37 Wykonanie przecisku sterowanego odcinek KD5-KD6 wraz z odwodnieniem: | kpl
d.2.|kalk. wiasna |- wykonanie komory startowej
1 - wykonanie komory koncowe;j
- wykonanie przewiertu sterowanego dn500 L=20,0m (rura ochronna rury prze-
wodowej PE fi315)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38 Wykonanie przecisku sterowanego odcinek KD12-KD13 wraz z odwodnieniem:| kpl
d.2.|kalk. wiasna |- wykonanie komory startowej
1 - wykonanie komory koncowe;j
- wykonanie przewiertu sterowanego dn500 L=42,0m (rura ochronna rury prze-
wodowej PE fi315)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.2.|0804-05
1
poz.21+po0z.22 m 119.000
RAZEM 119.000
40|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.2.|0804-06
1
poz.23 m 2.500
RAZEM 2.500
41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci ttocznego przewodu kanalizacji deszczowej z rur ty- |200m -
d.2.|1606-05 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 315 mm 1 préb.
1|analogia
(poz.24+p0z.25)/200 200m - 2.405
1 préb.
RAZEM 2.405
2.2|/45247270-3 |Roboty montazowe przy zbiorniku retencyjnym
42 Odwodnienie wykopow igtofiltrami o $r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt kpl
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.2.|0407-05 nie ptyt azurowych do ponownego wbudowania
2
1.6*3.0+1.65*3.0 m?2 9.750
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RAZEM 9.750
44|KNR 2-28 Uszczelnianie czaszy i skarp folig z PE, PCW taczong przez zgrzewanie - ge- |m?2
d.2.|0701-04 omembrana PEHD 1,5mm (dno i skarpy zbiornika retencyjnego) - demontaz
2|analogia do ponownego wbudowania
1.7*3.0+7.7*3.0 m?2 28.200
RAZEM 28.200
45/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow widkning syntetyczng - demontaz do m2
d.2./12111-01 ponownego wbudowania
2|analogia
1.7*3.0+5.2*3.0+3.6*3.0 m?2 31.500
RAZEM 31.500
46/KNNR 6 Rozebranie konstrukcji zbiornika retencyjnego gr. 10 cm recznie - otoczaki i m2
d.2./0801-03 warstwa zwiru
2|analogia
10*2.5*3.0+3.6*3.0 m?2 85.800
RAZEM 85.800
47/KNNR-W 10 |Naprawa budowli siatkowo-kamiennych - kosze z siatki stalowej bez wyprawy -|m3
d.2./2609-01 rozbiérka
2|analogia
10*2.5*3.0+3.6*3.0 m3 85.800
RAZEM 85.800
48/ KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi o pow. ponad 1,0 |m2
d.2.|12111-04 m2 - odtworzenie korony zbiornikéw
2
1.6*3.0+1.65*3.0 m?2 9.750
RAZEM 9.750
49|KNR 2-28 Uszczelnianie czaszy i skarp folig z PE, PCW taczong przez zgrzewanie - ge- |m?2
d.2.|/0701-04 omembrana PEHD 1,5mm (dno i skarpy zbiornika retencyjnego) - odtworzenie
2|analogia skarp zbiornikéw z materiatu rozbiérkowego + dodatek 5,0m2 na roboty mon-
tazowe
1.7*3.0+7.7*3.0 m?2 28.200
RAZEM 28.200
50{KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow widkning syntetyczng - odtworzenie m2
d.2./2111-01 skarp zbiornikéw
2
1.7*3.0+5.2*3.0+3.6*3.0 m?2 31.500
RAZEM 31.500
51|KNNR 10 Wykonanie gabionéw plecionych - odtworzenie zbiornika nr 3 m3
d.2./0408-01
2|analogia
5.1*3.0"0.23 m3 3.519
RAZEM 3.519
52|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym - utoze- |m?2
d.2./0518-01- nie otoczakéw z rozbidrki na dnie zbiornika
2|analogia
2.53.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
53|KNR 2-28 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiska wykonywane mechanicznie - warst- |m3
d.2./0701-03 wa ochronna z piasku o gr 10cm - recznie
2|analogia
3.6*3.0*0.1 m3 1.080
RAZEM 1.080
54| KNR-W 2-18 |Kosz ssawny dn500 - wyréb warsztatowy kpl.
d.2.|0209-04
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2./0507-01
2
2.53.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
3/45232152-2 |Przepompownia wéd deszczowych
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56 Pompownia wéd deszczowych: kpl.
d.3|kalk. wlasna |- pompa zatapialna typ KRT K 150-315/164UG-S - KSB -2 szt.
- kompensator dn150 - 2 szt.
- redukcja asymetryczna dn150/dn200 - 2 szt.
- zawor zwrotny kulowy dn200 - 2 szt.
- zasuwa odcinajgca miedzykotnierzowa dn200 - 2 szt.
- przejsécie PE/stal dn300 - 1 szt.
- przejscie PE/stal dn400 - 1 szt.
- deflektor stalowy do wmurowania z kotnierzem dn400 - 1 szt.
- prefabrykowany zbiornik betonowy o $rednicy wewnetrznej 2500mm
- drabina ze stali nierdzewne;j - 1 szt.
- przejscie szczelne - 2 szt.
- wtaz zeliwny fi600 - 1 szt.
- otwor roboczy z przykryciem ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,85x0,65m -
2 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Odwodnienie wykopow igtofiltrami o $r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/44132000-4 |Przepust
58 Odwodnienie wykopow igtofiltrami o $r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10 cm wbitych na 1.50 m w m
d.4/0513-08 gr.kat.I-lll
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-33 Przepust drogowy z blachy falistej typu HCPA 02 o wym. 1440x970 mm m
d.4/0601-04
analogia
10.23 m 10.230
RAZEM 10.230
61/KNNR 6 Fundament betonowy C17/C20 m3
d.4/0605-02
analogia
0.15*0.15*2.0 m3 0.045
RAZEM 0.045
62|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.4|1411-02
9.00.1+29.42*0.15 m3 5.313
RAZEM 5.313
63|KNNR 2 Fundament z kruszywa - podsypka zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0-32 grub.|m3
d.4/1201-03 30cm
analogia
9.65"2.15*0.3 m3 6.224
RAZEM 6.224
64 KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego grub. 20 cm m3
d.4/0401-08
analogia
0.22*10.15 m3 2.233
RAZEM 2.233
65/KNNR 10 Wykonanie gabionéw plecionych m3
d.4|0408-01
analogia
[29.42]*0.10+0.5*7*2 m3 9.942
RAZEM 9.942
66 KNNR-W 10 |Utozenie geowtokniny 500g/m2 m2
d.4/2110-08
analogia
286.5 m?2 286.500
RAZEM 286.500
67/ KNNR-W 10 |Umacnianie skarp nasypow ptytami azurowymi o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.4|2111-04
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
68| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
186.0 m?2 186.000
RAZEM 186.000
69|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
186.0 m?2 186.000
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RAZEM 186.000
70/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.4/0112-03
186.0 m?2 186.000
RAZEM 186.000
71|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |/m
d.4/0401-06 v
37.0*2 m 74.000
RAZEM 74.000
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.53*37*2 m3 39.220
RAZEM 39.220
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowe;j
37.0*2 m 74.000
RAZEM 74.000
74/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne - balustrada (U-11a) m
d.4/0701-03
analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
5/45231400-9 |Instalacje zewnetrzne elektryczne
5.1/45231400-9 |Budowa linii kablowej stanowiacej zasilanie elektryczne przepompowni
75/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5./0111-01 réwninnym.
1
(11)/1000 km 0.011
RAZEM 0.011
76|KNNR 5 Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych w gruncie kat. lll - w stanie niena- |m3
d.5./0701-05 wodnionym
1
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
77|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku gr. 0,17m na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m3
d.5./0706-01 0.4 mi jej zageszczenie do Is= 0,85 wg BN-88/8932-01
1|analogia Krotnos¢ = 2
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
78/ KNNR 5 Montaz rur ochronnych DVK 75 w gotowym wykopie m
d.5./0705-01
1|analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
79/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill z zagesz- |m3
d.5.|0702-02 czaniem do Is=0,85 wg BN-88/8932-01
1
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
80|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. IlI m3
d.5./0108-02
1/0108-04
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
81/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKyY-zo 4x16mm2 o masie do 1.0 kg/m w wykopie m
d.5.|0707-02
1
139.0 m 139.000
RAZEM 139.000
82|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKyY-zo 4x16mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach ostono- |m
d.5.|0713-02 wych
1
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
83|KNNR 5 Montaz szaf zasilajaco-sterowniczych na fundamencie prefabrykowanym szt.
d.5./0403-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.5./1303-03 pierwszy)
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
5.2|45231400-9 |Likwidacja kolizji sieci oswietleniowej przepompowni
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5./0111-01 réwninnym.
2
(34.0)/1000 km 0.034
RAZEM 0.034
86/KNNR 5 Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych w gruncie kat. lll - w stanie niena- |m3
d.5./0701-05 wodnionym
2
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
87|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku gr. 0,17m na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m3
d.5./0706-01 0.4 mi jej zageszczenie do Is= 0,85 wg BN-88/8932-01
2|analogia Krotnos¢ = 2
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
88/KNNR 5 Montaz rur ochronnych DVK 75 w gotowym wykopie m
d.5./0705-01
2|analogia
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
89|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill z zagesz- |m3
d.5.|0702-02 czaniem do Is=0,85 wg BN-88/8932-01
2
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
90|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. Ill m3
d.5./0108-02
2/0108-04
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
91/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKyY-zo 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w wykopie m
d.5.|0707-02
2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
92|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKyY-zo 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach ostono- |m
d.5.|0713-02 wych
2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
93|/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - sodowa 250W szt.
d.5./1004-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94| KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych dt. 10m z fundamentem prefabry- |szt.
d.5./1001-01 kowanym B160
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KSNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.5./1001-07
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
96/ KSNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl
d.5./1005-03
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5./1303-01 pierwszy)
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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