3.2.Rury ochronne _

Przed utoZzeniem nawierzchni drogowych nalezy odkopaé i zatozy¢ na istniejgcych
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych przecinajgcych w poprzek zatoki
postojowe:

- rury AROT PS 110 — 18,00m

- rury AROT PS 160 — 14,00m

Po ulozeniu ww. rur pod projektowang jezdnig zatoki nalezy zasypke z piasku
.-zagesci¢ warstwami 30cm zageszczarkg wibracyjng. Nalezy uzyska¢ wynik wskaznika
zageszczenia gruntu =1,0 wg wskaznika PROCTORA.

3.3.Requlacja wpustéw sciekowych ulicznych

Przed utozeniem nawierzchni w zatokach postojowych nalezy przebudowaé istniejace
wpusty uliczne z formy pionowej na forme pozioma.

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce wpusty WP1 i WP2 usytuowane na dz. 74/36 oraz
WP3 i WP4 usytuowane na dz. 74/58 i zamontowaé wpusty Sciekowe Zeliwne klasy
D400 (forma pozioma) na ptytach wierzchnich zelbetowych z otworem @400.

3.4.Zielen

Po wykonaniu zatoki postojowej i chodnika na dz. 74/58 nalezy teren o szerokosci
1,0m przylegajgcy do obrzeza i czesSci kraweznika wyréwnac i pokry¢ warstwg humusu o
gr. 5ecm. Wokét przestawionych stupéw nalezy wykonaé opaski zieleni o wym. 2,0x1,0m.
Na wyréwnanej recznie powierzchni wysia¢ mieszanke traw, zahakowaé grabiami oraz
ubié¢ powierzchnie.

3.5.0swietlenie ulicy

3.5.1.Przedmiot i zakres opracowan

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia ulicy .
Zadanie: Przebudowa ul. Osiedle Przemystowe —

zatoki postojowe oraz o$wietlenie drogi
Inwestor: Kostrzynsko-Stubicka SSE w Kostrzynie nad Odrg, 66-470 Kostrzyn .
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- przebudowa istniejgcej linii oswietieniowej

Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia branzowe '
- polskie normy i przepisy budowy

Charakterystyka energetyczna obiektu

- zasilanie z istniejgcej szafki oswietlenia ulic .

- pomiar istniejgcy

- ochrona od porazen - izolacja ochronna .

- parametry o$wietlenia; kategoria o$wietlenia F2 otoczenie
ciemne,Esr.>2Lx,Emin/ESr.>0.25
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