3.5.2.0pis technicznv

Ze wzgledu na poszerzenie istniejgcej drogi (jak na planie sytuacyjnym) projektuje
sie przeniesienie dwdch odcinkéw istniejacej linii oéwietlenia ulicznego.

Projekt dotyczy dwoch odcinkéw linii oswietleniowych, kazdy odcinek zawiera pigé
latari oSwietleniowych

Latarnie sktadajg sie z:

- oprawa typu OPS (jest to lampa energooszczedna)

- stup stalowy cztonowy SO, H =9 m ELMONTER.

- fundament dla stupa prefabrykowany typu B-120

- wysiegnik jednoramienny 1m

Po przeniesieniu zasilanie latarn projektuje sie wykona¢ nowym kablem typu
YAKyXzo-4x35mm? o tgcznej diugosci 469,00m. Kabel projektuje sie utozy¢é w ziemi
na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku 2x10cm. Sygnalizacje obecnosci kabla w
ziemi wykonaé przez utozenie folii z PCV koloru niebieskiego. Folie uktadaé 25cm
powyzej kabla. Skrzyzowania kabla z uzbrojeniem terenu projektuje sie wykona¢ w
przepustach rurowych z rur typu DVK 70 AROT. Przy zblizeniach z drzewem kabel
prowadzi¢ nie blizej jak 2m od pnia drzewa. Krétszy odcinek linii o$wietleniowej po
przeniesieniu projektuje sie wpigé w istniejgcg linie o$wietlenia poprzez mufy typu
ZRM-2.

We - wnekach stupow projektuje sie zainstalowaé¢ tabliczki w drugiej klasie
ochronnosci.. Wkiadki topikowe wielkosci 6A.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
ochronng (urzadzenia w Il klasie ochr. izolacji) oraz samoczynne wylgaczanie zasilania.
Uktad sieci zasilajgcej TN-C. Ze wzgledu na to ze oprawy sg juz przez kilka lat
uzywane projektuje sie uziemienie s*upéw przestawianych . Oporno$¢ uziemienia Ru
< 30 omow.

Projektowane stupy ustawia¢ 75cm od lica slupa do krawedzi jezdni.

"~ Calos$é robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary elektryczne pomontazowe i
proby instalacji.

4.Bilans terenu

4.1. Powierzchnia zatoki - nawierzchnia betonowa - 941,00m?
4.2. Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej - 151,00m?
4.3. Chodnik - 505,00m?2
4.4. Zielen (rekultywacja) - 110,00m?
4.5. Zielen istniejgca — zachowana - 1250,00m?
4.6. Istniejgca nawierzchnia chodnika - . 490,00m?

Powierzchnia czesci dziatek nr _74/36, 74/33174/58 - 3447,00m?

5.Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz débr
kultury

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty dziedzictwa kulturowego. Teren
dziatek 74/36, 74/33 i 74/58, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronle na podstawie ustalen obowigzkowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.
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