1. WSTEP
“1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oswietlenia ulicy .
Zadanie: Przebudowa ul. Osiedle Przemystowe — zatoki postojowe oraz oswietlenie drogi

Inwestor: Kostrzynsko-Shubicka SSE w Kostrzynie nad Odra, 66-470 Kostrzyn.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- przebudowa istniejgcej linii o§wietleniowej

1.2. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia branzowe
- polskie normy i przepisy-budowy

1.3. Charakterystyka energetyczna obiektu

- zasilanie z istniejacej szafki o§wietlenia ulic .

- pomiar istniejacy

- ochrona od porazen - izolacja ochronna .

- parametry o$wietlenia; kategoria o$wietlenia F2 otoczenie ciemne, Esr.>2Lx, Emin/E$r.>0.25

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ze wzgledu na poszerzenie istniejacej drogi /jak na planie sytuacyjnym/ projektuje si¢
przeniesienie dwoch odcinkéw istniejacej linii oswietlenia ulicznego.

2.2. Projekt dotyczy dwoch odcinkéw linii oswietleniowych ,kazdy odcinek zawiera pie;éﬁ latarn
o$wietleniowych

Latarnie skladajg sie z:

- oprawa typu OPS /jest to lampa energooszczedna/
- stup stalowy cztonowy SO ,H =9 m ELMONTER.
- fundament dla stupa prefabrykowany typu B-120
- wysiegnik jednoramienny Im

- 2.3. Po przeniesieniu zasilanie latari projektuje si¢ wykona¢ nowym kablem typu YAKyXzo-

- 4x35mm?2 o lacznej dhugoscei 469,0m.

Kabel projektuje si¢ utozy¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m na podsypce z piasku 2x10cm.

- Sygnalizacj¢ obecnosci kabla w ziemi wykonaé przez utozenie folii z PCV koloru niebieskiego.
Folig uktada¢ 25cm powyzej kabla. Skrzyzowania kabla z uzbrojeniem terenu projektuje sie
wykonaé¢ w przepustach rurowych z rur typu DVK 70 AROT o dlugosci 25,0m.

Przy zblizeniach z drzewem kabel prowadzié¢ nie blizej jak 2m od pnia drzewa.
Krétszy odcinek linii o§wietleniowej po przeniesieniu projektuje si¢ wpiaé w istniejgca lini¢
o$wietlenia poprzez mufy typu ZRM-2.

2.4. We wnekach stupéw projektuje sie zainstalowaé tabliczki w drugiej klasie ochronnosci..
Wkiadki topikowe wielkosci 6A. '
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