zaliczone do grupy no$noéci G1 oraz spoistych ( gliny piaszczyste i piaski gliniaste ),
zaliczonych do grupy noé$nosci G3. Sg to grunty bardzo wysadzinowe. Od
powierzchni terenu zalega warstwa gleby i nasypu o migzszosci 0,2 — 1,6m.

W strefie otworu nr 2 stwierdzono mniej korzystne warunki gruntowe z uwagi na
wystepowanie od powierzchni terenu gruntéw antropogenicznych ( nasypowych w
zakresie gtebokosci 0,2 - 1,6m p.pt). Te grunty wymagajg oddzielnego
potraktowania.

Woda gruntowa zostata stwierdzona w otworze nr 3 w postaci sgczenia na
gtebokosci 1,7m p.p.t. oraz w otworze nr 4 o swobodnym zwierciadle na gieb.2,6m
p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku ( Dz.U.z 2012, poz. 463 ) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, na badanym
terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany obiekt budowlany
nalezy zaliczyé do | kategorii geotechniczne;j.

3.Stan projektowany

3.1.Nawierzchnie drogowe

3.1.1.Rozwigzanie sytuacyjne

Wzdtuz ul. Osiedle Przemystowe (Podstrefa K-S SSE) zaprojektowano budowe
dwéch zatok postojowych dla samochodéw ciezarowych o szerokosci 3,00m, a wzdiuz
zatok postojowych zaprojektowano chodniki przylegajace bezposrednio do nich.

Pierwsza zatoka (P1) o diugosci 225,0m usytuowana jest na dziatce nr 74/36.
wzdtuz zatoki zaprojektowano poszerzenie istn. chodnika z 2,50 do 3,00m.

Istn. kabel energetyczny i stupy oswietleniowe w pasie zieleni przetozono o 3,0m i
usytuowano w chodniku. Stupy beda ustawione w odlegtosci 75cm od krawedzi jezdni
do lica stupa. Wokdt przestawionych pieciu stupéw (nr 1-5) wykonane bedg opaski
zieleni o wymiarach 2,0x1,0m (zgodnie z przekrojem normalnym c-c,).

Druga zatoka (P2) o dtugosci 162,0m usytuowana jest na dz. nr 74/58 i 74/33.
Wzdtuz zatoki zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,50m po wcze$niejszym
rozebraniu istniejgcego o szer. 1,50m.

Istniejacy kabel energetyczny i istniejgce oSwietlenie w pasie zieleni nalezy
przetozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym nr 2. Tak jak w P1 stupy beda ustawione w
odlegtosci 75cm od krawedzi jezdni do lica stupa. Wokét przestawionych trzech
stupéw (nr 7-9) wykonane beda opaski zieleni o wym. 2,0x1,0m (zgodnie z przekrojem
normalnym f-f,)

Wjazd na zatoke z istn. jezdni na dz. 74/36 oraz zjazd z zatoki na dz. 74/33
wykonaé tukiem o promieniu 15,0m. Wjazd na zatoke z istn. jezdni na dz. 74/58
wykonaé tukiem o promieniu 12,0m.

Zatoki postojowe zostang wykonane o nawierzchni betonowej, a wjazdy na zatoke
z istn. jezdni zostang wykonane z kostki brukowej kamiennej.
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