P

- Georuszt tréjosiowy (heksagonalny) rodzaj 3, na calej szerokosci zatoki z
zawinieciem bokdéw (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Szer. georusztu 4,0m.
Powierzchnia georuszto =(220,0+150,0)x4,0=1480,00m? '

- Dolna warstwa — mieszanka niezwigzana Cnr 0/31,5 (rodzaj B) o gr. 30cm.
llo§¢ mieszanki =(941,0+151,0)x1,1x0,3=360,36m?® _

- Gérna warstwa — mieszanka nie4zwigzana Csoso 0/31,5 (rodzaj C) o gr. 20cm
llo§¢ mieszanki =(941,0+151,0)x1,1x0,2=240,24m?

Podtoze — 20 MPa, po wzmocnieniu 100 MPa.

. Prace zwigzane z ulepszeniem podioza nalezy wykonywa¢ zgodnie z specyfikacjg
techniczna.

3.3.Roboty rozbiérkowe

- rozbiérka kraweznikéw betonowych 30x15cm : - 402,00m
(do ponownego wykorzystania 50% tj. 201,0m)

- rozbiérka obrzezy betonowych 30x8cm -475,00m
(do ponownego wykorzystania 176,0m)

- rozbiérka chodnika z kostki polbruk gr. 8cm - 198,00m?
(do ponownego wykorzystania 50% tj 99,00m?)

- rozbiérka tawy betonowej pod kraweznikami -402,00m

Wywd6z gruzu na wysypisko (lub miejsce wskazane przez Inwestora
(402,0-201,0)x0,3x0,15+402,0x0,0525+(475,0-176,0)x0,3x0,08+(198,0-99,0)x0,08+
198,0x0,04 = 49,206m?

3.4.Rury ochronne

Przed utoZzeniem nawierzchni drogowych nalezy odkopaé i zatozyé na istniejgcych
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych przecinajacych w poprzek zatoki
postojowe:

- rury AROT PS 110 - 18,00m

- rury AROT PS 160 — 14,00m

Po utozeniu ww. rur pod projektowang jezdnig zatoki nalezy zasypke z piasku
zage$ci¢ warstwami 30cm zageszczarkg wibracyjng. Nalezy uzyskaé wynik wskaznika
zageszczenia gruntu =1,0 wg wskaznika PROCTORA.

3.5.Regulacja wpustéw sciekowych ulicznych

Przed utozeniem nawierzchni w zatokach postojowych nalezy przebudowaé istniejgce
‘wpusty uliczne z formy pionowej na forme pozioma.
Nalezy zdemontowaé istniejgce wpusty WP1 i WP2 usytuowane na dz. 74/36 oraz
~ WP3 i WP4 usytuowane na dz. 74/58 i zamontowaé wpusty $ciekowe zeliwne klasy
D400 (forma pozioma) na ptytach wierzchnich zelbetowych z otworem 2400.

3.6.Zielen

Po wykonaniu zatoki postojowej i chodnika na dz. 74/58 nalezy teren o szerokoSci
1,0m przylegajacy do obrzeza i cze$ci kraweznika wyréwnaé i pokry¢ warstwg humusu o
gr. 5em. Wokét przestawionych stupdw nalezy wykonaé opaski zieleni o wym. 2,0x1,0m.
Na wyréwnanej recznie powierzchni wysiaé mieszanke traw, zahakowaé grabiami oraz
ubié powierzchnie.
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