OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania ,Przebudowa ul. Osiedle Przemystowe -
budowa zatok postojowych dla samochoddw ciezarowych i przetozenie
instalacji elektroenergetycznych oraz stupéw oswietleniowych na dziatkach
'74/36, 74/33 i 74/58 Obreb nr 3 na terenie podstrefy K-S SSE w Stubicach.

1.Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie z K-S SSE S.A w Kostrzynie nad Odra, ul. Ora Biatego 22, nr

: SSE/BZ/125/2016 z dn. 18.02.2016r.

1.2 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3. Karta rejestracyjna mapy cyfrowej.

1.4. Licencja nr GK.6642.2.62.2016 0805 CLO.

1.5 Wykaz podmiotéw i dziatek ewidencyjnych.

1.6 Uzgodnienie z Kostrzyrisko-Stubicka Specjalng Strefa Ekonomiczng S.A. ul. Orta
Biatego 22 w Kostrzynie nad Odra. _

1.7. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej (ZUD).

2.Stan istniejacy
2.1.Uzbrojenie terenu

Projektowane zatoki dla samochodéw ciezarowych usytuowane sg na terenie K—S
SSE w Stubicach przy ul. Osiedle Przemystowe.

Zatoki usytuowane sg w pasie drogowym ul. Osiedle Przemystowe wzdtuz krawe,d2|
istniejgcej jezdni o szerokosci 7,0m o nawierzchni betonowej na dz. 74/36 i 74/58. Teren
pod projektowang zatoke-jest pasem zieleni (trawnik), w ktérym usytuowany jest kabel
energetyczny i stupy oswietleniowe.

W poprzek dziatki 74/36 przechodzg kable telekomunikacyjne, energetyczny i kD300.

Na dziatce 74/58 w poprzek projektowang zatoke przecinajg kable energetyczne,
telekomunikacyjne i gaz dn160. Wzdtuz krawedzi jezdni wbudowane sg wpusty uliczne
kraweznikowe (forma pionowa). W poprzek projektowanego chodnika przebiega kd700
na gtebokosci 2,2m p.p.t. W pasie zieleni pomigdzy istn. jezdnig, a istn. chodnikiem, -
usytuowany jest kabel energetyczny i stupy oSwietleniowe. -

2.2.0pinia geotechniczna — opracowat mgr Zbigniew Nowak

2.2.1.Wstep

Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanej budowy zatok postojowych dla samochodéw ciezarowych na Osiedlu
Przemystowym w Stubicach ( podstrefa SSE ). Analizowany obszar poddany zostat
rozpoznaniu geologicznemu. Uwzgledniajac zaktadane przedsiewiecie, rozpoznano
strefe przypowierzchniowg do giebokosci 3,0m p.p.t. Rozpoznanie dotyczyto
warunkéw hydrogeologicznych, $&rodowiska gruntowo-wodnego oraz warunkéw
geotechnicznych dla potrzeb budowy obiektu jw.
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