L5)

50

30

30

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 7-8

 SZCZEGOL NR"7"

30
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GECRUSZT TROJOSIONY (HEKSAGONALNY) RIDZAJY 3

GEOTKANINA SEPARACYNA (ROZDZIFLAJACA)
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SZCZEGOL NR "8"
8
1

OZNACZENIA

KRAWEZNIK BETONGHY 30 15am

KOSTKA BRUKOHA. KAMIENNA GR. 16cm

PODSYPKA CEMENTOHO-PIASKOHA -

EAWA BETONOWA C 8/10

POOBUDGHA Z TELCZNIA KAMIENNERD

WARSTHA GORNA WEMACNIAJACA GRUNT -

MIESZANKA NIEAVIAZANA Cogrg 0/31.5 (RODZAJ O)

7. WARSTWA DOLNA W2MACNIAJACA GRUNT -
MIESZANCA NIEZWIAZANA Cig /31,5 (RODZAJ B)

8. KOSTKA BETONOWA POLBRUK (R. Bn -

9. WARSTWA COSACZAJACA 7 PIASKU

0. NAWIERZCHNIA Z BETOW) C 3/37

O Lo N Y —

1. PODBUDOWA £ CHUDEGO BETONU Rn-7.5 MPa
12. OBRZEZE BETONOHE; 30xan
PUH ,,ADAMPOL"” Pracownia Projektowa Projekt Budowlany
ul. Mieszka | 39/43  66-400 Gorzéw Wielkopolski Branza Drogowa
OBIEKT: Przebudowa ul. Osiedle Przemysiowe — zatoki Rys. nr | skata 1:10
postojowe dla samochodéw cigzarowych 9
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne 7 -8 v
Adres budowy: Stubice — ul. Osiedle Przemystowe {podstrefa SSE) Data: | 07.2016.
Inwestor. K-S SSE w Kostrzynie nad Odra n__ | |NrZlecenia SSE/BZ/125/2016
Wykonawcy opracowania’ Podpis *—7 J/ | “lUprawnienia -
Projektant: Zbigniew Luboiriski ' 3/84/Gw specj. konstr. inz. w
zakr, drog
Sprawdzit; mgr inZ. Antoni Przybyliski V ‘ ﬁ Z20078/Gw  spegj. konstr, |nz w
g zakr. drég
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