
skala 1:50

dla autobusów wraz z przylegającym chodnikiem

Przekrój poprzeczny projektowanych miejsc postojowych

2,50-3,003,50

5,50

istniejąca droga proj. zatoka postojowa

dla sam. osobowych

2

,0

%

Opornik wtopiony

betonowy 12x25cm

Krawężnik wystający

betonowy 15x30cm
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Kostka brukowa betonowa

Podsypka cementowo-piaskowa

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C5/6

Warstwa mrozoochronna - mieszanka kruszywa

związanego hydraulicznie C1,5/2,0

 8cm

 3cm

15cm

22cm

~3,50

istniejący chodnik

~0,50-1,00

pas zieleni
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Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

4 Warstwa mrozoochronna - mieszanka kruszywa

związanego hydraulicznie C1,5/2,0, gr. 22 cm

w Kostrzynie nad Odrą - ETAP 2

w pasie ul. Milenijnej na dz. 4/13

Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem 

3 Warstwa podbudowy z betonu cementowego

C5/6, gr. 15 cm

projekt techniczny


