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OPIS TECHNICZNY

budowy zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym Al. Milenijnej
w Kostrzynie nad Odra dz. nr 4/13
ETAP 2
BRANZA DROGOWA

|l. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora,

2. Mapa w skali 1:500,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH 2014 .

5. Opinia geotechniczna (wg mgr Michata Grabowskiego).

6. Wizja lokalna.

Il. Stan istniejacy, potozenie terenu.

W miejscu projektowanych zatok parkingowych Aleja Milenijna to ulica o nawierzchni bruko-
wej i przekroju ulicznym. Ulica o szerokosci okoto 7,0 m z jednostronnym chodnikiem i $ciez-
kg rowerowa. Ulica posiada odwodnienie i oswietlenie.

Dopuszczalna obowigzujgca predkos¢ ograniczona do 30 km/h.

Teren, na ktérym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest ob-
jety ochrong konserwatorskg, ani nie lezy na terenach objetych ochrong i Natura 2000. Znaj-
duje sie natomiast w strefie posredniej ujecia wdéd podziemnych, dla ktérych wystepuje ko-
niecznos¢ zbierania wod opadowych z nawierzchni do kanalizacji oraz podczyszczenia. (ist-
niejgcy kolektor deszczowy posiada przed wylotem separator substancji ropopochodnych).
Geolog na zlecenie wykonat 6 odwiertow do gtebokosci 2 m p.p.t. po obu stronach ulicy Mile-
nijnej w miejscach planowanych robét. Na podstawie sprawozdania z badah geologicznych
okreslono warunki gruntowo-wodne jako dobre oraz warunki posadowienia obiektéw drogo-
wych jako proste. W przeprowadzonych odwiertach do gtebokosci 2,0 m nie nawiercono
wody gruntowej. Okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3. Przyjmuje sie w projekcie dro-
gowym | kategorie geotechniczna.

Ill. Opis projektu.

1. Zakres opracowania w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie budowy zatok parkingowych po stronie potu-
dniowej — samochody osobowe oraz jedno miejsce postojowe po stronie pétnocnej.
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Brak widocznych kolizji z obcymi sieciami (poza regulacjg studni) ani z istniejgcym drzewo-

stanem.

Dane ogolne:
Stopien dostepnosci: droga wewnetrzna,

szerokos¢ jezdni: 7,0 m,
dtugos¢ odcinka drogi: ~350 m,
istniejgce pochylenie jezdni: ~2,0%,
pochylenia zatok: 2,0%,
szerokosci zatok dla poj. osobowych: 2,5m,

konstrukcja nawierzchni dla poj. osobowych KR1.

Zatoki wtgczajg sie do istniejgcej nawierzchni za pomocg skoséw 1:1. Istniejgcy kraweznik
uliczny nalezy rozebra¢ w jego miejsce ustawi¢ opornik betonowy. Zakonczenie zatok dla sa-
mochoddw osobowych wykonac¢ nalezy kraweznikiem 15x30 cm.

Zwigkszona powierzchnia wymusza koniecznos¢ zwiekszenia ilosci wpustow deszczowych.
Wpusty wigczy¢ do kolektora w Al. Milenijnej przez istniejace zaslepione wyprowadzenia.
W miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci podpigcia do zaslepionych odcinkéw KD zastoso-
wac wpusty podwojne.

3. Przekréj - konstrukgija.

Nawierzchnie zatok zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. Konstrukcje zaprojektowa-

no jako czesciowo rozbieralng. Poszczegdine warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie

nastepujaco:

Samochody osobowe:

— Kostka brukowa betonowa 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm,

— Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C5/6 gr. 15 cm,

— Warstwa mrozoochronna - mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2,0 —
gr. 22 cm.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdjgé warstwe humusu, wykorytowac¢ oraz wyprofilowac

podtoze. Wzmocnione podtoze powinno uzyskaé¢ nosnos¢ pod miejscami postojowymi dla

samochodow osobowych min. 80 MPa przy wskazniku nosnosci min. 1,6.

Podfoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagescic¢ ptyta wibracyjng przy optymalnej wilgotno-

Sci.

Grunt z wykopu oraz korytowania niedajacy sie do wbudowania utylizowac.
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Infrastruktura podziemna:

Wszelkie prace prowadzi¢ po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robot wiascicielom sieci.
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z korytowaniem wykonac recznie przekopy prébne, w
momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentary-
zowane sieci podziemne przerwa¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ wtasciciela danej sieci w

celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robot.

Uwagi:
Dodatkowo zwrdci¢ nalezy uwage na istniejgce punkty osnowy pokazane na planie zagospo-

darowania terenu.

Opracowat:
mgr inz. Robert Paciorek
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OPIS TECHNICZNY

budowy zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym Al. Milenijnej
w Kostrzynie nad Odra dz. nr 4/13
ETAP 2
BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora,

2. Mapa w skali 1:500,

3. Projekt budowlany branzy drogowej
4. Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejacy

Aleja Milenijna uzbrojona jest w sie¢ kanalizacji deszczowej z przytgczami odprowadzajgca
wody opadowe z pasa drogowego oraz przylegtych terendw przemystowych.

W wyniku budowy zatok postojowych konieczne jest przechwycenie wod opadowych
z dodatkowych powierzchni pasa drogowego.

3. Stan projektowany

Zaprojektowano 7 wpustow deszczowych celem zagospodarowania wéd opadowych
w obrebie nowoprojektowanych zatok parkingowych.

Wpust deszczowy WP1 dn 500 betonowy— wtgczy¢ do istniejacego wpustu dn 500 beto-
nowego przytgczem dn 200 PVC klasy SN8. Rzedna terenu: 20.38 m.n.p.m, rzedna wylotu:
18,98 m.n.p.m. Dlugos¢ przytagcza — L=0,2m, spadek: 2%.

Wpust deszczowy WP3 dn 500 betonowy — wtgczy¢ do istniejacego wpustu dn 500 beto-
nowego przytagczem dn 200 PVC klasy SN8. Rzedna terenu: 20.77 m.n.p.m, rzedna wylotu:
19,37 m.n.p.m. Dtugos¢ przytgcza — L=0,2m, spadek: 2%.

Studnia D1 — zabudowac¢ na zakonczeniu istniejgcego przytgcza dn 500 studnie betonowg
dn 1000 betonowag zwienczong wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym kl. D400.
Rzedna terenu: 23.90m.n.p.m, rzedna wylotu dn 500: 20.89 m.n.p.m, gtebokos$¢ studni
Hc=3,01m. Wtaczenie wpustéw Wp7, Wp8 poprzez kaskade zewnetrzng dn 250 PVC o wy-
sokosci 1,37m

Wpust deszczowy WP5, Wp6 dn 500 betonowy — wigczy¢ do projektowanej studni D1
przytagczem dn 250 PVC klasy SN8. Dtugosc¢ przytgcza — L=5,7m, spadek: 2%. Wpusty pod-
taczy¢ do przytacza za pomocg tréjnika redukcyjnego dn 250/200 45° i redukcji dn 250/200
PVC

Wp5 - Rzedna terenu: 24,08m.n.p.m, rzedna wylotu: 22,68 m.n.p.m.

Wp6 - Rzedna terenu: 24,09m.n.p.m, rzedna wylotu: 22,69 m.n.p.m.

Przed studnig wykonac¢ kaskade zewnetrzng dn 250 PVC, L=1,37m.

Wpust deszczowy WP9 — Wykona¢ poprzez nabudowanie na istniejgcym kanale dn 500
studni betonowej dn 1000 zwienczonej rusztem zeliwnym deszczowym klasy D600. Gtebo-
kos¢ Hc=2,31m.

Wpust deszczowy WP10 — Wykona¢ poprzez nabudowanie na istniejagcym kanale dn 300
studni systemowej dn 425 PP. Wlot/wylot — dn 315 PVC. Giebokos¢ Hc=2,22m. zwiehczone;j
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wpustem deszczowym zeliwnym klasy D400 zamocowanym na teleskopie osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym.

Wpust deszczowy WP12 dn 500 betonowy — wigczy¢ do istniejacej studni betonowej przy-
taczem dn 200 PVC klasy SN8. Rzedna terenu: 28,48m.n.p.m, rzedna wylotu: 27,08
m.n.p.m. Dtugos¢ przytgcza — L=5,2m, spadek: 2%.

4. Materiat do budowy przytaczy kanalizacji deszczowej

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-
U. Zamawiajgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zasto-
sowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez
wiecej niz jednego producenta.

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byc¢
podane nastepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta,

rodzaj materiatu,

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,
grubos¢ scianki w mm,

data produkcji: rok -miesigc-dzien,

obowigzujgca norma.

Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych
podstawowych danych:

nazwa producenta,

rodzaj materiatu,

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,
obowigzujgca norma.

Wiasciwosci rur i ksztattek:

potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
— uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
powierzchnia zewnetrzna rur gtadka,
struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci),
sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?,
szereg wymiarowy SDR 34,
spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009,

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laborato-
rium certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopieh zzelowania (przetworzenia)
PVC-U,

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie we-
wnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — te-
stu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),

rury o srednicach od 9200 posiadajg nadruk wewnatrz umozliwiajgcy identyfikacje
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), srednica oraz sztywnos¢ obwodo-
wa.

3.2. Studnie betonowe
Studnie betonowe 1,0 m muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami szczel-
nymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatéw,

stopnie ztazowe podwojne z petnym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie tworzy-
wowej w kolorze jaskrawym, z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN
13101:2005), zamocowane wspétosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegto-
Sci pionowej 250 + 5 mm,
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kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki elasto-
merowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1. Kregi zabezpieczone od ze-
wnatrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadka i dwukrotnie
emulsjg gesta,

potaczenia kregdw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz,

ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min. C35/45, niewentylowane, klasy D400
z wktadkg gumowsg, o wysokosci min. 14 cm, Gniazdo pokrywy wyposazone w ela-
styczny elastomerowy lub robwnowazny pierscien stabilizujgco-wygtuszajgcy. Produkt
zgodny z normg PN-EN 124:2000. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez akredytowany osrodek certyfikujacy,

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren,

w studniach zlokalizowanych w drogach wykona¢ pierscienie dystansowe. Pierscienie
dystansowe tgczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzgcej modyfikowanej two-
rzywem sztucznym umozliwiajgcej regulowanie ich wysokosci z uwzglednieniem tego
iz ostatni pierscien w wykonaniu z tworzywa,

przestrzen pomiedzy ptytg nastudzienng i pierscieniem odcigzajagcym a kregami stud-
ni rewizyjnej nalezy uszczelni¢ za pomocg pianobetonu,

studnie wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%)
i mrozoodpornego (F150),

w studniach w ktérych nastepuje wtgczenie kanatu powyzej 50 cm od dna kinety, na-
lezy wykonac¢ kaskady zewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U.

3.3. Studnie tworzywowe
Studnie tworzywowe min. 80,425 m muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

typowe kompletne studnie inspekcyjne o srednicy wewnetrznej co najmniej 0,425 m,
z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w
miejscu wbudowania,

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych min. g 0,425 m:

typowe kompletne studnie inspekcyjne z prefabrykowanych elementéw wykonanych z
tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego
(100%) bez dodatkéw regranulatow oraz srodkéw spieniajgcych o budowie moduto-
wej,
sktadajgce sie z elementéw takich jak podstawa, trzon studni oraz stozek — montowa-
nych za pomocg uszczelek, spetniajgcy nastepujgce parametry:
studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009. Zgodnos¢ z ww. nor-
mg powinna by¢ potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji posiadaja-
cej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan,

producent powinien zagwarantowa¢ zgodnie z ww. normg posadowienie studni w wo-
dzie gruntowej w zakresie od wartosci minimalnej wskazanej w ww. normie do 5 m —
dla zadanej gtebokosci studni,

uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,

kinety z PP lub PP prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne wyko-
nywane metodg wirysku lub metodg rotacyjng. Program kinet musi zapewnia¢ swobod-
ng mozliwos¢ wykonania podtgczen w zakresie srednic kanatu gtéwnego od DN160 do
DN315 bez koniecznosci zastosowania dodatkowych ksztattek przejsciowych — w
szczegolnosci kolan. Kinety powinny posiada¢ minimalne fabryczne spadki ok. 0,50%,

kinet studni inspekcyjnej min. 20,425 m z wylotami dn 315

trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 —
SN 2. W przypadku zabudowy — powyzej 3,00 m — 3,5 m konieczne zastosowanie trzo-
néw w wyzszych parametrach — tzn. min. SN 3,

studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscienie betonowe odcigzajgce spetniajgce
wymagania obowigzujgcych norm. Piercienie odcigzajgce muszg by¢ kompatybilne z
wybranym systemem studni tworzywowych,
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® przy posadowieniu studni z tworzywa nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ wptyw wéd
gruntowych jako statego obcigzenia dla trwato$ci konstrukcji studzienki,

® ptaskie dno kinet umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu,

® Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornos¢ na wy-
pér przez wody gruntowe,

® Kkrocce kielichowe (stuzace do wykonywania podtgczen kielichowych) powinny by¢ zin-
tegrowane z kinetg (wykonane fabrycznie) i powinny zapewnia¢ elastyczne potgczenie
z rurami w studni. Zakres elastycznosci min. +/- 5 st., co zapewnia zachowanie szczel-
nos$¢ zwigzanych z nierownomiernym osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur z wigk-
szymi spadkami,

® zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

Wpust deszczowy dn 500 betonowy

Studzienki Sciekowe do wpustéw ulicznych zaprojektowano o $rednicy @ 500 mm z
betonu B45 wg normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drég i
Mostéw AT/2001-04-1194. Wpusty z osadnikiem gtebokosci 0,6 m.

Zwienczenie stanowi krata zeliwna klasy D400 zamykana na rygiel z zawiasem o wymiarach
400x600 mm z kotnierzem 3/4 przykraweznikowe zamontowany na pierscieniu utrzymujgcym
osadzonym na pierscieniu odcigzajgcym.

5. Roboty ziemne.

Wykopy otwarte wykonac o scianach pionowych obudowanych. Piaski gliniaste z
humusem, piaski prochniczne, pyty, gliny piaszczyste z humusem nie nadajg sie do
wbudowania w nasyp drogowy. Wykopy nalezy wykonywac czotowo z catkowitym
odwiezieniem urobku na miejsce odktadu. Wykopy otwarte wykonywaé odcinkami pomiedzy
zaprojektowanymi studniami rewizyjnymi, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniaty
realizacje robét, komunikacje poruszajgcych sie srodkéw lokomociji i pieszych. Grunty nie
nadajgce sie do wbudowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejsce wskazane przez
inwestora.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ o$ trasy przytgczy ka-
nalizacji deszczowej majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie Teren objety bez-
posrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy prowadzic¢
majgc na uwadze (w miare mozliwosci) zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do
posesji. W miejscach wystepowania istniejgcego podziemnego uzbrojenia wykopy wykony-
wac wytgcznie recznie.

6. Roboty instalacyjno-montazowe

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy rury oraz uszczelki nie sg uszkodzone.
Zabrania sie wbudowywania uszkodzonych materiatow

Rury nalezy uktada¢ na nosnym podfozu, w przypadku podtoza nienosnego nalezy
dokonac¢ jego wymiany lub wzmocnienia zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rury nalezy montowac od wylotu kanatu w gére, bosym koncem' zwréconym w strone
wylotu kanatu. Spod potaczen nalezy wybraé takg ilos¢ gruntu, aby przy montazu nie dostat
sie on miedzy tgczone elementy tj. formujemy niecke pod kielich aby zapewni¢ réwnomierne
podparcie na catej dtugosci. Niedopuszczalne jest wzajemne klawiszowanie rur. Nalezy
zawsze posmarowac na catym obwodzie uszczelke oraz bosy koniec srodkiem smarujgcym
zmniejszajgcym tarcie uszczelki o beton. Srodek smarny nie moze oddziatywaé agresywnie
na materiat uszczelki.

Rure nalezy wstawia¢ do wykopu w pozycji wbudowania tj. poziomej i wprowadzi¢ bosy
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koniec w kielich uprzednio montowanej rury, wykonujac delikatne ruchy kielichem w
poziomie i pionie celem utatwienia pokonania oporu uszczelki.

Do tagczenia rur nalezy uzywac ciegien i wciggarek, podczas uzywania innego sprzetu
nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ by rury nie ulegty uszkodzeniu. Sita dociskajaca
rury powinna wynosi¢ min 2,5 x krotnos$c¢ ciezaru rury. Rury nalezy sciggac rbwnomiernie,
kontrolujgc by szczelina zewnetrzna miata tg sama szeroko$¢ na obwodzie po potgczeniu.
Po zluzowaniu wyciggarki rura moze cofnac sie o kilka milimetréw z uwagi na sprezystosc
uszczelki, co spowoduje powstanie tzw. fugi miedzy rurami o dopuszczalnej szerokosci 12
mm, co zagwarantuje elastycznos¢ rurociggu.

Przed zasypaniem kolektora wgtebienia po kotwach transportowych (jezeli sg) nalezy
wypetni¢ zaprawg szybkosprawng.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic utrzymanie trasy spadkow
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca
niwelatora lub aparatury laserowej w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzenh powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajac szczegdblng uwage na kielichy i bose konce. Rury uszkodzone nalezy
usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury uktadac na przygotowanym podtozu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy
wykonac wstepnie rozmieszczenie rur w wykopie. Bose konce rur posmarowac srodkiem
utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego potgczenia, kazda
ostatnia rura do kielicha do ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki na catej swojej dtugosci do wysokosci 4 obwodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekraczaé
+/- 10 mm.

Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie moga spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera

7. Podioze pod rurociagi.

Rurociggi uktadane w ziemi powinny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszo-
ny rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-
86/B-02480 dajace sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu, w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 4 obwodu.

W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego,
nalezy wykonaé podsypke z piasku grubosci 20 cm.

Pod studniami na dnie nalezy utozy¢ warstwe podsypki o grubosci min. 15 cm z prze-
mytego ttucznia o uziarnieniu 20-50 mm. Warstwa ta powinna by¢ zageszczona i wyréwnana
za pomocg walca wibracyjnego tak, aby powierzchnia byta ptaska i gtadka. Ttuczehn musi by¢
przemyty, aby zapobiec zatkaniu powierzchni gruntu poprzez drobne zanieczyszczenia. Po
utozeniu ciggdéw komor i podtgczeniu doptywdw - warstwe przemytego ttucznia o uziarnieniu
20-50 mm utozy¢ do wysokosci min. 0,3m ponad komory i zagesci¢ do minimum 95% gesto-
$ci standardowej Proctora.

Niedopuszczalne jest stosowanie kamienia o krawedziach zaokraglonych (otoczaki)!

8. Obsypka i zageszczenie

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu po-
winna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powi-
nien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno- lub Srednio ziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewo-
du ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie |
podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu
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stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronne;j
wykonac¢ warstwami piasku o migzszosci 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem wibratorem
ptytowym.

9. Uwagqi:

- Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i
decyzjach zatgczonych w projekcie budowlanym oraz do nizej wymienionych aktéw
prawnych

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia

- PN-68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- Instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociggéw z PVC.

- Instrukcja montazowa ukfadanie w gruncie rur betonowych.

- Odpowiednie Normy Krajéw Unii Europejskiej

- Dopuszcza sie inne rownowazne rozwigzania i zastosowania materiatowe inne niz
przyjetych w projekcie producentéw, pod warunkiem zachowania ich parametrow
technicznych zgodnych z przyjetymi w projekcie i zatwierdzeniu ich przez Inwestora.

- Do odbioru kohcowego nalezy przedtozy¢ mape powykonawczg utozonego odcinka
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz inspekcje telewizyjna, ktéra
powinna zawiera¢ mape z odcinkiem filmowanej kanalizacji, spadki dna kanatu, srednice
kolektora oraz dtugosci odcinkdw.
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym Al. Milenijnej
w Kostrzynie nad Odra dz. nr 4/13 — ETAP 2

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robot nalezy
uwzglednic:

1). Sposob zagospodarowania placu budowy. Charakter robét liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w pasie drogowym lub na zasadach umowy z wtasciciela-
mi dziatek przylegtych.

2). Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow.

3). Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

4). Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia.

5). Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych sto-
sownie do rodzaju zagrozen,

6). Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

7). Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8). Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres robot obejmuje:

— budowe zatok parkingowych dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem.
Realizacje nalezy rozpoczaé¢ od oznakowania i zabezpieczenia roboét, nastepnie wykonaé
roboty ziemne, kolektor deszczowy wraz z przykanalikami, pozostate elementy konstrukcji
nawierzchni.
Zagrozenie moga stwarza¢ nastepujace elementy zagospodarowania:
ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),
ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,
zasilanie w energie elektrycznag tymczasowymi agregatami,
brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),
niewtasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw
zagospodarowania.
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Po-
nadto nalezy uwzgledni¢:

— zagrozenie porazeniem pradem w przypadku nieostroznego prowadzenia robét pod,

lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
— zagrozenie potraceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowa-
dzenia robdt.

— wykopy pod kolektor kanalizacji deszczowej.
Charakter robot liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
Sredniego miejsca prowadzenia robét. Wykonawca roboét lokalizuje zaplecze placu budowy w
poblizu robét; dopuszcza sie zlokalizowanie placu budowy na terenach sasiednich za poro-
zumieniem z wifascicielami posesiji.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 10 0s6b, a czas trwania rob6t okoto 1 miesigca. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatéw oraz po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
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Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowac¢ z oswietleniem zapory drogowe.
Oswietlenie powinno by¢ wtgczone caty czas bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore
dnia i nocy.
Na placu gudowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

— upadku przedmiotéw z wysokosci,

— upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,

— potracenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przeno-

szony element

— przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Teren budowy lub roboét powinien by¢, w miare potrzeby i mozliwosci ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatdow budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposob zabezpieczajacy przed przewréceniem, zsunieciem lub rozsunie-
ciem sie stosow materiatéw, niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parka-
ny, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowac co najmniej nastepujace odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy sktadowanymi stosami i pryzmami materiatdw nalezy zachowac przejscie o
szerokosci co najmniej 1 m. Materialy sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowy-
wane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatow. Materiaty drobni-
cowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Materiaty workowane na-
lezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢ ukta-
dane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne, do ktérych zalicza sie m. in. szatnie, umywalnie, ustepy,
pomieszczenia do spozywania positkdbw - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
kéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkoéw, w jakich ta praca jest wyko-
nywana.

Przepisy szczegdlne okreslajg wymagane wielkosci pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odlegtosci ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy uzytkowaniu maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen technicznych, ktére:

— podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

— nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymagania-
mi okreslonymi wtasciwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w instruk-
cje bezpiecznej obstugi. Nalezy je eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-rucho-
wg (DTR) lub odnosnymi instrukcjami obstugi.

Deklaracje zgodnos$ci powinny mie¢ m. in. nastepujgce maszyny i urzadzenia stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wytgcznie wyrobow wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodnosci producen-
ta):

— maszyny i urzgdzenia do transportu kruszywa,
— sprezarki powietrza.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przed porazeniem.
W przypadku zrédet oswietlenia stanowiskowego nalezy stosowac ochronne obnize-
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nie napiecia roboczego do 24 V (dla pradu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki uzyciu

transformatoréw, instalowanych na state lub przenosnych.

Instalacje oraz urzgdzenia elektryczne nalezy wykonywagé, utrzymywac i eksploato-
wacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podta-
czeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzadzen elekirycznych powinny wykonywac
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzgdzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed do-
stepem os6b niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa obstugi.

- Roboty ziemne - wykopy. Do robét ziemnych zwigzanych z budowg jezdni, chodni-
kow, nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu ustawienia kraweznikow i
obrzezy oraz wykopy pod stupy oswietleniowe.

Na budowie powinny by¢ zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania potrze-
by recznego przemieszczania ciezaréw.

Jesli nie ma mozliwosci uniknigcia recznego przemieszczania ciezaréw, nalezy pod-
ja¢ odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikédw w niezbedne srodki, w celu
zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

W czasie wykonywania roboét nalezy scisle stosowac sie do obowigzujgcych przepisow

BHP, a w szczegolnosci:

1). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

2). Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3). Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do ro-
bét ziemnych, budowlanych i drogowych,

4). Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych,

5). Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401),

6). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Robert Paciorek



