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Przedmiar robot

budowa zatok parkingowych przy Al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odra

ETAP 2

Lp.

Opis

| Jedn. | Hlosé [ Cena

Wartos¢

VAT

Brutto

Roboty przygotowawcze

1-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie rowninnym

km

0,32

1-2

Mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej
spycharka (grunt zadarniony)

m3

132,2

1-3

Rozebranie krawgznikow betonowych wraz z tawami

m

299

1-4

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30
cm na podsypce piaskowej

m2

1-5

Rozebranie stupkéw do znakow wraz z tarczami

szt.

1-6

Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakow

szt.

Kons

trukcja, elementy liniowe

2-1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow

m2

661

2-2

Stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 22 cm

m2

661

2-3

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane
recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

661

2-4

Podbudowa betonowa C5/6 bez dylatacji - grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 12 cm

m2

661

2-5

Podbudowa betonowa C5/6 bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu krotnosé
3 — zatoki osobowe

m2

1983

2-6

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

324

2-7

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm
z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

299

Odwodnienie

3-1

Whusty z prefabrykowanych elementdw, z betonu B45.
Zakonczenie wpustow krata zeliwng 400x600 mm z
petnym kotnierzem, w tym i wpust systemowy
nabudowany

szt.

Przytacza kanalizacyjne z rur PVC utozonych na gleb.
do 3,0 m, na podtozu z piasku o grub. 15 cm, w wykopie
nieumocnionym. Wykonanie proby szczelnosci kanatu.
Zasypka wykopu r¢czna warstwa pisku grub. 30 cm, a
nastgpnie ziemia z wykopu. Rgczne rozplantowanie
nadmiaru ziemi. Przytacze o $rednicy 200/250 mm w
wykonaniem przejscia szczelnego w istn. Kanle

3-3

Studnie z prefabrykowanych elementdw, z betonu B45.
Studnia posiada catkowicie wykonczona kinetg z
osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz
wyprofilowang rynna sptywowa. Pomigdzy kregami
studni osadzone sg uszczelki zapewniajace petna
wodoszczelno$¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni
wtlazem kanalowym zeliwnym $r. 600 mm studnie o §r.
1200 mm,

szt.

3-4

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia posiada catkowicie wykonczona kinetg z
osadzonymi kro¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz
wyprofilowang rynna sptywowa. Pomigdzy krggami
studni osadzone sg uszczelki zapewniajace petng
wodoszczelnosé po zmontowaniu studnie o §r. 1000 mm,

szt.

Organizacja ruchu

Tablice znakow drogowych — przestawienie na stup
oswietleniowy

szt.

4-2

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70
mm

Szt.

43

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,
ostrzegawczych o powierzchni powyzej 0,3 m2

szt.

4-4

Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,
ostrzegawczych o powierzchni do 0,3 m2

szt.

Wartos¢ lacznie




