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OPIS OZNAKOWANIA

zmiany statej organizacji ruchu drogowego w zwigzku z budowg
zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym

Al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odra.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie.

1.2  Plan sytuacyjny terenu.

1.3  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

1.4  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137).

1.5 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)
1.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

1.7  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

1.8  Wizja lokalna.

2. Stan istniejacy, potozenie terenu.

W miejscu projektowanych zatok parkingowych Aleja Milenijna to ulica o nawierzchni brukowe;j
i przekroju ulicznym. Ulica o szerokosci okoto 7,0 m z jednostronnym chodnikiem i Sciezkg

rowerowa. Ulica posiada odwodnienie i oswietlenie.

Dopuszczalna obowigzujgca predkos¢ ograniczona do 30 km/h. Ruch na drodze wewnetrznej to
ruch lokalny zwigzany z potrzebg dojazdu do miejsc pracy. Droga ta posiada jedynie oznakowanie

pionowe.

3. Organizacja ruchu.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zmiane dotychczasowej statej organizacji ruchu na drodze
wewnetrznej po budowie zatok postojowych.

Zmiane organizacji ruchu, m. in: przestawienie istniejgcych znakéw pionowych, usuniecie

istniejgcego oznakowania pionowego, ustawienie nowo projektowanych znakéw nalezy wykonac
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wg instrukcji przedstawionych na rys. 1 — podziat zmiany organizacji ruchu w zaleznosci od

wykonanego etapu przebudowy.

Projekt obejmuje wykonanie dwéch przejs¢ dla pieszych o szerokosci 4,0 m oznaczonych za
pomoca znakdw pionowych D-6 i oznakowania poziomego P-10.

Wzdtuz po wykonanej przebudowie Al. Milenijnej nalezy usung¢ zestaw znakéw B-35, T-25b oraz
T-24. W jednym przypadku nalezy tablice T-25b wymieni¢ na tabliczke T-25a. W dwoch miejscach
nalezy rozmontowac zestaw znakoéw pionowych D-6 przy istniejgcych przejsciach dla pieszych.

W poblizu przeciecia dziatek nr 4/13, 4/36 oraz 18/2 nalezy zmieni¢ lokalizacje zestawu znaku D-1
oraz D-4b ze wzgledu na kolizje z wykonanymi zatokami. Na kierunku do centrum Kostrzyna znak
D-1i D-4b nalezy ustawi¢ po drugiej stronie jezdni, spowodowane jest to mozliwo$cig ograniczenia

widocznosci znakdéw przez stojgce pojazdy ciezarowe.

Przy zatokach nalezy ustawi¢ znak D-18, informujgcy o poczatku strefy parkowania. Na koncu
zatok nalezy ustawi¢ znak D-18 wraz z tabliczka T-3a informujgcg o koncu miejsc przeznaczonych
do postoju. Dodatkowo na stupkach przy zatokach po stronie pétnocnej, gdzie znajdujg sie miejsca
postojowe dla sam. ciezarowych nalezy przymocowa¢ odpowiednio tabliczki T-23b, T-23f
informujgce o rodzaju pojazdu dopuszczonym do parkowania. W przypadku strony potudniowej,
gdzie zostaty wykonane zatoki pod samochody osobowe nalezy pod znaki D-18 ustawi¢ tabliczke
T-30a, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Dopuszcza sie przestawienie przeznaczonych do usunigcia znakéw B-35 oraz D-6 w miejsca
znakdw projektowanych.

Zestawienie oznakowania wg rysunkéw 1.

Znaki drogowe pionowe na Al. Milenijnej (droga wewnetrzna) nalezy zastosowac znaki z grupy M
(mate). Nalezy stosowac¢ wytgcznie znaki drogowe pionowe odblaskowe z folii 1 typu lub folii
pryzmatycznej. Wyjatek stanowi znak D-6, kt6ry nalezy zastosowacé z odblaskowej folii 2 typu.

Ustawienie znakdéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz szczeg6towych warunkéw techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania

na drogach (zatgczniki do w/w rozporzgdzenia).

Planowany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu — Il kwartat 2016 r.
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mgr inz. Maciej Tarko



