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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie drogowym
Al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odra

ETAP 4

OBIEKT: Zatoki parkingowe dla samochodoéw ciezarowych oraz autobusow.

ADRES: Al. Milenijna w Kostrzynie nad Odra
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Przedmiar robot

budowa zatok parkingowych przy Al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odra

ETAP 4
Lp. Opis ‘ Jedn. ‘ Ilos¢ ‘ Cena Warto$¢ VAT Brutto
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
. . e km 0,24
1-1 |ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
Mechaniczne zdj¢cie warstwy ziemi urodzajnej 3 102.7
1-2 |spycharka (grunt zadarniony) m ’
Rozebranie krawe¢znikéw betonowych wraz z
. m 220
1-3  |tawami
1-4 |Rozebranie slupkdw do znakow wraz z tarczami szt. !
1-5 |Pionowe znaki drogowe - zdj¢cie znakow szt. 1
Konstrukcja, elementy liniowe
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdni i m2 | 513,5
2-1 |chodnikow
Stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 MPa, ) 5135
2-2 |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm m ’
Profilowanie i zaggszczanie podtoza
wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod m2 | 513,35
2-3  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Podbudowa betonowa C5/6 bez dylatacji - za
kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po m2 | 513,5
2-4 |zageszczeniu krotno$¢ 3 — zatoki osobowe
Podbudowa betonowa C5/6 bez dylatacji - za
kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po m2 | 1540,5
2-5 |zageszczeniu krotno$¢ 3 — zatoki osobowe
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- m2 | 513,5
2-6 |piaskowej — zatoki osobowe , chodniki
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na m 234,5
2-7 |podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm z wykonaniem taw betonowych na m 220
2-8 |podsypce cementowo-piaskowej
Odwodnienie
Whpusty z prefabrykowanych elementow, z
betonu B45. Zakonczenie wpustow kratg
zeliwng 400x600 mm z petnym kolnierzem, szt. 1
wpusty wraz z systemowa studzienkg i
3-1 |przejsciami - nabudowany
Organizacja ruchu
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
. szt. 3
4-1 |8r. 70 mm
Przymocowanie tablic znakow drogowych
zakazu, ostrzegawczych o powierzchni powyzej | szt. 4
4-2 10,3 m2
Przymocowanie tablic znakow drogowych
zakazu, ostrzegawczych o powierzchni do 0,3 Szt. 6
4-3 |m2

Wartos¢ 1acznie




