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PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z TERENOW INWESTYCYJ-
NYCH PODSTREFY NOWA SOL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POLUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUZKA W NOWEJ

SOLI
1/45233000-9 [ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
1/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej - obok czynnego/m
d.1/0806-01 pasa jezdni (26-75 poj) (zjazd do dziatki 64/11)
z.0.2.7.
9902-01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 (zjazd do dziatki 64/11)
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.1/0801-08 (zjazd do dziatki 64/11)
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
4|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie (zjazd do dziatki 64/11) |m?2
d.1/0801-01
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
5/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1/0401-01 piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (zjazd do dziatki 64/11)
z.0.2.7.
9902-01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (zjazd do dziatki 64/ |m2
d.1/0113-01 11)
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.1/0308-03 cm (warstwa wigzaca) (zjazd do dziatki 64/11)
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.1/0309-03 cm (warstwa $cieralna) (zjazd do dziatki 64/11)
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
2/45111200-0 N ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2|0111-01 nie rowninnym.
0.733 km 0.733
RAZEM 0.733
10/KNNR 1 Reczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2|0105-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0113-01 spycharek
733.02.5 m?2 1832.500
RAZEM 1832.500
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-01 odktad w gruncie kat.lll
0218-02
(3322.5+128.4)*85% m3 2933.265
RAZEM 2933.265
13/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5m
(3322.5+128.4)*15% m3 517.635
RAZEM 517.635
14 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2/0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. |-l - komory robocze do przewiertow
Krotnosé = 2
150.0 m3 150.000
RAZEM 150.000
15/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m?2
d.2/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
uw.p.tab. kat.I-IV wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione) - komory startowe i koncowe do
przeciskow
Krotnosé = 2
2*4.0*16.0 m?2 128.000
RAZEM 128.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2|0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspdtczynnik zageszczenia
Js=1,00)
poz.12+poz.13+poz.14-394.48 m3 3206.420
RAZEM 3206.420
17/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2/0529-01 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2|/0529-06 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
analogia
poz.17 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75
2z.0.2.10.1.  |poj./h)
9901-01
analogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
20/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75
z.0.2.10.1.  |poj./h)
9901-01
analogia
poz.19 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
21 Odwodnienie wykopéw igtofiltrami o $r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45232130-2 |KANALIZACJA DESZCZOWA
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01
0.10*1.0*733.0 m3 73.300
RAZEM 73.300
23|KNR 4-01 Dowo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-05 I-Il (podsypka)
0108-08
analogia
poz.22 m3 73.300
RAZEM 73.300
24|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o m
d.3/1418-01 $rednicy 1000 mm
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
25/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - betonowa podstawa studni m3
d.3|1418-04
21*2.45 m3 51.450
RAZEM 51.450
26|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - wyposazenie studni z betonowg |kpl
d.3/1418-06 podstawa (kol.04)
21 kpl 21.000
RAZEM 21.000
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
28|/KNNR 4 Kanalty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 500 mm m
d.3|1306-06
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
29|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 600 mm m
d.3/1306-07
220.5 m 220.500
RAZEM 220.500
30|KNNR 4 Kanalty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 700 mm m
d.3/1306-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
154.0 m 154.000
RAZEM 154.000
31|KNNR 4 Kanalty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 900 mm m
d.3/1306-10
241.5+14.0 m 255.500
RAZEM 255.500
32|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 1200 mm m
d.3/1306-12
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.3/0804-02
poz.27 m 30.000
RAZEM 30.000
34/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.3|0804-06
poz.28 m 55.000
RAZEM 55.000
35|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.3|0804-07
poz.29 m 220.500
RAZEM 220.500
36|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.3/0804-08
poz.30 m 154.000
RAZEM 154.000
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 1000 mm m
d.3/0804-09
poz.31 m 255.500
RAZEM 255.500
38/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 1200 mm m
d.3|0804-10
poz.32 m 18.000
RAZEM 18.000
4/45221250-9 | PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH (PRZEWIERTY)
39 Wykonanie przewiertu sterowanego pod Czarng Struzka (odc. D4-D5) wraz z | kpl
d.4|kalk. wtasna |odwodnieniem:
- wykonanie komory startowej
- wykonanie komory kohcowej
- wykonanie przewiertu sterowanego dn1100 L=15,0m (rura ochronna rury
przewodowej dn900)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40 Wykonanie przewiertu sterowanego pod wjazdem do zaktadu Alumetal S.A. kpl
d.4 kalk. wtasna |(odc. D9-D10):
- wykonanie komory startowe;j
- wykonanie komory koncowe;j
- wykonanie przewiertu sterowanego dn900 L=36,0m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.
1/45233000-9 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
1/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m
d.1/0806-01 na podsypce piaskowej - obok czyn-
z.0.2.7. nego pasa jezdni (26-75 poj) (zjazd
9902-01 do dziatki 64/11)
obmiar =2.5m
R -
1* robocizna r-g 0.5056 0.0000 0.00
0.189%1.07=0.20223r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mine- | m?2
d.1/0802-04 ralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie (zjazd do dziatki 64/11)
obmiar =19.5 m2
R -
1* robocizna r-g 13.4160 0.0000 0.00
0.283+0.405=0.688r-g/m2
~-S--
2* zuraw samochodowy m-g 1.7355 0.0000 0.00
0.089m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mine- m2
d.1/0801-08 ralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha-
nicznie (zjazd do dziatki 64/11)
obmiar =19.5 m2
~-S--
1* zuraw samochodowy m-g 2.6130 0.0000 0.00
0.134m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1/0801-01 gr. 15 cm recznie (zjazd do dziatki 64/
11)
obmiar =19.5 m2
R -
1* robocizna r-g 10.0815 0.0000 0.00
0.517r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wy-| m
d.1/0401-01 miarach 15x30 cm bez taw na pod-
z.0.2.7. sypce piaskowej - obok czynnego pa-
9902-01 sa jezdni (26-75 poj) (zjazd do dziatki
64/11)
obmiar =2.5m
R -
1* robocizna r-g 1.0272 0.0000 0.00
0.384%1.07=0.41088r-g/m
M -
2* piasek m3 0.0320 0.0000 0.00
0.0128m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 0.0008 0.0000 0.00
datkow
0.0003t/m
4 woda m3 0.0105 0.0000 0.00
0.0042m3/m
5% materiaty pomocnicze % 0.2000 0.0000 0.00
0.2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw | m2
d.1/0113-01 tamanych gr. 15 cm (zjazd do dziatki
64/11)
obmiar =19.5 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.5187 0.0000 0.00
0.0266r-g/m2
M -
2 tluczen kamienny t 6.2010 0.0000 0.00
0.318t/m2
3* woda z rurociggu m3 0.2925 0.0000 0.00
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.0000 0.00
0.2%(od M)
~S--
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0527 0.0000 0.00
KM)
0.0027m-g/m2
6* zuraw samochodowy m-g 0.7547 0.0000 0.00
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-| m?2
d.1/0308-03 bitumicznych asfaltowych o grubosci
6 cm (warstwa wigzaca) (zjazd do
dziatki 64/11)
obmiar =19.5 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.8892 0.0000 0.00
0.0456r-g/m2
M -
2" mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 29114 0.0000 0.00
dard |
0.1493t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.0000 0.00
0.2%(od M)
~-S--
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.1989 0.0000 0.00
40m
0.0102m-g/m2
5% zuraw samochodowy m-g 0.3978 0.0000 0.00
0.0102+0.0102=0.0204m-g/m?2
6 samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 0.6981 0.0000 0.00
0.0358m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-| m?2
d.1/0309-03 bitumicznych asfaltowych o grubosci
6 cm (warstwa $cieralna) (zjazd do
dziatki 64/11)
obmiar =19.5 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1330 0.0000 0.00
0.0581r-g/m2
M -
2 mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 2.9835 0.0000 0.00
dard |
0.153t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.0000 0.00
0.2%(od M)
~S--
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.2204 0.0000 0.00
40m
0.0113m-g/m2
5* zuraw samochodowy m-g 0.4407 0.0000 0.00
0.0113+0.0113=0.0226m-g/m?2
6* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.7313 0.0000 0.00
0.0375m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.2|0111-01 botach ziemnych - trasa rurociaggu w
terenie réwninnym.
obmiar =0.733 km
~R -
1* robocizna r-g 41.0480 0.0000 0.00
56r-g/km
M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.0806 0.0000 0.00
0.11m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy m-g 1.0995 0.0000 0.00
1.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/KNNR 1 Reczne karczowanie drzew o $redni- | szt.
d.2|0105-02 cy 16-25 cm
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.8500 0.0000 0.00
2.85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2/0113-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocg spycharek
obmiar =733.02.5 = 1832.500 m2
R -
1* robocizna r-g 8.9793 0.0000 0.00
0.0049r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 4.2148 0.0000 0.00
KM)
0.0023m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.
12|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.2|0218-01 koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
obmiar =(3322.5+128.4)*85% =
2933.265 m3
R -
1* robocizna r-g 330.5790 0.0000 0.00
0.1127r-g/m3
~-S--
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 103.8376 0.0000 0.00
0.0354m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ru- m3
d.2|0317-02 rociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do
1.5m
obmiar =(3322.5+128.4)*15% =
517.635 m3
~R -
1* robocizna r-g 1384.1560 0.0000 0.00
2.8*0.955=2.674r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNNR 1 Woykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m3
d.2|0210-04 m wyk.na odktad koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w
gr.kat. I-1l - komory robocze do prze-
wiertéow
Krotno$¢ = 2
obmiar =150.0 m3
R -
1* robocizna r-g 37.5000 0.0000 0.00
0.125*2=0.25r-g/m3
~-S--
2* Koparka jednonaczyniowa na podwo- | m-g 5.3400 0.0000 0.00
ziu ggsienicowym 1.20 m3 (1)
0.0178*2=0.0356m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw palami m2
d.2|0315-05 szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0
uw.p.tab. m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbioérkg (grun-
ty nawodnione) - komory startowe i
koncowe do przeciskéw
Krotno$¢ = 2
obmiar =2*4.0*16.0 = 128.000 m2
R -
1* robocizna r-g 352.0000 0.0000 0.00
1.1%1.25%2=2.75r-g/m2
M -
2* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 1.9891 0.0000 0.00
stemple
0.00777%2=0.01554m3/m?2
3* pale szalunkowe stalowe t 0.1741 0.0000 0.00
0.00068*2=0.00136t/m?2
4* klamry ciesielskie kg 47.6160 0.0000 0.00
0.186*2=0.372kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.0000 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

16
d.2

1*

P

3*

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowéw,wyko-
péw obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym zageszczarka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik za-
geszczenia Js=1,00)

obmiar = po0z.12+p0z.13+poz.14-
394.48 = 3206.420 m3

R -
robocizna
0.102r-g/m3

~-S--
zageszczarka wibracyjna spalinowa
100 m3/h

0.031m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

0.0117m-g/m3

m3

327.0548

99.3990

37.5151

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

17
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 1
0529-01
z.0.2.10.1.
9901-01
analogia

Montaz konstrukcji podwieszen ruro-
ciggow i kanatéw; element o rozpie-
tosci 4 m - strefa niebezpieczna obok
jezdni (26-75 poj./h)

obmiar = 8 kpl.

R -
robocizna
3.5*1.07=3.745r-g/kpl.

M -
konstrukcja podwieszen 1=4,0 m
0.05kpl./kpl.

Sruby stalowe doktadne M-20 |=300
mm

3.64kg/kpl.

krawedziaki iglaste nasycone
160x160 mm KL

0.05m3/kpl.

~S -
zuraw samochodowy
1.1*1.07=1.177m-g/kpl.

kpl.

kpl.

kg

m3

m-g

29.9600

0.4000

29.1200

0.4000

9.4160

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

18
d.2

1*

2%

KNNR 1
0529-06
z.0.2.10.1.
9901-01
analogia

Demontaz konstrukcji podwieszen ru-
rociagow i kanatéw; element o rozpie-
tosci 4 m - strefa niebezpieczna obok
jezdni (26-75 poj./h)

obmiar = poz.17 = 8.000 kpl.

R -
robocizna
2*1.07=2.14r-g/kpl.

~-S--
zuraw samochodowy
0.8*1.07=0.856m-g/kpl.

kpl.

17.1200

6.8480

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.
19/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl.
d.2|0527-01 energetycznych i telekomunikacyj-
z.0.2.10.1. |nych typ lekki; element o rozpietosci
9901-01 4 m - strefa niebezpieczna obok jezd-
analogia ni (26-75 poj./h)
obmiar =11 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 27.0710 0.0000 0.00
2.3*1.07=2.461r-g/kpl.
M -
2 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.1100 0.0000 0.00
ne, okorowane $r. 16-18 cm
0.01m3/kpl.
3* koryto drewniane szt. 2.2000 0.0000 0.00
0.2szt./kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone m3 0.2200 0.0000 0.00
160x160 mm KL
0.02m3/kpl.
5% drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 88.0000 0.0000 0.00
8kg/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kpl.
d.2|0527-06 kabli energetycznych i telekomunika-
z.0.2.10.1. |cyjnych typ lekki; element o rozpie-
9901-01 tosci 4 m - strefa niebezpieczna obok
analogia jezdni (26-75 poj./h)
obmiar =poz.19 = 11.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 24.7170 0.0000 0.00
2.1*1.07=2.247r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21 Odwodnienie wykopoéw igtofiltrami o kpl
d.2|kalk. wias- |$r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt
na obmiar =1 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/45232130-2 KANALIZACJA DESZCZOWA
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3
d.3|1411-01 riatow sypkich grub. 10 cm
obmiar =0.10*1.0*733.0 = 73.300 m3
R -
1* robocizna r-g 153.9300 0.0000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospoétka - kruszywo nienormowane m3 89.4260 0.0000 0.00
1.22m3/m3
3* piasek na podsypke m3 87.9600 0.0000 0.00
1.2m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
5* zageszczarka wibracyjna m-g 56.4410 0.0000 0.00
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
23|KNR 4-01 |Dowdz ziemi samochodami samowy- | m3
d.3/0108-05 tadowczymi na odlegtosé 10 km
0108-08 grunt.kat. |-l (podsypka)
analogia obmiar =poz.22 = 73.300 m3
~R -
1* robocizna r-g 60.1060 0.0000 0.00
0.82r-g/m3
M -
2* piasek na podsypke m3 87.9600 0.0000 0.00
1.2m3/m3
~S--
3* samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 59.3730 0.0000 0.00
0.54+9%0.03=0.81m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe " m
d.3|1418-01 HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS"
o $rednicy 1000 mm
obmiar =60.0 m
~R -
1* robocizna r-g 169.8000 0.0000 0.00
2.83r-g/m
M -
2 rury kanalizacyjne typu "HOBAS" m 63.0000 0.0000 0.00
dn1000
1.05m/m
3* drabina aluminiowa z uchwytami do m 60.0000 0.0000 0.00
kotwienia w rurze
1m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S--
5% samochdd skrzyniowy m-g 3.6000 0.0000 0.00
0.06m-g/m
6 zuraw samochodowy m-g 42.6000 0.0000 0.00
0.71m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
25/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe " m3
d.3|1418-04 HOBAS" - betonowa podstawa studni
obmiar =21*2.45=51.450 m3
R -
1* robocizna r-g 479.5140 0.0000 0.00
9.32r-g/m3
M -
2* mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 54.0225 0.0000 0.00
szywa naturalnego B-10
1.05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane okrag-| m3 1.2863 0.0000 0.00
te iglaste korowane
0.025m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.5660 0.0000 0.00
kL1
0.011m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.5660 0.0000 0.00
kL1
0.011m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 38.0730 0.0000 0.00
0.74kg/m3
7* drut stalowy okragty miekki 2-6 mm kg 192.9375 0.0000 0.00
3.75kg/m3
8 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
9* samochéd skrzyniowy m-g 2.5725 0.0000 0.00
0.05m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe " kpl
d.3/1418-06 HOBAS" - wyposazenie studni z beto-
nowg podstawg (kol.04)
obmiar =21 kpl
R -
1* robocizna r-g 108.3600 0.0000 0.00
5.16r-g/kpl
M -
2* kineta przelotowa z zywic poliestro- szt 21.0000 0.0000 0.00
wych
1szt/kpl
3* wiaz zeliwny typu ciezkiego szt 21.0000 0.0000 0.00
1szt/kpl
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 21.0000 0.0000 0.00
1szt/kpl
5% uszczelka gumowa elastomerowa szt 42.0000 0.0000 0.00
2szt/kpl
6* pierscien tlumiacy szt 21.0000 0.0000 0.00
1szt/kpl
7 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S--
8 samochdd skrzyniowy m-g 5.2500 0.0000 0.00
0.25m-g/kpl
9* zuraw samochodowy m-g 19.1100 0.0000 0.00
0.91m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk | m
d.3/1308-03 o $r. zewn. 200 mm
obmiar =30.0 m
R -
1* robocizna r-g 15.0000 0.0000 0.00
0.5r-g/m
M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli-| m 30.6000 0.0000 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* samochéd skrzyniowy m-g 0.3120 0.0000 0.00
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych polies- m
d.3/1306-06 trowych typu "HOBAS" o $ér. 500 mm
obmiar =55.0 m
~R -
1* robocizna r-g 25.6300 0.0000 0.00
0.466r-g/m
M -
2 rury kanalizacyjne typu "HOBAS" ze m 56.1000 0.0000 0.00
sprzegtami o $r. 500 mm
1.02m/m
3* sprzegta typu FWC lub DC (WW lub szt. 1.1000 0.0000 0.00
WKH) o $r. 500 mm
0.02szt./m
4* piasek nienormowany m3 30.8000 0.0000 0.00
0.56m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S--
6 samochdd skrzyniowy m-g 3.9545 0.0000 0.00
0.0719m-g/m
7 zuraw samochodowy m-g 7.1500 0.0000 0.00
0.13m-g/m
8 spycharka m-g 7.1500 0.0000 0.00
0.13m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
29|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych polies- m
d.3/1306-07 trowych typu "HOBAS" o ér. 600 mm
obmiar =220.5m
R -
1* robocizna r-g 136.0485 0.0000 0.00
0.617r-g/m
M -
2* rury kanalizacyjne typu "HOBAS" ze m 224.9100 0.0000 0.00
sprzegtami o $r. 600 mm
1.02m/m
3* sprzegta typu FWC lub DC (WW lub szt. 4.4100 0.0000 0.00
WKH) o $r. 600 mm
0.02szt./m
4* piasek nienormowany m3 187.4250 0.0000 0.00
0.85m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
6* samochéd skrzyniowy m-g 16.4052 0.0000 0.00
0.0744m-g/m
7* zuraw samochodowy m-g 33.0750 0.0000 0.00
0.15m-g/m
8* spycharka m-g 44.1000 0.0000 0.00
0.2m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych polies- m
d.3/1306-08 trowych typu "HOBAS" o $ér. 700 mm
obmiar =154.0 m
~R -
1* robocizna r-g 115.5000 0.0000 0.00
0.75r-g/m
M -
2 rury kanalizacyjne typu "HOBAS" ze m 157.0800 0.0000 0.00
sprzegtami o $r. 700 mm
1.02m/m
3* sprzegta typu FWC lub DC (WW lub szt. 3.0800 0.0000 0.00
WKH) o $r. 700 mm
0.02szt./m
4* piasek nienormowany m3 160.1600 0.0000 0.00
1.04m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S--
6 samochdd skrzyniowy m-g 12.8282 0.0000 0.00
0.0833m-g/m
7 zuraw samochodowy m-g 26.1800 0.0000 0.00
0.17m-g/m
8 spycharka m-g 36.9600 0.0000 0.00
0.24m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
31|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych polies- m
d.3/1306-10 trowych typu "HOBAS" o $r. 900 mm
obmiar =241.5+14.0 = 255.500 m
R -
1* robocizna r-g 251.1565 0.0000 0.00
0.983r-g/m
M -
2* rury kanalizacyjne typu "HOBAS" ze m 260.6100 0.0000 0.00
sprzegtami o $r. 900 mm
1.02m/m
3* sprzegta typu FWC lub DC (WW lub szt. 5.1100 0.0000 0.00
WKH) o $r. 900 mm
0.02szt./m
4* piasek nienormowany m3 373.0300 0.0000 0.00
1.46m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
6* samochéd skrzyniowy m-g 24.0937 0.0000 0.00
0.0943m-g/m
7* zuraw samochodowy m-g 51.1000 0.0000 0.00
0.2m-g/m
8* spycharka m-g 86.8700 0.0000 0.00
0.34m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych polies- m
d.3/1306-12 trowych typu "HOBAS" o $ér. 1200 mm
obmiar =18.0 m
~R -
1* robocizna r-g 28.2600 0.0000 0.00
1.57r-g/m
M -
2 rury kanalizacyjne typu "HOBAS" ze m 18.3600 0.0000 0.00
sprzegtami o $r. 1200 mm
1.02m/m
3* sprzegta typu FWC lub DC (WW lub szt. 0.3600 0.0000 0.00
WKH) o $r. 1200 mm
0.02szt./m
4* piasek nienormowany m3 46.9800 0.0000 0.00
2.61m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S--
6 samochdd skrzyniowy m-g 1.9260 0.0000 0.00
0.107m-g/m
7 zuraw samochodowy m-g 4.6800 0.0000 0.00
0.26m-g/m
8 spycharka m-g 10.9800 0.0000 0.00
0.61m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

33
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-18
0804-02

Proba szczelnosci kanatéw rurowych
o $r.nominalnej 200 mm
obmiar =poz.27 = 30.000 m

R -
robocizna
0.2915*0.955=0.278383r-g/m

M -
deski iglaste obrzynane nasycone 28-
45 mm k.11

0.00003m3/m

drewno na stemple budowlane okrag-
te $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00064m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do pota-
czen kotnierzowych o $r.nominalnej
200 mm

0.022szt/m

woda z rurociagu

0.09m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~-S--
samochéd skrzyniowy do 5 t
0.0316m-g/m

r-g

m3

m3

szt

m3

%

m-g

8.3515

0.0009

0.0192

0.6600

2.7000

2.5000

0.9480

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

34
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-18
0804-06

Proba szczelnosci kanatéw rurowych
0 $r.nom. 500 mm
obmiar =poz.28 =55.000 m

R -
robocizna
0.787*0.955=0.751585r-g/m

M -
deski iglaste obrzynane nasycone 28-
45 mm kL1

0.00005m3/m

drewno na stemple budowlane okrag-
te $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00072m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do pota-
czen kotnierzowych o sr.nom. 500
mm

0.022szt./m

woda z rurociggu

0.59m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0316m-g/m

m3

m3

szt.

m3

%

m-g

41.3372

0.0028

0.0396

1.2100

32.4500

2.5000

1.7380

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
35/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.3/0804-07 o $r.nom. 600 mm
obmiar =poz.29 =220.500 m
R -
1* robocizna r-g 218.8954 0.0000 0.00
1.0395*0.955=0.992723r-g/m
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-| m3 0.0132 0.0000 0.00
45 mm k.11
0.00006m3/m
3* drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0.1499 0.0000 0.00
te $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00068m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 4.8510 0.0000 0.00
czen kotnierzowych o $r.nom. 600
mm
0.022szt./m
5* woda z rurociagu m3 187.4250 0.0000 0.00
0.85m3/m
6 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
7* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.9678 0.0000 0.00
0.0316m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.3/0804-08 0 $r.nom. 800 mm
obmiar = po0z.30 = 154.000 m
~R -
1* robocizna r-g 198.9857 0.0000 0.00
1.353*0.955=1.292115r-g/m
M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-| m3 0.0154 0.0000 0.00
45 mm kL1
0.0001m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragg-| m3 0.1047 0.0000 0.00
te $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00068m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 3.3880 0.0000 0.00
czen kotnierzowych o sr.nom. 800
mm
0.022szt./m
5% woda z rurociggu m3 232.5400 0.0000 0.00
1.51m3/m
6 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S--
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.8664 0.0000 0.00
0.0316m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
37|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.3/0804-09 o $r.nom. 1000 mm
obmiar =poz.31 =255.500 m
R -
1* robocizna r-g 414.6824 0.0000 0.00
1.6995*0.955=1.623023r-g/m
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-| m3 0.0409 0.0000 0.00
45 mm k.11
0.00016m3/m
3* drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0.1737 0.0000 0.00
te $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00068m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 5.6210 0.0000 0.00
czen kotnierzowych o $r.nom. 1000
mm
0.022szt./m
5* woda z rurociagu m3 600.4250 0.0000 0.00
2.35m3/m
6 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
7* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 8.0738 0.0000 0.00
0.0316m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.3/0804-10 0 $r.nom. 1200 mm
obmiar =poz.32 =18.000 m
~R -
1* robocizna r-g 34.9817 0.0000 0.00
2.035%0.955=1.943425r-g/m
M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-| m3 0.0038 0.0000 0.00
45 mm kL1
0.00021m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragg-| m3 0.0122 0.0000 0.00
te $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00068m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 0.3960 0.0000 0.00
czen kotnierzowych o sr.nom. 1200
mm
0.022szt./m
5% woda z rurociggu m3 61.0200 0.0000 0.00
3.39m3/m
6 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S--
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5688 0.0000 0.00
0.0316m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/45221250-9 | PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH (PRZEWIERTY)
39 Wykonanie przewiertu sterowanego kpl
d.4|kalk. wtas- |pod Czarng Struzka (odc. D4-D5)
na wraz z odwodnieniem:
- wykonanie komory startowej
- wykonanie komory koncowej
- wykonanie przewiertu sterowanego
dn1100 L=15,0m (rura ochronna rury
przewodowej dn900)
obmiar =1 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.
40 Wykonanie przewiertu sterowanego kpl
d.4|kalk. wlas- |pod wjazdem do zaktadu Alumetal
na S.A. (odc. D9-D10):
- wykonanie komory startowe;j
- wykonanie komory koncowej
- wykonanie przewiertu sterowanego
dn900 L=36,0m
obmiar =1 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




