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[. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy kolektora kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcego wody opadowe 7 terenow inwestycyjnych podstrefy Nowa Sol
K-S SSE.S.A. zlokalizowanych na potudnie od rzeki Czarna Struzka w Nowej Soli

1. Podstawa opracowania
1. Umowa o prace projektowe w budownictwie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa S6l obejmujacy
obszar podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i
Miejskiej Strefy Przemystowe;]

3. Koncepcja odprowadzenia woéd deszczowych z terenu przemystowego na
poludnie od zaktadu Alumetal na terenie podstrefy Nowa S61 K-S SSE S.A.
opracowana przez VORTEX Wojciech Pestka w listopadzie 2015 r.

4. Uzgodnienia ze zleceniodawca

5.Wizja lokalna

6. Podktad geodezyjny w skali 1:500

7. Obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji
Celem opracowania jest projekt budowlany kolektora kanalizacji deszczowej

odprowadzajacego wody opadowe z terenéw inwestycyjnych podstrefy Nowa Sol
Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zlokalizowanych na potudnie
od rzeki Czarna Struzka w Nowej Soli.

Teren objety niniejszym projektem zostat ujety w koncepcji autorstwa Biura
Projektow VORTEX Wojciech Pestka z listopada 2015 r. pt. ,,Koncepcja odprowadzenia
wod deszczowych z terenu przemystowego na potudnie od zaktadu Alumetal na terenie
podstrefy Nowa Sol K-S SSE S.A.”. Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie tej
koncepcji i obejmuje budowe kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody do
istniejgcej przepompowni przy zbiorniku retencyjnym nr 4.

Zakres inwestycji pozostaje w zgodzie z zapisami obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego wg Uchwaty Nr LIV / 368 /2006 Rady Miejskiej w
Nowej Soli z dnia 1 wrze$nia 2006 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Sol — strefa przemystowa.

3. Lokalizacja
Projektowana inwestycja liniowa zlokalizowana bedzie w potnocnej cze$ci miasta

Nowa S6l na terenie podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
wzdtuz ulicy Przemystowej oraz wzdluz projektowanej drogi wewnetrzne;.
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Dziatki objete opracowaniem: 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7,
52/9, 57/4, 59/4 obr. 6 Nowa So6l — miasto.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem jest zréznicowany pod wzgledem uzbrojenia.

Odcinek D1+D17 biegnie wzdluz istniejacej drogi — ulica Przemyslowa, czgsciowo
bedaca droga powiatowa. Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa. W dzialce drogowe;j
zlokalizowane jest uzbrojenie: wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
odwadniajaca droge, gazociag, przewody energetyczne i telekomunikacyjne.

Odcinek D11-D21 biegnie wzdluz projektowanej drogi wewngtrznej (odrebne
opracowanie - projekt PUH "Adampol").

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur GRP o §rednicy dn500, dn600, dn700, dn900, dn1200
Przytacza do wpustow w drodze wewnetrznej z rur PVC o $rednicy ¢$200,

Przejscie rurociggu pod rzekg Czarna Struzka

6. Zestawienie powierzchni terenu
Dhugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej: 737,0 mb

Dhugos¢ przykanalikow do wpustow w projektowanej drodze wewnetrznej: 30,0 mb.

7. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz
dobr kultury
Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Nr LIV / 368

/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 1 wrzes$nia 2006 roku ), ktory swoim zakresem
obejmuje teren, na ktérym planowana jest inwestycja, okresla wymogi dotyczace ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz débr kultury:

Na obszarze objetym planem ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje
zobowigzanie inwestora do:

1) zapewnienia badan wyprzedzajgcych w przypadku planowanych glebokich
wykopow i prac zwigzanych z przemieszczaniem duzych ilosci ziemi,

2) lub do zapewnienia nadzorow archeologicznych w przypadku wykonywania
wykopow liniowych.

2. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Obowigzujg zasady ksztattowania nowej zabudowy zgodnie z Rozdziatem 2 i 6
niniejszej uchwaty.
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Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie jest ujety w
gminnej ewidencji zabytkow.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

9. Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenia $rodowiska oraz higieny 1i

zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji deszczowej nie wykracza poza
granice dziatek, na ktorych zostata zlokalizowana: dz. nr 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11,
52/1, 5772, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 w obr.6. Projektowana kanalizacja deszczowa nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

10. Specyfika, charakter i stopien skomplikowania robot budowlanych
Projektowana inwestycja jest obiektem typowym i stopien skomplikowania robot nie

wystepuje.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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11. Opis techniczny — kolektor kanalizacji deszczowej

11.1.  Opis przesytu wod deszczowych
Teren z ktorego odprowadzane bgda wody opadowe to teren podstrefy Nowa Sol

potozony na potudnie od zakladu Alumetal - dziatki o numerach ewidencyjnych: 59/4,
52/10, 58 1 64/11 o tacznej powierzchni ok. 10,55 ha. Sa to dziatki niezabudowane.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z wyzej wymienionego terenu do
istniejacej przepompowni wod deszczowych przy zbiorniku retencyjnym nr 4.

11.2. Obliczenie ilosci wod deszczowych
Obliczenia ilosci wod deszczowych przeprowadzono wg ponizszego schematu:

Q=qxAx¥Yxd]Jls]
gdzie:
» q — obliczeniowe nat¢zenie deszczu [1/s-ha]
= A —powierzchnia zlewni [ha]
= VY — wspotczynnik spltywu zalezny od typu zlewni
» @ - wspotczynnik opdznienia odptywu zalezy od ksztattu 1 wielko$ci zlewni

Do obliczen przyj¢to nastgpujace zatozenia:
- powierzchnia dachow - 50% terenu,
- powierzchnia drég - 25% terenu,
- powierzchnia terenow zielonych - 25% terenu
- maksymalne obliczeniowe natezenie deSzczu (deszcz 2-letni o czasie trwania 15 minut - tab. 2-27 , Kanalizacja” tom
1 W. Blaszezyk, M. Roman, H. Stamatelio) - =131 1/sxha
- wspotczynnik sptywu dla dachow - ¥ = 0,90
- wspotczynnik sptywu dla drog i placow - ¥ = 0,8
- wspotczynnik sptywu dla terenéw zielonych - ¥ = 0,1

: . . : . 1
- wspotczynnik opoznienia odptywu zalezny od wielkos$ci zlewni: @ :ﬁ (n=4+8 — w

1

810,55

Quax = 131 x(0,5x10,55%0,9 +0,25x10,55x0,8 + 0,25x10,55x0,1) x 0,68
Qpnay = 635 [Us]

zaleznosci od charakteru zlewni), ® =

=0,68
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11.3. Rozwigzania projektowe — sieé kanalizacji deszczowej
Projektuje si¢ kolektory grawitacyjne dnl1200, dn900, dn700, dn600 i dn500

doprowadzajace wody deszczowe z terenu na potudnie od przepompowni. Grawitacyjne
kolektory deszczowe projektuje sie¢ z rur GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych
wioknem szklanym. Projektuje si¢ wymiang istniejagcego odcinka rury GRP dn800 na
dn1200 (odcinek D1-D2). Nalezy rozwazy¢ ewentualng wymiane¢ odcinka rurociggu dn1000
pomigdzy studnig D1 a istniejgca przepompownig na rur¢ o $rednicy dn1400.

Przejscie kolektora dn900 pod rzeka Czarna Struzka (odcinek D4-DS5) wykonane
bedzie metoda bezwykopowa (przewiert sterowany) w rurze ochronnej GRP dnl1100.
Przejscie kolektora dn900 pod istniejacym wjazdem do zaktadu Alumetal (odcinek D9-D10)
wykonane bedzie metodg bezwykopowa (przewiert sterowany).

Projektowane przekroczenie rzeki Czarna Struzka przewodem kanalizacji
deszczowej znajduje si¢ w km 3+940. Przej$cie wykonane bedzie metoda bezwykopow3.
Projektuje si¢ wykonanie przewiertu sterowanego rurg GRP pod dnem cieku na gltebokosci
1,0 m pod dnem rzeki w rurze ochronnej GRP dn1100 o dtugosci 10m.

Charakterystyka przekroczenia:

» lokalizacja — ciek naturalny dziatka nr 22/1 obreb 6 Miasto Nowa Sol

* sposdb wykonania — przewiert sterowany rurg GRP

* rzgdna posadowienia dna rury ochronnej pod dnem cieku — 61,14 m n.p.m.
* rz¢dna posadowienia gory rury ochronnej pod dnem cieku — 62,24 m n.p.m.
* rzg¢dna dna cieku — 63,25 m n.p.m.

= dhugos¢ rury ochronnej GRP dn1100 — 10,0 m.

Bezwykopowe wykonanie przej$cia pod rzeka Czarna Struzka gwarantuje swobodny
przeptyw wéd podczas wykonywania robot oraz nienaruszenie istniejagcych skarp 1 dna
rzeki.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 1. Na projekcie
zagospodarowania pokazano rowniez projektowang droge wewnetrzng i chodnik wraz z
uzbrojeniem (wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) bedace przedmiotem
odrebnego opracowania (Pracownia Projektowa PHU Adampol). Niniejsze opracowanie
obejmuje réwniez podlaczenia od wpustow (Pracownia Projektowa PHU Adampol) do
projektowanych studni kanalizacji deszczowej (D18-D20).

11.4. Technologia montazu
Kolektory kanalizacji deszczowej projektowane sa z rur bezcisnieniowych

poliestrowych zbrojonych wildknem szklanym systemu GRP laczonych za pomoca
tacznikow systemowych.
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Na kolektorze deszczowym projektuje si¢ studnie zintegrowane systemu GRP.
Studnia taka sktada si¢ z rury przewodowej (prostej lub zalamanej) i polaczonego z nig
pionowego odcinka (rura kominowa) z laminowang drabinkg. Element przeptywowy studni
zintegrowanej dla wzmocnienia potaczen nalezy obetonowaé “na mokro” betonem B15 z
zachowaniem grubosci $cianek min.30cm. Obetonowanie jest takze zabezpieczeniem
przeciw sitom wyporu wody gruntowej. Natomiast ptyte nastudzienng oprze¢ na wylanym
wczesniej “na mokro” pierscieniu odcigzajagcym z betonu B15. Studnia jest wykonana w
catosci z zywic poliestrowych zbrojonych widknem szklanym, co zapewnia jej catkowitg
odporno$¢ na korozje zar6wno od strony zewngtrznej jak 1 wewnetrznej. Studnie
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne typu lekkiego (tereny zielone) oraz
cigzkiego (droga) @600mm.

Przy uktadaniu kolektorow deszczowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji
montazu, transportu, magazynowania rur systemu GRP oraz wytycznych producenta.

Jesli warunki gruntowe tego wymagaja (np. kolektor uktadany w pospoice lub
gruncie nieno$nym) nalezy wzmocni¢ dno wykopu. Wzmocnienie wykopu moze by¢
zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,2m
(po zageszczeniu).

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej poddac jg probie szczelnosci i odebrac
zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie czesci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu doktadnie
skontrolowane, czy nie sg uszkodzone. Bioragc pod uwage ciezar i warunki lokalne w
miejscu prowadzenia prac montazowych, mozna recznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki
o $rednicy dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia 1 zamocowania
poszczegoOlnych elementdéw rurociggu. Rury musza na calej swej dtugosci wspieraé si¢ na
podtozu. Z wyjatkiem niecek dla tacznikow.

Bezposrednio przed laczeniem rur nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie taczace, a
w szczegolnosci elementy uszczelniajagce w obrgbie rowkow. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do potaczenia elementdéw, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze
facznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Laczenie rur powinno by¢
wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do $rednicy dn400 moze nastgpowac
recznie. Przy wiekszych $rednicach mozna stosowa¢ dzwignie, wceiggniki reczne, dzwigniki,
prasy lub taczy¢ rury za pomoca tyzki koparki.

Przy stosowaniu tgcznikdw nalezy przed taczeniem sprawdzi¢ niezbedng glebokos¢
wsunigcia bosego konca do tacznika.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio
na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podlozu betonowym lub fundamencie, w
zalezno$ci od warunkow gruntowo-wodnych.
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Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— wszystkie kanaly w studniach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wyst¢powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowac wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

12. Uwagi dla wykonawcy

1. Wszelkie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw, p.poz 1 innymi
obowigzujagcymi  przepisami, Polskimi = Normami  wprowadzonymi  do
obowigzkowego stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, a takze zgodnie ze sztuka budowlang.

2. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

3. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal
Zeszyt 9: ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003
roku

4. Stosowac si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatow.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ plan BIOZ zgodnie z wytycznymi 1
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

6. Przy wykonywaniu robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié
nadzér uzytkownika i1 wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu uzbrojenia.

7. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych sieci podziemnych
nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

8. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela
uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

9. Powyzsza dokumentacja techniczna nie obejmuje odwodnien wykopu ze wzgledu na
duze wahania poziomu wod gruntowych w zaleznosci od pory roku.
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10. W razie wystgpowania wysokich stanow wod gruntowych wykonawca opracuje
projekt odwodnienia wykopow, uzyska, na odprowadzenie wdd gruntowych z
wykopow, odpowiednie zgody wlasciwych organow, a takze opracuje i1 przedstawi
inwestorowi do zaakceptowania wycen¢ robdt odwodnieniowych.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka

GORZOW WLKP., maj 2016r.
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II. RYSUNKI
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