VORTEX Wojciech Pestka ul. Podmiejska Boczna 11;
66-400 Gorzéw Wikp.

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyslinskiej, Szumitowskiej i Kos-
cielnej w Kostrzynie nad Odra Budowa sieci wodociggowej z przytaczem

ADRES INWESTYCJI :  Kostrzyn nad Odra, dziatki nr 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8, obreb 1 Osiedle Drzewice

INWESTOR : KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA STERFA EKONOMICZNA

ADRES INWESTORA  : ul. Orta Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Pestka

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : 1IKW 2016
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......ccccooviiniiiiicniiiiieeieee 65.40 %R, S
Zysk [Z] 10.50 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % 2Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kpl. SSE w rejonie ulic: Namyslinskiej, Szumitowskiej i Koscielnej w Kostrzynie nad Od-
ra - budowa sieci wodociagowej z przytaczem

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka

1|CPV Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
45111200-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
(25.0+23.0)/1000 km 0.048
RAZEM 0.048
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-
65.35+18.49 m3 83.840
RAZEM 83.840
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il (poz.2 - rury i stud-
nie)
poz.2-9.2 m3 74.640
RAZEM 74.640
2|CPV Budowa wodociagu
45231300-8
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2|{1411-02
0.15*0.30*37.0 m3 1.665
RAZEM 1.665
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
18+2*2.5 m 23.000
RAZEM 23.000
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2{1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
21.5+3.5 m 25.000
RAZEM 25.000
7 Wykonanie przecisku sterowanego pod drogg ul.KN4 wraz z odwodnieniem: | kpl
d.2|kalk. wlasna |- wykonanie komory startowej
- wykonanie komory koncowe;j
- wykonanie przewiertu sterowanego dn150 L=8,0m (rura ochronna rury prze-
wodowej PE fi125)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|{1119-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Zasuwy typu"E" klinowa z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociagach |kpl.
d.2{1112-02 PVC i PE - do zgrzewania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-10 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - przytgcze siodto-
analogia we elektrooporowe fi225/fi125 PN16
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-05 metodq zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
analogia
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
poz.5/200 200m - 0.115
1 prob.
RAZEM 0.115
13|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
poz.6/200 200m - 0.125
1 prob.
RAZEM 0.125
14|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1611-01 Om
(poz.5+p0z.6)/200 odc.20 0.240
Om
RAZEM 0.240
15|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Om




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(poz.5+p0z.6)/200 odc.20 0.240
Om
RAZEM 0.240
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-|m
d.2|0219-01 go
analogia
poz.5+poz.6 m 48.000
RAZEM 48.000
3|CPV Studnia wodomierzowa SW1
45231300-8
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregoéw zelbetowych o $r. 1800 mm wykonywane metoda |stud.
d.3/1416-05 studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.3|1423-06 odcigzajacym i wkazem o $r.1800/600 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Wykonanie fundamentu pod wodomierz m3
d.3|1430-01
analogia
0.036 m3 0.036
RAZEM 0.036
20|KNNR 4 Wodomierz srubowy DN50 typ MWN50-NO dn50 Nubis kpl.
d.3/1106-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa do wody typu E dn50, PN16 kpl.
d.3/1106-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA dn50 PN10 kpl.
d.3/1106-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.3/1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
analogia
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. \

Podstawa

Opis

\ Jedn.obm. \

llos¢

\ Cena jedn. \ Wartos¢

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kpl. SSE w rejonie ulic: Namyslinskiej, Szumitowskiej i Koscielnej w Kostrzynie nad Od-
ra - budowa sieci wodociagowej z przytaczem

1|CPV 45111200- Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (25.0+23.0)/ 0.00 0.00
d.1/01 trasa drog w terenie réwninnym 1000 =
0.048
2/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 65.35+18.49 0.00 0.00
d.1]02 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w =83.840
gr.kat. I-ll
3|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 poz.2-9.2 = 0.00 0.00
d.1/03 ktowych, rowdw, wykopdéw obiektowych spycharkami z 74.640
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l (poz.2 -
rury i studnie)
Razem dzial: Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne 0.00
2|CPV 45231300- |Budowa wodociagu
8
4/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0.15*0.30* 0.00 0.00
d.2|02 15cm 37.0=1.665
5/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 18+2*2.5 = 0.00 0.00
d.2|03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm 23.000
6|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 21.5+3.5= 0.00 0.00
d.2|05 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm 25.000
7 Wykonanie przecisku sterowanego pod drogg ul.KN4 kpl 1 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna  |wraz z odwodnieniem:
- wykonanie komory startowej
- wykonanie komory kohcowej
- wykonanie przewiertu sterowanego dn150 L=8,0m (ru-
ra ochronna rury przewodowej PE fi125)
8|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl 2 0.00 0.00
d.2|03
9|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" klinowa z obudowg o $r. 100 mm mon- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|02 towane na rurociggach PVC i PE - do zgrzewania
10/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1 0.00 0.00
d.2|10 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektroopo-
analogia rowych o $ér. zewn. 225 mm - przylgcze siodtowe elektro-
oporowe fi225/fi125 PN16
11/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 4 0.00 0.00
d.2|05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
analogia $r. zewn. 125 mm
12/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb.| poz.5/200 = 0.00 0.00
d.2|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 0.115
13|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb.| poz.6/200 = 0.00 0.00
d.2|02 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 0.125
14/ KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- jodc.200m (poz.5+ 0.00 0.00
d.2|01 nalnej do 150 mm poz.6)/200 =
0.240
15/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m (poz.5+ 0.00 0.00
d.2|01 nej do 150 mm poz.6)/200 =
0.240
16/ KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg|m poz.5+poz.6 0.00 0.00
d.2|01 z tworzywa sztucznego =48.000
analogia
Razem dzial: Budowa wodociagu 0.00
3|CPV 45231300- | Studnia wodomierzowa SW1
8
17|KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1800 mm |stud. 1 0.00 0.00
d.3/05 wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gte-
analogia bokos$¢ 3 m
18/ KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- |szt. 1 0.00 0.00
d.3|06 dzienna z pierscieniem odcigzajacym i wikazem o
analogia $r.1800/600 mm
19|KNNR 4 1430- |Wykonanie fundamentu pod wodomierz m3 0.036 0.00 0.00
d.3|01
analogia
20|KNNR 4 1106- |Wodomierz srubowy DN50 typ MWN50-NO dn50 Nubis |kpl. 1 0.00 0.00
d.3|01
analogia
21|KNNR 4 1106- |Zasuwa kotnierzowa do wody typu E dn50, PN16 kpl. 2 0.00 0.00
d.3|01
analogia
22|KNNR 4 1106- |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA dn50 PN10 kpl. 1 0.00 0.00
d.3|01
analogia

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
23|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 4 0.00 0.00
d.3/05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

analogia $r. zewn. 125 mm
Razem dziat: Studnia wodomierzowa SW1 0.00
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM

1|Przygotowanie terenu pod bu- 0.00 0.00 0.00
dowe i roboty ziemne

2 Budowa wodociagu 0.00 0.00 0.00

3|Studnia wodomierzowa SW1 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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