KOSTKA BETONOWA 8CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4CM

PODBUDOWA ZASADNICZA, KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MACHANICZNIE 0+31,5mm - 20CM

GRUNT RODZIMY

SCHODY BETONOWE PREFABRYKOWANE

PODSYPKA PIASKOWA 5CM

GEOWLOKNINA GEON 300

GRUNT RODZIMY

ROW KOTWIACY

PRZEKROJ E-E

SKALA 1:50

PLYTA AZUROWA BETONOWA 60x40x10
PODSYPKA PIASKOWA 5CM
GEOWLOKNINA GEON 300

NASYP
GEOSIATKA KOMORKOWA 10CM
SEPARATOR KOALESCENCYJNY (SEP1) PODSYPKA PIASKOWA 5CM
SKG2BP-100-AQUAFIX - HAURATON _ 22 60 GEOWtOKNINA GEON 300
_ ! NASYP
| 74 A )4

Y

60

ROW KOTWIACY

PODSYPKA PIASKOWA 5CM

PLYTA ZELBETOWA

O WYM. 2,5x7,0x0,5 CM

OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ

ROW KOTWIACY

120,50
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Obiekt: _Uw
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH || KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 |
NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA, Skala
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1 1:50

Tresc: Przekréj E-E

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
. mgr inz. LUKG/0006/PWOS/03

_U_‘O._Q_A_“O<<m* @ . w mmmNow__Aﬂmmwﬂmw%:mﬂ_w.mSm 2016.06.30
Wojciech Pestka LBS/IS/2132/03
mgr in2. 2016.06.30

Opracowal | s adiusz Woijtssciszyn

Sprawdzita | MIrINz. . LESISIEQORR!  12016.06.30
Agnieszka Andrzejewska Lpa e




