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OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja, nizej podpisany Wojciech Pestka
(imi¢ i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LUKG/0006/PWOS/03

oraz aktualny wpis na listg¢ czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE
W REJONIE ULIC: KN4, NAMYSLINSKIEJ | TARTACZNEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ | GRAWITACYJNEJ WRAZ
Z POMPOWNIA SANITARNA
DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/3 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisana Agnieszka Andrzejewska
(imig 1 nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych Nr LBS/0039/POOS/07

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE
W REJONIE ULIC: KN4, NAMYSLINSKIEJ | TARTACZNEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ | GRAWITACYJNEJ WRAZ
Z POMPOWNIA SANITARNA
DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/3 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja, nizej podpisany Lech Misiorny
(imi¢ i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci instalacje elektryczne Nr 19/77/Gw

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE
W REJONIE ULIC: KN4, NAMYSLINSKIEJ | TARTACZNEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ | GRAWITACYJNEJ WRAZ
Z POMPOWNIA SANITARNA
DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/3 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany Jerzy Kazimierczak
(imi¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci instalacje elektryczne Nr 74/77/Gw

oraz aktualny wpis na listg¢ cztlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE
W REJONIE ULIC: KN4, NAMYSLINSKIEJ | TARTACZNEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ | GRAWITACYJNEJ WRAZ
Z POMPOWNIA SANITARNA
DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/3 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz 7
pompowniq sanitarnq w ramach uzbrojenia terenow inwestycyjnych Il Kompleksu SSE w
rejonie ulic:KN4, Namyslinskiej i Tartacznej w Kostrzynie nad Odrq
dz. nr 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/3 w obr.1

. Podstawa opracowania

. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

. Decyzja nr 4/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.08.03.2016r.

. Wizja lokalna;
. Podktad geodezyjny w skali 1:500;

1

1

2

3

4. Uzgodnienia ze zleceniodawca;

5

6

7. Obowiazujace normy i przepisy.
2

. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 tlocznej wraz z pompownia sanitarng wraz z pompownia sanitarng na potrzeby terendw
inwestycyjnych, potozonych w Kostrzynie nad Odra — II Kompleks SSE Kostrzyn n/O,
wchodzacy w sktad Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej 1
grawitacyjnej wraz z pompownia sanitarng, studnig rozprezng i wlaczeniem do kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic KN4, Namyslinskiej i Boczne;.

Zakres inwestycji pozostaje w zgodzie:

e 7 zapisami obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego wg Uchwaly Nr
IV/29/11 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odra z dnia 10 lutego 2011 roku,
dotyczacego dziatek nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5 1 1325/8 w obregbie nr 1 — Osiedle
Drzewice;

e Decyzji nr 4/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 08.03.2016r.
wydanej przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra

3. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w pdtnocno-zachodniej czg$ci miasta
Kostrzyn nad Odra, na terenie kompleksu nr II K-S SSE S.A., w rejonie ulic KN4 oraz
wzdhuz ulicy Namyslinskiej do skrzyzowania z ulica Boczna. Dzialki objete opracowaniem:
dziatki nr 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/3 w obrgbie nr 1 (Osiedle Drzewice).

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objgty opracowaniem jest mato zroznicowany pod wzgledem uksztattowania
terenu i uzbrojenia. Rzgdna terenu oscyluje si¢ w granicach 17,90-20,5 m n.p.m.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ulicy KN4 oraz wzdtuz ulicy
Namyslinskiej. W rejonie zamierzonej inwestycji — w pasie drogi ulicy KN4 -
zlokalizowany jest wodociag w225, kabel -elektroenergetyczny eN z o$wietleniem
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drogowym, row melioracji szczegotowej oraz réw przydrozny odbierajacy wody opadowe z
drogi ulicy KN4 o nawierzchni asfaltowe;.

W pasie ulicy Namyslinskiej zlokalizowany jest kabel elektroenergetyczny eNA z
oswietleniem drogowym, wodociag w100, gazociag gD50 oraz projektowany kabel
elektroenergetyczny.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nastgpujace uzbrojenie terenu:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 55,0m;
Kanalizacja sanitarna ttoczna — 784,0m;
Pompownia sanitarna — 1szt.;
Studnia rozprezna — 1szt.;
Studnia rewizyjna — 3szt.
6.Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr

kultury

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
IV/29/11 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odra z dnia 10 lutego 2011 roku) oraz Decyzja
nr 4/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 08.03.2016r., ktére swoim
zakresem obejmuja obszar, na ktorym planowana jest inwestycja, okre§la wymogi
dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw oraz dobr kultury:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 1 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami ,,Kto, w
trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;
3)niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta)”
Zgodnie z art. 116 wust. 1 i 2 ustawy jw. ,Kto niezwlocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wojta (burmistrza, prezydenta miasta) albo
dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy
uzyciu dostepnych $rodkéw, tego przedmiotu 1 miejsca jego znalezienia, podlega karze
grzywny. Ust.2. W razie popelienia wykroczenia okreslonego w ust.] mozna orzec
nawiazke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel
spoteczny zwiazany z opieka nad zabytkami.”
7.Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

8.Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenia Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia.

Oddzialywanie przedsigwzigcia na srodowisko bgdzie odbywac sig glownie na etapie
jego realizacji. W okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadza¢ si¢ ono bedzie do
uciazliwo$ci zwiazanych ze wzrostem ruchu samochodéw cigzarowych dostarczajacych
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komponenty budowlane i wywozacych odpady oraz z praca urzadzen i maszyn
budowlanych. Uciazliwosci beda zwiazane z emisja gazow i pytow do powietrza oraz
hatasu powstajacego w wyniku pracy maszyn i urzadzen. Odpowiednia organizacja pracy
oraz uzytkowanie atestowanego i sprawnego sprzetu zgodnie z wymogami BHP, spowoduje
minimalizacj¢ negatywnego wptywu na otoczenie.

Prowadzenie robot w porach najmniej szkodliwych dla warunkéw bytowania
ludno$ci zmniejszy oddzialywanie hatasu, a emisja spalin bedzie rozproszona. Wyzej
wymienione ucigzliwos$ci beda miaty charakter krétkotrwaty, nieznaczacy, odwracalny i
ograniczony wytacznie do prac budowlanych zwigzanych z jego realizacja.

Funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej oraz pompowni sanitarnej nie jest zwiazane ze
zjawiskami niepozadanymi, takimi jak: emisja hatasu, emisja wibracji czy zanieczyszczen
do powietrza. Realizacja przedsigwzigcia wplynie na poprawe jakosci $rodowiska
gruntowo-wodnego. W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ zuzycia
surowcow, jedynie na etapie budowy zostang wykorzystane materiaty 1 surowce typowe dla
tego typu prac oraz paliwa (olej, benzyna).

Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
zawartych w niniejszym projekcie budowlanym, oddzialywanie przedmiotowego
przedsigwzigcia nie powinno powodowaé przekroczen dopuszczalnych poziomoéw
substancji lub energii w $rodowisku oraz pogorszy¢ stanu $rodowiska naturalnego. Obszar
oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza granice dziatek, na
ktorych zostal zlokalizowany: dz. nr 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/2 w obr.1.
Projektowana kanalizacja sanitarna nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich. Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
9.Specyfika, charakter i stopien skomplikowania rob6t budowlanych

Projektowana inwestycja jest obiektem typowym 1 stopien skomplikowania robdt nie

wystepuje.
10.Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng

Do celow technologicznych, porzadkowych oraz o$wietlenia i ewentualnych napraw
przewiduje si¢ zasilanie z sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. lub w przypadku braku zasilania
z przewoznego agregatu pradotworczego. Zasilanie przepompowni wg odrgbnego
opracowania 1 postepowania administracyjnego pn. ,UZBROJENIE TERENOW
INWESTYCYJNYCH II KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 I NAMYSLINSKIE] W
KOSTRZYNIE NAD ODRA. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]J WRAZ Z ZESPOLEM
URZADZEN - ETAP I (DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1)

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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11.0pis techniczny — cze¢$¢ sanitarna
10.1. Sie¢ sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej

Projektuje si¢ kolektor grawitacyjny PVC¢315 odprowadzajacy $cieki sanitarne do
projektowanej przepompowni $ciekow sanitarnych PS.

Kanalizacje¢ ogolnosptawna grawitacyjna zaprojektowano z rur litych PVC-U klasy S
SDR 34 o $rednicy ¢315. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada peiny
asortyment ksztattek oraz lacznikéw z innymi materiatami. Przewody PVC-U taczone sa na
kielich z gumowa uszczelka.

Na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ betonowe studnie rewizyjno-potaczeniowa
$1000mm. Studnie wykonane z materialdow szczelnych zapobiegajacych infiltracji wod
gruntowych. Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wilazy zeliwne ¢600mm typu
cigzkiego lub $redniego w zalezno$ci od usytuowania i stopnie wtazowe wg PN-64/H-
74086, mocowane wg PN-92/B-10729. Pokrywy powinny mie¢ logo ,,MZK Kostrzyn nad
Odry”.

Po zakonczeniu montazu przewoddw sieci kanalizacji deszczowej nalezy caty uktad
poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

10.2. Sie¢ sanitarnej kanalizacji tlocznej

Projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy wykona¢ z rur PE100
0125 PN10. Rurociag zlokalizowano w poboczu drogi o nawierzchni brukowe;.

Na kanalizacji ttocznej projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe ¢1500mm o w
celu umozliwienia ewentualnego przeczyszczenia cisnieniowego rurociagu. Studnie
wyposazy¢ w czyszczak rewizyjny dnl25 z zaworem hydrantowym typ CRS HA 125 oraz
zasuwy nozowe dn125.

Studnie wykonane z materiatbw szczelnych zapobiegajacych infiltracji wod
gruntowych. Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazyé we wilazy zeliwne ¢600mm typu
ciezkiego lub $redniego w zaleznos$ci od usytuowania i stopnie wtazowe wg PN-64/H-
74086, mocowane wg PN-92/B-10729. Pokrywy powinny mie¢ logo ,,MZK Kostrzyn nad
Odry”.

Projektowany przewdd projektuje sie¢ wlaczy¢ do betonowej studni rozpreznej SR
1000, za pomoca szczelnego przejscia murowego i dalej do grawitacyjnej sieci kanalizacji
ogolnosptawne;.

Projektowana sie¢ nalezy wtaczy¢ do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej. Przed
wlaczeniem do studni kanalizacji grawitacyjnej o rzednych 18,10/17,05 projektuje sig
studnie rozprezna SR.

Po zakonczeniu montazu tlocznych przewodow uktad nalezy podda¢ probie
szczelno$ci.Nad rurociagiem tlocznym na obsypce rozwinag¢ tasme¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjna z wkladka metalowa.

Przy zblizeniach kanalizacji sanitarnej tlocznej z projektowanym przewodem
elektroenergetycznym projektuje si¢ zastosowac na kablu rury ochronne typu AROT.

Roboty prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Wilascicielem terenu oraz
za wiedza wszystkich gestoréw uzbrojenia pod- 1 naziemnego wystepujacego w rejonie
robot.
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10.3. Przepompownia $ciekdéw sanitarnych PS

Z uwagi na uksztaltowanie terenu nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow. Zaprojektowano zatem uktad ci§nieniowy z przepompownia $ciekoOw, rurociagiem
tlocznym i studnia rozpre¢zna.

Dane do doboru jednej pompy:

o Tlo§¢ Sciekow z zaktadu Q=36,0 m’/h
e  Wysokos¢ podnoszenia H= 16,2 m

Przepompownig wyposazy¢ w dwie pompy pracujace naprzemiennie o wydajnosci 10
1/s kazda. Pompy zasilane beda z szafki zasilajaco-sterujacej przeznaczonej do zabudowy
zewnetrznej. Przepompownia bedzie uruchamiana automatycznie tacznikiem przy pomocy
ptywakoéw. Przepompownie wyposazy¢ w kominki wentylacji grawitacyjnej osadzone w
pokrywie gorne;j.

Przepompowni¢ na teren budowy nalezy dostarczy¢ w komplecie z uktadem
sterowania 1 automatyki.

Pompe nalezy zamontowa¢ w zbiorniku betonowym ¢1500. W celu zabezpieczenia
zbiornika przepompowni $ciekéw przed naptywem wod deszczowych, wlaz nalezy wynies¢
5 cm ponad teren.

Teren woko6t pompowni nalezy wytozy¢ kostka betonowa.
10.4.Technologia wykonania robot ziemnych

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji podziemnych
- recznie. Wykopy wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej wykonywaé
jako umocnione i1 odwadnia¢. Podczas uktadania przewodéw zachowaé normatywne
odlegtosci od innych rurociagow.

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzgdnej posadowienia rurociagu.

Wykop glebi¢ do rzednej dna kanatlu mechanicznie a pozostata cze$s¢ wykopu na
grubos¢ podsypki recznie.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja przewoddw, na planie sytuacyjnym.

Miejsce sktadowania urobku na odktad lub wg wskazan Inwestora.

Przy wykonywaniu wykopow uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wod
opadowych sptywajacych po terenie.

Sciany wykopéw pod komory nalezy umocnié¢ typowymi systemowymi obudowami
do wykopow (wg PN-EN 13331-1).

Jesli warunki gruntowe tego wymagaja (np. rurociag uktadany w pospotce) nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o miazszosci 15 cm (PN-EN 1610), a takze obsypke rurociagu.
10.5. Uwagi dla wykonawcy
1. Wszelkie sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym,

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdw, p.poz 1 innymi
obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze
zgodnie ze sztuka budowlana.
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e

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt
9: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 roku
Stosowac si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentow materiatow.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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12.0Opis techniczny — cze¢$¢ elektryczna

13.1. Czes¢ ogolna
13.1.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zasilanie przepompowni $ciekéw sanitarnych zadania:
Uzbrojenie terendw inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic KN4, Tartacznej i
Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej wraz z pompownia
sanitarng dz. Nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 3/2, 3/3 w obr. 1.

13.1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenia inwestora

e Warunki przytaczenia - znak OD2/ZR2/595/2015 wydane przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Dgbno dn. 03.02.2016r.

e PB branzowe,

e Aktualne normy oraz przepisy PBUE.

13.1.3.Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje
e zasilacz kablowy projektowanej przepompowni $ciekow,
e ochrona od porazen.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

e zasilacz kablowy przepompowni - kabel YKyYzZo 4x16 -12m
13.1.4.Charakterystyka techniczna

Zasilanie projektowanych obwodow - wg wydanych warunkow przytaczenia.
e napigcie zasilania - U =230/400 V, 50Hz
e moc przylaczeniowa - Pp=70,0 kW
13.2. Opis robot
13.2.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanej przepompowni $ciekow odbywaé sie bedzie z sieci
zalicznikowej z szafki kablowej wykonanej wg oddz.. opracowania z wyposazeniem wg
rys. E-O1.
13.2.2. Zasilacz kablowy przepompowni

Zasilanie w energie elektryczng.
Szafa zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekow SPS zasilane bedzie kablem
YKyYzo 4x16mm?2 z szafy kablowej SKO.

Zasilanie wykona¢ kablem utozonym w ziemi wg trasy podanej na planie
zagospodarowania terenu. W miejscu skrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi
kabel uktada¢ w rurze DVK.

Szafa zasilajgco - sterownicza

Szafa zasilajaco-sterownicza SPS projektowanej przepompowni w obudowie IP56 w
I klasie izolacji wykonana i dostarczona lacznie z wyposazeniem technologicznym
przepompowni.

Szafe montowac na fundamencie betonowym wylewanym lub prefabrykowanym.
Zasilanie odbiordw technologicznych
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Przewody zasilajace i sterownicze od szafy SPS do przepompowni uktada¢ w ziemi
w rurze ochronnej DVK 50.

Przewody zasilajace 1 sterownicze stanowia wyposazenie technologiczne
przepompowni.
13.2.3.Zasady wykonania robdt kablowych :

- roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125,

- kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m, pod drogami na gtebokosci 1,0m.

- kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folia ochronna koloru niebieskiego,

- przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami i istniejacymi instalacjami podziemnymi,
kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 “AROT”,

- wszystkie wykopy nalezy wykonywac¢ rgcznie, wykonujac takze przekopy probne w celu
stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, odkryte
urzadzenia stosownie zabezpieczyc,

- przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego,

- trasa kabla winna by¢ wytyczona i oraz po ulozeniu zainwentaryzowana przez shuzby
geodezyjne.

- przy projektowanych stupach oraz przy wejsciu kabla do szaf zasilajacych nalezy pozostawic¢
normatywne zapasy kabla.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z instalacjami podziemnymi
nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN 1 PBUE.

13.2.4.0Ochrona od porazen

Jako podstawowa ochrong od porazen zastosowano izolacj¢ ochronna.
Uktad sieci TN-S.
13.2.5. Uwagi dla wykonawcy.

- Calos¢ robot zwiazanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowiazujacymi normami 1 przepisami branzowymi 1 wymogami przepiséw BHP,

- Po wykonaniu robdt montazowych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

- Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem
uzgodni¢ z Inwestorem 1 autorem projektu.

13.2.6.Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Wykopy pod kabel winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasma z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakow ostrzegawczych i ulozenie w miejscach
wejscia do posesji ktadki dla pieszych jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

o Wszystkie prace zwiazane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami stosujac typowe sposoby montazu.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 ,,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”,

e Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé sig z tre$cia uzgodnien.

e Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sig¢ z autorem projektu.

Opracowat:
mgr inz. Lech Misiorny
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II. RYSUNKI
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