SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ,
SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW
MELIORACYJNYCH

SPIS TRESCI:

OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ..., 3
T WSTEP .ottt 3
20 MATERIALY oottt et e e eee e s s e ses e ees s eeesaens 6
B SPRZET oottt 7
B TRANSPORT ..ottt e e e e e e s e ees e eesseseesaens 8
5. WYKONANIE ROBOT ......ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eee e ees e s es e eneenan 8
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... 8
7. OBMIAR ROBOT ...t eeee st s e eee e e e seneae. 12
8. ODBIOR ROBOT ... eee s eenan 13
9. PODSTAWA PEATNOSC ..ot s e 14
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..o 15
L. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE (CPV

A5 TTI200-0) oot e e e e et ee e ee e et ee e e tes e eee s et es e eeeseeene 16
T WSTEP .ot eee e, 16
2. MATERIAEY T URZADZENIA ..o 16
B SPRZET ..ot 16
4. TRANSPORT ...t s e e et e et es et etes s eees e 17
5. WYKONANIE ROBOT ..o eee e s eenes s 17
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... 18
7. OBMIAR ROBOT ..ot 18
8. ODBIOR ROBOT ...t 18
9. WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA ..o 19
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... 19
II. SST.03 — PRZEBUDOWA ROWU I BUDOWA PRZEPUSTU (CPV45240000-1).......... 20
T WSTEP .ottt ettt sesees e 20
2. MATERIALY T URZADZENIA ... 20
B SPRZET ..ottt ettt 22
4. TRANSPORT ...ttt s 22
5. WYKONANIE ROBOT ... 22
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... 23
7. OBMIAR ROBOT ..ot ees s ees s ees e e e eeneae. 23
8. ODBIOR ROBOT ...t eee s 24
Q. PODSTAWA PEATNOSCI ..ot eee s 24
10. PRZEPISY ZWIAZANE .........vooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 24

strona 2 MAJ 2016 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ,
SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW
MELIORACYJNYCH

OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Og6lna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji tematu: ,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych II kompleksu SSE w
rejonie ulic: Namyslinskiej, Szumilowskiej i Koscielnej w Kostrzynie nad Odra — przebudowa
lokalnych rowow melioracyjnych.”

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane, w sktad ktérych wchodza:
® prace przygotowujace teren pod budowe i roboty ziemne (CPV 45111200-0)
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie trasy przewodow,
— roboty ziemne
e przebudowa rowu i budowa przepustu (CPV45240000-1)
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— kontrola jakosci.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od postanowien Danych  Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
i Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
InZynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego 1 o ktdrej jest poinformowany Wykonawca, wykonujgca czynnosci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy réwniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegblnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzér i kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odnosne przepisy Prawa
Budowlanego.
Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:
PROJEKT BUDOWLANY;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT;
KOSZTORYS NAKEADCZY;
KOSZTORYS INWESTORSKI;

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZ)).

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowia czg§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego naleza czynnosci administracji Kontraktu,
potwierdzania platnosci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na
przedtuzenie terminéw wykonania Robdt.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST, i wpltynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robdt.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwos$cig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22 — 6™) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIAEOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czgSci) materialéw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robdt.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Roboét, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem
materiatéw rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAEOW

Wytwérnie  materialdéw  moga  by¢  okresowo  kontrolowane  przez  Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
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moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier begdzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujace warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspéliprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwoérni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robédt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIAEOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$é
1 wlasciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAEOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ Iub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

strona 7 MAJ 2016 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ,
SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW
MELIORACYJNYCH

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialtéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materialow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOS‘CI (PZ)J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
InZynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwo$ci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozonag jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczehn laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKILARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Norma

lub
e aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt 1.

i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robét
1 przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia InZyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
1 w trakcie wykonywania Robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

® wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.

strona 11 MAJ 2016 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ,
SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW
MELIORACYJNYCH

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;].

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
InZyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgsci Robét. Odbioru
czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakoniczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
InZyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
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W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

- Mape geodezyjng powykonawcza.

- Wyniki inspekcji telewizyjne;.

- Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawe ptatno$ci stanowi komplet wykonanych robét, pomiaréw i badan po montazowych jako
ryczalt. Podstawg ryczattu jest ztozony przez oferentéw kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogélne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czgsci zataczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.

Wymagania ogdlne:

- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowa pomiedzy Inwestorem, wykonawca
i Generalnym Wykonawca

- Podstawa platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez
inspektora nadzoru
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- Podstawa zaplaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robdt, oraz ilo$é
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robdt,
zgodnie z umowg pomi¢dzy Inwestorem 1 Generalnym Wykonawca

- Cena elementu rob6t uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
zaleceniami InZyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z p6éZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektdérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu §rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
22008 r, Nr 3, poz. 6, z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

0. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes$¢ II Instalacje
sanitarne

11.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

12.  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentéw urzadzen.

13. Warunki Kontraktu.
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I. SST.01. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJ]I

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania prac przygotowawczych oraz robét
ziemnych w zakresie wykonania i odbioru prac w ramach realizacji tematu: ,,Uzbrojenie terenéw
inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyslifskiej, Szumitowskiej i Koscielnej w
Kostrzynie nad Odrg — przebudowa lokalnych rowéw melioracyjnych.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajagce wykonanie
1 odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
e roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie trasy rowOw melioracji

szczegbtowej i przepustu,

¢ roboty ziemne wykonane mechanicznie i r¢cznie,
e zabezpieczenie wykopu przed naptywem wdéd deszczowych i gruntowych,
e zasypanie wykopu i wykonanie zaggszczen,

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materialy i urzadzenia uzyte do przygotowan terenu w celu budowy sieci sanitarnych powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich
norm powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna.

Do wykonania podtoza, obsypki i zasypki nalezy uzywac:
- gruntéw budowlanych gruboziarnistych: zwir , pospétka wedtug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych drobnoziarnistych: piasek gruby, sredni wedlug PN-B-02481,
- gruntéw budowlanych mineralnych nieskalistych wedlug PN-B-02481,
- gruntéw mineralnych sypkich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
samochodéw dostawczych,
samochodéw skrzyniowych
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
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e ciagnikow,
e zageszczarek,
®  beczkowozdow.

4. TRANSPORT

Material by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy go
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Gruz oraz grunty niespoiste moga by¢ przewozone na sktadowisko odpadéw dowolnym
transportem, dopuszczonym do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy oraz zabezpieczy teren przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw 1 kotkéw krawedziowych. Nalezy réwniez
doktadnie zlokalizowa¢ w terenie istniejace uzbrojenie podziemne poprzez przekopy kontrolne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzegdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu rowu przez geodete.

Wykopy do rzednej dna kanalu wykonywa¢ mechanicznie, a pozostala czes¢ wykopu na
grubos$¢ podsypki oraz w poblizu istniejacych sieci podziemnych - recznie. Wyw6z ziemi z urobku na
odktad lub w przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych oraz nadmiaru urobku na pobliskie
wysypisko $mieci.

Wykopy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736 i PN-B-06050. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. W przypadku wykopéw umocnionych
deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjag rowu i1 ze spadkiem zgodnym z dokumentacja
projektowa.

5.3. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW

5.2.1. Przygotowanie podtoza, wykonanie osypki i zasypki wstepnej

Podloze pod uktadany przepust powinno spetnia¢ wymagania normy PN-90/B-02481. Podloze
pod rure na wysokosci 15cm nalezy wykona¢ z piasku $redniego i grubego. Podsypke nalezy wykonad
na catej szeroko$ci wykopu.

Obsypke 1 zasypke wstepna o grubosci minimum 0,4m ponad wierzch rury wykonywac
piaskiem $rednim i grubym wedtug PN-90/B-02481. Materiat zasypu obsypki i zasypki wstepnej
zagesSci¢ ubijakiem, po obu stronach przewodu, do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.

Dla zagtebien przewodéw powyzej 3.0 m do obsypki 1 zasypki wstepnej stosowac piaski grube
wedtug PN-90/B-02481.

Zageszczenie warstw wykopu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalowych z wylaczeniem
odcinkéw na ztgczach.
2. Po proébie szczelnos$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej zaczy rur.
3. Wykonanie zasypki gléwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg umocnienia wykopu.

Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowos$ci spadku kanaléw mozna przystapi¢ do
wykonywania obsypki réwnocze$nie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanal nie ulegl
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zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rur¢ z wysoko$ci wigkszej niz 2 m. Szeroko$¢
obsybki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatéw tj. grunty zbrylone, gruz, $mieci. Przy zaggszczaniu warstwy ochronne;j
nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Zageszczenie zasypki
gléwne] moze odbywacé si¢ mechanicznie. W miar¢ postepu zasypki nalezy usuwaé z wykopu
szalunek.

5.2.2. Wymiana gruntu

Jezeli na dnie wykopu znajdujg si¢ warstwy stabe i tatwo Scisliwe o malej grubosci, nalezy je
usung¢ i miejsca te wypetni¢ zwirem wg PN-90/B-02481. W przypadku wystgpienia gruntéw
naturalnych organicznych, zalegajacych gieboko, nalezy przewody uklada¢ na zageszczonych
poduszkach piaskowo — zwirowych, ktérych wielko$¢ nalezy okresli¢ na etapie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez
Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie szerokosci i gtebokosci wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
badanie odchylenia spadku wykopu;
sprawdzenie materialu do zasypania wykopu;
badanie geotechniczne podioza — rodzaj, stan gruntéw w podlozu, uwarstwienie i wiasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntéw;
® Dbadanie wskaznikdw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu;

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm;
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ * 3 cm;
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;
odchylenie spadku dna wykopu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m’ wykonanego wkopu, w sktad ktérej wchodzi:

oznakowanie robot;

wykonanie rob6t przygotowawczych i towarzyszacych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
wymiana gruntéw niestabilnych wraz z ich wywiezieniem na sktadowisko odpadéw;

zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

~

. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zageszczenie wykopu;

=]
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Odbidr robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PELATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

Wszystkie koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi oraz towarzyszgcymi ponosi
Wykonawca.
Sposéb rozliczenia si¢ za wykonanie prac na podstawie ryczattu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.
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II. SST.02. PRZEBUDOWA ROWU I BUDOWA PRZEPUSTU (CPV45240000-1)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t dotyczacych skanalizowania rowu wraz z budowa wylotéw do rowu dla dla inwestycji pt.
,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic: Namy$linskiej, Szumitowskiej
i Ko$cielnej w Kostrzynie nad Odra — przebudowa lokalnych rowéw melioracyjnych.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ]I

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie

i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robét:
wytyczenie trasy osi rowu i przepustu,
wykonanie prac ziemnych,
wykonanie podsypki piaskowej, utozenie warstwy separacyjnej z geowldkniny,
montaz i wypetnienie materacy gabionowych,
wykonanie darniowania terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do robdt umocnieniowych powinny by¢ wykonane, sprawdzone i
odebrane roboty ziemne - podtoza gruntowe, podsypki, geowtdknina.

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rowu oraz przepustu pod wjazdem powinny spetniaé
warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm
powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczna.

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do budowy rowu otwartego i przepustu sa:
e geowldknina — 303,92m’,
e gabiony plecione z siatki stalowej z powtoka PVC — 33,61m’,
e rury poliestrowe zbrojone widknem szklanym SN10000 o srednicach dn800 z tacznikami — 14,5m;
e podsypka piaskowa — 38,12m’;
e darniowanie skarp — 239,60m”.

2.2. CHARAKTERYSTYKA MATERIAEOW
2.2.1. Rury przewodowe
Do budowy przepustu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosuje si¢ rury GRP SN10000.
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Rury GRP sg to rury o przekroju kotowym z zywic poliestrowych wzmacnianych widéknem
szklanym z lacznikami z petna wewnetrzng wykladzing uszczelniajaca EPDM zlaminowang z
korpusem facznika.

Rury grawitacyjne powinny posiada¢ w swoim skladzie wypetniacze takie jak piasek
kwarcowy i weglan wapnia.

Rury GRP powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

- grubo$¢ wewnetrzne] warstwy zabezpieczajacej (s1) przed Scieraniem i agresja chemiczng
z czystej zywicy powinna wynosi¢ minimum 1,0 mm

- gltadka zewnetrzna powierzchnia umozliwiajgca montaz tacznika bezposrednio po przecigciu rury i
sfrazowaniu krawedzi

-wspdtczynnik chropowatosdci ,,n” eksploatowanych rur powyzej 10 lat, do obliczania nat¢zenia
przeptywu wedlug wzoru Manninga, powinien by¢ nie gorszy niz n= 0,008. Nalezy przedstawic
wyniki pomiaru wspoétczynnika n przy wypetnieniu kanatu powyzej 50% wysokosci.

-odporno$¢ na $cieranie warstwy zabezpieczajacej z czystej zywicy wg. testu Darmstad nie powinna
przekracza¢ w zadnym z badanych miejsc wartosci 0,8 mm po 500000 cykli przy badaniu $cieralnosci
z uzyciem korundu, 0,6 mm po 500000 cykli z uzyciem piasku krzemionkowego. Badanie powinno
by¢ wykonane przez niezalezng instytucje badawcza posiadajaca akredytacje na wykonywanie badania
w wymienionym zakresie.

Wszystkie wymienione parametry powinny by¢ potwierdzone przez dostawce lub producenta

w formie pisemnego o§wiadczenia.

Laczniki rur powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

- uszczelnienia w postaci pelnej wewnetrznej wyktadziny elastomerowej zawierajacej wargi
uszczelniajace oraz pierscien dystansowy w formie ciaglej wyktadziny wewngetrznej — dla Srednic
powyzej dn400

- material uszczelki z tworzywa EPDM

- dla $rednic powyzej dn400 zintegrowana uszczelka lacznika powinna by¢ na stale zamocowane
w osnowie z wtdkna i zywicy poliestrowe;j

- zapewnienie szczelno$ci przy odchyleniu kagtowego pomiedzy osiami rur: dn <500= 3° dn 600-900=
2°1000+1600=1°>1800=0,5°

2.2.2. Geowtoknina

Na styku materacy z gruntem nalezy ulozy¢ kalandrowang dwustronnie w procesie produkcji
geowldkning techniczng z polipropylenowych widkien cigtych, taczonych mechanicznie metoda
igtowania, o naste¢pujacych parametrach:

» wydluzenie wzgledne 65%

* masa powierzchniowa ok. 200 g/m2

» wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 12,0 kN/m

* wytrzymato$¢ na przebicie (CBR) min. 1800N

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystgpujacych w gruncie i wodzie
zwigzkow alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny.

2.2.3. Gabiony

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ gabiony plecione, wykonane z siatki stalowej plecionej. Drut
stalowy, z ktérego wykonano kosze powinien by¢ zabezpieczony przed korozja powloka typu PCV
Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodno$ci z odpowiednia Aprobata
Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.2.4. Kamien do wypetnienia gabionow

Do wypetnienia gabionéw nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu kamieni. Zalecane jest zastosowanie kamienia famanego w postaci granitu zéttego.
Wymiar pojedynczych kamieni powinien wynosi¢ ok. 200 mm. Zaleca si¢ stosowanie kamieni o
regularnym, zblizonym do prostopadto$cianu ksztatcie. Kamien uzyty do wypelnienia materacy
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2.2.5. Podsypka piaskowa
Stosowac¢ piasek Srednioziarnisty i gruboziarnisty wedlug PN-86/B-0248

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania skanalizowania rowu oraz wylotéw do rowu powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

Montaz i taczenie materacy gabionowych mozna wykonywac rgcznie przy uzyciu szczypiec,
obcegdéw i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej
zszywarki recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do
napetniania koszy kamieniami mozna stosowac tadowarki (dowozace jednocze$nie kamien z placu
sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Glazy na widocznych powierzchniach
koszy nalezy uktada¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.1. TRANSPORT GEOWEOKNINY

Geowldknina dostarczana w rolkach opakowanych w folie, moze by¢ sktadowana bez
specjalnego zabezpieczenia. Geowldknine nieopakowana nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda,
zapyleniem i przed dzialaniem stonca. Przy sktadowaniu geowldkniny nalezy przestrzegaé zalecen
producentéw. Rolki mogg by¢ wytadowane recznie lub za pomoca zurawi i fadowarek.

4.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. TRANSPORT GABIONOW

Gabiony mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w  warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja i uszkodzeniami z uwzglednieniem zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze wykona¢ zgodnie z IL.SST.
Umocnienia materialem kamiennym moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze otoczenia
powyzej 0°C 1 na podtozu niezamarznigtym.

Podloze pod umocnienie, po wykonaniu wykopdw, powinno by¢ oczyszczone, zaggszczone i
wyréwnane zgodnie z normg BN-72/8932-01 i odebrane przez Inspektora protokotem odbioru.

Przed wykonaniem narzutu, powierzchni¢ skarp nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji technicznej, i oczy$ci¢ z gruzu i innych niepozadanych materiatow,
usunigcie ewentualnych kamieni w podiozu, zasypanie wgtebien w podtozu materialem uzywanym na
podktad (do 10cm), lub gruntem rodzimym, dla glebszych wglebien. Podloze pod umocnienie
powinno by¢ zageszczone i wyréwnane zgodnie z normg BN-72/8932-01.

Z powierzchni nalezy usung¢ przedmioty mogace spowodowaé uszkodzenie geosyntetykow,
np. galezie, korzenie, gruz. ostre ziarna ttucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia
powinna by¢ wyréwnana i zageszczona (nalezy wypetni¢ zaglebienia i wyrwy powstale po rozmyciu
przez deszcz) Dopuszczalne odchylki dla rzednych podioza +2cm. 5.2.3. Przygotowanie podloza,
uktadanie narzutu kamiennego

5.2. UMOCNIENIE GEOWEOKNINA

Geowldknine mozna uktada¢ recznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu, jak réwniez
przy silnym wietrze w czasie ukladania, geowldknine nalezy chroni¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajac je za pomoca kotkéw mocujacych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktéry ma by¢
na nich utozony lub w inny sposéb, np. woreczkami z piaskiem.
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Gdy potrzebne jest stale mocowanie geosyntetykow do gruntu, mozna tego dokona¢ np. szpilkami
(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki
uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykow na skarpie mozna wykonywaé, w zaleznos$ci od zalecen producenta:
* réwnolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dotu skarpy ku gérze, zwracajac uwage, aby
pasmo lezace wyzej przykrywato pasmo lezace nizej,

* od gory ku dotowi, rozwijajac rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi zakladkami,
zwykle kotwiac je u géry i dotu skarpy w rowach kotwiacych, wypetionych zageszczonym gruntem.
Kolejne pasy geowldkniny nalezy uktada¢ z zaktadem o szeroko$ci min 0,5m.

Przy uktadaniu geosyntetykéw nalezy unika¢ jakichkolwiek przeciggan lub przesunigé
rozwinietej beli, mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinigtych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokos$ci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp. Podloze powinno by¢ odebrane przez Inspektora protokotem odbioru.

Powierzchnie nalezy wyréwna¢ narzedziami r¢gcznymi, dno do projektowanych rzednych i
szerokosci, a skarpy do projektowanego pochylenia.

Dopuszczalne odchytki w uktadaniu narzutu to:
* szeroko$¢ pasa umacnianego + 10cm

* grubo$¢ warstwy + Scm,

* nieréwno$¢ powierzchni + Scm

5.3. MONTAZ I WBUDOWANIE GABIONOW

Na styku gabionéw z gruntem nalezy ulozy¢ geowlidkning separacyjng o parametrach wg pkt
2.1.1.
Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

- rozlozy¢ siatki gabionéw na twardej, ptaskiej powierzchni

- uformowaé¢ do pionu boki materacy i przegrody wewnetrzne tak, aby uzyskaé regularny
prostopadto$cian o wymaganej wysokosci,

- polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, faczac je spiralnym drutem zaczepiajac o
oczka kosza gabionowego,

- gabiony utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczy¢ z
materacami sgsiednimi, 1aczac odpowiednio zgodnie z zaleceniami producenta wszystkie
stykajace si¢ krawedzie,

- gabiony powinny by¢ potaczone z wktadkami zbrojacymi,

- kosze gabinowe napetni¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaty pustki.

przytozy¢ wieko kosza gabionowego i potaczy¢ do gérnych krawedzi wszystkich §cianek pionowych z
ktérymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem
spiralnym, badz inng technologig przewidziang przez producenta koszy gabionowych.

Wszelkie szczegdty montazu nalezy wykona¢ $ci$le z instrukcja producenta oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogdlna

W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami szczegdtowymi
SST, normami i wytycznymi wykonania i odbioru danego rodzaju robot.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod materacami gabionowymi,

- materiatéw (materace, kamien, geowtdknina),

-  montazu i wbudowania materacy, a w szczegdlnos$ci: poprawnosci taczenia wszystkich

krawedzi, geometrii
- konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadno$ci wypetnienia kamieniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - czgs$¢ ogdlna .OST

strona 23 MAJ 2016 R



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ,
SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW
MELIORACYJNYCH

Jednostkami obmiarowymi robét s3:
*  GeowlSknina [m’]
e Wykonanie gabionéw [m’]
e Darniowanie [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete podlegaja zasadom podanym w pkt. 8 - odbiory robét specyfikacji
technicznej - cze¢$¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli spelnione s3 wymagania zawarte w p. 6
niniejszej specyfikacji.

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Odbiér powinien by¢ dokonywany na podstawie:

* Dokumentacji Projektowej,

* Specyfikacji Technicznej,

* dziennika budowy,

* za§wiadczen o jakoSci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowg przez producenta,
* protokotéw odbioru materiatéw 1 wyrobow,

* ksiegi obmiaréw.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia i zasady ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 specyfikacji

technicznej - cze$¢ ogdlna.

Wymagania specjalne zostang okre§lone w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot.
Cena 1 m3 umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:

- wykonanie niwelacji podioza,

- utozenia geowldkniny,

- montaz i wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych w miejsce przeznaczenia,

- dostarczenie reczne lub mechaniczne wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigéw, srodkéw transportowych) i konstrukcji pomocniczych,
- oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

- odwiezienie materialéw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatléw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania. Wraz ze zmiang PN-EN 933-1:2000/A1:2006

3. PN -EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

4. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda
oznaczenia odpornosci na rozdrabianie.

5. PN-EN 1097 - 3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gesto$ci nasypowej i jamisto$ci.

6. PN-EN 1097 - 5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Czg$¢ 5:
Oznaczenie zawartoSci wody przez suszenie w suszarce Z wentylacja.

7. PN-EN 1097 - 6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci. Wraz ze zmiang PN - EN 1097-6:2002/A1:2006

8. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporno$ci na warunki
klimatyczne

9. PN-ENISO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnoS$ci przeptywu
wody w plaszczyznie wyrobu
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10. PN-EN  ISO  11058:2011Geotekstylia i  wyroby  pokrewne -  Wyznaczanie
wodoprzepuszczalno$ci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

11. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -WtaSciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wylaczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych).Wraz ze zmiang PN-EN
13249:2002/A1:2006

12. PN-EN 1897:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie wlasciwos$ci pelzania przy
$ciskaniu(oryg.)

13. PN-EN ISO 10320: 2002Geotekstylia i wyroby pokrewne -Identyfikacja w miejscu
zastosowania.
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