SZCZEGOLY POSADOWIENIA KRAWEZNIKOW
SKALA 1:20

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA DROGOWEGO 15X30 CM
WRAZ ZE SCIEKIEM PRZYKRAWEZNIKOWYM

KRAWEZNIK BETONOWY 30x15x100

BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA 8CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4CM

PODBUDOWA ZASADNICZA, KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MACHANICZNIE 0+31,5mm - 30CM

GRUNT RODZIMY

15

15 15
|

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO
15X22 CM NA LAWIE Z OPOREM

KRAWEZNIK BETONOWY 30x15x100

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA KX XXX

BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4CM

PODBUDOWA ZASADNICZA, KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MACHANICZNIE 0+31,5mm - 30CM

GRUNT RODZIMY

DROGI UL.KN4

N

Biuro Projektéw "VORTEX"

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane
66-400 Gorzow WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11, tel/fax 95 726 05 10

Nr rysunku

D-03

Obiekt:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH || KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 |

Stadium

PB

NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA Skala

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

1:20

Tresé: Szczegodty posadowienia kraweznikdw
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