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9. Pismo Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra znak: GK.7230.27.2016.MT z dnia
17.05.2016r. zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogi powiatowej nr 1382F urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
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OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja, nizej podpisany Wojciech Pestka

(imi¢ i nazwisko projektanta)

posiadajacy wuprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr
LUKG/0006/PWOS/03

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W
REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ, SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZEM
DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopig¢ aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisana Agnieszka Andrzejewska
(imig 1 nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci sieci, instalacji i urzgdzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LBS/0039/POOS/07

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr
156, poz. 1118) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W
REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ, SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZEM
DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos$é
danych zamieszczonych powyze;j.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis)
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodocigqgowej 7z przytaczem wodociqgowym w ramach
uzbrojenia terenow inwestycyjnych II Kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyslinskie,
Szumitowskiej i Koscielnej w Kostrzynie nad Odrg
dz. nr 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
3. Uzgodnienia ze zleceniodawca;

4. Wizja lokalna;

5. Podktad geodezyjny w skali 1:500;

6. Obowiazujace normy 1 przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczem na
potrzeby dla terenow inwestycyjnych, potozonych w Kostrzynie nad Odra — II Kompleks
SSE Kostrzyn n/O, wchodzacy w skilad Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. Inwestycja obejmuje budowg sieci wodociagowej w rejonie ulicy KN4.

Zakres niniejszego projektu obejmuje sie¢ wodociagowa wraz z przytaczem i studnia
wodomierzowa. Zakres inwestycji pozostaje w zgodzie:

e 7 zapisami obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego wg Uchwaty Nr
IV/29/11 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odra z dnia 10 lutego 2011 roku,
dotyczacego dziatek nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5 1 1325/8 w obrgbie nr 1 — Osiedle
Drzewice.

3. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w péinocno-zachodniej czesci miasta
Kostrzyn nad Odra, na terenie kompleksu nr II K-S SSE S.A., w rejonie ulicy KN4. Dzialtki
objete opracowaniem: dziatki nr 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obrgbie nr 1 (Osiedle
Drzewice).

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objgty opracowaniem jest mato zrdznicowany pod wzgledem uksztattowania
terenu 1 uzbrojenia. Rzedna terenu oscyluje si¢ w granicach 20,2-20,5 m n.p.m.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ulicy KN4. W rejonie
zamierzonej inwestycji — w pasie drogi ulicy KN4 — zlokalizowany jest wodociag w225,
kabel elektroenergetyczny eN z oswietleniem drogowym, row melioracji szczegdtowej oraz
row przydrozny odbierajacy wody opadowe z drogi ulicy KN4 o nawierzchni asfaltowe;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:
Przylacze wodociagowe z rur PE o $rednicy ¢125 —21,5m;
Sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy ¢90 — 23,0m;
Hydranty naziemne DN8O0 — 2szt.

-6- VORTEX - V.2016



UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE
ULIC: NAMYSLINSKIEJ, SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZEM
DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

6.Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr
Kultury

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
IV/29/11 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odra z dnia 10 lutego 2011 roku), ktéry swoim
zakresem obejmuje obszar, na ktorym planowana jest inwestycja, okresla wymogi
dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw oraz débr kultury:

1. Osoba prowadzaca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku, obiektow nieruchomych 1 nawarstwien kulturowych
podlegajacych ochronie obowiazana jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkow oraz Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra.
Jednoczesnie obowiazana jest zabezpieczy¢ odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe i1 wstrzymaé¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub
zniszczy¢é, do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkow
odpowiednich zarzadzen.

2. Wszelkie prace realizowane w granicach oznaczonego na rysunku planu
stanowiska archeologicznego wymagaja, przed ich podjeciem, wykonania
archeologicznych badan ratunkowych oraz uzgodnienia ze strony wojewodzkiego
konserwatora zabytkoéw zgodnie z przepisami odrebnymi.

7.Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

8.Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenia $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Oddzialywanie przedsigwzigcia na srodowisko bgdzie odbywac si¢ glownie na etapie
jego realizacji. W okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadza¢ si¢ ono bedzie do
uciagzliwo$ci zwigzanych ze wzrostem ruchu samochodéw cigzarowych dostarczajacych
komponenty budowlane i wywozacych odpady oraz z praca urzadzen i maszyn
budowlanych. Uciazliwo$ci beda zwiazane z emisja gazéw 1 pytlow do powietrza oraz
hatasu powstajacego w wyniku pracy maszyn i urzadzen. Odpowiednia organizacja pracy
oraz uzytkowanie atestowanego i sprawnego sprzetu zgodnie z wymogami BHP, spowoduje
minimalizacj¢ negatywnego wplywu na otoczenie.

Prowadzenie robot w porach najmniej szkodliwych dla warunkéw bytowania
ludno$ci zmniejszy oddzialtywanie halasu, a emisja spalin bedzie rozproszona. Wyzej
wymienione uciazliwos$ci beda miaty charakter krétkotrwaty, nieznaczacy, odwracalny i
ograniczony wytacznie do prac budowlanych zwigzanych z jego realizacja.

Funkcjonowanie wodociagu nie jest zwiazane ze zjawiskami niepozadanymi, takimi
jak: emisja hatasu, emisja wibracji czy zanieczyszczen do powietrza. Realizacja
przedsigwzigcia wptynie na poprawe jakosci $rodowiska gruntowo-wodnego. W trakcie
eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ zuzycia surowcoOw, jedynie na etapie budowy
zostang wykorzystane materialy i surowce typowe dla tego typu prac oraz paliwa (olej,
benzyna).

Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
zawartych w niniejszym projekcie budowlanym, oddzialywanie przedmiotowego
przedsigwzigcia nie powinno powodowaé przekroczen dopuszczalnych poziomoéw
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substancji lub energii w $rodowisku oraz pogorszy¢ stanu srodowiska naturalnego. Obszar
oddziatywania projektowanego wodociagu nie wykracza poza granice dzialek, na ktorych
zostat zlokalizowany: dz. nr 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1. Projektowany wodociag
nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania
obiektu okreslono na podstawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
9.Specyfika, charakter i stopien skomplikowania robot budowlanych

Projektowana inwestycja jest obiektem typowym 1 stopien skomplikowania robdt nie
wystepuje.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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10.0Opis techniczny — sie¢ wodociggowa z przylaczem

Projektowana sie¢ wodociagowa wlaczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi do
istniejacej sieci wodociagowej PE 225 w ul. KN4. Wiaczenie oznaczono na mapie weztem
W1. Do istniejacego wodociagu projektuje si¢ wlaczy¢ przy pomocy przylacza siodlowego
elektrooporowego $225/¢p125 PN16. Za przytaczem projektuje si¢ zasuwe¢ odcinajaca do
zgrzewania dn100. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i zeliwna skrzynke uliczna
typu ,,WODA”. Na projektowanej sieci nalezy zamontowaé¢ dwa zestawy hydrantowe typu
naziemnego z zasuwa odcinajaca hydrant.

Przy przejsciu przez droge dz. nr 1325/8 wodociag prowadzi¢ w rurze ochronnej
stalowej dn150 o dtugosci 8,0m.

Sie¢ wodociagowa =zasilajaca dwa hydranty naziemne nalezy wykona¢ z rur
ci$nieniowych PE100 klasy SDR 17 PN 10 o $rednicy ¢125mm, ¢90mm. Rury taczy¢
poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe, a z innymi materiatami przy
pomocy specjalnych tacznikow.

Po ulozeniu przytacza wykona¢ probg ci$nienia na 1,0 MPa. Przewd6d wodociagowy
nalezy znakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego z wtopiona
wktadka metalowa. Mozna zastosowac¢ np. ta§meg polietylenowa barwna z wktadka ze stali
kwasoodpornej typu 1H18NIT uktadang 0,2 m nad przewodem wodociggowym.
Technologia wykonania robot ziemnych

Kolektory z Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych - r¢cznie. Wykopy wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowe;j
wykonywa¢ jako umocnione i odwadnia¢. Podczas uktadania przewodoéw zachowac
normatywne odleglo$ci od innych rurociagow.

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzgdnej posadowienia rurociagu.

Wykop glebi¢ do rzednej dna kanatlu mechanicznie a pozostata cze$s¢ wykopu na
grubos¢ podsypki recznie.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja przewoddw, na planie sytuacyjnym.

Miejsce sktadowania urobku na odktad lub wg wskazan Inwestora.

Przy wykonywaniu wykopow uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wod
opadowych sptywajacych po terenie.

Sciany wykopéw pod komory nalezy umocnié¢ typowymi systemowymi obudowami
do wykopow (wg PN-EN 13331-1).

W trakcie wykonywania Robdot metoda bezwykopowa nalezy sprawdzad
prawidlowos¢ przebiegu trasy rurociagu pod wzgledem wysokosciowym i liniowym.

Jesli warunki gruntowe tego wymagaja (np. rurociag uktadany w pospoéice) nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o0 miazszosci 15 cm (PN-EN 1610), a takze obsypke rurociagu.
Studnia wodomierzowa

Na terenie inwestycji projektuje si¢ dwa hydranty HP-80 do celow technologicznych
pompowni, o wydajnosci nominalnej jednego10,01/s.
Wodomierz dobrano przy zatozeniu poboru wody w ilosci q = 10,0 1/s — dziatanie
jednego hydrantu.
Dobor wodomierza:
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qwodomierza = 10,0 x 3,6= 36,0 m’/h.
Dobrano wodomierz srubowy dn50 typ MWN 50 — NO dn50 o ciagglym strumieniu

objetosci 40 m’/h.

Uktad pomiarowy nalezy zamontowaé w szczelnej studzience wodomierzowej SW

21800mm przy granicy dziatki.

Studnia wodomierzowa sktada si¢ z:
1. Wodomierz srubowy typ MWN 50 - NO dn50 Nubis;
. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA dn50 PN10;
. Zasuwa kotnierzowa do wody typu E dn65; PN16-2szt;
. Kotnierz dn50 z kr6¢cem do zgrzewania rur PE ¢ 63mm - 2szt;
. Ksztaltka FF (prostka kotnierzowa) dn50 [=200mm - 1 szt.;
. Ksztaltka FF (prostka kotnierzowa) dn50 [=400mm - 1 szt.;
. Przejscie szczelne dla rur PE;
. Zeliwne stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086 montowane wg PN-92/B-10729;
. Wiaz zeliwny z zamknigciem dn600 klasy B-125;
10. Komora betonowa o1800mm;
11. Ocieplenie styropian twardy gr.100mm;
12. Ksztattka redukcyjna PE 9125/63 - 2 szt.;
13. Fundament pod wodomierz.
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Wtaz do studni wodomierzowej wynies¢ min. 10cm ponad poziom istniejacego terenu.

Po ulozeniu przytacza wykona¢ probg cisnienia na 1,0 MPa. Przewo6d wodociagowy

nalezy znakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego z wtopiona
wktadka metalowa. Mozna zastosowac¢ np. taSme polietylenowa barwna z wkiadka ze stali
kwasoodpornej typu IH18NOT uktadana 0,2 m nad przewodem wodociagowym

11. Uwagi dla wykonawcy

1.

hd

Wszelkie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagébw, p.poz 1 innymi
obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze
zgodnie ze sztuka budowlana.

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt
9: ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 roku
Stosowac si¢ do instrukcji 1 warunkow technicznych producentéw materiatow.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE
ULIC: NAMYSLINSKIEJ, SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZEM
DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

II. RYSUNKI
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