VORTEX Wojciech Pestka ul. Podmiejska Boczna 11;
66-400 Gorzéw Wikp.

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Uzbrojenie terendw inwestycyjnych Il kompleksu SSE w rejonie ulic: KN4, Namyslinskiej i Tartacznej w
Kostrzynie nad Odrg Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej wraz z pompownig sani-
tarng

ADRES INWESTYCJlI  :  Kostrzyn nad Odra, dziatki nr 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/3, obrgb 1 Osiedle Drzewice

INWESTOR ;. KOSTRZYNSKO-StUBICKA SPECJALNA STERFA EKONOMICZNA

ADRES INWESTORA : ul. Orfa Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

BRANZA :  sanitarna, elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Pestka

Poziom cen : I KW 2016

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kpl. SSE w rejonie ulic: KN4, Namyslinskiej i Tartacznej w Kostrzynie nad Odra - budowa
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej wraz z pompownia sanitarng

1|CPV Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
45111200-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
(55.0+784.0)/1000 km 0.839
RAZEM 0.839
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-
274.62+33.93+29.94+1208.0+26.51 m3 1573.000
RAZEM 1573.000
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il (poz.2 - rury i stud-
nie)
poz.2-73.10 m3 1499.900
RAZEM 1499.900
4 Odwodnienie wykopow igtofiltrami o $r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 6 |kpl.
d.1/0529-02 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-07 6m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/CPV Kanalizacja sanitarna
45232411-6
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|{1411-02
0.15*0.4*(55+784) m3 50.340
RAZEM 50.340
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|1308-05
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
9/KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 m
d.2|1009-05 mm
analogia
784.0 m 784.000
RAZEM 784.000
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK 75 typu AROT m
d.2|0705-01
analogia
25.0+10.0 m 35.000
RAZEM 35.000
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2|1414-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 1 m
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2|1414-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- [[0.5 m]
d.2|1414-06 wane metodq studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do5m
2*3 [0.5 m] 6.000
RAZEM 6.000
14/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.2|1416-05 wane metodq studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 Zasuwa nozowa zeliwna do $ciekéw dn100 z kétkiem recznym kpl.
d.2|1106-03
analogia
2*3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym typ CRS HA 125 kpl.
d.2|{1106-03
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregoéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem|szt.
d.2|1423-06 odcigzajacym i wkazem o $r.1000/600 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem|szt.
d.2|1423-06 odcigzajacym i wkazem o $r.1500/600 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |[sz.t
d.2|1429-01
poz.11+poz.12+poz.14 sz.t 7.000
RAZEM 7.000
20|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci ttocznego przewodu kanalizacji sanitarnej z rur typu |200m -
d.2|1606-02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm 1 préb.
analogia
(p0z.9)/200 200m - 3.920
1 prob.
RAZEM 3.920
21|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2|0804-04
poz.8 m 55.000
RAZEM 55.000
3/CPV Przepompownia sciekéw sanitarnych
45232152-2
22 Pompownia $ciekéw sanitarnych PS2: kpl.
d.3|kalk. wlasna |- komora betonowa dn1500, prefabrykowana fi1500mm h=6,3m
- pompa $ciekéw sanitarnych Amarex KRT F 80-250/74UK2-S - 2szt.
- kolano stopowe dn80 ze sprzegtem do pompy - 2szt.
- zasuwa nozowa miedzykotnierzowa dn80 - 2szt.
- zawor kulowy zwrotny dn80 - 2szt.
- rurociag ttoczny dn80 ze stali nierdzewnej h=1,8m - 2 szt.
- otwér roboczy o wym. 1300x800mm z wiazem stalowym 1300x800 zamykany
z kominkiem wentylacyjnym- 1szt.
- kominek wentylacyjny PVC fi110 - 1szt.
- prowadnice pomp
- drabina ztazowa ze stali k.o.- 2 szt.
- tuleja stalowa z uszczelnieniem
- kréciec kotnierzowy do rur PE dn100/fi100 - 1szt.
- redukcja dn125/80 - 1szt.
- skrzynka zasilajaco-sterujaca - 1kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. \

Podstawa

Opis

\ Jedn.obm. \

llos¢

\ Cena jedn. \ Wartos¢

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kpl. SSE w rejonie ulic: KN4, Namyslinskiej i Tartacznej w Kostrzynie nad Odra - budowa
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej wraz z pompownia sanitarng

1|CPV 45111200- Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (565.0+784.0) 0.00 0.00
d.1/01 trasa drog w terenie réwninnym /1000 =
0.839
2/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 274.62+ 0.00 0.00
d.1]02 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 33.93+
gr.kat. Il 29.94+
1208.0+
26.51 =
1573.000
3/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 poz.2-73.10 0.00 0.00
d.1/03 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z =1499.900
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il (poz.2 -
rury i studnie)
4 Odwodnienie wykopoéw igtofiltrami o $r. do 50 mm wptu- |kpl 1 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna |kiwanymi w grunt
5|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; | kpl. 1 0.00 0.00
d.1]/02 element o rozpigtosci 6 m
6/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; [kpl. 1 0.00 0.00
d.1/07 element o rozpietosci 6 m
Razem dzial: Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne 0.00
2|CPV 45232411-|Kanalizacja sanitarna
6
7/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0.15*0.4* 0.00 0.00
d.2{02 15cm (565+784) =
50.340
8/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 55.0 0.00 0.00
d.2|05 mm
9|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 784.0 0.00 0.00
d.2|05 $r.zewnetrznej 125 mm
analogia
10|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych DVK 75 typu AROT m 25.0+10.0 = 0.00 0.00
d.2|01 35.000
analogia
11/KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 2 0.00 0.00
d.2|05 ér. 1000 mm wykonywane metoda studniarskg w grun-
analogia cie kat.lll - gteboko$¢ 1 m
12|KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 2 0.00 0.00
d.2|05 $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
cie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
13|KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |[0.5 m] 2*3 =6.000 0.00 0.00
d.2|06 $r. 1000 mm wykonywane metoda studniarskg w grun-
cie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3do 5 m
14|KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 3 0.00 0.00
d.2|05 $r. 1500 mm wykonywane metoda studniarskg w grun-
cie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
15/KNNR 4 1106- |Zasuwa nozowa zeliwna do $ciekdw dn100 z kotkiem kpl. 2*3 =6.000 0.00 0.00
d.2|03 recznym
analogia
16/KNNR 4 1106- |Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym typ CRS |kpl. 3 0.00 0.00
d.2|03 HA 125
analogia
17|KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu-|szt. 1 0.00 0.00
d.2|06 dzienna z pierscieniem odcigzajacym i wlazem o
analogia $r.1000/600 mm
18/ KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- |szt. 1 0.00 0.00
d.2|06 dzienna z pierscieniem odcigzajacym i wikazem o
analogia $r.1500/600 mm
19|KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w stu- |sz.t poz.11+ 0.00 0.00
d.2|01 dzienkach i komorach poz.12+
poz.14 =
7.000
20|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci ttocznego przewodu kanaliza- |200m -1 préb.| (poz.9)/200 0.00 0.00
d.2(02 cji sanitarnej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD =3.920
analogia 0 $r. 160 mm
21|KNR 2-18 0804- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm |m poz.8 = 0.00 0.00
d.2/04 55.000
Razem dzial: Kanalizacja sanitarna 0.00
3|CPV 45232152- | Przepompownia sciekow sanitarnych
2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

kalk. wtasna

Pompownia $ciekéw sanitarnych PS2:

- komora betonowa dn1500, prefabrykowana fi1500mm
h=6,3m

- pompa $ciekéw sanitarnych Amarex KRT F 80-250/
7T4UK2-S - 2szt.

- kolano stopowe dn80 ze sprzegtem do pompy - 2szt.
- zasuwa nozowa miedzykotnierzowa dn80 - 2szt.

- zawor kulowy zwrotny dn80 - 2szt.

- rurociag ttoczny dn80 ze stali nierdzewnej h=1,8m - 2
szt.

- otwor roboczy o wym. 1300x800mm z wtazem stalo-
wym 1300x800 zamykany z kominkiem wentylacyjnym-
1szt.

- kominek wentylacyjny PVC fi110 - 1szt.

- prowadnice pomp

- drabina ztazowa ze stali k.o.- 2 szt.

- tuleja stalowa z uszczelnieniem

- kréciec kotnierzowy do rur PE dn100/fi100 - 1szt.

- redukcja dn125/80 - 1szt.

- skrzynka zasilajgco-sterujgca - 1kpl.

kpl.

0.00

0.00

Razem dzial: Przepompownia sciekdw sanitarnych

0.00

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.| Pozy- Nazwa Uprosz- Wartos¢ Jedn. | llos¢ | Wskaz- | Udziat
cje kosz- czone zt mia- | jedn. | nik na pro-
toryso- ry jednos- | cento-
we tke wy
zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-6 |Przygotowanie terenu pod budowe i 0.00 0.00%
roboty ziemne
2| 7-21 |Kanalizacja sanitarna 0.00 0.00%
3| 22-22 |Przepompownia $ciekéw sanitarnych 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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