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OSWIADCZENIE

Projektanta — br. sanitarna

Ja, nizej podpisany Wojciech Pestka

(imig i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LUKG/0006/PWOS/03

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:
KN4 | NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)

-4 - VORTEX - VI1.2016



UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA, . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacego — br. sanitarna

Ja, nizej podpisana Agnieszka Andrzejewska
(imi¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych Nr LBS/0039/POOS/07

oraz aktualny wpis na listg¢ cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:
KN4 | NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA, . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

OSWIADCZENIE

Projektanta — br. drogowa

Ja, nizej podpisany Maciej Pestka
(imi¢ i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Nr POM/0089/POOK/06

oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:
KN4 | NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA, . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacego — br. drogowa

Ja, nizej podpisana Tomasz Marczewski
(imi¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Nr LUKG/0024/POOK/03

oraz aktualny wpis na listg¢ cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:
KN4 | NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA, . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

OSWIADCZENIE

Projektanta — br. elektryczna

Ja, nizej podpisany Lech Misiorny
(imi¢ i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci instalacje elektryczne Nr 19/77/Gw

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:
KN4 | NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych

powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA, . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego — br. elektryczna

Ja, niZej podpisana Jerzy Kazmierczak
(imi¢ i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci instalacje elektryczne Nr 74/77/Gw

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:
KN4 | NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA, . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci kanalizacji deszczowej wraz 7 zespolem urzqdzen — etap I w ramach
uzbrojenia terenow inwestycyjnych 11 Kompleksu SSE w rejonie ulic: KN4 i
Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odrq
dz. nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

3. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego z dn.17.02.2016r.
4. Uzgodnienia ze zleceniodawca;

5. Wizja lokalna;

6. Podktad geodezyjny w skali 1:500;

7. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z
zespotem urzadzen tj. pompowni woéd opadowych, komory rozpreznej, separatora oraz
zbiornika retencyjnego dla terendw inwestycyjnych, potozonych w Kostrzynie nad Odra — 1
Kompleks SSE Kostrzyn n/O, wchodzacy w sktad Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w rejonie
ulic KN4 i ul. Namyslinskie;.

Zakres niniejszego projektu obejmuje sie¢ kanalizacyjna wraz z zespotem urzadzen:
pompownia wod opadowych, separatorem i1 zbiornikiem retencyjnym stanowiacych I etap
inwestycji. II etap budowy objety odregbnym opracowaniem 1 postgpowaniem
administracyjnym zawiera powielenie uktadu pompowni wod opadowych, separatora oraz
powigkszenie zbiornika retencyjnego objetego niniejszym opracowaniem. Na obecnym
etapie nie przewiduje si¢ wprowadzania do uktadu kanalizacji deszczowej zadnych wod
opadowych lub melioracyjnych.

Zakres inwestycji pozostaje w zgodzie:

e 7 zapisami obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego wg Uchwaty Nr
IV/29/11 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odra z dnia 10 lutego 2011 roku,
dotyczacego dziatek nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5 1 1325/8 w obrebie nr 1 — Osiedle
Drzewice.

3. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w pdtnocno-zachodniej czg$ci miasta
Kostrzyn nad Odra, na terenie kompleksu nr II K-S SSE S.A., w rejonie ulic KN4 i
Namyslinskiej. Dziatki objgte opracowaniem: dziatki nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8
w obrebie nr 1.
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UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA, . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objgty opracowaniem jest mato zréznicowany pod wzgledem uksztattowania
terenu 1 uzbrojenia. Rzedna terenu oscyluje si¢ w granicach 20,2-20,5 m n.p.m.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ulic KN4 i Namyslinskiej. W
rejonie zamierzonej inwestycji — w pasie drogi ulicy KN4 — zlokalizowany jest wodociag
w225, kabel elektroenergetyczny eN z o$wietleniem drogowym, réw melioracji
szczegotowe] (przebudowa rowu objgta odrgbnym opracowaniem 1 postgpowaniem
administracyjnym) oraz row przydrozny odbierajacy wody opadowe z drogi ulicy KN4 o
nawierzchni asfaltowe;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:
e Siec¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur GRP o srednicy: dn1300, dn1000, dn900,
dn800;
Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy: 9200;
Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PEHD o $rednicy: ¢600;
Sie¢ kanalizacji deszczowej ttocznej ze stali o sSrednicy: dn500, dn350, dn300;
Komora rozdziatu, komora rozprezna;
Pompownia wod deszczowych;
Separator koalescencyjny;
Zbiornik retencyjny o poj. 2310,0 m’

Dojazd na teren dziatki projektuje si¢ z drogi gminnej, publicznej - ul. KN4 (dz. nr
1325/8, 1325/5) poprzez dziatke nr 1325/4, gdzie zlokalizowany jest row melioracji
szczegdtowej do likwidacji  objety odrgbnym opracowaniem i postgpowaniem
administracyjnym.

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia wokoét projektowanego zespotlu urzadzen z
brama wjazdowa od strony ulicy KN4.

6. Zestawienie powierzchni terenu
Dhugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: 119,5mb;
Dhugos¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej tlocznej: 16,5mb;
Powierzchnia zabudowy projektowanego zespotu urzadzen (komora rozdziatu,
komora pompowni, komora rozprezna, separator): 106,5m?;
Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika retencyjnego: 1960,0m?*;
Powierzchnia zabudowy projektowanych drog i placow: 390,5m?;
Powierzchnia zabudowy schodéw terenowych: 22,05m?;

Dhugo$¢ ogrodzenia: 328,0m.

7.Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz débr
kultury

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
IV/29/11 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odra z dnia 10 lutego 2011 roku), ktory swoim
zakresem obejmuje obszar, na ktorym planowana jest inwestycja, okresla wymogi
dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr kultury:

-11- VORTEX - VI1.2016



UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 | NAMYSLINSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA, . SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |
DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

1. Osoba prowadzaca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku, obiektéw nieruchomych i nawarstwien kulturowych
podlegajacych ochronie obowiazana jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkoOw oraz Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra.
Jednoczes$nie obowiazana jest zabezpieczy¢ odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe i1 wstrzymaé¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkow
odpowiednich zarzadzen.

2. Wszelkie prace realizowane w granicach stanowiska archeologicznego
wymagaja, przed ich podjeciem, wykonania archeologicznych badan ratunkowych oraz
uzgodnienia ze strony wojewddzkiego konserwatora zabytkéw zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

8.Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

9.Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenia $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia.

Oddziatywanie przedsigwzigcia na srodowisko bedzie odbywac sie¢ gtownie na etapie
jego realizacji. W okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadza¢ si¢ ono bedzie do
uciazliwo$ci zwiazanych ze wzrostem ruchu samochodéw cigzarowych dostarczajacych
komponenty budowlane i1 wywozacych odpady oraz z praca urzadzeh 1 maszyn
budowlanych. Uciazliwosci beda zwiazane z emisja gazow i pytow do powietrza oraz
hatasu powstajacego w wyniku pracy maszyn i urzadzen. Odpowiednia organizacja pracy
oraz uzytkowanie atestowanego 1 sprawnego sprzetu zgodnie z wymogami BHP, spowoduje
minimalizacj¢ negatywnego wplywu na otoczenie.

Prowadzenie robot w porach najmniej szkodliwych dla warunkéw bytowania
ludno$ci zmniejszy oddzialywanie hatasu, a emisja spalin bedzie rozproszona. Wyzej
wymienione ucigzliwosci beda miaty charakter krétkotrwaty, nieznaczacy, odwracalny 1
ograniczony wytacznie do prac budowlanych zwiazanych z jego realizacja.

Funkcjonowanie kanalizacji deszczowej nie jest zwiazane ze zjawiskami
niepozadanymi, takimi jak: emisja hatasu, emisja wibracji czy zanieczyszczen do powietrza.
Realizacja przedsigwzigcia wplynie na poprawe jakosci srodowiska gruntowo-wodnego. W
trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ zuzycia surowcoOw, jedynie na etapie
budowy zostana wykorzystane materialy 1 surowce typowe dla tego typu prac oraz paliwa
(olej, benzyna).

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych oraz zapachow uciazliwych.

Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
zawartych w niniejszym projekcie budowlanym, oddzialywanie przedmiotowego
przedsigwzigcia nie powinno powodowaé przekroczen dopuszczalnych pozioméw
substancji lub energii w $srodowisku oraz pogorszy¢ stanu srodowiska naturalnego. Obszar
oddzialywania projektowanej kanalizacji deszczowej 1 rowu nie wykracza poza granice
dziatek, na ktorych zostata zlokalizowana: dz. nr 85/1, 85/3, 3/2, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w
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obr.1. Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z zespotem urzadzeh nie wprowadzaja
ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sasiednich. Obszar oddzialywania obiektu
okreslono na podstawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

10.Specyfika, charakter i stopien skomplikowania robot budowlanych
Projektowana inwestycja jest obiektem typowym 1 stopien skomplikowania robdt nie

wystepuje.

11.Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng

Do celow technologicznych, porzadkowych oraz o$wietlenia i ewentualnych napraw
przewiduje sig zasilanie z sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. lub w przypadku braku zasilania
z przewoznego agregatu pradotworczego.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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12.0Opis techniczny — sie¢ kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej ma na celu umozliwienie podczyszczenia i
odprowadzenia wod opadowych z terendw inwestycyjnych wraz z infrastruktura drogowa,
wchodzacych w sktad Terenu nr II Podstrefy Kostrzyn. Na obecnym etapie zaprojektowano
sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ukladem podczyszczajacym wod opadowych oraz
zbiornikiem retencyjnym. Wody retencjonowane w zbiorniku beda odprowadzane do
projektowanego kolektora deszczowego, a koncowo rowem otwartym i wylotem do rowu
R-C - zamierzenie budowlane objete pozwoleniem na budoweg Nr 590/15 z dnia
04.11.2015r.

[lo$¢ wod deszczowych

Obliczenia ilosci wod deszczowych powstatych na terenie kompleksu nr II podstrefy
Kostrzyn przeprowadza si¢ wg ponizszego schematu:
Q=qxAxX¥Yxd]Jl/s]

gdzie:

» g — obliczeniowe natgzenie deszczu [1/s-ha]

= A —powierzchnia zlewni [ha]

» ¥ — wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

= O - wspotczynnik opdznienia odptywu zalezy od ksztattu 1 wielkosci zlewni

Do obliczen przyjgto nastgpujace zatozenia:

- maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu (deszcz 5-letni o czasie trwania 15 minut -
tab. 2-27 ,,Kanalizacja” tom 1 W. Blaszczyk, M. Roman, H. Stamatello) - =131 1/sxha

- powierzchnia terenu strefy: 60,95 ha, przyjmuje si¢ zagospodarowanie terenu na poziome
50 ha. Pozostate 10,95 ha to zielen izolacyjna,

- do kanalizacji bedzie jednocze$nie odprowadzane 50% wod deszczowych zebranych na
terenie. Pozostale 50% bedzie retencjonowane w zbiornikach retencyjnych na terenie
zakladow

Poniewaz teren nie jest jeszcze zurbanizowany zatozono:

- powierzchnia odwadnianych dachéw - 50% powierzchni zlewni = 25hax0,5 = 12,5 ha

- powierzchnia odwadnianych drog i placow - 25% powierzchni zlewni=25hax0,25= 6,25ha
- powierzchnia odwadnianych terendw zielonych - 25% powierzchni zlewni = 25hax0,25 =
6,25 ha

- wspotczynnik sptywu dla dachow - ¥ = 0,90

- wspotczynnik sptywu dla drég 1 placow - ¥ = 0,80

- wspolczynnik sptywu dla terenéw zielonych - ¥ = 0,10

- wspotczynnik opdznienia odptywu zalezny od wielkosci zlewni: @ = L __ 1 _ 0,5

VF o 4/60,95

(n=4+8 — w zaleznosci od charakteru zlewni, przyjeto n=6)

Quax = 131 x(12,5%0,9+6,25%0,8+63,25x0,1)x0,5 [1/s]
Quax = 1.100 [Us]
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W chwili obecnej na terenie strefy nie ma zadnych zakladow przemystowych. Po
zurbanizowaniu strefy 50% wod deszczowych powstatych na terenie zaktadow
przemystowych bedzie retencjonowane w zbiornikach na ich terenie, a pozostate 50%
bedzie odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej poprzez przepompownig, separator
substancji ropopochodnych do gtownego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie
strefy, skad wody deszczowe w przyjetej maksymalnej ilosci 516 /s odprowadzane bgda
kolektorem 1 rowem do istniejacego rowu R-C (zamierzenie budowlane objete pozwoleniem
na budowe Nr 590/19 z dnia 04.11.2015r). Pozostale wody deszczowe retencjonowane w
zbiornikach odprowadzane beda do odbiornika w porze bezdeszczowej. Bezposrednio do
istniejacego rowu bedzie odprowadzane ok. 19% ilosci wod deszczowych powstatych na
terenie strefy (przy jej caltkowitym zagospodarowaniu). Wszystkie projektowane zbiorniki
retencyjne beda miaty pojemno$¢ zapewniajaca magazynowanie pozostatej ilosci wody
deszczowej (81%).

Niniejszym opracowaniem objety jest uktad przepompowni, separatora i zbiornika
retencyjnego.

Wody deszczowe z odwadnianych terenow strefy nalezy zebra¢ grawitacyjnie
odprowadzi¢ do projektowanego uktadu pompowni wod opadowych, komory rozpreznej i
zbiornika retencyjnego. Wody deszczowe kierowane na uklad podczyszczania beda
kierowane poprzez komor¢ rozdziatu, rozdzielajacej wody deszczowe na dwa uktady
urzadzen podczyszczajacych I i II etapu. Niniejszy projekt obejmuje I etap.

W celu magazynowania wod deszczowych zaprojektowano zbiornik o pojemnosci
2310,0m’. Docelowa pojemno$é zbiornika po zakonczeniu II etapu 4422,0m’.

Wody deszczowe przed wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego nalezy podczyscic¢
w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem i by-passem. Separator bedzie pracowat w
uktadzie poziomym. Wody do separatora beda kierowane przepompownia wod
deszczowych.

Dla odprowadzenia wod deszczowych z drog 1 placow projektuje sig
prefabrykowane, betonowe wpusty uliczne z osadnikami oraz rynsztoki przykrawe¢znikowe
o szer. 20,0cm. Wpusty deszczowe zaopatrzy¢ w skrzynki zeliwne zgodne z PN-EN 124-
2:2015-07. Wpusty projektuje si¢ podtaczy¢ do kolektora deszczowego przewodami PVC
$200mm.

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
wiloknem szklanym, bezcisnieniowych GRP o $rednicach dn1300, dn1000, dn900, dn800,
rur PVC o $rednicy 9200 oraz z rur PE o $rednicy 9600. Rurociagi ttoczne z pompowni
nalezy wykona¢ z rur stalowych.

Technologia montazu

Kolektory z rur bezci$nieniowych poliestrowych taczone sa przy pomocy tacznikéw
systemowych, rury PVC laczone sa na kielich z gumowa uszczelka, natomiast rury PE 1
stalowe poprzez spawanie. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pelny
asortyment ksztaltek przejs¢ szczelnych oraz tacznikow z innymi materiatami.

W miejscu montazu rur nalezy wyrowna¢ wykop ze spadkiem projektowanym 1i
wykona¢ 15cm podsypki piaskowo-zwirowej. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego
o uziarnieniu do 16mm i zagesci¢ do wskaznika Is= 0,98. By zapewni¢ rurom podparcie na
catej ich dlugosci 1 nie dopusci¢ do spoczywania rur na lacznikach podioze w miejscu
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tacznikow nalezy podkopaé. Po zakonczeniu taczenia rur, strefa tacznika, kielicha musi by¢
odpowiednio podsypana i zasypana. Na wykonanej uprzednio podsypce ustawi¢ montowana
rurg¢ zwracajac uwage na rzedna posadowienia i spadek w kierunku przeptywu zgodny z
projektowanym. bLacznik powinien by¢ zamontowany na rurze przed ulozeniem jej w
wykopie. Konce rur podczas montazu powinny by¢ czyste. Za pomoca wciagarek recznych
polaczonych z zaciskarkami na rurze wprowadza si¢ kolejna rur¢ do tacznika do linii
orientacyjnej zakre$lonej na rurze. Aby unikna¢ jakichkolwiek uszkodzen rury i tacznika,
przy wsuwaniu bosego konca rury w ztacznik, nalezy zwrédci¢ uwage aby rura nie zostata
wsunigta dalej niz do oznaczonej linii.

Laczenie rur za pomoca specjalnych tacznikéw zapewnia szczelno$¢. Rury nasunac
prosto i1 centrycznie. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke do wysokosci 30cm ponad
gorng krawedz rury. Obsypke zaleca si¢ wykonaé z materiatu o parametrach takich jak dla
podsypki. Nie wolno uzywac¢ sprzetu wibracyjnego bezposrednio na rurze. Przy gruntach
niestabilnych nalezy wykona¢ wymiang gruntu.

Przy montazu rur na gigbokos$ci ponizej 1,50m oraz w rejonie drzew roboty nalezy
prowadzi¢ w wykopach szalowanych. Szalunki nalezy demontowa¢ z réwnoczesnym
warstwowym zaggszczeniem wykopu .

Po zakonczeniu montazu przewoddéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy caty uktad
poddac¢ prébie szczelnosci.

Studnie rewizyjne

Na kolektorze deszczowym projektuje si¢ studnie GRP zintegrowane, z kominem o
srednicy dn1000mm oraz betonowe studnie rewizyjne dn1500, dn1200.

Element przeplywowy studni zintegrowanej ustawia¢ na przygotowanym podlozu
betonowym. Po wypoziomowaniu wykonaé¢ szalunek i obetonowaé element przeplywowy
zgodnie ze szczegdtem graficznym. Rure trzonowa wyposazy¢ w drabinke ztazowa 1
przykry¢ plyta nastudzienna z wiazem zeliwnym dn600 klasy D400. Plyte nastudzienna
oprze¢ na pierscieniu odciazajacym (prefabrykowanym lub wylewanym ,,na mokro” na
budowie).

Prefabrykowane elementy studni betonowych (z wyjatkiem pier§cieni dystansowych)
taczy¢ za pomoca gumowych, wargowych uszczelek. PierScienie dystansowe laczy¢ na
zaprawg¢ betonowa grubos$ci do 10mm. Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-EN 13598-2:2009. Studnie kanalizacyjne zaprojektowane w drodze nalezy wyposazy¢
we wilazy zeliwne ¢600mm typu cigzkiego klasy D400. Natomiast studnie kanalizacyjne
zaprojektowane w zieleni wyposazy¢ we wlazy zeliwne ¢600mm typu cigzkiego klasy
C250. Studnie wyposazy¢ w stopnie wtazowe wg PN-EN 13101:2005, mocowane wg PN-
92/B-10729.

Po zakonczeniu montazu przewodow kanalizacji deszczowej nalezy caty ukiad
poddac¢ prébie szczelnosci.

Pompownia wod deszczowych PD1

Dane wejsciowe:

- przeptyw 550 I/s

- dlugos$¢ kolektora ttocznego 3x5,5mb,

- H geometryczne: 5,09 m dla pompy Qobl=225 1/s
- H geometryczne: 5,59 m pompy Qobl=100 1/s
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Dobrano tacznie 3 pompy: 1 pompe typ KRTK200-316/126UHG-S — KSB o
wydajnosci 100,01/s oraz 2 pompy typ KRTK300-400/218UHG-S— KSB o wydajnosci
jednej 225,01/s, kazda pompa wyposazona jest w wlasny rurociag tloczny.

Pompa typ KRTK200-316 o wydajnosci 100,0l/s zainstalowana jest z tancuchem
stalowym KO do transportu, opuszczana po podwojnych rurowych prowadnicach ze stali
KO. Za kolanem stopowym zamontowaé¢ zawdr zwrotny kulowy dn200, zwezke
dn200/dn300, nastepnie amortyzator drgan (element metalowo-gumowy kolnierzowy)
dn300 PN16 i rurociag tloczny stalowy dn300. Kolektory tloczne z przepompowni do
komory rozpreznej KR projektuje si¢ z rur stalowych dn300 i dn350. Rury taczy¢ poprzez
spawanie lub kotierzowo.

Pompy typ KRTK300-400 o wydajnosci 225,01/s zainstalowane sa z tancuchami
stalowymi KO do transportu, opuszczane po podwojnych rurowych prowadnicach ze stali
KO. Za kolanem stopowym pompy zamontowaé zawoOr zwrotny kulowy dn300, zwezke
dn300/dn350, nastepnie amortyzator drgan (element metalowo-gumowy kolnierzowy)
dn350 PN16 i rurociag tloczny stalowy dn350. Kolektory tloczne z przepompowni do
komory rozpreznej KR projektuje si¢ z rur stalowych dn350 i dn500. Rury taczy¢ poprzez
spawanie lub kotierzowo.

Projektowany uklad pompowy nalezy umieSci¢ w prostokatnej komorze
przepompowni typowej prod. PREFABET o wymiarach 6,0mx6,0m i gigbokosci 7,1 m.

Przejécie kolektoréw ttocznych przez $ciany komory pompowni wykonaé w
stalowych rurach ochronnych. PrzejsScie w rurze stalowej uszczelni¢ *lancuchem
uszczelniajacym typ LU-2 — INTEGRA.

Przepompowni¢ na teren budowy nalezy dostarczy¢ w komplecie z ukladem
sterowania i automatyki. Pompa zasilana bedzie z szafki zasilajaco-sterujacej przeznaczonej
do zabudowy zewngtrzne;.

Komora rozprezna KR 1

Projektuje si¢ komorg rozpre¢zna jako typowa prostokatna komorg zelbetowa o
wymiarach 3,3 m x 3,3 m i glebokosci 4,0 m prod. PREFABET. Przejscie kolektorow
ttocznych przez $ciany komory rozpreznej wykona¢ w stalowych rurach ochronnych.
Przejscie w rurze stalowej uszczelni¢ tancuchem uszczelniajacym typ LU-2 — INTEGRA.
Przej$cie kanatu deszczowego dn800 przez S$ciang komory rozpr¢znej wykonaé w
specjalnego tacznika rur GRP do wmurowania.

Dobor separatora SEP1
Wody deszczowe przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego nalezy oczysci¢
z substancji w nich zawartych, tj.:
" niesionej zawiesiny ogolnej;
= substancji ropopochodnych.
Zanieczyszczenia powyzsze usuwane beda w ukladzie technologicznym
projektowanego separatora koalescencyjnego z osadnikiem i 10-krotnym by-passem.
Z uwagi na doplyw wod deszczowych do separatora z przepompowni, minimalny
doptyw wynosi 100,0l/s (wydajno$¢ pompy startowej). Maksymalny przeptyw przez
separator wynosi 550,01/s.
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Dla kazdego etapu dobrano separator stalowy typ AQUAFIX SKG 2BP 100/1000 —
prod. HAURATON.

Parametry separatora:

e pojemnos$¢ czgsci osadowe;j - 99501
e pojemno$¢ magazynowania oleju - 127201
e Srednica separatora - 2500 mm

Przeptyw wod deszczowych przez separator:
= Qmax = 1000 /s,

- Quom = 100 Us.

Zbiornik retencyjny
Teren strefy obejmuje obszar o powierzchni 60,95ha. Przyjmuje si¢ zagospodarowanie
terenu na poziomie 50ha.

Obliczenia pojemnos$ci zbiornika retencyjnego przeprowadzono przy zatozeniu
natezenia deszczu 136 I/sxha o czasie trwania 20 minut o prawdopodobienstwie wystapienia
raz na 10 lat (p=10%).

Zaklada si¢ retencjonowanie 50% wod deszczowych z terenu strefy (50 ha/2 = 25ha).
Pozostate 50% zebranych wod deszczowych zaklady beda retencjonowaé na swoim terenie
w zbiornikach.

Pojemnosc¢ zbiornika
V=136 I/sxha x 25 ha x 20 minut = 4.080 m’

Przyjeto zbiornik o pojemnosci catkowitej 4.420m’. W I etapie, objetym niniejszym
opracowaniem, projektuje si¢ zbiornik o pojemnosci 2.310 m’

Wymiary zbiornika retencyjnego:

- rz¢dna korony zbiornika - 20,50 m n.p.m.
- wysokos$¢ czynna -1,5m

- nachylenie skarpy zbiornika - 1:2

Zbiornik bedzie wylozony warstwa geowtdkniny, na ktérej znajdowacé si¢ bedzie
warstwa geomembrany. Obie warstwy zakotwione beda w rowach kotwiacych. Skarpy o
nachyleniu 1:2 oraz korona zbiornika wylozone beda pltytami azurowymi, dno wylozone
bedzie warstwa otoczakow wielkosci wigkszej niz 63mm. Plyty azurowe przykrywac beda
rowniez korong skarpy, w ktorej znajdowac si¢ beda komora rozprezna i separator.

Zbiornik napelniany begdzie doptywem dn800. Na linii wylotu projektuje sig
dodatkowe wzmocnienie w postaci betonowej ptyty kotwiacej wylot w $cianie skarpy oraz
materacow siatkowo-kamiennych na dnie zbiornika w zasiggu wyplywajacej strugi.

Komora rozprgzna i separator usytuowane be¢da w projektowanym nasypie o
nachyleniu skarp 1:1 i 1:2 (od strony zbiornika retencyjnego). Skarpy o nachyleniu 1:1
beda wylozone warstwa geowldkniny, na ktorej znajdowacé si¢ bedzie warstwa geosiatki
komoérkowej jako wzmocnienie.
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Projektuje si¢ schody terenowe prefabrykowane betonowe prowadzace na dno
zbiornika oraz na korong¢ nasypu komory rozprgznej i separatora.

Oproznianie zbiornika bgdzie prowadzone w maksymalnej ilo$ci 516 1/s.

Celem zabezpieczenia rurociaggu zrzutowego przed zanieczyszczeniami
wielkogabarytowymi na wlocie projektuje si¢ kosz ssawny wykonany warsztatowo, z siatki
stalowej nierdzewnej 30x30mm i kro¢ca dn700 z kotierzem. Odcinek rurociagu od kosza
studni D4 zaprojektowano z polietylenu (rura PE SDR26 $600) aby zachowa¢ jednorodnos¢
materialowa z geomembrang PEHD. Styk geomembrany i1 rury PE nalezy zgrza¢ lub
zespawaC w sposOb gwarantujacy szczelno$¢ potaczenia.

Wody deszczowe odprowadzane beda kolektorem GRP o $rednicy dn900 do
projektowanego kolektora deszczowego objetego pozwoleniem na budowe Nr 590/15 z dnia
04.11.2015r.

Uwagi dla wykonawcy

1. Wszelkie sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagéw, p.poz 1 innymi
obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze
zgodnie ze sztuka budowlana.

2. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wpykonania 1 Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

3. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt
9: ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 roku

4. Stosowac si¢ do instrukcji 1 warunkow technicznych producentéw materiatow.

Kierownik budowy zobowiazany jest wykona¢ plan BIOZ zgodnie z wytycznymi i

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

6. Przy wykonywaniu robot, przy wystgpujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié
nadzér uzytkownika 1 wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.

7. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych sieci podziemnych nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

8. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela
uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

9. Ewentualne konieczne roboty odwodnieniowe jak 1 konieczne umocnienia S$cian
wykopow Wykonawca opracowuje i wycenia zgodnie z przyjeta przez siebie
technologia wykonywania robdt ziemnych — indywidualne rozwiazanie wykonawcy.

e

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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13.0Opis techniczny — zjazd i droga manewrowa

Projekt budowlany branzy drogowej obejmuje projekt docelowego rozwiazania drogi
dojazdowej i placu manewrowego
13.1. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym
Dokumentacja geotechniczna
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Projekt Zagospodarowania Terenu
13.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z istniejacej drogi ul. KN4 oraz plac
manewrowy obstugujace zespdt urzadzen pompujacy i oczyszczajace wody deszczowe ze
zbiornikiem retencyjny, na terenie na terenie Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej — kompleks II Kostrzyn nad Odra.

13.3. Zakres opracowania obejmuje:

Projekt budowlany branzy drogowej obejmuje projekt zjazdu indywidualnego na
teren dziatki nr ewid. 85/3 obreb 1 z drogi publicznej oraz plac manewrowy na terenie
dziatki Inwestora. Zakres opracowania obejmuje zjazd indywidualny o szerokosci 6,0m z
placem manewrowym o tacznej dtugosci 50,0m.

13.4. Projekt zagospodarowania terenu

13.4.1. Parametry techniczne

Szerokos¢ jezdni: 6,0m

Pochylenie podtuzne zjazdu w kierunku dziatki 0,6% na dtugosci 5,0m

Potaczenie krawedzi jezdni zjazdu i1 drogi wyokraglono tukami kolowymi o
promieniu R=6,0m.

Powierzchnia projektowanych drog i placow wynosi 390,5m’
13.4.2. Przekroj normalny

Jezdnig projektowanej drogi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na podstawie badan geotechnicznych podtoze pod w-wy konstrukcyjne stanowia
piaski drobne. Warunki wodne ustalono jako przecigtne (poziom wody gruntowej 1,25 —
1,35 ponizej poziomu terenu). Podloze pod warstwy konstrukcyjne zaliczono do grupy
nosnosci Gl. Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy usuna¢ wierzchnia
warstwe¢ gruntu (humus, darnina) a nastgpnie przygotowa¢ podloze pod warstwy
konstrukcyjne (koryto) lub nasyp zgodnie z PN-S-02205
13.4.3. Konstrukcja zjazdu i placu manewrowego

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa, grubo$¢ w-wy 10cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ w-wy
30cm;

e podsypka cementowo-piaskowa, grubos¢ w-wy 4cm;

e kostka betonowa BEHATON; grubo$¢ 8cm;

Nawierzchni¢ zjazdu ograniczono krawegznikiem betonowym o wymiarach 20x30 na
fawie betonowej z betonu B15. Na polaczeniu zjazdu jezdnia oraz zakonczeniu zjazdu
zaprojektowano krawg¢znika najazdowy 15x22 na tawie betonowej z oporem z betonu B15

Na rysunku nr D-02 Przekr6j poprzeczny przedstawiono projektowana droge wraz
konstrukcja poszczegdlnych elementow.
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13.4.4. Usytuowanie wysokosciowe

Projektowana niwelet¢ zjazdu i drogi manewrowej nawiazano do uksztaltowania
istniejacego terenu oraz uktadu drogowego.
13.6. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanej drogi poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
rynsztokami odprowadzono do zaprojektowanych wpustow ulicznych, ktore podiaczono do
projektowanej komory rozdzialu kanalizacji deszczowe;.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Pestka
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14.0pis techniczny — cze¢s¢ elektryczna

14.1. Czesc¢ ogolna
14.1.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zasilanie przepompowni wod deszczowych i
o$wietlenie terenu w Kostrzynie n/Odra w ramach zadania " Uzbrojenie terendéw
inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic KN4 i Namyslinskiej w Kostrzynie nad
Odra.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zespotem urzadzen — etap I dz. Nr 85/1, 85/3,
1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr. 1.
14.1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenia inwestora
e Warunki przytaczenia - znak OD2/ZR2/595/2015 wydane przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Debno dn. 03.02.2016r.
e PB branzowe,
e Aktualne normy oraz przepisy PBUE.
14.1.3.Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje
szafe kablowa z modulem os$wietlenia zewngtrznego
zasilacze kablowe projektowanych przepompowni wod deszczowych,
montaz stupdw, opraw oswietleniowych i kablowej sieci oswietleniowej,
ochrona od porazen.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

e zasilacz kablowe przepompowni - kabel YAKyYzo 4x50 -50 m
e montaz stupow z oprawami o§wietleniowymi - 5 kpl
e kablowa sie¢ oswietleniowa - kabel YKyYzo 5x4 -110m

14.1.4.Charakterystyka techniczna
Zasilanie projektowanych obwodow - wg wydanych warunkow przytaczenia.
e napigcie zasilania - U =230/400 V, 50Hz
e moc przylaczeniowa - Pp=70,0 kW
14.2. Opis robot
14.2.1. Szafa kablowa
Szafka kablowa z cokotem wykonana w obudowie P44 w II klasie izolacji z
wyposazeniem wg rys. E-01.
Szafe montowac przy zlaczu kablowo-pomiarowym wykonanym przez ENEA .
14.2.2. Zasilacze kablowe przepompowni wod deszczowych

Zasilanie w energie elektryczng
Szafy zasilajaco-sterownicze przepompowni wod deszczowych PS1 1 PS2 zasilane
beda z projektowanej szafy kablowej SKO.

Zasilanie wykona¢ kablem YAKyYzo 4x50mm2 ulozonym w ziemi wg trasy
podanej na planie zagospodarowania terenu. W miejscu skrzyzowania kabla z droga 1
urzadzeniami podziemnymi kabel uktada¢ w rurze DVK.

Szafa zasilajqco - sterownicza
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Szafy zasilajaco-sterownicze projektowanych przepompowni w obudowie IP56 w II
klasie izolacji wykonane i dostarczone bgda tacznie z wyposazeniem technologicznym
poszczegolnych przepompowni.

Szafy montowac¢ na fundamencie betonowym wylewanym lub prefabrykowanym.
Zasilanie odbiorow technologicznych

Przewody zasilajace i1 sterownicze od szafy PS1 i PS2 do poszczegdlnych
przepompowni uktada¢ w ziemi w rurze ochronnej DVK 50.

Przewody zasilajace 1 sterownicze stanowia wyposazenie technologiczne
przepompowni.
14.2.3. Oswietlenie terenu

Zasilanie

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietleniowego odbywaé si¢ bedzie z
projektowanej szafy SKO wyposazonej w osprze¢t dla zasilania i sterowania o$wietleniem
terenu.
Stupy oSwietleniowe i osprzet

Zaprojektowano oprawy (II klasa ochronnosci) ze zrédlem sodowym 70W
montowane na stupach stalowych, ocynkowanych h=9m z fundamentem betonowym. W
stupach zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (II klasa
ochronno$ci) z wkladka bezpiecznikowa Ib = 6A. Polaczenie oprawy z tabliczka
bezpiecznikowa wykona¢ przewodem YDY 2*2,5mm2. Stupy ustawi¢ tak, aby odleglos¢
lica stupa od krawedzi jezdni wynosita min. 0,5m.
Siec¢ oswietleniowa

Sie¢ os$wietleniowa wykona¢ kablem typu YKyY-zo 5*4mm2 - 1kV,
wyprowadzonym z projektowanej szafy kablowej SKO.

Dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do
stupow nalezy stosowac ostony z rur typu “AROT”.
14.2.4. Zasady wykonania robot kablowych :

- roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125,

- kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m, pod drogami na glebokosci 1,0m.

- kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folia ochronna koloru niebieskiego,

- przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami 1 istniejacymi instalacjami
podziemnymi, kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 “AROT”,

- wszystkie wykopy nalezy wykonywac¢ re¢cznie, wykonujac takze przekopy probne w celu
stwierdzenia zgodno$ci polozenia istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym,
odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczy¢,

- przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego,

- trasa kabla winna by¢ wytyczona i oraz po utozeniu zainwentaryzowana przez shuzby
geodezyjne.

- przy projektowanych stupach oraz przy wejsciu kabla do szaf zasilajacych nalezy
pozostawi¢ normatywne zapasy kabla.

- przy skrzyzowaniach 1 =zblizeniach projektowanej linii kablowej z instalacjami
podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci okreslone w PN 1 PBUE.

14.2.5.0Ochrona od porazen

Jako podstawowa ochrong od porazen zastosowano izolacje ochronna.
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Uklad sieci TN-S.

14.2.6. Uwagi dla wykonawcy.

Catos¢ robot zwiazanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi i wymogami przepisow
BHP,

Po wykonaniu robot montazowych nalezy wykona¢ niezbgdne pomiary, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.

14.2.7. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykopy pod kabel winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasma z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakow ostrzegawczych i utozenie w miejscach
wejscia do posesji ktadki dla pieszych jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.
Wszystkie prace zwiazane 2z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i ,,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”,
Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sig z trescia uzgodnien.
Nalezy wykona¢ wlasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

W  przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Opracowat:
mgr inz. Lech Misiorny
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II. RYSUNKI
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