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66-400 Gorzéw Wikp.

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kompleksu SSE w rejonie ulic: KN4 i Namyslinskiej w Kostrzynie
nad Odrg Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zespotem urzgdzen - etap |

ADRES INWESTYCJI  :  Kostrzyn nad Odra, dziatki nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8; obreb 1 Osiedle Drzewice

INWESTOR : KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA STERFA EKONOMICZNA

ADRES INWESTORA  : ul. Orta Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

BRANZA :  sanitarna, drogowa, elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Pestka

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : 1IKW 2016
NARZUTY
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VAT [V] 23.00 % 2Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kpl. SSE w rejonie ulic:KN4 i Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra - budowa sieci kana-

lizacji deszczowej z zespotem urzadzen - | etap
1|CPV Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
45111200-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
(43.5+11.0+42.0+7.5+6+9.5+3*5.0)/1000 km 0.135
RAZEM 0.135
2|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
5600.0 m?2 5600.000
RAZEM 5600.000
3 Odwodnienie wykopéw igtofiltrami o $r. do 50 mm wptukiwanymi w grunt kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - (kanalizacja deszczowa)
1228.24 m3 1228.240
RAZEM 1228.240
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il (poz.3- rury i stud-
nie)
poz.4-585.27 m3 642.970
RAZEM 642.970
2|CPV Kanalizacja deszczowa
45232130-2
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2|{1411-02
0.15*0.8%(43.5+11.0+7.5+6+42+3*5+9.5)+0.15%(36.0+36.0+10.9)+0.05*2.5*7.0 /m3 29.450
RAZEM 29.450
7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
8/KNNR 4 Kanalty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 600 mm m
d.2|1306-07
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 800 mm m
d.2|1306-09
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
10/KNNR 4 Kanalty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 900 mm m
d.2|{1306-10
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
11|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 1000 mm m
d.2|1306-11
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
12|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 1300 mm m
d.2|{1306-13
analogia
43.5 m 43.500
RAZEM 43.500
13/KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 508/11.0 |m
d.2{1005-08 mm - rurociag ttoczny
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
14|KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych o sr.zewnetrznej i grub. Scianek 355/12.5 |m
d.2|1005-07 mm - rurociag ttoczny
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
15|KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych o sr.zewnetrznej i grub. Scianek 323/8.8 |m
d.2|1005-06 mm - rurociag ttoczny
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
16| KNNR 4 Spawanie ksztaltek rur stalowych o sr.nominalnej i grub. scianek 508/11.0 mm |szt
d.2|{1016-09 - redukcja dn500/350
analogia
22 szt 4.000
RAZEM 4.000
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17|KNNR 4 Spawanie ksztattek rur stalowych o $r.nominalnej i grub. Scianek 355/12.5 mm |szt
d.2|1016-08 - redukcja dn350/300
analogia
2*1 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2|1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ 1,5 m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.2|1416-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.Ill - gtebokos¢ 2 m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.2|1416-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- [[0.5 m]
d.2|1416-06 wane metodq studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do5m
1*2 [0.5 m] 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastudzienna z wtazem o szt.
d.2|1423-06 $r.1000/600 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastudzienna z wtazem o szt.
d.2|1423-06 $r.1500/600 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|1424-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni|szt
d.2|1418-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o m
d.2{1418-01 $rednicy 1000 mm
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
27|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - wyposazenie studni z prefabry- |kpl
d.2|1418-07 kowang podstawg (kol.05)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
28 Separator koalescencyjny wod deszczowych o Qmax.=1000,0l/s i Qnom=10, |kpl.
d.2|kalk. wtasna |0l/s stalowy z by-passem i osadnikiem na ptycie zelbetowej o grubosci 0,5m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Prefabrykowana komora rozdziatu o wymiarach 3,3x3,3m i h=4,0m z drabing  |kpl.
d.2|kalk. wlasna |ztazowa i wtazem zeliwnym typu ciezkiego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Prefabrykowana komora rozprezna o wymiarach 6,0x6,0m i h=4,8m z drabing |kpl.
d.2|kalk. wtasna |ztazowa i przekryciem kratg o wym. 5,5x3,0mx2szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
poz.7 m 9.500
RAZEM 9.500
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.2|0804-07
poz.8 m 6.000
RAZEM 6.000
33/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.2|0804-08
poz.9 m 7.500
RAZEM 7.500

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 1000 mm m
d.2|0804-09
poz.10+poz.11 m 53.000
RAZEM 53.000
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 1400 mm m
d.2|0804-11
poz.12 m 43.500
RAZEM 43.500
36|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych 200m -
d.2|{1601-08 1 préb.
analogia
(poz.13+poz.14+poz.15)/200 200m - 0.068
1 préb.
RAZEM 0.068
3/CPV Przepompownia wéd deszczowych
45232152-2
37 Prefabrykowana komora pompowni o wymiarach 6,0x6,0m i h=7,1m kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Pompownia wod deszczowych: kpl.
d.3|kalk. wtasna |- prostokatna komora pompowni o wymiarach 6,0x6,0 h=7,1m
- pompa wéd deszczowych typ Amarex KRTK 200-316-126 prod. KSB, wypo-
sazona w adapter do prowadnic oraz kolano stopowe - 1szt.
- pompa wéd deszczowych typ Amarex KRTK 300-400-218 prod. KSB, wypo-
sazona w adapter do prowadnic oraz kolano stopowe - 2szt.
- kompensator gumowy dn300 - 1szt.
- kompensator gumowy dn350 - 2szt.
- zawor kulowy zwrotny kotnierzowy dn200 - 1szt.
- zawor kulowy zwrotny kotnierzowy dn300 - 2szt.
- ksztattka stalowa - redukcja dn300/200 - 1 szt.
- ksztattka stalowa - redukcja dn350/300 - 2 szt.
- kolano stalowe dn300 - 1 szt.
- kolano stalowe dn350 - 2 szt.
- rura stalowe dn300 L=2,4m - 1 szt.
- rura stalowe dn350 L=1,8m - 2 szt.
- prowadnice - 3kpl.
- stalowy kotnierz z szyjkg dn300 - 1szt.
- stalowy kotnierz z szyjka dn350 - 2szt.
- tuleja stalowa z uszczelnieniem - 3kpl.
- wiaz stalowy 800x600mm (warsztatowy) - 1szt.
- drabina ztazowa ze stali nierdzewnej - 1szt.
- krata pomostowa o wym.1400x1500x40mm (przekrycie nad pompami) - 3kpl.
- skrzynka zasilajgco-sterownicza - 1kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/CPV Zbiornik retencyjny
45247270-3
39|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- ha
d.4/0112-01 nu pod obiekty przemystowe
0.56 ha 0.560
RAZEM 0.560
40/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4/0113-01 spycharek
5600 m?2 5600.000
RAZEM 5600.000
41/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-1ll - zbiornik retencyjny m3
d.4/0213-01
2795.7 m3 2795.700
RAZEM 2795.700
42|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem |m3
d.4|0406-02 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.lll-1V - nasyp komory rozpreznej i sepa-
ratora
351.45 m3 351.450
RAZEM 351.450
43|/KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami ciggnionymi; grunt spoisty kat.lll - nasyp ko- |m3
d.4|0409-02 mory rozpreznej i separatora
351.45 m3 351.450
RAZEM 351.450
44|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4/0229-02 kat. Ill
poz.41-poz.42 m3 2444.250
RAZEM 2444.250
45/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za m3
d.4|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.44 m3 2444.250
-4-
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RAZEM 2444.250
46|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.4|0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
poz.44 m3 2444.250
RAZEM 2444.250
47|KNR 2-28 Uszczelnianie czaszy i skarp nasypu i zbiornika retencyjnego wykonywane m3
d.4/0701-03 mechanicznie - warstwa ochronna z piasku o gr 5 cm oraz wypetnienie rowu
analogia kotwigcego piaskiem
14.78+7.32+85.72+44.93 m3 152.750
RAZEM 152.750
48|KNR 2-28 Uszczelnianie czaszy i skarp folig z PE, PCW taczong przez zgrzewanie - ge- |m?2
d.4/0701-04 omembrana PEHD 1,5mm (dno i skarpy zbiornika retencyjnego)
analogia
1976.4 m?2 1976.400
RAZEM 1976.400
49|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw widkning syntetyczng m2
d.4/2111-01
368.9+2032.6 m?2 2401.500
RAZEM 2401.500
50/KNR 2-28 Uszczelnianie czaszy i skarp geosiatkg komoérkowa (skarpy nasypu) m2
d.4/0701-04
analogia
209.3 m?2 209.300
RAZEM 209.300
51/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw ptytami azurowymi o pow. ponad 1,0 |m2
d.4|2111-04 m2
86.4+445.25+19.5 m?2 551.150
RAZEM 551.150
52|KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3
d.4/0401-08
analogia
181.5 m3 181.500
RAZEM 181.500
53|KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy m3
d.4/0408-01
2.0*3.0*0.3*3 m3 5.400
RAZEM 5.400
54/KNNR 2 Ptyta betonowa wylewana na mokro - beton C12/15 - gr. 15cm m3
d.4/0106-01
analogia
27.6*0.15 m3 4.140
RAZEM 4.140
55|KNNR 2 Ptyta betonowa wylewana na mokro - beton chudy - gr.20cm m3
d.4/0106-01
analogia
27.6*0.2 m3 5.520
RAZEM 5.520
56| KNR-W 2-18 |Kosz ssawny dn600 - wyréb warsztatowy kpl.
d.4/0209-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Prefabrykowane schody terenowe 13x15,4x30,8 do zbiornika retencyjnego kpl.
d.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR 2-05 Wykonanie montaz konstrukgji stalowych balustrad stalowych z rur z malowa- |t
d.4/0101-01-ana-|niem
logia
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
59|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.4|0526-01
poz.40 m3 5600.000
RAZEM 5600.000
60| KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.35 m -ogrodzenie zbiornika retencyjnego m
d.4/1801-02
316.5 m 316.500
RAZEM 316.500
61/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej wys. 1,8 m na stupkach stal.z rur |m
d.4/1804-11 $r.50 mm o rozst.2.5 m obsadzonych w cokole betonowym
316.5 m 316.500
RAZEM 316.500
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62|KNR 2-02 Brama panelowa przesuwna o wysokosci 1.8 m; szerokos$¢ wrét 5,5 m z siatki | kpl.
d.4|1808-08 w ramach stalowych
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/45233140-2 |Roboty drogowe
5.1 Roboty ziemne
63| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5./0119-03 réwninnym
1
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
5.2 Podbudowy
64 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.I-IV ~ |m?2
d.5./0101-01 gtebok. 20 cm
2
390.8 m?2 390.800
RAZEM 390.800
65 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5./0101-02 cie kat.I-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2 Krotnosé = 3
poz.64 m?2 390.800
RAZEM 390.800
66| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
poz.64 m2 390.800
RAZEM 390.800
67|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw famanych gr. 20 cm (droga) m2
d.5./0113-02
2
poz.64 m?2 390.800
RAZEM 390.800
68/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.4cm  |m?2
d.5.|0105-06
2|analogia
poz.64 m?2 390.800
RAZEM 390.800
5.3 Nawierzchnie
69|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5./0302-04 piaskowej
3
poz.64 m?2 390.800
RAZEM 390.800
5.4 Ustawienie kraweznikéw
70|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |/m
d.5.|0401-06 v
4
146.5 m 146.500
RAZEM 146.500
71|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04 Beton zwykty C8/10(B-10)
4
poz.70*0.055 m3 8.058
RAZEM 8.058
72|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5./0403-03 towo-piaskowe;j
4
125.5 m 125.500
RAZEM 125.500
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.5./0403-05 piaskowej
4|analogia
18.0+3.0 m 21.000
RAZEM 21.000
5.5 Ustawienie obrzezy
74/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
6/45231400-9 |Instalacje zewnetrzne elektryczne - zasilajaca i oswietleniowa
75/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.6/0111-01 réwninnym.
(50+110)/1000 km 0.160
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RAZEM 0.160
76|KNNR 5 Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych w gruncie kat. lll - w stanie niena- |m3
d.6/0701-05 wodnionym
0.4*0.7*143.5+0.4*1.0*16.5 m3 46.780
RAZEM 46.780
77|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku gr. 0,17m na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do |m3
d.6/0706-01 0.4 m i jej zageszczenie do Is= 0,95 wg BN-88/8932-01
analogia Krotnos¢ = 2
50+110 m3 160.000
RAZEM 160.000
78/KNNR 5 Montaz rur ochronnych DVK 75 w gotowym wykopie m
d.6/0705-01
analogia
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
79|KNNR 5 Uktadanie kabli YKyYZo 4*5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach ostonowych |m
d.6/0713-01
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
80|KNNR 5 Uktadanie kabli YKyYZzo 5x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w wykopach m
d.6/0707-01
99.0 m 99.000
RAZEM 99.000
81/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKyY-zo 4x50mmz2 o masie do 1.0 kg/m w rurach ostono- m
d.6/0713-02 wych
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKyY-zo 4x50mm2 o masie do 1.0 kg/m w wykopie m
d.6|0707-02
139.0 m 139.000
RAZEM 139.000
83|/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKyYzo 4x120mm2 o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- m
d.6/0707-04 wych recznie
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
84/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill z zagesz- |m3
d.6|0702-02 czaniem do Is=0,95 wg BN-88/8932-01
poz.76-12.8 m3 33.980
RAZEM 33.980
85/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. [ll  |m3
d.6/0108-02
12.8 m3 12.800
RAZEM 12.800
86|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6/0108-04 Krotnosé = 9
12.8 m3 12.800
RAZEM 12.800
87|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych z fundamentem prefabrykowanym |szt.
d.6/1001-01 B160
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
88/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych 2,0m na stupie szt.
d.6/1002-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
89|/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.6/1004-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNNR 5 Montaz szafy kablowej z modutem oswietlenia zewnetrznego na fundamencie |szt.
d.6|0403-03 prefabrykowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNNR 5 Montaz szaf zasilajaco-sterowniczych PS1, PS2 na fundamencie prefabryko- |szt.
d.6/0403-01 wanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6|1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
93|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6{1303-01 pierwszy)
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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94| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
95/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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Lp.

\ Podstawa

\ Opis

\ Jedn.obm. \

llos¢

\ Cena jedn. \ Wartos¢

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kpl. SSE w rejonie ulic:KN4 i Namyslinskiej w Kostrzynie nad Odra - budowa sieci kana-

lizacji deszczowej z zespotem urzadzen - | etap
1|CPV 45111200- Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (43.5+11.0+ 0.00 0.00
d.1/01 trasa drog w terenie réwninnym 42.0+7.5+6+
9.5+3*5.0)/
1000 =
0.135
2/KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podto- [m2 5600.0 0.00 0.00
d.1/02 za spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. [ll-IV
3 Odwodnienie wykopéw igtofiltrami o $r. do 50 mm wptu- |kpl 1 0.00 0.00
d.1|kalk. wikasna  |kiwanymi w grunt
4/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 1228.24 0.00 0.00
d.1/03 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lllI-1V - (kanalizacja deszczowa)
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 poz.4- 0.00 0.00
d.1/03 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z 585.27 =
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. 642.970
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il (poz.3-
rury i studnie)
Razem dzial: Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne 0.00
2|CPV 45232130- | Kanalizacja deszczowa
2
6/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 0.15*0.8* 0.00 0.00
d.2{02 15cm (43.5+11.0+
7.5+6+42+3*
5+9.5)+
0.15*(36.0+
36.0+10.9)+
0.05*2.5*7.0
=29.450
7/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 m 9.5 0.00 0.00
d.2|03 mm
8/KNNR 4 1306- |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 6.0 0.00 0.00
d.2|07 BAS" o $r. 600 mm
9|KNNR 4 1306- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 7.5 0.00 0.00
d.2|09 BAS" o $r. 800 mm
10|KNNR 4 1306- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 42.0 0.00 0.00
d.2|10 BAS" o $r. 900 mm
11/KNNR 4 1306- |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 11.0 0.00 0.00
d.2|11 BAS" 0 $r. 1000 mm
12|KNNR 4 1306- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 43.5 0.00 0.00
d.2(13 BAS" 0 $r. 1300 mm
analogia
13/KNNR 4 1005- |Rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrzneji |m 4.0 0.00 0.00
d.2|08 grub. $cianek 508/11.0 mm - rurociag ttoczny
14|KNNR 4 1005- |Rury stalowe o ztaczach spawanych o ér.zewnetrzneji |m 7.0 0.00 0.00
d.2|07 grub. scianek 355/12.5 mm - rurocigg ttoczny
analogia
15/KNNR 4 1005- |Rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrzneji |m 2.6 0.00 0.00
d.2|06 grub. $cianek 323/8.8 mm - rurociag ttoczny
16|KNNR 4 1016- |Spawanie ksztattek rur stalowych o ér.nominalnej i grub. |szt 2*2 =4.000 0.00 0.00
d.2|09 Scianek 508/11.0 mm - redukcja dn500/350
analogia
17/ KNNR 4 1016- |Spawanie ksztattek rur stalowych o $r.nominalnej i grub. |szt 2*1 =2.000 0.00 0.00
d.2|08 $cianek 355/12.5 mm - redukcja dn350/300
analogia
18/ KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1 0.00 0.00
d.2|05 $r. 1000 mm wykonywane metoda studniarskg w grun-
analogia cie kat.Ill - glebokos¢ 1,5 m
19/KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1 0.00 0.00
d.2|05 ér. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
analogia cie kat.lll - gteboko$¢ 2 m
20|KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych i zelbetowych o |stud. 2 0.00 0.00
d.2|05 $r. 1500 mm wykonywane metoda studniarskg w grun-
cie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
21|KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o |[0.5 m] 1*2 =2.000 0.00 0.00
d.2|06 $r. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
cie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3do 5 m
22|KNNR 4 1423- |Kominy wlazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastu- |szt. 1 0.00 0.00
d.2|06 dzienna z wtazem o $r.1000/600 mm
analogia
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23|KNNR 4 1423- |Kominy wiazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastu- |szt. 2 0.00 0.00
d.2|06 dzienna z wtazem o $r.1500/600 mm
analogia
24| KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 2 0.00 0.00
d.2|02 osadnikiem bez syfonu
25/KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabry- |szt 2 0.00 0.00
d.2|05 kowana podstawa studni
26| KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon stud-|m 7.2 0.00 0.00
d.2|01 ni z rur "HOBAS" o $rednicy 1000 mm
27|KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - wyposaze- | kpl 2 0.00 0.00
d.2|07 nie studni z prefabrykowang podstawg (kol.05)
28 Separator koalescencyjny wod deszczowych o Qmax.= |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna 1000,0l/s i Qnom=10,0l/s stalowy z by-passem i osadni-
kiem na plycie zelbetowej o grubosci 0,5m
29 Prefabrykowana komora rozdziatu o wymiarach 3,3x3, |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna 3m i h=4,0m z drabing ztazowag i wlazem zeliwnym typu
ciezkiego
30 Prefabrykowana komora rozprezna o wymiarach 6,0x6, |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|kalk. wtasna  |Om i h=4,8m z drabing ztazowa i przekryciem kratg o
wym. 5,5x3,0mx2szt.
31|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm |m poz.7 = 0.00 0.00
d.2|02 9.500
32|KNR 2-18 0804- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm |m poz.8 = 0.00 0.00
d.2|07 6.000
33|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 800 mm |m poz.9 = 0.00 0.00
d.2|08 7.500
34|KNR 2-18 0804- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 1000 m poz.10+ 0.00 0.00
d.2|09 mm poz.11 =
53.000
35/KNR 2-18 0804- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 1400 m poz.12 = 0.00 0.00
d.2|11 mm 43.500
36|KNNR 4 1601- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur sta-|200m -1 préb. (poz.13+ 0.00 0.00
d.2|08 lowych poz.14+
analogia poz.15)/200
=0.068
Razem dzial: Kanalizacja deszczowa 0.00
3|CPV 45232152- | Przepompownia wod deszczowych
2
37 Prefabrykowana komora pompowni o wymiarach 6,0x6, |kpl. 1 0.00 0.00
d.3|kalk. wlasna |Omih=7,1m
38 Pompownia wod deszczowych: kpl. 1 0.00 0.00
d.3|kalk. wiasna - prostokatna komora pompowni o wymiarach 6,0x6,0
h=7,1m
- pompa wod deszczowych typ Amarex KRTK 200-316-
126 prod. KSB, wyposazona w adapter do prowadnic
oraz kolano stopowe - 1szt.
- pompa wéd deszczowych typ Amarex KRTK 300-400-
218 prod. KSB, wyposazona w adapter do prowadnic
oraz kolano stopowe - 2szt.
- kompensator gumowy dn300 - 1szt.
- kompensator gumowy dn350 - 2szt.
- zawor kulowy zwrotny kotnierzowy dn200 - 1szt.
- zawor kulowy zwrotny kotnierzowy dn300 - 2szt.
- ksztattka stalowa - redukcja dn300/200 - 1 szt.
- ksztattka stalowa - redukcja dn350/300 - 2 szt.
- kolano stalowe dn300 - 1 szt.
- kolano stalowe dn350 - 2 szt.
- rura stalowe dn300 L=2,4m - 1 szt.
- rura stalowe dn350 L=1,8m - 2 szt.
- prowadnice - 3kpl.
- stalowy kotnierz z szyjka dn300 - 1szt.
- stalowy kotnierz z szyjkg dn350 - 2szt.
- tuleja stalowa z uszczelnieniem - 3kpl.
- wtaz stalowy 800x600mm (warsztatowy) - 1szt.
- drabina ztazowa ze stali nierdzewnej - 1szt.
- krata pomostowa o wym.1400x1500x40mm (przekrycie
nad pompami) - 3kpl.
- skrzynka zasilajaco-sterownicza - 1kpl.
Razem dzial: Przepompownia wéd deszczowych 0.00
4|/CPV 45247270- | Zbiornik retencyjny
3
39/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.56 0.00 0.00
d.4|01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
40/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 5600 0.00 0.00
d.4|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek

-10 -
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41/KNNR 1 0213- |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-Ill - zbior- |m3 2795.7 0.00 0.00
d.4|01 nik retencyjny
42|/KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bez- |m3 351.45 0.00 0.00
d.4/02 posrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;

grunt kat.IllI-1V - nasyp komory rozpreznej i separatora
43/KNNR 1 0409- |Zageszczanie nasypow walcami ciggnionymi; grunt spo- |m3 351.45 0.00 0.00
d.4/02 isty kat.lll - nasyp komory rozpreznej i separatora
44/ KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 poz.41- 0.00 0.00
d.4|02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. Il poz.42 =
2444.250
45/KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.44 = 0.00 0.00
d.4|05 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 2444.250
ponad 10 do 30 m
46| KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.44 = 0.00 0.00
d.4|08 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 2444.250
ponad 30 do 60 m
47/KNR 2-28 0701-|Uszczelnianie czaszy i skarp nasypu i zbiornika reten-  |m3 14.78+7.32+ 0.00 0.00
d.4|03 cyjnego wykonywane mechanicznie - warstwa ochronna 85.72+44.93
analogia z piasku o gr 5 cm oraz wypetnienie rowu kotwigcego =152.750
piaskiem
48/ KNR 2-28 0701-|Uszczelnianie czaszy i skarp folig z PE, PCW tgczong |m2 1976.4 0.00 0.00
d.4/04 przez zgrzewanie - geomembrana PEHD 1,5mm (dno i
analogia skarpy zbiornika retencyjnego)
49/KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopdw i nasypow witdkning synte- |m?2 368.9+ 0.00 0.00
d.4|2111-01 tyczng 2032.6 =
2401.500
50|KNR 2-28 0701-|Uszczelnianie czaszy i skarp geosiatkq komoérkowa m?2 209.3 0.00 0.00
d.4|04 (skarpy nasypu)
analogia
51|KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopdéw i nasypéw plytami azurowy- |m2 86.4+ 0.00 0.00
d.4/2111-04 mi o pow. ponad 1,0 m2 445.25+19.5
=551.150
52| KNNR 10 0401- | Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3 181.5 0.00 0.00
d.4|08
analogia
53|KNNR 10 0408- | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy m3 2.0*3.0*0.3* 0.00 0.00
d.4|01 3=5.400
54/ KNNR 2 0106- |Ptyta betonowa wylewana na mokro - beton C12/15 - gr. |m3 27.6*0.15 = 0.00 0.00
d.4|01 15cm 4.140
analogia
55|KNNR 2 0106- |Plyta betonowa wylewana na mokro - beton chudy - m3 27.6*0.2 = 0.00 0.00
d.4|01 gr.20cm 5.520
analogia
56| KNR-W 2-18 Kosz ssawny dn600 - wyréb warsztatowy kpl. 1 0.00 0.00
d.4|0209-04
analogia
57 Prefabrykowane schody terenowe 13x15,4x30,8 do kpl. 2 0.00 0.00
d.4|kalk. wiasna  |zbiornika retencyjnego
58/ KNR 2-05 0101-|Wykonanie montaz konstrukcji stalowych balustrad sta- |t 0.07 0.00 0.00
d.4|01-analogia lowych z rur z malowaniem
59/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na |m3 poz.40 = 0.00 0.00
d.4|01 terenie ptaskim 5600.000
60| KNR-W 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.35 m -ogrodzenie zbiornika re- |m 316.5 0.00 0.00
d.4/1801-02 tencyjnego
61|KNR 2-02 1804- Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej wys. 1,8 m |m 316.5 0.00 0.00
d.4|11 na stupkach stal.z rur $r.50 mm o rozst.2.5 m obsadzo-
nych w cokole betonowym
62|KNR 2-02 1808-|Brama panelowa przesuwna o wysokosci 1.8 m; szero- |kpl. 2 0.00 0.00
d.4|08 kos¢ wrot 5,5 m z siatki w ramach stalowych
analogia
Razem dziat: Zbiornik retencyjny 0.00
5/45233140-2 Roboty drogowe
5.1 Roboty ziemne
63|KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.05 0.00 0.00
d.5./03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
5.2 Podbudowy
64 |KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd-|m2 390.8 0.00 0.00
d.5.|01 ni w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2
65|KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd-|m2 poz.64 = 0.00 0.00
d.5./02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm 390.800
2 gtebok.
Krotnosé = 3
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66|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m?2 poz.64 = 0.00 0.00
d.5.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V 390.800
2
67 /KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych |m?2 poz.64 = 0.00 0.00
d.5./02 gr. 20 cm (droga) 390.800
2
68/ KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 poz.64 = 0.00 0.00
d.5.|06 ne recznie o gr.4 cm 390.800
2|analogia
5.3 Nawierzchnie
69/ KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokoséci 8 cmna |m?2 poz.64 = 0.00 0.00
d.5.|04 podsypce cementowo-piaskowej 390.800
3
5.4 Ustawienie kraweznikéw
70|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 146.5 0.00 0.00
d.5.|06 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
4
71|KNR 2-31 0402-Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.70* 0.00 0.00
d.5.|04 Beton zwykty C8/10(B-10) 0.055 =
4 8.058
72|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 125.5 0.00 0.00
d.5./03 na podsypce cementowo-piaskowej
4
73|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 16x22cmna |m 18.0+3.0 = 0.00 0.00
d.5./05 podsypce cementowo-piaskowej 21.000
4 |analogia
5.5 Ustawienie obrzezy
74| KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 13.0 0.00 0.00
d.5./05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
5 cementowg
Razem dzial: Roboty drogowe 0.00
6/45231400-9 Instalacje zewnetrzne elektryczne - zasilajaca i oswietleniowa
75/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (50+110)/ 0.00 0.00
d.6|01 trasa drog w terenie réwninnym. 1000 =
0.160
76/ KNNR 5 0701- |Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych w gruncie  |m3 0.4*0.7* 0.00 0.00
d.6|05 kat. Il - w stanie nienawodnionym 143.5+0.4*
1.0*16.5 =
46.780
77/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablo-|m3 50+110 = 0.00 0.00
d.6/01 wego o szerokosci do 0.4 m i jej zageszczenie do Is= 0, 160.000
analogia 95 wg BN-88/8932-01
Krotnosé = 2
78/ KNNR 5 0705- |Montaz rur ochronnych DVK 75 w gotowym wykopie m 21.0 0.00 0.00
d.6|01
analogia
79|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli YKyYZzo 4*5mm2 o masie do 0.5 kg/m w |m 11.0 0.00 0.00
d.6/01 rurach ostonowych
80|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli YKyYZo 5x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w|m 99.0 0.00 0.00
d.6/01 wykopach
81|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli YAKyY-zo 4x50mm2 o masie do 1.0 kg/ |m 10.0 0.00 0.00
d.6/02 m w rurach ostonowych
82|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli YAKyY-zo 4x50mm2 o masie do 1.0 kg/ |m 139.0 0.00 0.00
d.6/02 m w wykopie
83|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli YAKyYZo 4x120mm2 o masie do 3.0 kg/ |m 5.0 0.00 0.00
d.6/04 m w rowach kablowych recznie
84| KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 poz.76-12.8 0.00 0.00
d.6(02 gruncie kat. Ill z zaggszczaniem do 1s=0,95 wg BN-88/ =33.980
8932-01
85|KNR 4-01 0108- Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 12.8 0.00 0.00
d.6/02 do 1 km grunt.kat. 1l
86|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 12.8 0.00 0.00
d.6|04 nast. 1 km
Krotnosé = 9
87|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych z fundamen- |szt. 5 0.00 0.00
d.6/01 tem prefabrykowanym B160
88|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych 2,0m na stupie szt. 5 0.00 0.00
d.6/01
89|KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 5 0.00 0.00
d.6/02
90|KNNR 5 0403- |Montaz szafy kablowej z modutem oswietlenia zewnetrz-|szt. 1 0.00 0.00
d.6/03 nego na fundamencie prefabrykowanym
91/KNNR 5 0403- |Montaz szaf zasilajgco-sterowniczych PS1, PS2 na fun-|szt. 1 0.00 0.00
d.6/01 damencie prefabrykowanym
92|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 1 0.00 0.00
d.6/03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
93|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 6 0.00 0.00
d.6/01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
94| KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 7 0.00 0.00
d.6/01 miar)
95/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 7 0.00 0.00
d.6/05 (pierwszy pomiar)

Razem dzial: Instalacje zewnetrzne elektryczne - zasilajaca i oswietleniowa 0.00

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21069 dla VORTEX Wojciech Pestka
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.| Pozy- Nazwa Uprosz- Wartos¢ Jedn. | llos¢ | Wskaz- | Udziat
cje kosz- czone zt mia- | jedn. | nik na pro-
toryso- ry jednos- | cento-
we tke wy
zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-5 |Przygotowanie terenu pod budowe i 0.00 0.00%
roboty ziemne
2| 6-36 |Kanalizacja deszczowa 0.00 0.00%
3| 37 -38 |Przepompownia wéd deszczowych 0.00 0.00%
4| 39 -62 |Zbiornik retencyjny 0.00 0.00%
5.1 63 -63 |Roboty ziemne 0.00 0.00%
5.2 64-68 |Podbudowy 0.00 0.00%
5.3| 69 -69 |Nawierzchnie 0.00 0.00%
5.4| 70-73 |Ustawienie kraweznikéw 0.00 0.00%
5.5/ 74 -74 |Ustawienie obrzezy 0.00 0.00%
5 63 -74 |Roboty drogowe 0.00 0.00%
6| 75-95 |Instalacje zewnetrzne elektryczne - za- 0.00 0.00%
silajaca i oswietleniowa
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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