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SZCZEGOL STUDNI WODOMIERZOWEJ
skala 1:25

0ZNACZENIA:

. Wodomierz $rubowy typ MWN 50 — NO dn30 Nubis — PoWoGaz;
. Lawor zwrotny antyskazeniowy typ EA dnd0 PN10 - Jafar;

1

2

3. Zasuwa kotnierzowa do wody typu E dnd0 PN16-2szt — HAWLE;
4. Kotnierz dnd0 z kroccem do zgrzewania rur PE 865mm

— 2szt;

. Ksztaltka FF (prostka kotnierzowa) dn50 1=200mm - 1 szt,;
. Ksztaltka FF (prostka kotnierzowa) dn50 |=400mm - 1 szt,;
Przejscie szczelne dla rur PE;

. Wtaz zeliwny z zamknieciem dn600 klasy B—125

Komora betonowa $1800mm:

. Ocieplenie styropian twardy

gr.100mm;

5
6
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8. Zeliwne stopnie zlazowe wq PN—64/H-74086 montowane wg PN-92/B-10729;
9
1
1
1
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0
1
2. Ksztattka redukcyjna PE 9125/63 — 2szt.;
S

Fundament pod wodomierz.
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Biuro Projektéw "VORTEX"
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane
66-400 Gorzow WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11, tel/fax 95 726 05 10

Nr rysunku

S-03

Obiekt:

DZ. NR 85/3,1325/4, 1325/5, 1325/8, w obr.1 (Osiedle Drzewice)

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:

NAMYSLINSKIEJ, SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZEM
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