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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ
SKALA 1:100/500

. . , Nr rysunku
L Biuro Projektow "VORTEX" '
Q Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane mION

66-400 Gorzoéw Wikp. ul. Podmiejska Boczna 11, tel/fax 95 726 05 10

Obiekt: msﬁ__c__ww

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH || KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4 |

NAMYSLINSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA, Skala

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZESPOLEM URZADZEN - ETAP |

DZ. NR 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1 1:100/500

Tres¢: Profil podtuzny kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
Projektowat| MJr in ORS00 00l | 16.06.30
rojekiowa [ S akresie poinym) .06.
Wojciech Pestka LBS/IS/2132/03
mgr inZ. 2016.06.30
Opracowat | iy adiusz Wojtésciszyn
Sprawdzita H@h.ﬁw.xm Andrzeiewska _.mm%mmm\wmm%%m\mw 2016.06.30
gniesz zejew LBS/IS/0020/08




