p.p. 10,00 m n.p.m.

proj. kanalizacja deszczowa DN90O rz.dna 17,40

proj. kanalizacja tloczna sanitarna PEG125 rz.osi 17,82

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANEGO

20,20|20,20
20,20|20,20

RZEDNA DA

ZAGLEBIEBIENIE DA

2,03]18,57]20,60/20,60] WACZENIE ROWU ODWADNIAJACEGO DROGE,
1,40/19,00/20,40[20,40] ISTNIEJACY ROW ODWADANIAJACY

1,4 118,99/20,40|20,40] ZMIANA KIERUNKU 45
1,20

1,52/18,98/20,50/20,48| ZMIANA KIERUNKU 45°
1,21

1,7 118,79/20,50|20,50] ZMIANA KIERUNKU 45

SPADEK DNA/DLUGOSC!
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_.12,05/18,55]20,60]20,60] ISTNIEJACY ROW ODWADANIAJACY DO PRZEBUDOWY

>%2,04/18,56/20,60[20,60] ZMIANA KIERUNKU 73
1°1,72/18,78/20,50/20,50] ZMIANA KIERUNKU 45°
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PROFIL PODLUZNY ROWU

SKALA 1:100/500

L Biuro Projektow "VORTEX"
@ _uqo_.o_aos\m:_m_xowNﬁonos\m:_m_ZmQNOJ\mcaos\_m:o

66-400 Gorzow WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11, tel/fax 95 726 05 10

Nr rysunku

S-01

R1 0+000,00
R2 0+005,00
R3 0+007,00
R4 0+091,00
RS 0+096,00
R6 0+170,00
R7 0+175,00
R8 0+179,00

OBIEKT: yzBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE
W REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ, SZUMIt OWSKIEJ | KOSCIELNE.

W KOSTRZYNIE NAD ODRA

PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW MELIORACYJNYCH
DZ. NR 85/1, 85/3, 84, 1325/4, 1325/5, 1325/8, w obr.1

Stadium

PB

Skala

1:100/500

Tresé: Profil podiuzny rowu R1-R8

Autorzy opracowania: Data Podpis
. mgr inz.
Projektowat Wojciech Pestka ! e 2016.04.29
mgr inz.
Opracowat | - \adiusz Wojtésciszyn 2016.04.29
Sprawdzita | TOUIY, o andrzcjowska | CTolimsi 120160429
gnieszka clewska LBS/1S/0020/08




