MR SR

gabion pleciony gr. 15cm

geowtdknina 500 g/m”

podsypka piaskowa gr. 15cm

PRZEKROJ C-C

gabion pleciony gr. 15cm
geowtoknina 500 g/m®
podsypka piaskowa gr. 15cm
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PRZEKROJ D-D

20,60

e o o ey S iy L B N N T s Sty IO IS LSO N

\¢

RIRIRIR, /\>\\>\\>\\>\N/Nm
IR

darnina

grunt rodzimy

projektowany row

S i=0,29%,

istniejacy row

JHENNEUUREE

i

o

T

e S

R

L

DO O IO

gabion pleciony gr. T5cm

geowtoknina 500 g/m®

podsypka piaskowa gr. 15cm

AN

gabion pleciony gr. T5cm

geowtéknina 500 g/m”

podsypka piaskowa gr. 15cm

Biuro Projektéw "VORTEX"

_Uu Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane

66-400 Gorzow WIkp. ul. Podmiejska Boczna 11, tel/fax 95 726 05 10

Nr rysunku

S-07

OBIEKT: yzBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE
W REJONIE ULIC: NAMYSLINSKIEJ, SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRA
PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW MELIORACYJNYCH
DZ. NR 85/1, 85/3, 84, 1325/4, 1325/5, 1325/8, w obr.1

Stadium

PB

Skala

1:50

Tres¢: Przekroje C-C D-D

Autorzy opracowania: Nr upr. Data

Podpis

mgr inz. LUK 0008 WRR/03 2016.04.29
o W zaktosio poinym) e
Wojciech Pestka LBS/IS/2132/03

Projektowat

mgr inz.

Opracowat Arkadiusz Wojtosciszyn

2016.04.29

Sprawdzita HQ..:N_A Andrzeiowsk HERRORRON | 2016.04.20
gnieszka Andrzejewska LBS/1S/0020/08




