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OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja, nizej podpisany Wojciech Pestka
(imig i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LUKG/0006/PWOS/03

oraz aktualny wpis na listg¢ cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:
NAMYSLINSKIEJ, SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA
PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW MELIORACYJNYCH
DZ. NR 85/1, 85/3, 84, 1325/4, 1325/5, 1325/8, w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisana Agnieszka Andrzejewska
(imig 1 nazwisko sprawdzajacego)

posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w
specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych Nr LBS/0039/POOS/07

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH Il KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC:
NAMYSLINSKIEJ, SZUMILOWSKIEJ | KOSCIELNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA
PRZEBUDOWA LOKALNYCH ROWOW MELIORACYJNYCH
DZ. NR 85/1, 85/3, 84, 1325/4, 1325/5, 1325/8, w obr.1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
303 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis)
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy rowow melioracyjnych w ramach uzbrojenia terenow
inwestycyjnych Il Kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyslinskie, Szumitowskiej i
Koscielnej w Kostrzynie nad Odrq
dz. nr 85/1, 85/3, 84, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1

. Podstawa opracowania
. Umowa o prace projektowe w budownictwie;
. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

. Wizja lokalna;
. Podktad geodezyjny w skali 1:500;

1

1

2

3. Uzgodnienia ze zleceniodawca;
4

5

6. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest projekt przebudowy rowdéw melioracji szczegdtowej dla
terendOw inwestycyjnych, potozonych w Kostrzynie nad Odra — II Kompleks SSE Kostrzyn
n/O, wchodzacy w sklad Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— przebudowg istniejacego rowu melioracji szczegdétowej — likwidacja odcinka

istniejacego rowu 1 budowa nowych rowow o dlugosciach 179,0m i 100,0m;

— budoweg przepustu o $rednicy dn800 i dtugosci 14,5m;

Zakres inwestycji pozostaje w zgodzie:

z zapisami obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego wg Uchwaly Nr
IV/29/11 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odra z dnia 10 lutego 2011 roku, dotyczacego
dziatek nr 85/1, 85/3, 1325/4, 1325/5 1 1325/8 w obrebie nr 1 — Osiedle Drzewice.

3. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w pdtnocno-zachodniej czg$ci miasta
Kostrzyn nad Odra, na terenie kompleksu nr II K-S SSE S.A., w rejonie ulic KN4 i
Namyslinskiej. Dziatki objete opracowaniem: dziatki nr 85/1, 85/3, 84, 1325/4, 1325/5,
1325/8 w obrebie nr 1.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objgty opracowaniem jest mato zréznicowany pod wzgledem uksztattowania
terenu i uzbrojenia. Rzg¢dna terenu oscyluje si¢ w granicach 20,2-20,5 m n.p.m.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulic KN4 1 Namyslinskiej. W
obszarze zamierzonej inwestycji — w pasie drogi ulicy KN4 — zlokalizowany jest wodociag
w225, kabel elektroenergetyczny eN z o§wietleniem drogowym, rowy melioracyjne.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:
e Przebudowa istniejacego rowu melioracji szczegdlowej — likwidacja odcinka
istniejacego rowu i budowa nowych odcinkéw rowow o dlugosci 179,0m i 100,0m;
e Budowg przepustu o $rednicy dn800 1 dtugosci 14,5m.

6. Zestawienie powierzchni terenu
Row melioracji szczegotowej R1-R8 o dtugosci 179,0mb — ok. 746,5m’;
Roéw melioracii szczegotowej R9-R16 o dlugosci 100,0mb — ok. 472,5m’;
Dhugos¢ przepustu R11-R12 o $rednicy dn800 i dtugosci 14,5m.

7.Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz dobr
kultury

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
IV/29/11 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odra z dnia 10 lutego 2011 roku), ktéry swoim
zakresem obejmuje obszar, na ktorym planowana jest inwestycja, okresla wymogi
dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw oraz dobr kultury:

1. Osoba prowadzaca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku, obiektéw nieruchomych i nawarstwien kulturowych
podlegajacych ochronie obowiazana jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkoOw oraz Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra.
Jednoczes$nie obowiazana jest zabezpieczy¢ odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe i1 wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkow
odpowiednich zarzadzen.

2. Wszelkie prace realizowane w granicach stanowiska archeologicznego
wymagaja, przed ich podjeciem, wykonania archeologicznych badan ratunkowych oraz
uzgodnienia ze strony wojewddzkiego konserwatora zabytkéw zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

8.Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

9.Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenia Srodowiska oraz higieny 1i
zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia.

Oddzialywanie przedsigwzigcia na srodowisko bgdzie odbywac si¢ glownie na etapie
jego realizacji. W okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadza¢ si¢ ono bedzie do
uciazliwo$ci zwiazanych ze wzrostem ruchu samochodéw cigzarowych dostarczajacych
komponenty budowlane i1 wywozacych odpady oraz z praca urzadzeh 1 maszyn
budowlanych. Uciazliwosci beda zwiazane z emisja gazow i pytow do powietrza oraz
hatasu powstajacego w wyniku pracy maszyn i urzadzen. Odpowiednia organizacja pracy
oraz uzytkowanie atestowanego 1 sprawnego sprzetu zgodnie z wymogami BHP, spowoduje
minimalizacj¢ negatywnego wptywu na otoczenie.
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Prowadzenie robot w porach najmniej szkodliwych dla warunkéw bytowania
ludno$ci zmniejszy oddzialtywanie halasu, a emisja spalin bedzie rozproszona. Wyzej
wymienione ucigzliwos$ci beda miaty charakter krétkotrwaty, nieznaczacy, odwracalny 1
ograniczony wytacznie do prac budowlanych zwiazanych z jego realizacja.

Funkcjonowanie rowdéw melioracji szczegoétowej nie jest zwiazane ze zjawiskami
niepozadanymi, takimi jak: emisja hatasu, emisja wibracji czy zanieczyszczen do powietrza.
Realizacja przedsigwzigcia wptynie na poprawe jakosci srodowiska gruntowo-wodnego.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ zuzycia surowcow, jedynie na
etapie budowy zostana wykorzystane materiaty i surowce typowe dla tego typu prac oraz
paliwa (olej, benzyna).

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych oraz zapachow uciazliwych.

Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
zawartych w niniejszym projekcie budowlanym, oddzialywanie przedmiotowego
przedsigwzigcia nie powinno powodowaé przekroczen dopuszczalnych poziomoéw
substancji lub energii w $rodowisku oraz pogorszy¢ stanu $rodowiska naturalnego. Obszar
oddzialywania przedmiotowego rowu melioracyjnego nie wykracza poza granice dziatek, na
ktorych zostata zlokalizowana: dz. nr 85/1, 85/3, 84, 1325/4, 1325/5, 1325/8 w obr.1.
Projektowana przebudowa rowow melioracyjnych nie wprowadzaja ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu okreslono na
podstawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 1., poz. 1422)

10.Specyfika, charakter i stopien skomplikowania robot budowlanych
Projektowana inwestycja jest obiektem typowym i stopien skomplikowania robot nie

wystepuje.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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11.0pis techniczny — row melioracji szczegélowej
11.1. PrzeloZenie rowu melioracji szczegolowej R-C

W zwiazku z kolizja istniejacego rowu melioracji szczegodtowej R-C z planowanym
uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych II kompleksu SSE w rejonie ulic KN4 1 Namyslinskiej
zaprojektowano przetozenie istniejacego odcinka rowu.

W ramach nowego rowu projektuje si¢ odcinki rowu melioracji szczegoétowej R1-R8
oraz R9-R17 o nastgpujacych parametrach:

- yjécie - do rowu R-C;

- dtugos¢ (km 0+00 + 0+179,0) oraz (km 0+00 +~ 0+100,0) — 279,0 m;

- szerokos$¢ dna — 0,70m;

- §rednia gltebokos¢ — 1,20+2,00m;

- nachylenie skarp - 1:1;

- spadek projektowany — od 2,5%0 do 12,5%o;

- umocnienie dna i skarp w rejonie potaczen z innymi rowami 1 przed wlotem do
istniejacego przepustu dn1000 pod ul. KN4 — gabion pleciony 15cm na geowtdkninie i
podsypce piaskowej w miejscach potaczen z innymi rowami;

Likwidacj¢ rowu melioracji szczegdétowej nalezy wykonaé¢ na odcinku od miejsca
wlaczenia rowu przydroznego R-1, R-9 do miejsca wlaczenia projektowanego przetozenia
rowu R-8. Istniejacy odcinek rowu nalezy zasypa¢ do poziomu istniejacego terenu.
Uktadanie i zaggszczanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ warstwowo. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz [s=0,98 Proctora. Wyrdwnanie terenu zapewni
miejsce pod ewentualng dalsza rozbudowe uzbrojenia strefy.

11.2. Przepust drogowy

Istniejacy row R-C na odcinku R11-R12 nalezy zabudowa¢ przepustem rurowym z
GRP o s$rednicy dn800 pod projektowanym wjazdem na teren inwestycji. ROw na odcinku
R11-R12 zlokalizowany jest przy drodze ulicy KN4 i petni¢ bgdzie rowniez funkcje rowu
odwadniajacego drogg.

Przepust rurowy dn800 bedacy przedmiotem opracowania usytuowany bedzie w osi
rowu na dlugo$ci 14,5m. Giegbokos¢ posadowienia przepustu umozliwi przykrycie go
konstrukcja wjazdu.

Parametry projektowanego przepustu:

- dlugo$¢ 14,5m;

- §rednica 1 material przepustu — GRP dn800;

- spadek projektowany — 0,4%;

- rzedna wlotu — 18,90;

- rz¢dna wylotu— 18,84;

- umocnienie dna i skarp przy przepuscie — gabion pleciony 15¢m na geowtdkninie i
podsypce piaskowej;

- przyczo6iki — gabion pleciony 15¢m na geowldkninie 1 podsypce piaskowe;;

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu wykona¢ wykop umozliwiajacy wykonanie
podtoza dla przepustu na wysokosci rz¢dnych projektowanych.
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Nastegpnie nalezy osadzi¢ elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym
na profilu podtuznym. Kolejnym etapem bgdzie wykonanie $cianek czolowych przepustu z
gabionow. Kolejnym etapem bedzie wykonanie nawierzchni zjazdu zgodnie z projektem
budowlanym.
11.3 Obliczenia ilosci wod deszczowych
11.3.1. Obliczenie ilosci wod odprowadzanych istniejgcym ukladem rowdw melioracyjnych

Obliczenie ilosci woéd melioracyjnych  przeprowadzono metoda splywow
jednostkowych za pomoca wzoru:

Q = gxA [Us],

gdzie:

- Q — przeptyw [V/s],

- q — roczny spltyw jednostkowy [l/sxkm2]; przyjeto $redni roczny sptyw
jednostkowy q=4 [1/sxkm2], maksymalny roczny sptyw jednostkowy q=50 [I/sxkm2]

Maksymalny roczny sptyw jednostkowy przyjeto odptyw jednostkowy o
prawdopodobienstwie wystapienia 1% z wielolecia 1921-1975 dla terendbw w rejonie
Kostrzyna.

Sptywy jednostkowe przyjeto wg ,,Atlasu hydrologicznego Polski” praca zbiorowa
pod kierownictwem Juliusza Stachy, tom I, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1987.

A = Ac-As [km2]

- Ac — calkowita powierzchnia zlewni [km2], Ac=1,09 [km2],
- As — powierzchnia terenu strefy [km2], As=0,61 [km2].

A =1,09-0,61 = 0,48 [km2]

Qsr=4x0,48= 1,92 [1/s].
Qmax = 50%0,48 = 24 [1/s].

Maksymalna ilo§¢ woéd — odprowadzanych — istniejacym  ukladem  rowow
melioracyjnych wynosi 24 1/s.
11.3.2. Sprawdzenie przepustowosci istniejgcego rowu otwartego R-C
Do wymiarowania cieku otwartego zastosowano rownanie ciagtosci:
Q=Fxv [m’/s]

dla predkosci v wyznaczonej ze wzoru Manninga-Stricklera:

v=k xR;"”xI/*[m/s]
1 promienia hydraulicznego Ry:

R, = [n]

gdzie:
- Q - przeplyw [m’s],
- F — pole powierzchni czynnego przekroju [m?],
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- v —predkos¢ przeptywu w cieku [m/s],

- kg — wspOtezynnik chropowatosci cieku zalezy od umocnienia jego dna i $cian [m'?/s],
- R, — promien hydrauliczny [m],

- L, — obwod zwilzony [m],

- Iz — spadek linii energii (=spadek podtuzny cieku) [-].

Ostateczny wzor do obliczenia przeptywu:
Q=Fxk, xR}*xIV* [m’/s]
Podczas wizji lokalnej zmierzono parametry techniczne rowu:
- szeroko$¢ dna 0,7m,
- nachylenie skarp 1:1
- wypetnienie 0,5m.
Stad:
-F=0,6 [m?],
- R, =0,6/2,11=0,28 [m].

Wspotczynnik chropowatosci cieku przyjeto jak dla matych kanatow ziemnych w
warunkach przecietnych — kg = 35 [m"*/s].

0=0,6x35x0,28"*x0,001"* = 0,28 [m’/s]
Q =280 [I/s]

11.3.3. Przepustowos¢ projektowanego rowu otwartego R-C
Do wymiarowania cieku otwartego zastosowano rownanie ciagtosci:
Q=Fxv [m’/s]

dla predkosci v wyznaczonej ze wzoru Manninga-Stricklera:

v=k xR;"”xI/*[m/s]

1 promienia hydraulicznego Ry;:
F
R, = T [m]

gdzie:

- Q — przeplyw [m’s],

- F — pole powierzchni czynnego przekroju [m?],

- v —predkos¢ przeptywu w cieku [m/s],

- kg — wspOtezynnik chropowatosci cieku zalezy od umocnienia jego dna i $cian [m'?/s],
- R, — promien hydrauliczny [m],

- L, — obwod zwilzony [m],

- I — spadek linii energii (=spadek podtuzny cieku) [-].

Ostateczny wzor do obliczenia przeptywu:
Q=Fxk, xR}*xIV* [m’/s]

Zatozono parametry techniczne rowu:
- szeroko$¢ dna 0,7m,
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- nachylenie skarp 1:1,

- wypetnienie 0,5m.
Stad:

-F=0,6 [m’],

- R, =0,6/2,11=0,28 [m].

Wspotczynnik chropowatosci cieku przyjeto jak dla matych kanatow ziemnych w
warunkach przecietnych — kg = 35 [m"*/s].

Q=1,0x35x0,34*"x0,001"* = 0,28 [m’/s]
Q =280 [Is]
Projektowany row zapewni odprowadzenie wod deszczowych w ilosci 280 1/s.

11.3.4. Wymiarowanie przepustu drogowego
Obliczenie minimalnej srednicy przepustu drogowego

D, - ©  [m
0,6736xv,_. xu

D; — minimalna $rednica przepustu kotowego [m], przy zalozeniu maksymalnego
napetnienia
przekroju do wysokosci 0,8D;
Q — przeptyw obliczeniowy [m’/s];
Vmax — Maksymalna predko$¢ wody w przepuscie [m/s], zatozono 2,0m/s;
n — wspotczynnik kontrakcji, dla wlotu o gtowicy kotierzowej przepustu pu = 0,75;
D, — projektowana $rednica przepustu kotowego, [m].

D, = 0% — 0,53 [m]
0,6736x2,0%0,75

Przyjeto $rednicg przepustu Dy = dn800.

Glebokosé wody w przepuscie
|0
hy = |7 [m]
3u~/D,
h= |— 928 —037 [m]
3%x0,75%x+/0,8

Sprawdzenie warunkow poczqtkowych

hy>a, czyli 0,37m > 0,20m — warunek zostatl spelniony
0,2Dy = hy = 0,8 Dy, czyli 0,16 =0,37 = 0,64 — warunek zostal spetniony
gdzie a — glebokos¢ cieku przed zabudowa [m]

Obliczenie powierzchni przeplywu f, [m’]
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2
f, =0,393D, +cD, [1 —-0,7x (Dij } [mz]

0

¢ — odstgp pomigdzy zwierciadlem wody w rurze a plaszczyzna réwnolegta do niego i
przechodzaca przez o$ rury [m], c=0

9

2
f, :0,393x0,8+0x0,8[1—0,7x(018j } =0,31 [m’]

Obliczenie predkosci przeplywu v,[m/s]

0
v, = [m/s]
"opxf,
v, __ 028 _ 1,2 [m/s]
0,75%0,31

Obliczenie obwodu zwilzonego U [m]

2
U=157D, + c2[1 +0,8x (Dij } [m]

0

b

2
U:1,57x0,8+0x2{1+0,8x(018j ]= 1,27 [m]

Obliczenie promienia hydraulicznego R, [m]

R, :% [m]
0,31
R, =——=0,24
h 1.27 [m]

11.4. Uwagi dla wykonawcy

1. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagéw, p.poz 1 innymi
obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze
zgodnie ze sztuka budowlana.

2. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.

3. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt
9: ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 roku

4. Stosowac sig do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatow.

Kierownik budowy zobowiazany jest wykona¢ plan BIOZ zgodnie z wytycznymi i

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

e
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6. Przy wykonywaniu robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomic
nadzor uzytkownika i wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.

7. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych sieci podziemnych nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

8. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela
uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

9. Ewentualne konieczne roboty odwodnieniowe jak i1 konieczne umocnienia $cian
wykopow Wykonawca opracowuje i wycenia zgodnie z przyjeta przez siebie
technologia wykonywania robdt ziemnych — indywidualne rozwiazanie wykonawcy.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Pestka
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II. RYSUNKI
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