VORTEX Wojciech Pestka ul. Podmiejska Boczna 11;
66-400 Gorzéw Wikp.

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyslinskiej, Szumitowskiej i Kos-
cielnej w Kostrzynie nad Odra Przebudowa lokalnych rowow melioracyjnych

ADRES INWESTYCJI : Kostrzyn nad Odra, dziatki nr 85/1, 85/3, 84, 1325/4, 1325/5, 1325/8; obreb 1 Osiedle Drzewice

INWESTOR : KOSTRZYNSKO-SLUBICKA SPECJALNA STERFA EKONOMICZNA

ADRES INWESTORA  : ul. Orta Biatego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Pestka

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : 1IKW 2016
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......ccccooviiniiiiicniiiiieeieee 65.40 %R, S
Zysk [Z] 10.50 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyslinskiej, Szumitowskiej i Koscielnej w Kostrzynie
nad Odra Przebudowa lokalnych rowéw melioracyjnych

1/45111000-8 |Roboty ziemne
1/KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa rowow |km
d.1/2101-03 melioracyjnych w terenie réwninnym
0.3105 km 0.311
RAZEM 0.311
2|KNNR-W 10 |Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatéw i rezerw na nasypy - zdjecie m2
d.112113-01 darniny
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0201-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
788.31+450.0+28.71 m3 1267.020
RAZEM 1267.020
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - zasypanie istniejacego rowu + wykop prze-
pust
645.65+24.61 m3 670.260
RAZEM 670.260
5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-01 na odl.do 10 m
poz.3-poz.4 m3 596.760
RAZEM 596.760
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
poz.5 m3 596.760
RAZEM 596.760
7|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-05 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
poz.5 m3 596.760
RAZEM 596.760
2/45240000-1 |R6w melioracyjny i przepust
8/KNR 2-28 Uszczelnianie skarp rowéw melioracyjnych wykonywane mechanicznie - wars-|m3
d.2|0701-03 twa ochronna z piasku o gr 15 cm oraz wypetnienie rowu kotwigcego piaskiem
analogia (przy R1, R9, R11, R12, R14)
17.54+15.25+1.84+2.01+1.48 m3 38.120
RAZEM 38.120
9|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopdw i nasypow widkning syntetyczng ( przy R1, R9, m2
d.2|2111-01 R11, R12, R14)
150.67+138.49+14.76 m?2 303.920
RAZEM 303.920
10|KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy ( przy R1, R9, R11, R12, R14) |m3
d.2|0408-01
17.54+15.25+0.39+0.43 m3 33.610
RAZEM 33.610
11/ KNNR 1 Darniowanie krawedzi skarp bez humusu pasami darniny o szerokos$ci od 30 |m?2
d.2|0505-03 do 40 cm.
239.6 m?2 239.600
RAZEM 239.600
12|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 800 mm - prze-|m
d.2|1306-09 pust pid zjazdem
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
13/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.2|0804-08
poz.12 m 14.500
RAZEM 14.500
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KOSZTORYS

Lp. \

Podstawa

\ Opis

\ Jedn.obm. \

llos¢

\ Cena jedn. \ Wartos¢

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Il kompleksu SSE w rejonie ulic: Namyslinskiej, Szumitowskiej i Koscielnej w Kostrzynie
nad Odra Przebudowa lokalnych rowéw melioracyjnych

1/45111000-8 Roboty ziemne
1/KNNR-W 10 Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa km 0.3105 = 0.00000 0.00
d.1/2101-03 wodnego - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwnin- 0.311
nym
2|KNNR-W 10 Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatow i rezerw |m2 2000 0.00000 0.00
d.1/2113-01 na nasypy - zdjecie darniny
3|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 788.31+ 0.00000 0.00
d.1/06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 450.0+28.71
odl.do 1 km sam.samowytad. =1267.020
4/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 645.65+ 0.00000 0.00
d.103 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 24.61=
zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w 670.260
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - zasypanie istniejgce-
go rowu + wykop przepust
5/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-l| m3 poz.3-poz.4 0.00000 0.00
d.101 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m =596.760
6/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l m3 poz.5 = 0.00000 0.00
d.1/03 uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w 596.760
zakresie pow. 10 do 30 m
7/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. -1l m3 poz.5 = 0.00000 0.00
d.1/05 uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w 596.760
zakresie pow. 30 do 60 m
2/45240000-1 Row melioracyjny i przepust
8/KNR 2-28 0701-|Uszczelnianie skarp rowdw melioracyjnych wykonywane |m3 17.54+ 0.00000 0.00
d.2|03 mechanicznie - warstwa ochronna z piasku o gr 15 cm 15.25+1.84+
analogia oraz wypetnienie rowu kotwigcego piaskiem ( przy R1, 2.01+1.48 =
R9, R11, R12, R14) 38.120
9/KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopdéw i nasypéw witdkning synte- |m?2 150.67+ 0.00000 0.00
d.2|2111-01 tyczng ( przy R1, R9, R11, R12, R14) 138.49+
14.76 =
303.920
10 KNNR 10 0408- |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy ( przy —|m3 17.54+ 0.00000 0.00
d.2|o1 R1, R9, R11, R12, R14) 15.25+0.39+
0.43 =
33.610
11/KNNR 1 0505- |Darniowanie krawedzi skarp bez humusu pasami darni- |m?2 239.6 0.00000 0.00
d.2|03 ny o szerokosci od 30 do 40 cm.
12/KNNR 4 1306- |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- m 14.5 0.00000 0.00
d.2|09 BAS" o $r. 800 mm - przepust pid zjazdem
13|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm |m poz.12 = 0.00000 0.00
d.2|08 14.500
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
2/ Réw melioracyjny i przepust 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4-
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